ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA 0z1 072 0z3 Sz71 OD1 0oD2
SZKLO
BEZPIECZNE
PRZEZIERNE
SZKtO MLECZNE
88 53 58 g = =
55
2 100 a0
340 200
340 200
S 120 340 200 55 -
WYMIARY H 120 250 250 90 - -
(cm) So 130 340 200 65 nominalny: 100 nominalny: 170
Ho 130 250 250 100 nominalny: 100 nominalny: 170
TYP OKNO OGKRAGLE ZESTAW SZKLANY ZESTAW SZKLANY SZYBER SWIETLIK DACHOWY SWIETLIK DACHOWY
SUMA LACZNIE 1 2 1 1 1 1
SYSTEM FASADOWY, NA KTORY | SYSTEM FASADOWY, NA KTORY
SKLADAJA SIE ALUMINIOWE SKLADAJA SIE ALUMINIOWE
OSCIEZNICA ALUMINIOWA SLUPY, RYGLE, BEZ WIDOCZNEJ | SLUPY, RYGLE, BEZ WIDOCZNEJ | OSCIEZNICA STALOWA KATOWA OKF;%GL%QSPT?{%SVJ:WA OKT,%GL%QSF}%%SVJ:WA
LISTWY DOCISKOWEJ OD LISTWY DOCISKOWEJ OD
ZEWNATRZ ZEWNATRZ
SZKLO DWUKOMOROWE, SZKLO DWUKOMOROWE,
SZCZELINY POMIEDZY SZKLANYMISZCZELINY POMIEDZY SZKLANYMI
POLAMI WYPELNIONE SPOIWEM | POLAMI WYPELNIONE SPOIWEM
SILIKONOWYM, STOSOWAC SILIKONOWYM, STOSOWAC | STALOWA RAMA OBUDOWANA Z | KOPULY AKRYLOWE PMMA, | KOPULY AKRYLOWE PMMA,
PROFIL ALUMINIOWY Z SZKLO O PODWYZSZONEJ SZKLO O PODWYZSZONEJ ~ PLYTY ALUMINIOWEJ GR MIN 5 MM WAé';fV’:/‘ETAFLZT'\\‘(/; Eg{’;@ﬁ . WAégmiTAFLZT"\‘(AR EELPEU@YZJ A
SKRZYDLO WYPELNIENIEM SZKLEM | WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA, WYTRZYMALOSCI NA UDERZENIA, - ODPORNANAZADRAPANIAT 1| 50 2\ e i oya iy WEWNETRZNA KOPUEA W
MLECZNYM TLUKACE SIE NA DROBNE, TLUKACE SIE NADROBNE, | UDERZENIA, GRUBOSC PANELU WYKONANIU MLECZNYM WYKONANIU MLECZNYM
NIEOSTRE ODLAMKI. SZKLO NIEOSTRE ODLAMKI. SZKLO WYPELNIAJACEGO 95 MM NIEPRZEZIERNYM NIEPRZEZIERNYM
PRZEZIERNEO PODWYZSZONEJ | MLECZNE O PODWYZSZONEJ
WYTRZYMALOSCI CO NAJMNIEJ | WYTRZYMALOSCI CO NAJMNIEJ
66.2 ESG-VSG 66.2 ESG-VSG
OTWIERALNOSC TAK NIE NIE TAK NIE NIE
IZOLACYINOSC 0,8 WIMK < 0,9 WIMK < 0,9 Wim2K 1,1 Wim2K < 0,9 Wim2K < 0,9 Wim2K
TERMICZNA
CIEGNA DO OTWIERANIE SZYBRA
[\)’gg%mﬁgﬁggg\(@w%ﬁg STALOWA KRATA W PRZESTRZENISTALOWA KRATA W PRZESTRZENI
OKUCIA BRAK / KLAMKA ORAZ DO ZEWNETRZNEJ $LUZY STROPU OTWIERANA NA STROPU OTWIERANA NA
- - e KORE ARECZNA | ZAWIASIE (UMOZLIWIAJACA ZAWIASIE (UMOZLIWIAJACA
R CZYSZCZENIE OKNA) CZYSZCZENIE OKNA)
MOZLIWOSCIA BLOKADY W
POZYCJI OTWARTE JEDNOSTKA PROJEKTOWA
KOMPLETNY SYSTEM KOMPLETNY SYSTEM LODROM SP. Z 0.0. ul. Dtuga 56/1, 31-146 Krakéw g
ALUMINIOWYCH StUPOW, RYGLI || ALUMINIOWYCH SLUPOW, RYGLI | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
OKNO ALUMINIOWE Z SZKLENIA W POMIESZCZENIU | SZKLENIA W POMIESZCZENIU 2 . 3
) CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI
VXA{Z%LZ'::\E(FA'%"KEi&EEM KARMIENIA ZWIERZAT O KARMIENIA ZWIERZATO | s7YBER PODNOSZONY DO GORY BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA
, OF ) IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNEJ | IZOLACYJNOSCI AKUSTYCZNES | O WYMIARACH W SWIETLE OKNO DACHOWE OKRAGLE, OKNO DACHOWE OKRAGLE, ZADANIA INW. P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT"
PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: CO NAJMNIEJ 45DB, CO NAJMNIEJ 45DB, S STALE, KOPULKOWE, O STALE, KOPULKOWE, O
KLASA 4, PN-EN 12207:2001 o Y PRZEJSCIA SZER. 55 WYS. 90 CM ¥ ’ ¥ ’ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
OPIS ODOSZCTELNGAC, KLAGA E900 PRZEPUSZCZALNOSC PRZEPUSZCZALNOSC (PROWADNICE UKRYTE W WYSOKOSCI 300mm, KLASA WYSOKOSCI 300mm, KLASA POZNAKL JEDNOSTKA EWID. 306401 4. OBREB KOMANDORIA 3
(900 PA), PN-EN 12208:2001 POWIETRZA: KLASA AE 1200 PA, | POWIETRZA: KLASA AE 1200 PA, WARSTWIE IZOLACJI NIEROZPRZESTRZNIAJACA OGNIANIEROZPRZESTRZNIAJACA OGNIA ' : -4, 0BRE '
ODPORNGSE NA OBCI /\.Z'ENIE WODOSZCZELNOSC: KLASARE | WODOSZCZELNOSC: KLASA RE TERMICZNEJ). |ZOLACJA AKUSTYCZNA MIN 24 DBJIZOLACJA AKUSTYCZNA MIN 24 DB ARKUSZ 16, DZIALKA NR EWID. 29/2
WIATREM: KLASA C5/B5. PN-EN 1200 PA, ODPORNOSC NA 1200 PA, ODPORNOSC NA | PROG WYS 3 CM WYOBLONY INWESTOR ,
12210:2001 OBCIAZENIE WIATREM: DO 2400 | OBCIAZENIE WIATREM: DO 2400 MIASTO POZNAN, OGROD ZOOLOGICZNY, IL. KAPRALA WOJTKA 3,
PA, ODPORNOSC NA UDERZENIE: | PA, ODPORNOSC NA UDERZENIE: 61-063 POZNAN
KLASA I5/E5 KLASA I5/E5 BRANZA OPRACOWANIA
ARCHITEKTONICZNA
USZCZELNIENIE POLACZENIA OPRAWY OSWIETLENIOWE
USZCZELNIENIE POLACZENIA USZCZELNIENIE POLACZENIA MONTOWANE NAD KRATA, TYTUL RYSUNKU
- SYSTEMU FASADOWEGO ZE ) !
OKNA ZE $CIANAMI NA SZYBIE ZABEZPIECZENIE ‘ SZYBRU ZE SCIANAMI OKNO DACHOWE W : ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ
. SCIANAMI ZEWNETRZNYMI X . OPRAWY OSWIETLENIOWE
UWAGA ZEWNETRZNYMI TASMAMI PRZED ROZBIJANIEM SIE , ZEWNETRZNYMI TASMAMI POMIESZCZENIU DLA PTAKOW
. TASMAMI PECZNIEJACYMI | MONTOWANE NAD KRATA PROJEKTANT
PECZNIEJACYMI | FARTUCHEM PTAKOW FARTUGHEM EPDM PECZNIEJACYMI | FARTUCHEM |  ZAMIAST KRATY STALOWEJ MAREK CHACISKI
EPDM PAROPRZEPUSZCZALNYM PAROPRZEPUSZCZALNYM | EPPM PAROPRZEPUSZCZALNYM | POWINNO MIEC ZAMONTOWANA Uor bud. nr: MA/S2/13
SIATKE ELASTYCZNA pr. bud. nr:
SPRAWDZAJACY
upr. bud. nr: 301/SWOKK/2017
INEZ SZWAJKA
DATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
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