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1. Podstawa opracowania

e Materialy wyjsciowe

. Mapa zasadnicza do celdéw projektowych

. PZT

. Projekty branzowe.

«  Wiza lokalna

. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz.
1129),

. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

. Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

. Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

. Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

. inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drdg,

. katalogi elementéw drogowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem i planem
zabezpieczenia roslinnosci istniejgcej na placu budowy i terenach przylegtych, w ramach projektu ,, Rozbudowa ul. Kolejowej w

Poznaniu.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie programu gospodarki roslinno$cig oraz zabezpieczenia roslinnosci istniejgcej w
obrebie planowanej inwestycji .
Zakres merytoryczny

1. Inwentaryzacja dendrologiczna

- okreslenie lokalizacji wszystkich drzew i krzewow w obrebie inwestycji, wraz z podaniem ich gatunku, obwoddow pnia na
wysokosci 130 i 5 cm , Srednicy korony, , uszkodzen i szkodnikdw wystepujacych w obrebie korony i pnia drzew.

2. Gospodarka drzewostanem

2.1.Wycinka drzew i krzewdw

- wskazanie drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia,
- wskazanie drzew przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia.

2.2 . Zabiegi pielegnacyjne

- wskazanie i opisanie czynno$ci majgcych na celu polepszenie warunkéw wegetacji drzew



3. Plan zabezpieczenia roélin istniejgcych — PLAN OCHRONY ZIELENI

- wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew i krzewdw wskazanych w projekcie
gospodarki drzewostanem do zachowania i zabezpieczenia , w czasie wykonywania robét wymienionych w punkcie 1.1 wg
lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.

- okreslenie zasad wykonywania wszystkich robot w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegtosci 2 metréw od rzutu korony,

wszystkich drzew, zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem;

- okreslenie zasad ochrony roslinnosci istniejgcej w obrebie inwestycji oraz w obrebie oddziatywania inwestycji.

4. Opis terenu - stan istniejacy

Pas drogowy wraz z poboczami i terenami zieleni. Caty pas drogowy ograniczony z obu stron ciggtg wielorodzinng
zabudowg mieszkaniowa. Pas jezdni z nawierzchnig asfaltowg od ul. Gasiorowskich do ul Mottego oraz z oryginalng
nawierzchnig z ciosanego kamienia  od ul. Mottego do ul. Potockiej.
Ulica pozbawiona jest roslinnosci niskiej i Sredniej. W pasie drogowym wystepuije zielen wysoka . W wiekszosci sg to robinie —
duze stare rozro$niete egzemplarze w $rednim lub ztym stanie zdrowotnym. Korony drzew istniejgcych osiggajg duze rozmiary i
siegajg od Scian budynkéw do osi jezdni. Pnie drzew istniejacych znajdujg sie w obrebie skrajni jezdni w efekcie czego ulegaja
uszkodzeniom powodowanym przez samochody poruszajgce sie ulica. Drzewa rosng w niewielkich misach nieproporcjonalnie
matych w stosunku do wielkosci drzew i ich systemu korzeniowego . W konsekwencji tego .system korzeniowy drzew drzew
powoduje wypietrzanie sie nawierzchni drogowych wokot drzewa. Droga posiada orientacje Pétnoc potudnie. W konsekwencji
pas drogowy jest rownomiernie doswietlony szczegdlnie w okresie letnim. Jednakze zaleznie od pory dnia zawsze jedna ze stron
ulicy znajduje sie w cieniu budynkoéw.
Ulica znajduje sie poza strefg ptatnego parkowania . W konsekwencji jeden pas jezdni na catej dtugosci oraz chodniki po obu

stronach jezdni zawsze zajete sg przez parkujgce samochody.

5. Inwentaryzacja

Inwentaryzacjg objeto wszystkie drzewa i krzewy znajdujace sie na terenie opracowania oraz na terenach przylegtych jezeli ich
system korzeniowy lub korony znajdowaty sie w obrebie planowanej inwestycji.

Rosliny domierzane byty przy uzyciu taSmy mierniczej i dalmierza laserowego do znajdujacych sie najblizej trwatych obiektéw
budowlanych naniesionych na mape zasadniczg . Na mapie naniesiono lokalizacje pnia drzew oraz zarys rzutu ich korony z
zachowaniem ich rzeczywistego ksztattu. Zinwentaryzowano réwniez oraz naniesiono na mape wszystkie korzenie drzew ktore

znajduja sie powyzej poziomu gruntu oraz korzenie drzew powodujgce wypietrzanie sie nawierzchni chodnikéw.
Kazdej zinwentaryzowanej roslinie nadano numer porzadkowy.

W zataczonej ponizej tabeli inwentaryzacyjnej podana zostata

nazwa gatunkowa drzewa

obwad pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm

obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 5 cm

$rednica korony a w przypadku koron asymetrycznych promienie w czterech kierunkach (Pn, Pd,W,Z)

Uwagi ( opis cech fizycznych) osobno dla korony, pnia i korzeni wraz z odziomkiem. Ujeto tu wszystkie widoczne rany,

uszkodzenia mechaniczne, objawy chorobowe, $lady zabiegdw sanitarnych, nietypowe cechy fizjologiczne , itp.

stan zdrowotny



Tabela nr 1 Inwentaryzacja drzew i krzewoéw

Obwdd pnia .
na 120 cm lub | O2%09 | &rednica . Stan
Numer | Gatunek : < pnia na uwagi
powierzchnia 5 cm korony zdrowotny
krzewu
- . Korona: Symetryczna , bez ubytkdw i choréb
1 R°t?”?'a pseL_ldoacaC|a 58 75 5 Pien: Prosty bez uszkodzen dobry
robinia akacjowa - - - ,
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
. . Korona: Symetryczna , bez ubytkdw i chordb
2 i;)bti)L?;aaFJKsaecl._lgl\(l)vaacaCIa 56 76 6 Pien: Prosty bez uszkodzen dobry
) Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Aesculus hippopastanus Korona: Bardzo wysoko osadzona, symetryczna
3 1PPOp 235 260 8 Pien: Prosty , podkrzesany do wysokosci 8m dobry
kasztanowiec biaty - - oo ,
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
. Korona: Symetryczna , bez ubytkéw i choréb
4 ;:'—”?(;:r(:)rgr?ct)?;tna 18 25 4 Pien: Prosty bez uszkodzen dobry
P Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Korona:Silnie zredukowana, ogtowiona na wysokosci 8m,
symetryczna
5 Tllla cordattg 124 244 7 Plen:.Po.chonny \lN.strone jezdni, na pniu podiuzne Sredni
lipa drobnolistna pekniecie dtugosci 2m
Odziomek i korzenie: Liczne odrosty korzeniowe , szeroka
nasada pnia
Korona: bez uwag
Aesculus hippopastanus Pien: Rozlegte dziuple z murszem, rozlegta dziupla typu
6 T 280 300 12 ; S, ., zty
kasztanowiec biaty kominowego, pien pusty w srodku
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
. . Pojedyncze krzewy
7 Ssrberls thunbergii, Rosa 21m2 Sredni
Robinia pseudoacacia Korgna: Bez uwag ,
8 robinia akaciowa 172 276 8 Pien: Prosty bez uszkodzen dobry
) Odziomek i korzenie: Duze nabiegi korzeniowe
Korona:Asymetryczna silnie zredukowana, niska, gniazdo
Robinia pseudoacacia Pien: Prosty , guzowaty, spiralnie skrecony pochylony w , -
9 . . 108 142 7 . . . . sredni
robinia akacjowa strone jezdni, u nasady uszkodzenie mechaniczne
Odziomek i korzenie: Niewielkie nabiegi korzeniowe
Korona:Asymetryczna silnie zredukowana, niska, pien w
10 ROPII’!Ia psel._ldoacaua 100 123 540 o_br,e.ble korony uszkodzony mechan_lcz_nle Sredni
robinia akacjowa Pien:Zalane kallusem rozlegte pekniecie kory
Odziomek i korzenie: Niewielkie nabiegi korzeniowe
. . Korona:Bez uwag
11 Fer;’gr?ﬁ en’i‘gg's'” 53 73 |8 Pier:Bez uwag dobry
J Y Y Odziomek i korzenie:Bez uwag
Korona:Asymetryczna, duza
Robinia pseudoacacia Pien:Bez uwag . .
12 robinia akacjowa 253 430 7+2 Odziomek i korzenie:bardzo duze nabiegi korzeniowe, sredni
korzenie mocno wysadzajg nawierzchnie wokot drzewa
Korona:Symetryczna, cieta
Pien:Pochylony w strone jezdni (w obrebie skrajni jezdni)
Robinia pseudoacacia bardzo duza rana , duzy ubytek kory na pniu od strony . .
B robinia akacjowa 240 37014 jezdni ( uszkodzenie mechaniczne) Sredni
Odziomek i korzenie:Duze nabiegi korzeniowe, Korzenie
wysadzajg nawierzchnie wokot pnia.
Korona:Asymetryczna, naturalna
- . Pier:Nieznacznie pochylony w strone jezdni
14 Robinia pseudoacacia 233 400 743 Odziomek i korzenie: Bardzo duze nabiegi korzeniowe, Sredni

robinia akacjowa

korzenie wysadzajg nawierzchnie na bardzo duzej
powierzchni




Tabela nr 1 Inwentaryzacja drzew i krzewoéw

Obwidd pnia .
na 120 cm lub | O2%09 | &rednica . Stan
Numer | Gatunek : < pnia na uwagi
powierzchnia 5 cm korony zdrowotny
krzewu
Korona:Widlasta, bardzo wysoka, nie cieta
Robinia pseudoacacia 8 Pien:Pochylony w strone jezdni, na pniu rozlegta rana
15 inia pseu 220 350 4+8 powstata na skutek uszkodzenia mechanicznego $redni
robinia akacjowa ; ; S o : .
8 Odziomek i korzenie:Duze nabiegi korzeniowe, korzenie
wypetniajg calg mise
Korona:Symetryczna , naturalna
Pien:Prosty bez uszkodzen
Odziomek i korzenie:Bardzo duze, rozlegte nabiegi )
16 Robinia pseudoacacia 210 450 12 korzeniowe, zalewajgce kraweznik drogowy. Korzenie Sredni do
robinia akacjowa wysadzajg nawierzchnie chodnikéw i kraweznik drogowy. | zlego
Rozlegfa rana u nasady pnia od strony jezdni w ranie
mursz
Korona:Widlasta, cieta
- . 6 Pien: w strone jezdni, na pniu od strony jezdni rozlegte
17 :Q:bb“l’]r;;aaﬁ?g\cl)vzcaaa 240 460 8+8 uszkodzenia mechaniczne Sredni
] 8 Odziomek i korzenie:Bardzo duze nabiegi korzeniowe.
Korzenie wysadzajg chodnik na duzym obszarze
Korona:Symetryczna, naturalna, wysoka
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty, bez uszkodzen
18 inia pseu 280 420 12 Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe. $redni
robinia akacjowa . . ; .
Korzenie wysadzajg chodnik na bardzo duzym obszarze .
Korzenie wysadzajg kraweznik drogowy
Korona:Widlasta, Symetryczna
19 'I_'|I|a cordatt_a 146 227 10 Pler_1:Prosty, jedna nie zalana rana po wycietym konarze w dobry
lipa drobnolistna ranie mursz
Odziomek i korzenie: Bez uwag
Korona:Cieta, z licznymi pedami odro$lowymi
Tilia cordatta Pien:Prosty bez uszkodzen
20 lipa drobnolistna 108 200 10 Odziomek i korzenie:Nabiegi korzeniowe, , wypietrzone dobry
korzenie szkieletowe ( tylko w obrebie misy)
Korona:Symetryczna, wysoko osadzona
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty, osunieto jeden pien
21 robinia akacjowa 230 400 12 Odziomek i korzenie:Duze nabiegi korzeniowe, dobry
wypietrzone korzenie szkieletowe (tylko w obrebie misy)
7 Korona:Cieta, asymetryczna
Robinia pseudoacacia Pien:Prost bez uszkodzen
22 robinia akacjowa 243 420 ;+5 Odziomek i korzenie:Bardzo rozlegte nabiegi korzeniowe, dobry
Korzenie nieznacznie wybrzuszajg chodnik
Korona:Cieta, asymetryczna
5 Pien:Prosty. Rozlegte pekniecie kory od strony jezdni w )
23 Robinia pseudoacacia 230 410 743 ranie mursz Sredni do
robinia akacjowa 5 Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe, korzenie | ztego
wypietrzajg chodnik, Korzenie wypietrzaja kraweznik
drogowy
5 Korona:Cieta asymetryczna
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty, HUBA . .
24 robinia akacjowa 240 450 ?'4 Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe, sredni
Korzenie nieznacznie wysadzajg chodnik
Korona:Asymetryczna jednostronna, cieta, posusz,
GNIAZDO
- . Pien:Nieznacznie pochylony w strone jezdni. Na pniu
Robinia pseudoacacia 5 -
25 robinia akacjowa 223 400 84045 rozlegte ubytki kory zty

Odziomek i korzenie:Duze nabiegi korzeniowe, ubytek kory
w obrebie odziomka, Bardzo liczne wypietrzone korzenie,
Korzennie wysadzajg chodnik




Tabela nr 1 Inwentaryzacja drzew i krzewoéw

Obwidd pnia .
na 120 cm lub | O2%09 | &rednica . Stan
Numer | Gatunek : < pnia na uwagi
powierzchnia 5 cm korony zdrowotny
krzewu
Korona:Symetryczna naturalna , GNIAZDO
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez uszkodzen
26 robinia akacjowa 213 380 12 Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe, . dobry
Korzenie wypietrzajg chodnik
5 Korona:asymetryczna wysoka naturalna
27 Rob_lrya pseL_ldoacaC|a 240 450 347 Plen_:ProstY bez ran | ubytkow o _ dobry
robinia akacjowa 5 Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe,
Korzenie wysadzajg i uszkadzajg chodnik
Korona:Symetryczna, naturalna
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez uszkodzen
28 robinia akacjowa 107 154 14 Odziomek i korzenie:Bez nabiegdw. Korzenie wypietrzajg b. dobry
chodnik
Korona:Symetryczna, naturalna
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez uszkodzen
29 robinia akacjowa 80 115 10 Odziomek i korzenie:Bez nabiegdw. Korzenie wypietrzajg b. dobry
chodnik
Korona:Symetryczna, Parasolowata, bardzo duza,
JEMIOLA,GNIAZDO
Robinia pseudoacacia Pien:Krotki, prosty
30 robinia akacjowa 270 400 18 Odziomek i korzenie:Nabiegi rozlegte i wysokie. Korzenie dobry
wypietrzajg i uszkadzajg chodnik na bardzo duzej
powierzchni
Korona:Bardzo mocno zredukowana, ogtowiona, Czes¢
- . konaréw pozbawiona kory, Posusz.
31 ROb.”?'a pseL_ldoacaC|a 240 370 6 Pien:Prosty, kora odchodzi duzymi ptatami zty
robinia akacjowa : . ST s .
Odziomek i korzenie:Nabiegi wypetniajg catg mise, .
Korzenie nieznacznie wypietrzajg chodnik
Korona:Widlasta , bardzo duza, naturalna, GNIAZDO
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty , krétki
32 . . 284 500 20 Odziomek i korzenie:Ogromne nabiegi korzeniowe, , Dobry.
robinia akacjowa . - s ;
Korzenie zalewajg kraweznik drogowy. Korzenie
nieznacznie wysadzajg chodnik
Korona: Cieta, azurowa
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez uszkodzen . .
33 robinia akacjowa 230 400 15 Odziomek i korzenie:Nabiegi duze i wysokie. Korzenie sredni
nieznacznie wypietrzajg chodnik.
Korona:Symetryczna, jeden konar odchodzacy od pnia pod
- . 4 ostrym katem, grozi wytamaniem. Dwa GNIAZDA
34 ROb.”?'a pseL_ldoacaC|a 250 310 447 Pien:Prosty bez uszkodzen dobry
robinia akacjowa : . o - . .
4 Odziomek i korzenie:Wypietrzone korzenie wypetniajg cala
mise. NIE wypietrzaja chodnika
Korona:Symetryczna naturalna
Pien:Prosty, Jedna rana po wycietym konarze, w ranie
Robinia pseudoacacia mursz , .
35 robinia akacjowa 190 310 1 Odziomek i korzenie: Wypietrzone korzenie wypetniaja sredni
catg mise. Korzenie wypietrzajg kraweznik drogowy,
Korzenie wypietrzajg chodnik
Korona: Bez uwag
Pien:Prosty HUBA, Pekniety pien w obrebie pnia ( drewna) | |
Robinia pseudoacacia mursz Sredni -
36 robinia akacjowa 260 400 16 Odziomek i korzenie: Wypietrzone korzenie wypetniaja zty
catg mise. Korzenie wypietrzajg kraweznik drogowy,
Korzenie wypietrzajg chodnik
Korona: Zregenerowana po wycieciu przewodnika (
Robinia pseudoacacia ogtowieniu), Cieta, kora odchodzi od konarow
37 P 260 400 16 Pien:Prosty HUBA, Pekniety pien w obrebie pnia ( drewna) |$redni

robinia akacjowa

mursz-
Odziomek i korzenie:Niewielkie nabiegi korzeniowe




Tabela nr 1 Inwentaryzacja drzew i krzewoéw

Obwdd pnia .
na 120 cm lub | O2%09 | &rednica . Stan
Numer | Gatunek : < pnia na uwagi
powierzchnia 5 cm korony zdrowotny
krzewu
- . Korona:Cieta, GNIAZDO
38 R°t?”?'a pseL_ldoacaC|a 210 350 12 Pien:Pochylony w strone jezdni $redni
robinia akacjowa - ) . . . . .
Odziomek i korzenie:Korzenie wypietrzaja chodnik
Korona:Silnie zredukowana,Posusz, wiszace suche gatezie
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez widocznych uszkodzen . .
39 robinia akacjowa 206 320 8 Odziomek i korzenie:Duze nabiegi korzeniowe, czeSciowo sredni
pozbawione kory. Korzenie wysadzity kraweznik drogowy
Korona:Asymetryczna, silnie cieta, Posusz
. . 5 Pien:Prosty, Pekniecie pnia w obrebie pekniecia mursz, . .
40 :?bbim;aaﬁil’.'g&aacac'a 280 370 4+10 mursz w obrebie drewna pnia Zrednl
] 7 Odziomek i korzenie:Korzenie wysadzajg kraweznik Y
drogowy
Korona:Pnie ogtowione na wysokosci 5 m korona w fazie
Fraxinus excelsior regeneracji
41 jesion wyniosty 130+120+100/ 300 10 Pien:Brak widocznych uszkodzen dobry
Odziomek i korzenie:bez uwag
Prunus s 0 Korona:Bardzo asymetryczna, parasolowata
42 . P: 138 182 1+10 Pien:Pochylony w strone torow kolejowych dobry
sliwa - ; s
10 Odziomek i korzenie:Bez uwag
Korona:Symetryczna parasolowata
43 Jrunus sp. 117 200 |20 Pien:Bez uwag dobry
Sliwa - . .
Odziomek i korzenie:Bez uwag
- Korona:Symetryczna parasolowata
43b E"fcfggﬁggma 170 250 |20 Pier:Bez uwag dobry
P Odziomek i korzenie:Bez uwag
Acer platanoides Korona:Widlasta symetryczna
44 P . 90 125 8 Pien:Lekko pochylony w strone jezdni dobry
klon zwyczajny - . -
Odziomek i korzenie:Bez uwag
) . Korona:Symetryczna naturalna
45 Fra.xmus e>§ceIS|or 110 130 10 Pien:Prosty bez wyraznych uszkodzen dobry
jesion wyniosty - . o
Odziomek i korzenie:Bez uwag
46 T_axus bac_atta 21m2 Bez uwag dobry
cis pospolity
Thuja occidentalis .
47 sywotnik zachodni 8m2 Zywoptot formowany dobry
Thuja occidentalis :
48 sywotnik zachodni 15m2 Zywoptot formowany dobry
Thuja occidentalis
48b sywotnik zachodni 3m2 Forma naturalna dobry
Korona:Silnie zredukowana,Posusz, wiszace suche gatezie
49 ROPII’!Ia psel._ldoacaua 206 320 8 Plen_:ProstY bez W|_d(?czn_ych us_qudzen _ o ¢redni
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Duze nabiegi korzeniowe, czesciowo
pozbawione kory. Korzenie wysadzity kraweznik drogowy
- Korona: Symetryczna bez uszkodzen
50 ;:'—”?(;:r(:)rgr?ct)?;tna 25 35 4 Pien: Prosty , bez uszkodzen g(a)gdzo
P Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen Y
- Korona: Symetryczna bez uszkodzen
51 ;Ii—”fcfr(z)rgr?ct)fgtna 20 30 3 Pien: Prosty , bez uszkodzen S(a)gdzo
P Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen Y
- Korona: Symetryczna bez uszkodzen
52 T'“a cordatt_a 20 30 3 Pien: Prosty , bez uszkodzen Bardzo
lipa drobnolistna dobry

Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen




Tabela nr 1 Inwentaryzacja drzew i krzewoéw

Obwidd pnia .
na 120 cm lub | O2%09 | &rednica . Stan
Numer | Gatunek : < pnia na uwagi
powierzchnia 5 cm korony zdrowotny
krzewu
. . Korona: Symetryczna bez uszkodzen
53 !:er:i)c()I:L\I; ?])i(gglswr Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry
) Y Y Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Acer pseudoplatanus Korona: Symetryczna bez uszkodzen
54 Klon 'apwor P 260 300 16 Pien: Prosty , listwa mrozowa dobry
) Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Aesculus hippocastanus Korona: Symetryczna bez uszkodzen
55 Ippoc 280 310 14 Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry
kasztanowiec biaty - - o ,
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
. Korona: Symetryczna bez uszkodzen
56 Aesculus h.' ppo;astanus 300 370 14 Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry
kasztanowiec biaty ) ; o ,
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Aesculus hibpocastanus Korona: Symetryczna bez uszkodzen
57 kasztanowigf:) biat 300 370 14 Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry
Y Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
. Korona: Symetryczna bez uszkodzen
58 Aesculus h.' ppogastanus 210 300 14 Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry
kasztanowiec biaty - - o ,
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Acer pseudoplatanus Korona: Symetryczna bez uszkodzen
59 Klon 'a[\)wor P 260 300 16 Pien: Prosty , listwa mrozowa dobry
) Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
60 L_|gustrum wu_lgare 29 m2 krzew
ligustr pospolity
Ligustrum wulgare
61 ligustr pospolity 37 m2 krzew
- . Korona: Symetryczna bez uszkodzen, jemiota
62 :?bbi:qr;;aaﬁecl’.'g\?vzcaaa Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry
) Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Robinia pseudoacacia Korona: Symetryczna bez uszkodzen
63 robinia aiac'owa Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry
) Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Aesculus hibpocastanus Korona: Symetryczna bez uszkodzen
64 kasztanowigf:) biat Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry
Y Odziomek i korzenie: Wypietrzone korzenie
Thuja occidentalis . . .
64b zywotnik zachodni 7m2 Pojedyncze krzewy co 1m, pojedynczy rzad krzewdow dobry
Thuja occidentalis . . ,
64c sywotnik zachodni 10m2 Pojedyncze krzewy co 1m, pojedynczy rzad krzewdw dobry
Robinia pseudoacacia Korona: Symetryczna bez uszkodzen
65 P Pien: Prosty , bez uszkodzen dobry

robinia akacjowa

Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen

6. Gospodarka drzewostanem

6.1. Usuwanie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

«  wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usuniecia,

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

e okreslenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,Sortymentacja”,

. segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,




wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce (zgodnie z jego
przydatnoscig) ,

zasypanie dotéw po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

Podstawg prawnga do wyciecia drzew i krzewdw jest decyzja ,Zgoda Na wycinke drzew wydana przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw”

Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonywac poza sezonem legowym ptakéw trwajacym od 15 marca do 15 lipca.
Jezeli wycinka drzew i krzewow bedzie musiata odbywac sie w okresie legowym, wszystkie prace bedg musiaty
odbywac sie pod nadzorem ornitologa.

Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystgpieniem do wykonywania tych prac nalezy sporzadzi¢
ekspertyze ornitologiczng i w przypadku stwierdzenia wystepowania na drzewach przewidzianych do wycinki siedlisk
ptakow nalezy wystgpi¢ o zgode na odstepstwo od zakazdéw w stosunku do gatunkow dziko wystepujacych zwierzat,
roslin, grzybéw objetych ochrona.

Roslinnos¢ istniejaca, nie przeznaczona do usuniecia, musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem
,zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego opracowania.

Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i finansowa. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do wykonania na
uszkodzonych roélinach zabiegéw ,rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty
wymienione w Punkcie 7 niniejszej dokumentacji.

Drzewa przeznaczone do wycinki rosngce w obrebie chodnikow, oraz w sasiedztwie jezdni lub trakcji energetycznej
napowietrznej, nalezy scina¢ etapami przy uzyciu podnosnikdw, z zachowaniem szczegdlnych zasad bezpieczenstwa,
Przy usuwaniu drzew nalezy $cig¢ pien, obcig¢ wierzchotek i gatezie. Nastepnie gatezie odcigc i utozy¢ stosy, a pnie
przetoczy¢ i utozy¢ na podkiadach,

Po Scieciu drzew brakarz musi dokona¢ sortymentacji drewna, na jej podstawie w uzgodnieniu z inwestorem drewna
nalezy wywiez¢ w miejsce dalszego sktadowania, lub do odbiorcy zajmujacego sie jego dalszg obrdbka lub
przetworzeniem,

Drewno pozyskane z wycinki drzew pochodzacych z paséw drogowych miasta Poznan (pnie o Srednicy powyzej 7 cm)
nalezy pocig¢ na odcinki dtugosci 3 m i dostarczy¢ magazynu ZDM na ul. Energetycznej 4, po uprzednim uzgodnieniu
terminu telefonicznie: 61 652 98 44 wew. 108 lub inne wskazane przez inwestora miejsce.

Pozostaty materiat pochodzacy z wycinek ( dragowine, gatezie, karpine, nalezy zutylizowa¢ we wasnym zakresie
zgodnie z przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami)

Po odcieciu korzeni wydobywa sie pozostatg w ziemi cze$¢ pnia i uklada w stosy na wskazanym miejscu,

Usuwanie karpiny nalezy skonsultowac z inspektorami branzy sanitarnej i instalacyjnej w celu zapobiegnieciu
uszkodzenia sieci podziemnej,

Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetnié ziemia,

Nie dopuszcza sie do spalania materiatu roslinnego na miejscu,

Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

TABELA 2 . Wykaz drzew przewidzianych do usuniecia

Obwidd pnia
na 120 cm | Obwod
Numer | Gatunek lub pnia na | Uzasadnienie wycinki drzew
powierzchnia |5 cm
krzewu
15 R°t?'r?'a pseL_ldoacaGa 220 350 Usunac kolizja z projektowanym uktadem komunikacyjnym
robinia akacjowa
Robinia pseudoacacia g . . .
17 robinia akacjowa 240 460 Usunac kolizja z projektowanym ukfadem komunikacyjnym
21 R°t?'r?'a pseL_ldoacaGa 230 400 Usunac¢ kolizja z projektowanym uktadem komunikacyjnym
robinia akacjowa
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TABELA 2 . Wykaz drzew przewidzianych do usuniecia

Robinia pseudoacacia Usunac,

25 . . 223 400 e . )
robinia akacjowa ze wzgledow fitosanitarnych, wymiana gatunkowa

31 Robinia pseudoacacia 240 370 Usunac,
robinia akacjowa ze wzgleddw fitosanitarnych, wymiana gatunkowa
Robinia pseudoacacia Usunac,

38 . . 210 350 - . . .
robinia akacjowa kolizja z projektowanym wjazdem na posesje

. ) Usunag,
40 Eoobﬁgqgaaﬁigg‘?vzcac'a 280 370 ze wzgleddw fitosanitarnych
] Wymiana gatunkowa
Acer platanoides USUNAC

44 . 90 125 - . L
klon zwyczajny Kolizja z projektowanym chodnikiem

46 | Taxus bacatta 21m2 i USUNAC
cis pospolity Kolizja z projektowanym chodnikiem

47 Thuja occidentalis 8m2 i USUNAC
zywotnik zachodni Kolizja z projektowanym chodnikiem

48 Thuja occidentalis 15m2 i USUNAC
zywotnik zachodni Kolizja z projektowanym chodnikiem

4gp | Thuja occidentalis 3m2 ) USUNAC
zywotnik zachodni Kolizja z projektowanym chodnikiem
Robinia pseudoacacia Usunac,

49 robinia akacjowa 206 320 kolizja z projektowanym chodnikiem
Ligustrum wulgare Usungc,

60 . - 29 m2 - - . S . . )
ligustr pospolity kolizja z projektowanymi miejscami postojowymi
Ligustrum wulgare Usunac,

61 : . 37 m2 - - . S . . .
ligustr pospolity kolizja z projektowanymi miejscami postojowymi

6.2. Zabiegi pielegnacyjne - Pozostate zabiegi ujete w tabeli nr 2 Gospodarka drzewostanem

6.2.1. Ciecie sanitarne — Usuniecie posuszu.

Ma na celu zapobiegniecie samoistnemu odpadaniu suchych pedéw i konaréw.

Nalezy usung¢ wszystkie obumarte , ztamane oraz chore pedy, gatezie i konary.

Gatezie i konary wycinamy na tzw. obraczke .

Ciecie wykonujemy recznie sekatorem lub ostrg pitg reczna.

Niedopuszczalne jest usuwanie peddw i gatezi pitg fancuchowa.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi by¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatorow ktorymi wczesniej

wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cieciu nalezy zabezpieczy¢ rane Srodkiem z dodatkiem preparatu grzybobojczego.

TABELA 3 Zabezpieczenie drzew , zabiegi pielegnacyjne

. Zabezpieczenie drzew
Numer | Gatunek uwagi Zabiegi pielegnacyjne
. ) Korona: Symetryczna , bez ubytkdw i chordb Zachowac,

Robinia pseudoacacia S ! ; L . .

1 robinia akacjowa Pien: Prosty bez uszkodzen ZabezpieczyC pien poprzez jego odeskowanie

Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD
Robinia pseudoacacia Korona: Symetryczna , bez ubytkéw i choréb Zachowat,
2 P Pien: Prosty bez uszkodzen Zabezpieczyc¢ pien poprzez jego odeskowanie

robinia akacjowa

Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen

zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD
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Zabezpieczenie drzew

Numer | Gatunek uwagi Zabiegi pielegnacyjne
. Korona: Bardzo wysoko osadzona, symetryczna ,
3 Aesculus hippopastanus Pien: Prosty , podkrzesany do wysokosci 8m Zachowac,

kasztanowiec biaty

Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen

drzewo poza zakresem opracowania.

Korona: Symetryczna , bez ubytkéw i choréb

Tilia cordatta o ! Zachowad.
4 - ) Pien: Prosty bez uszkodzen - , . .
lipa drobnolistna Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen Zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
Korona:Silnie zredukowana, ogtowiona na wysokosci 8m,
symetryczna
5 Tilia cordatta Pien:Pochylony w strone jezdni, na pniu podtuzne Zachowad, zabezpieczy¢ pien poprzez odeskowanie,
lipa drobnolistna pekniecie dtugosci 2m Usunac odrosty korzeniowe, usungc posusz.
Odziomek i korzenie: Liczne odrosty korzeniowe , szeroka
nasada pnia
Korona: bez uwag
6 Aesculus hippopastanus Pien: Rozlegte dziuple z murszem, rozlegta dziupla typu Zachowac ,
kasztanowiec biaty kominowego, pien pusty w $rodku zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen
Pojedyncze krzewy
7 Berberis thunbergii, Rosa sp Zachowat
- . Korona: Bez uwag Zachowad,
8 Eoobt?hr;laaari(saiqg‘(/)vzcaua Pien: Prosty bez uszkodzen Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .
] Odziomek i korzenie: Duze nabiegi korzeniowe zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD
Korona:Asymetryczna silnie zredukowana, niska, gniazdo Zachowaé
9 Roplnla pseL_ldoacama Pien: P_rosty . guzowaty, spiralnie s_krecony p_ochylony w Zabezpieczyé pieh poprzez jego odeskowanie
robinia akacjowa strone jezdni, u nasady uszkodzenie mechaniczne zabezpieczyé drzewo pobrzez oarodzenie SOD
Odziomek i korzenie: Niewielkie nabiegi korzeniowe pieczy pop 9
Korona:Asymetryczna silnie zredukowana, niska, pien w Zachowat
10 Rolr?lrya psegdoacama oprg.ble korony uszkodzony mecharycz.me Zabezpieczyé pieh poprzez jego odeskowanie
robinia akacjowa Pien:Zalane kallusem rozlegte pekniecie kory zabezpieczvé drzewo poprzez oarodzenie SOD
Odziomek i korzenie: Niewielkie nabiegi korzeniowe pieczy pop 9
1 Fraxinus excelsior Ei%rr?'r?e:zBisvgwag Zachowat,
jesion wyniosty - wag . Drzewo poza zakresem opracowania
Odziomek i korzenie:Bez uwag
Korona: Asymetryczna, duza Zachowacd
12 rRoobt)ilrlr;lc\aa[fail;g\?vaacac'a gldezii)riizkl}lvlz(a)?zenie'bardzo duze nabiegi korzeniowe Zabezpieczy¢ pien poprzez jego odeskowanie
korzenie mocno wysadzajg nawierzchnie wokét drzewa zabezpieczyc drzewo poprzez ogrodzenie SOD
Korona:Symetryczna, cieta
Pien:Pochylony w strone jezdni (w obrebie skrajni jezdni) Zachowaé
13 Roplqla psegdoacama pardzp duza rana . duzy ubyt.ek kory na pniu od strony Zabezpieczy¢ pien poprzez jego odeskowanie
robinia akacjowa jezdni ( uszkodzenie mechaniczne) zabezpieczyé drzewo poprzez ogrodzenie SOD
Odziomek i korzenie:Duze nabiegi korzeniowe, Korzenie
wysadzajg nawierzchnie wokot pnia.
Korona:Asymetryczna, naturalna
- . Pien:Nieznacznie pochylony w strone jezdni Zachowat,
14 soobtm;aaisa?g&zcac'a Odziomek i korzenie: Bardzo duze nabiegi korzeniowe, Zabezpieczy¢ pien poprzez jego odeskowanie
] korzenie wysadzajg nawierzchnie na bardzo duzej zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD
powierzchni
Korona:Symetryczna , naturalna ,
Pien:Prosty bez uszkodzen WARUNKOWO Zachowat,
Odziomek i korzenie:Bardzo duze, rozlegte nabiegi Zabezpieczyé drzewo poprzez odeskowanie pnia
Robinia pseudoacacia korzeniowe, zalewajace kraweznik drogowy. Korzenie - P . . '
16 ZabezpieczyC pien poprzez jego odeskowanie

robinia akacjowa

wysadzajg nawierzchnie chodnikéw i kraweznik drogowy.
Rozlegfa rana u nasady pnia od strony jezdni w ranie
mursz

zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD
prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
recznie.
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Numer

Gatunek

uwagi

Zabezpieczenie drzew
Zabiegi pielegnacyjne

Robinia pseudoacacia

Korona:Symetryczna, naturalna, wysoka
Pien:Prosty, bez uszkodzen

Zachowat,
Zabezpieczy¢ pien poprzez jego odeskowanie

18 robinia akaciowa Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe. zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD
] Korzenie wysadzajg chodnik na bardzo duzym obszarze . | prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
Korzenie wysadzajg kraweznik drogowy recznie.
Korona:Widlasta, Symetryczna Zachowaé
Tilia cordatta Pien:Prosty, jedna nie zalana rana po wycietym konarze w R . .
19 lipa drobnolistna ranie mursz Zabezpieczy¢ pien poprzez jego odeskowanie
Odziomek i korzenie: Bez uwag
Korona:Cieta, z licznymi pedami odro$lowymi ,
Tilia cordatta Pien:Prosty bez uszkodzen Zachovs{ac, . . )
20 - ) - . o L . . ZabezpieczyC pien poprzez jego odeskowanie
lipa drobnolistna Odziomek i korzenie:Nabiegi korzeniowe, , wypietrzone usunac pedy odroglowe
korzenie szkieletowe ( tylko w obrebie misy) ac pedy )
Tilia cordatta K_orf).na:Cleta, z licznymi ple;daml odroSlowymi Zachowaé,
20b i ) Pien:Prosty bez uszkodzen - L . .
ipa drobnolistna Odziomek i korzenie:Nabiegi korzeniowe ZabezpieczyC pien poprzez jego odeskowanie
Korona:Cieta, asymetryczna .
. . S ! ; Zachowat,
22 R°t?'r?'a pseL_ldoacaC|a Plen_.Prost _bez uszl_<odzen o . Zabezpieczy(¢ pien poprzez jego odeskowanie
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Bardzo rozlegte nabiegi korzeniowe, . , .
Korzenie nieznacznie wybrzuszajg chodnik zabezpieczyc drzewo poprzez ogrodzenie SOD
Korona:Cieta, asymetryczna ,
Pien:Prosty. Rozlegte pekniecie kory od strony jezdni w W?)RUI\!KOW,OdZachowac, desk . .
Robinia pseudoacacia ranie mursz za €zpleczyc drzewo poprzez odeskowanie pnia .
23 - - - . . - . zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe, race ziemne w obrebie rzutu korony wvkonvwac
korzenie wypietrzajg chodnik, Korzenie wypietrzajg prace & y wykony
e recznie.
kraweznik drogowy
Korona:Cieta asymetryczna ZZabchowac, t d desk . .
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty, HUBA abezpleczyc drzewo poprzez odeskowanlie pnia .
24 - . - Al . - . zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe, A brebi K ke ,
Korzenie nieznacznie wysadzajg chodnik prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
recznie.
Korona:Symetryczna naturalna , GNIAZDO ZZa CQOW?C’ td desk . .
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez uszkodzen abEzpleczyC drzewo poprzez odeskowani€ pnia .
26 - . . . - Lo . zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe, . - brebi K ke ,
Korzenie wypietrzaja chodnik prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
recznie.
WARUNKOWO Zachowag,
Korona:asymetryczna wysoka naturalna Zabezp.ieczycr': drzewo poprzez odeskowgnie pnia .
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez ran i ubytkéw zabezplg czyc drzewo poprzez ogrodzenie SOD, ,
27 . - - 4 . . . prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Rozlegte nabiegi korzeniowe, recznie
Korzenie wysadzaja i uszkadzajg chodnik Usuna¢ konar znajdujacy zie nad jezdnig w celu
poprawienia statyki drzewa
Korona:Symetryczna, naturalna Zachowac, , . .
- . NS . Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez uszkodzen ) , ;
28 - . - . o L . . . zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Bez nabiegéw. Korzenie wypietrzaja - brebi K ke ,
chodnik prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
recznie.
. Zachowac,
Korona:Symetryczna, naturalna - . . .
- . Y . Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .
Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez uszkodzen ; ) -
29 robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Bez nabiegdéw. Korzenie wypietrzaj zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
] chodnik ’ gow. ypictrzajg prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
recznie.
Korona:Symetryczna, Parasolowata, bardzo duza, Zachowaé
JEMIOLA, GNIAZDO Zabezpiec’zyc' drzewo poprzez odeskowanie pnia
30 Robinia pseudoacacia Pien:Krotki, prosty .zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,

robinia akacjowa

Odziomek i korzenie:Nabiegi rozlegte i wysokie. Korzenie
wypietrzajg i uszkadzajg chodnik na bardzo duzej
powierzchni

prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
recznie.
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Numer

Gatunek

uwagi

Zabezpieczenie drzew
Zabiegi pielegnacyjne

Robinia pseudoacacia

Korona:Widlasta , bardzo duza, naturalna, GNIAZDO
Pien:Prosty , krotki

Zachowat,
Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .

32 robinia akaciowa Odziomek i korzenie:Ogromne nabiegi korzeniowe, , zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
2 Korzenie zalewaja kraweznik drogowy. Korzenie prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
nieznacznie wysadzajg chodnik recznie.
WARUNKOWO Zachowag,
. . Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .
Korona: Cigta, azurowa Zredukowa¢ mase korony 0 20 % usuwajac pedy i
33 Robinia pseudoacacia Piefi:Prosty bez uszkodzen atezie & Y ° Jac pedy
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Nabiegi duze i wysokie. Korzenie gatezie , .
. ; - . . zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
nieznacznie wypietrzajg chodnik. A . ,
prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
recznie.
Korona:Symetryczna, jeden konar odchodzacy od pnia WARUNKOW,O Zachowac, . .
: . Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .
- . pod ostrym katem, grozi wytamaniem. Dwa GNIAZDA . - o - . .
Robinia pseudoacacia s A Usunac¢ konar (pien) znajdujacy sie nad jezdnig
34 - . Pien:Prosty bez uszkodzen . p .
robinia akacjowa - . o . . . zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
Odziomek i korzenie:Wypietrzone korzenie wypeltniajg catg race ziemne w obrebie rzutu korony wykonvwac
mise. NIE wypietrzajg chodnika Eecznie & Y wykony
Kprglna:Symetryczna naturalna _ _ WARUNKOWO Zachowac,
Pien:Prosty, Jedna rana po wycietym konarze, w ranie . , . .
- . Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .
Robinia pseudoacacia mursz : ; ;
35 L . ; . . . . . zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
robinia akacjowa Odziomek i korzenie: Wypietrzone korzenie wypetniaja - . ;
. . . . L prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
cafg mise. Korzenie wypietrzajg kraweznik drogowy, .
. . i ; recznie.
Korzenie wypietrzajg chodnik
WARUNKOWO Zachowac
Korona: Bez uwag . ! o . .
Pien:Prosty HUBA, Pekniety pien w obrebie pnia ( drewna) Z;TdZL;Ie(owac mase korony 0 20 % usuwajac pedy i
Robinia pseudoacacia mursz galzie. . . .
36 - . h . . . . - Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .
robinia akacjowa Odziomek i korzenie: Wypietrzone korzenie wypetniaja ; ) -
) . A - L zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
catg mise. Korzenie wypietrzaja kraweznik drogowy, race ziemne w obrebie rzutu korony wykonvwac
Korzenie wypietrzajg chodnik Eecznie & Y wykony
Korona: Zregenerowana po wycieciu przewodnika ( WARUNKOWO Zachowag,
Robinia pseudoacacia ogtowieniu), Cieta, kora odchodzi od konarow Zabezpieczy¢ drzewo poprzez odeskowanie pnia .
37 inia pseu Pien:Prosty HUBA, Pekniety pieft w obrebie pnia ( drewna) | zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD,
robinia akacjowa - . ,
mursz- prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
Odziomek i korzenie:Niewielkie nabiegi korzeniowe recznie.
Korona:Silnie zredukowana,Posusz, wiszace suche gatezie gﬁzg'\:gg\’\é%rzfecwhngé’rzez odeskowanie pnia
39 Robinia pseudoacacia Pien:Prosty bez widocznych uszkodzen zabez pieczyé drzewo po przez oarodzenie SOpD '
robinia akacjowa Odziomek i korzenie:Duze nabiegi korzeniowe, czeSciowo pleczy Pop 9 I,
- - . L prace ziemne w obrebie rzutu korony wykonywac
pozbawione kory. Korzenie wysadzity kraweznik drogowy recznie
Korona:Pnie ogtowione na wysokosci 5 m korona w fazie
4 Fraxinus excelsior regeneracji Zachowat
jesion wyniosty Pien:Brak widocznych uszkodzen Zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia.
Odziomek i korzenie:bez uwag
PrUNUS s Korona:Bardzo asymetryczna, parasolowata Zachowat
42 diwa P: Pier:Pochylony w strone toréw kolejowych Zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
Odziomek i korzenie:Bez uwag Zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie SOD
PruUnUS s Korona:Symetryczna parasolowata Zachowac
43 diwa p- Pien:Bez uwag Zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
Odziomek i korzenie:Bez uwag Zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie SOD
. Korona:Symetryczna parasolowata Zachowat
43b 'I_'|||a cordatt_a Pien:Bez uwag Drzewo oddzielone od inwestycji statym
lipa drobnolistna - . . .
Odziomek i korzenie:Bez uwag ogrodzeniem.
) . Korona:Symetryczna naturalna Zachowat
45 !:ra.xmus e>§ceI5|or Pien:Prosty bez wyraznych uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
jesion wyniosty - 4 - )
Odziomek i korzenie:Bez uwag ogrodzeniem.
. Korona: Symetryczna bez uszkodzen ,
50 Tilia cordatta Pien: Prosty , bez uszkodzen Zachowac

lipa drobnolistna

Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen

Zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia
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Zabezpieczenie drzew

Numer | Gatunek uwagi Zabiegi pielegnacyjne
- Korona: Symetryczna bez uszkodzen ,
51 Tilia cordatta Pien: Prosty , bez uszkodzen Zachowac

lipa drobnolistna

Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen

Zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia

Korona: Symetryczna bez uszkodzen

>2 ;Ii-”;adcr?)rg:giztna Pien: Prosty , bez uszkodzen é:EZCZ)V\?ZEZ ¢ poprzez odeskowanie pnia
P Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen pieczyc pop P
Fraxinus excelsior Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowac
53 ‘esion wyniost Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
] Y Y Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen ogrodzeniem.
Acer pseudoplatanus Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowac
54 . Pien: Prosty , listwa mrozowa Drzewo oddzielone od inwestycji statym
klon jawor . : . . )
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen ogrodzeniem.
. Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowat
55 Aesculus h]ppogastanus Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
kasztanowiec biaty - - o . )
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen ogrodzeniem.
Aesculus hippocastanus Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowac
56 kasztanowigg biat Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
Y Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen ogrodzeniem.
Aesculus hibpocastanus Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowac
57 kasztanowigcp biat Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
Y Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen ogrodzeniem.
. Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowat
58 Aesculus h]ppogastanus Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
kasztanowiec biaty - - o . )
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen ogrodzeniem.
Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowat,
59 Qf)?\r .:Vii:doplatanus Pien: Prosty , listwa mrozowa Zabezpieczy¢ pien poprzez jego odeskowanie
J Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD
Robinia pseudoacacia Korona: Symetryczna bez uszkodzen, jemiota Zachowac
62 robinia a?(ac'owa Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
] Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen ogrodzeniem.
Robinia pseudoacacia Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowat
63 inia pseu Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
robinia akacjowa - - o . )
Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen ogrodzeniem.
. Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowat
64 Aesculus h}ppogastanus Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym
kasztanowiec biaty : ; o ) . :
Odziomek i korzenie: Wypietrzone korzenie ogrodzeniem.
Thuja occidentalis . Zachowat
64b . ] . Pojedyncze krzewy co 1m, pojedynczy rzad krzewow Drzewo oddzielone od inwestycji statym
zywotnik zachodni )
ogrodzeniem.
64c Thuja occidentalis Pojedyncze krzewy co 1m, pojedynczy rzad krzewdw é?(z:z\(/?/‘:)va:)éddzielone od inwestycji statym
zywotnik zachodni Jedy Y » Pojedynczy rzq : ) Y
ogrodzeniem.
- . Korona: Symetryczna bez uszkodzen Zachowat
65 Robinia pseudoacacia Pien: Prosty , bez uszkodzen Drzewo oddzielone od inwestycji statym

robinia akacjowa

Odziomek i korzenie: Bez uszkodzen

ogrodzeniem.

PLAN OCHRONY ZIELENI

7. Zabezpieczenie drzew i krzewow na placu budowy — PLAN OCHRONY ZIELENI

7.1. Zabezpieczenie zieleni — Wymagania ogoine

Cata roslinno$¢ istniejaca znajdujaca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia musi by¢ przez wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem ,zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7.2.1 oraz 7.2.2 niniejszego opracowania.
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Jezeli roslinno$¢ ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ karng i finansowg za powstate zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
uszkodzonej zieleni, oraz wykonania na uszkodzonych roslinach zabiegéw ,rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi
~rehabilitacyjne” zostaty wymienione w Punkcie 7.7 niniejszej dokumentacji.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy ( ogrodzenia, odeskowania pni, podwigzania gatezi,
wytyczenie tymczasowych drdg technologicznych) muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac
przygotowawczych i rozbiérkowych.

Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zosta¢ potwierdzone protokotem sporzadzonym i podpisanym
przez INTZ.

Rozpoczecie robdt budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakonczenia praz zwigzanych z
zabezpieczeniem roslin na terenie budowy.

INTZ. jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikdw oraz kierownikdw robdt branzowych w zakresie metod
ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejacej.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia do weryfikacji przez INTZ projektu
drég tymczasowych w obrebie sgsiadujgcym z terenami zieleni.

INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciggtej kontroli w zakresie zmian projektu
majgcego wplyw na zielen istniejgcg , a w szczegdlnosci na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich
wykonania.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, majacych wptyw na
zielen istniejacg oraz zielen projektowana.

INTZ na biezgco kontroluje przebieg prac w zakresie uktadania sieci podziemnych i weryfikuje ich zgodnos$¢ z PZT i ZUD
zaréwno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ zgtasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodnosci w
realizacji robot wzgledem projektu.

Nie zezwala sie na wykonywanie innych prac budowlanych nie objetych projektem i umowa. Na terenie placu budowy moze
przebywac tylko jeden generalny wykonawca kontraktu. Kazdorazowe ,wpuszczenie” na teren budowy innych firm budowlanych
nie zwigzanych z realizacjg kontaktu musi by¢ uprzedni zgtoszone do zarzadcy terenu (ZDM,ZZM) i musi by¢ podparte pisemng
zgoda ww instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni poczynione przez firmy zewnetrzne ,wpuszczone na teren budowy”

odpowiada Generalny Wykonawca robot.

7.2. Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegétowe

Wszystkie drzewa w obrebie terenu budowy zabezpieczany dwuetapowo

1. Etap I. Przed przystgpieniem do rozbidrek nawierzchni i instalacji - zabezpieczamy pnie wszystkich drzew poprzez ich

odeskowanie zgodnie z punktem 2.2.1

2. ETAP II. Po rozebraniu istniejacych nawierzchni a przed uktadaniem nowych projektowanych nawierzchni jezdni , parkingdw i
chodnikdw — zabezpieczamy drzewa wraz z ich systemem korzeniowym i korong poprzez ich ogrodzenie tymczasowym

ogrodzeniem panelowym zgodnie z punktem 7.2.2

7.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia.

Metoda tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa opisane w tabeli nr. 3 w kolumnie Gospodarka drzewostanem - ,zabezpieczy¢ poprzez

odeskowanie pnia ” zgodnie z zakresem prac, zgodnie z przedmiarem i kosztorysem.
W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie

dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konaréw,
niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkning .

pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtokniny ( minimum 2 warstwy)
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dolna cze$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig, przymocowanie deskowania do pnia
opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé do tego celu
gwozdzi),

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawiac

odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub

wilgotna juta,
wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow, (poza poza rzutem korony drzew )

podwigzac lub usunaé nisko osadzone gatezie.

deski

drut stalowy LA

rura ostonowa .
karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT i desek
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7.2.2. Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu — Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na blokach
betonowych.

Metodg ta zabezpieczamy wszystkie drzewa oznaczone w tabeli 3 opisem zabezpieczy¢ drzewo poprzez ogrodzenie SOD
Wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia z siatki lesnej zabezpieczajacej rosliny

rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

za pomocg ogrodzenia zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy sktadowanie materiatéw budowlanych
oraz ruch pojazdow w obrebie systemu korzeniowego.

ogrodzenie montujemy zgodnie rysunkiem planu

ogrodzenie nalezy wykonac¢ z gotowych paneli stalowych osadzonych na betonowych prefabrykatach betonowych
Nalezy uzywac paneli azurowych o dtugosci 3 i 2m

Poszczegdlne przesta musza byc¢ ze sobg trwale potaczone przy uzyciu dedykowanych srubunkéw . Nie dopuszcza sie

stosowanie faczenia sznurkami, drutami stalowymi i innymi materiatami umozliwiajgcymi fatwy demontaz lub rozdzielenie paneli
Prefabrykaty betonowe muszg by¢ na tyle ciezkie aby jedna osoba nie byta w stanie samodzielnie przesunaé¢ ogrodzenia

INTZ jest zobowigzany do ciagtej kontroli stanu i lokalizacji ogrodzenia z Paneli
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Na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjng z trescig , STREFA OCHRONY DRZEW, NIE WCHODZIC, NIE PRZESUWAC

OGRODZENIA, NIE SKLADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH

7.3. Ogolne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w
odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byly sktadowane materiaty budowlane,

nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata; prace te powinno

wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,
czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
wymaga sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byty metoda tunelowa.

niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow liniowych w obrebie rzutu korony przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego ( nie

dotyczy prac zwigzanych z budowg ukfadu jezdnego )

niedopuszczalne jest przecinanie i uszkadzanie korzeni szkieletowych

Konieczno$¢ wykonania robdt w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora

Nadzoru Terendw Zieleni, w ktdrym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.
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W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wplyw wyzej

wymienionych czynnikow.

7.4 Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie, nieprawidtowe sktadowanie materiatow,
umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do
zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone
lub uniemozliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do
ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

Zalecenia:

Nie wolno sktadowaé w obrebie drzew ( w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw budowlanych, parkowa¢ maszyn i pojazddw,
lokalizowac¢ budynkdw zaplecza budowy.

Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych.

Jezeli organizacja i technologia prac wymaga jednak ruchu ciezkich maszyn w obrebie i sgsiedztwie koron drzew i pozostatych
terendw zieleni, nalezy wyznaczy¢ i przygotowac strefy przejazdu lub prac.

Strefy takie muszg by¢ wykonane z ptyt betonowych utozonych na naniesionej 20 cm warstwie piasku, roztozonej na
geowtdkninie . Strefy te musza by¢ odgrodzone od pozostatych terenéw zieleni.

Po zakonczeniu budowy drogi tymczasowe muszg zosta¢ rozebrane a teren pod nimi odtworzony do stanu sprzed budowy , na

koszt wykonawcy)

SKEADOWANIE MATERIALGW BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

wymagane
- specjalne zezwolenie |
- ogrodzenie ochronne J

pale 6-8 cm 2300 cm % 300 cm
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7.5 Zasady wykonywania prac ziemnych

Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty a takze w celu potozenia kabli, rurociggdw, kraweznikow itp. Przez te
dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy odpowiedzialny za statyke drzewa oraz system wio$nikowy odpowiedzialny

za pobieranie wody z gleby

System korzeniowy wolno rosnacego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac budowlanych moze on ulec
uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub
przesychaniu na skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia
wykopu oraz nieprawidtowy termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze
zagrozenie przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz
szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpoczac prace ziemne jesienig gdy
opadna liécie (-jest to pora idealna dla drzew) oraz ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie beda
odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywa¢ recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny
zniszczg korzenie ale takze warstwe wokot nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy

sie rozkfad korzeni) ale takze wektory réznych choréb co w efekcie moze spowodowac zamieranie drzewa.

Zalecenia:

Sieci podziemne uktadane w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowa

sieci podziemne uktadane w odlegtosci ponizej 3 m od nasady pnia nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowa,

rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami ,

instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac,

rowy zasypywac ziemig zyzna,

nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem, z wytgczeniem wymaganych choreologig uktadania danej instalacji podsypek i
zasypek.

prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie,

7.6. Ruch pojazdow i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdow. To jest przyczyng uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz
ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.
Zalecenia:

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdoéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.
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RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

L e () e L
Y, < ) et et et et
' Pl
TSl ////////// ////////// s
S S e S L
a2 ___

P
gl STREFA KORZENIDWA ////////,/////// o

/
v o s " Vi e
LLLLL 00 //4//,4,/,.{,4k-

—_,

KONSEKWENCJE:

- zowodhnienie luk przesuszenie ookrycie korzeni:
- zageszczenie ziem - przesuszenie lub
- odciecie dostepu powietrza przemarzniecie

7.7. Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac budowlanych

Jezeli wykonawca podczas wykonywania robot budowlanych uszkodzi zielen istniejgca przewidziana do zachowania ,( w tym
zielen znajdujaca sie w sasiedztwie inwestycji) jest zobowigzany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkdd.
7.7.1 W przypadku zniszczenia trawnikow wykonawca zobowigzany jest do:

Rekultywacji , wymiany lub uzupetnienia podtoza podtoza w celu jego przywrdcenia do stanu sprzed budowy

Wsiania mieszanki traw

Pielegnacji trawnika do czasu jego petnej regeneracji ( do czasu gdy wsiana trawa osiaggnie wysoko$¢ 10 cm)

Koszenie trawnika gdy wzejdzie 100 % trawy

Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

7.7.2 W przypadku zniszczenia krzewow wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujacego jezeli uszkodzeniu ulegty jedynie pedy
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Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokosci ten sam gatunek)

jezeli uszkodzenie rosli sy nieodwracalne

Pielegnacji krzewow przez okres 3 sezondéw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilosci 51 wody na krzew, ciecia

pielegnacyjne i formujace)
7.7.2 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaly trwatego pogorszenia stanu fitosanitarnego drzewa.
Sposob naprawy uszkodzen okresli ZDM i/lub ZZM w protokole.

Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokosci ten sam gatunek)

jezeli uszkodzenie rosli sg nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych z zniszczeniem drzew.

Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonéw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilosci 10l wody na

kazdy centymetr Srednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm.

8. Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji
PLAN BIOZ

SPIS ZAWARTOSCI:

8.1. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT

8.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACII ROBOT

8.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

8.6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

8.7. UWAGI BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCII:

Przebudowa ul. Kolejowej w Poznaniu

8.1. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT

zakres robdt przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania:
zabezpieczenie drzew istniejgcych nie przewidzianych do usuniecia

wyciecie drzew wskazanych do usunigcia

wyciecie krzewow

usuniecie karpin

pociecie dtuzyc i dragowiny

wywiezienie drewna w miejsce sktadowania

8.1.1. ogdlne zasady

-roboty przygotowawcze i porzagdkowe
-zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
-karczowanie drzew i krzewow wraz z transportem urobku (dtuzyc, bryly korzeniowej i gatezi)

-uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu prac
8.1.2. branza zielen

-bezposredni teren robdt winien by¢ wydzielony i zabezpieczony

-drzewa przeznaczone do wyciecia oznakowane
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-etapowa redukcja czesci nadziemnej

-mechaniczne frezowanie i karczowanie pni

-mechaniczne rozdrabnianie gatezi

-wykopanie i usuniecie bryty korzeniowej

-usunigte elementy skladowane tymczasowo w miejscach przeznaczonych do tego celu

-wywiezienie urobku drewna i gatezi powstajgcego w trakcie wycinki drzew i krzewow, w miejsce wskazane przez Inwestora
-wypetnienie dotdéw ziemia

-pozyskanie bryty korzeniowej przesadzanych roslin

8.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:
-kanalizacja deszczowa

-kanalizacja sanitarna

-wodociagi

-siec energetyczna podziemna

- sie¢ energetyczna nadziemna

-kanalizacja teletechniczna

- sie¢ gazowa

- instalacja cieptownicza

-- ul. Kolejowa — ekstensywny ruch pieszy i samochodowy .

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

- podziemne sieci Sredniego i niskiego napiecia, sieci gazowe,

8.3.1. roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdéw samochodowych
-usuniecie (karczowanie) istniejgcych drzew i krzewdw

-karczowanie pni

- przesadzanie drzew

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

8.3.2. roboty powodujgce powstawanie zagrozenia ze wzgledu na swoj charakter
- wycinka drzew

- roboty roztadunkowe i zatadunkowe

- roboty wykonawcze przy uzyciu podnos$nika montazowego

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pilarki spalinowe, rebarki, zageszczarki, spycharki, koparki,

urzadzenie do mechanicznego $cinania drzew i krzewéw, urzadzenie do mechanicznego frezowania i karczowania pni)
8.3.3. roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii kablowych
-energetycznych podziemnych

- energetycznych nadziemnych
8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACII ROBOT

8.4.1. zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

-wpadniecie do wykopu

- kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu
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- najechanie przez pojazd

- najechanie przez zmechanizowany sprzet budowlany

- upadek z wysokosci

- uderzenie przez czesci ruchome (spadajgce, powalane)

- kontakt z przedmiotami ostrymi (pity, siekiery)

- uszkodzenie sieci podziemnych podczas usuwania karpiny

- uszkodzenie sieci trakcyjnej podczas wycinki drzew.

8.4.2. wykaz wskazan

- przy karczowaniu drzew mogg pracowac jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy: posiadajgcy aktualne orzeczenia

lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania tego typu prac

 posiadajacy uprawnienia do wykonywania w /w prac

« przeszkoleni w zakresie BHP -pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej (okrycia gtowy
— hetm ochronny, maski przeciwpytowe, okulary, stuchawki dzwiekoszczelne, rekawice itp.)

-pracownicy oraz sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem z wysokosci

-przed rozpoczeciem karczowania drzew i krzewdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z organizacjg prac

-na terenie roboczym, na ktdrym prowadzone jest Scinka drzew, obowigzuje zakaz przebywania 0sob postronnych

-operacje technologiczne z uzyciem pilarki mogg by¢ wykonywane na danej powierzchni roboczej przez jedng osobe tylko

wtedy, gdy w poblizu znajduje sie druga uprawniona osoba oraz pozostajg one w statym kontakcie

-przy pracy pilarkg strefa niebezpieczna obejmuje przestrzen o promieniu, co najmniej 2m. W strefie tej moze znajdowac sie

tylko operator, a w uzasadnionych przypadkach takze pomocnik

- prace przy usuwaniu drzew zro$nietych, pochylonych, drzew o znacznej grubosci (drzew trudnych), drzew ze ztamanymi
konarami i nadtamanymi gateziami (drzew niebezpiecznych) powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby

wykwalifikowanej i prawnionej
- zabrania sie wykonywania operacji technologicznych z uzyciem pilarki:
bez uprzedniego sprawdzenia czy w strefie zagrozenia nie znajduja sie ludzie

* podczas wiatru, wytadowan atmosferycznych, ulewnego deszczu, $niezycy, mgty, zapadajacej ciemnosci oraz przy

temperaturze ponizej minus 100C, przy ograniczonej widocznosci

- zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej i /lub ubran roboczych

8.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

-pracownik powinien mie¢ aktualne szkolenia w dziedzinie BHP: szkolenie wstepne ogdlne, szkolenie wstepne na stanowisku

pracy, szkolenie okresowe

-pracownik powinien posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia — w innym wypadku pracownik nie moze byé dopuszczony

do prac - pracownika nalezy zapoznac z:
« planem BIOZ instrukcjami obstugi urzadzen, sposobu montazu oraz przebiegu etapowosci prac

» zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby * zasadami stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia ochronnego

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace: wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow * obstugi

maszyn i inny urzadzen technicznych

8.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

8.6.1. $rodki ochrony osobistej
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-bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy

- osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

oznakowac teren robdt -

organizowac stanowiska pracy

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przepisami

organizowac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy zapewni¢ mozliwos¢
dojazdu na teren budowy pojazdom pogotowia ratunkowego

-w trakcie prac nalezy korzystac¢ z materiatdw i sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodno$¢ z normami,

sprawnosc¢ techniczng
-sprzet i materiaty wykorzystywane do wykonywania prac stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjg

-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm

przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej, opracowanej przez pracodawce
- pracownicy muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni

8.6.2. srodki ochrony wykonywanych robodt

-teren oznakowany

-roboty wykonywane w poblizu istniejgcej infrastruktury (linie elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna oraz
wodociagi)

* &cisle ustali¢ przebieg linii uzbrojenia terenu * roboty w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP (w szczegdlnosci dotyczy

kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych stosunkowo ptytko)

- tymczasowe funkcjonowanie uktadow komunikacyjnych w obrebie prowadzonych robét nalezy zabezpieczyé poprzez

wykonanie odpowiednich oznakowan (tymczasowa organizacja ruchu)
8.7. UNAGI

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (dz. u. z 2003 Nr 120 poz.1126)

9. Spis rysunkow
Plan zagospodarowania terenu. Gospodarka drzewostanem Skala 1:250 - Rys 1. Ark 1.

Plan zagospodarowania terenu. Gospodarka drzewostanem Skala 1:250 - Rys 1. Ark 2.

Plan zagospodarowania terenu. Gospodarka drzewostanem Skala 1:250 - Rys 1. Ark 3
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