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CZESC OPISOWA — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Podstawa opracowania
Podstawa Prawna:
- Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. 62, poz. 627),
- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami,
- Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane.

Pozostatg postawe opracowania stanowig:
- zalecenia Inwestora,

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja zieleni wraz z wskazaniem drzew do wycinki — opracowania wtasne
- zapisy Planu Miejscowego

- katalog mebli migjskich miasta Poznan

- zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego - ZSZP

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest pas drogowy ul .Kolejowej na odcinku od ul. Mateckiego do ul. Potockiej w Poznaniu.

3. Cel pracowania

Sporzadzenie projektu zagospodarowania zielenig pasow drogowych ul .Kolejowej na odcinku od ul. Mateckiego do ul.

Potockiej, wraz z specyfikacja materiatdw oraz wytycznymi do pielegnacji zatozonej zieleni.

Zakres merytoryczny

-odspojenie gruntu rodzimego

- roztozenie ziemi urodzajnej

- wykonanie nasadzen z drzew

- wykonanie nasadzen z krzewoéw i bylin

- roztozenie mulczu pod drzewami i krzewami

- wzbogacenie gleby w pozyteczne mikroorganizmy glebowe EMY
- montaz elementéw zabezpieczajacych roslin

- Wbudowanie podfoza strukturalnego w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych i projektowanych

4, Opis terenu — stan istniejacy

.Pas drogowy wraz z poboczami i terenami zieleni. Caty pas drogowy ograniczony z obu stron ciggta wielorodzinng zabudowa

mieszkaniowa. Pas jezdni z nawierzchnig asfaltowg , od ul. Mottego do ul. Potockiej oryginalna nawierzchnia z kamienia polnego.

Ulica pozbawiona jest roslinnosci niskiej i $redniej. W pasie drogowym wystepuije zieler wysoka . W wiekszosci sg to robinie — duze
stare rozros$niete egzemplarze w $rednim lub ztym stanie zdrowotnym. Korony drzew istniejgcych osiggajg duze rozmiary i siegaja
od $cian budynkéw do osi jezdni. Pnie drzew istniejgcych znajdujg sie w obrebie skrajni jezdni w efekcie czego ulegaja
uszkodzeniom powodowanym przez samochody poruszajgce sie ulicg. Drzewa rosng w niewielkich misach nieproporcjonalnie
matych w stosunku do wielko$ci drzew i ich systemu korzeniowego . W konsekwencji tego .system korzeniowy drzew drzew
powoduje wypietrzanie sie nawierzchni drogowych wokét drzewa. Droga posiada orientacje Pétnoc potudnie. W konsekwencji pas
drogowy jest rownomiernie doswietlony szczegdlnie w okresie letnim. Jednakze zaleznie od pory dnia zawsze jedna ze stron ulicy

znajduje sie w cieniu budynkow.
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Ulica znajduje sie poza strefg ptatnego parkowania . W konsekwencji jeden pas jezdni na catej dtugosci oraz chodniki po obu

stronach jezdni zawsze zajete sg przez parkujgce samochody.

5. Lokalizacja

woj. wielkopolskie, gmina Poznan, powiat Poznanski. miasto Poznan, ul. pas drogowy ul .Kolejowej na odcinku od ul.
Mateckiego do ul. Potockiej
6. Zagospodarowanie terenu zielenia
6.1 Zalozenia projektowe
. Zachowanie istniejgcych drzew z wyjatkiem obumartych, kolizyjnych i w ztym stanie, tak, aby stanowity integralng czesc¢
kompozycji,
. Maksymalne zwiekszenie powierzchni biologiczne czynnej wprowadzenie jak najwiekszej ilosci zieleni wysokiej i Sredniej.
- wprowadzenie jak najwiekszej ilosci nowych drzew i krzewdw . Rezygnacja z nawierzchni trawiastych.
. Zastosowanie i wprowadzenie gatunkéw roslin odpornych na warunki miejskie i siedliskowe,
e Ochrona projektowanych terendw zieleni przed czynnikami antropogenicznymi i niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi
Zaktada sie, ze nowoprojektowana zielen musi spetnia¢ jednocze$nie podstawowe funkcje:

+  Bezpieczenstwa ruch drogowego — poprze wprowadzenie w bezposrednim sasiedztwie wszystkich przejsc dla
pieszych, wjazdéw na posesje , parkingdw , skrzyzowan — niskiej roslinnosci okrywowej o wysokosci nieprzekraczajgcej
60 cm . W miare oddalania sie od ww miejsc wysokosc zastosowanych roslin stopniowo rosnie az do wysokosci 1 m

. Estetyczne - poprzez stworzenie dekoracyjnej oprawy dla drédg miejskich i sgsiadujgcych z nimi zabudowan przy
jednoczesnym zachowaniu harmonijnego powigzania projektowanych terenéw z otoczeniem i uwzglednieniu
uwarunkowan historycznych;

. Ochrony srodowiska - zmiana istniejgcych pozostatosci po trawnikach na dobrze funkcjonujace tereny zieleni ze
znaczng iloscig roslin poprawi panujacy w centrum miasta mikroklimat, wptynie takze dodatnio na skfad miejskiego
powietrza zapewniajac produkcje tlenu i absorpcje dwutlenku wegla i innych zanieczyszczen. Projekt przewiduje
ujednolicenie materiatéw, elementéw malej architektury oraz roslinnosci.

. Reprezentacyjne— poprawa funkcjonalnosci istniejgcych terenéw zieleni, podkreslenie charakteru reprezentacyjnego i

historycznego miejsca.

6.2. Uzasadnienie kompozycji i wykorzystanych rozwigzan i materiatow

Podstawowym zatozeniem projektowym byto wprowadzenie jak najwiekszej ilosci roslinno$ci wysokiej . Zastosowane
rozwigzania projektowe umozliwia zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej o ponad 2500 m2 oraz wprowadzenie dodatkowo
53 szt. drzew oraz ponad 5000 szt krzewdw
W celu poprawy warunkéw glebowych pod drzewami cata teren wokét wszystkich pni zostat pokryty przekompostowanymi
zrebkami drzewnymi, Zabieg ten zapobiegnie dalszemu zageszczaniu ziemi, ograniczy parowanie wody gleby, przyczyni sie do
poprawy struktury gleby. Dodatkowo projekt przewiduje wprowadzenie do gleby preparatu zawierajacego szczepy pozytecznych
bakterii glebowych oraz substancji humidowych w celu wzbogacenie wiasciwosci biologicznych gleby.
Wszystkie miejsca gdzie wystepuje ruch samochodowy lub istnieje zagrozenie najechania przez samochoddw lub préb parkowania
zabezpieczono stupkami drewnianymi lub stalowymi. Wzdtuz ulic zaprojektowana montowane na okres zimowy ekrany

przeciwsolne zabezpieczajgce rosliny przed szkodliwym dziatanie soli i aerozolu solnego.

Spdjnos$¢ kompozycyjng chcielismy uzyskac poprzez operowanie minimalng iloscig gatunkdw i sadzenie roslin w duzych

monogatunkowych grupach a statym powtarzajacymi sie rytmie.

6.3. Uzasadnienie doboru gatunkowego

Gtownem kryterium przy doborze gatunkowym byto dostosowanie zastosowanego materiatu roslinnego do istniejgcych warunkéw
siedliskowych , szczegdlne do warunkow o$wietleniowych. Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu wykonano doktadna
analize warunkow oéwietleniowych dla catego zakresu opracowania.

Zastosowano gatunki odporne na trudne warunki miejskie , szczegdlnie na susze ale brano tez pod uwage odpornos¢ roslin na
uszkodzenia mechaniczne. pomimo to starano sie zastosowac gatunki posiadajgce jak najwiecej waloréw zdobniczych.

Zastosowano gatunki zaréwno ozdobne z kwiatow jak i z lici.




PROJEKT WYKONAWCZY ZIELEN

Na terenach gdzie odbywa sie ciggly intensywny ruch pieszy starano sie zastosowac rosliny zimozielone, pét zimo zielone oraz
takie ktorych czesci nadziemne nie zanikajg w okresie zimowym. Rozwigzanie takie miato na celu niedopuszczenie do niszczenia

tych terendw w okresie zimowym ( parkowanie, deptaniem, sktadowanie $niegu)

6.4. Zestawienie ilosciowo-powierzchniowe — projektowane

1 Drzewa
. robina akacjowa Unifolia 53szt.

2. Krzewy — faczna powierzchnia — 1493 m2

. berberys Thunberga Green Carpet 561 szt.
. berberys Thunberga Red Carpet 244 szt.
e szczodrzeniec rozestany 112 szt.
. irga horyzontalna 128 szt.
. trzmielina Fortunea Sunspot 1112 szt.
+  jatowiec sabinski Tamariscifolia 241 szt.
. lawenda waskolistna Hidcode Blue 242 szt.
. sosna gorska Pumilo 439 szt.
. pieciornik krzewiasty Floppy Disc 116 szt.
. pieciornik krzewiasty Lovely Pink 224 szt.
. réza THE Fairy 626 szt.
*+  juka 124 szt.
3..Byliny
. proso rdzgowate Hans Herms 393 szt.
. rozchodnik okazaty Brilant 98 szt.
. bergenia sercolistna Bressingham Ruby 69 szt,
e zagwin ogrodowy 86 szt.
4. Wykonanie trawnikéw siewem 798 m2
5. Mulcz pod krzewami i bylinami 2510 m
6. roztozenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 10 cm 798 m2
7. roztozenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 35 cm 2510 m2
8. E.M.Y — mikroorganizmy glebowe 2510 m2
9. Ogrodzenie tymczasowe ze stupkow drewnianych 1523 mb — 1015 szt. stupkow

10 Wbudowanie podtoza strukturalnego dla drzew projektowanych — 283 m2

11 Wbudowanie podtoza strukturalnego dla drzew istniejacych- 410 m2
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7. Projektowana zielen — Zastosowane materiaty

7.1. Ziemia urodzajna pod nasadzenia z drzew i krzewow i trawnik

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

Zawarto$¢ makroelementdw w mg/dm3 musi wynosi¢
Azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
Zawartos¢ chlorkéw musi byé nizsza niz 100 mg/dm3
Zasolenie ponizej 1g/dm3
Ziemia do sadzenia drzew i krzewow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku,
Wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawarto$¢ 12-18 %
frakcja pylasta -wielko$¢ 0.002mm-0.05 mm — zawartos¢ 20-30%
frakcja piaszczysta -wielko$¢ 0.05 mm2.0 mm — zawarto$¢ 20-30%
frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%
optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3
ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdow musi by¢ przygotowana w specjalistycznym

zakfadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng (torfy)

Wyzej podane wiasciwosci muszg by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikéw badan laboratoryjnych

dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikéw badan laboratoryjnych
dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl

7.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny-wymagania ogolne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec

etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma szkdtkowania, wysoko$¢ pnia.

Jako$¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkotke.

Szczegbtowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zwarte zostaty w tabeli 1.

Wymagania ogédlne:

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany, oraz posiadac nastepujace cechy:

nalezy stosowac materiat klasy I, najwyzszej jakosci, jednorodny , wyrédwnany w catej partii danego gatunku i odmiany
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

pedy szkieletowe muszg by¢ symetrycznie roztozone wzgledem przewodnika.

system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
drobne korzenie wtosnikowe wolne od $luzowacenia,

u rodlin sadzonych z brytg korzeniowa, drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,
pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzac pien,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete.
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. przed posadzeniem drzewa nalezy usung¢ wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas transportu (sznurki
tasmy siatki)

. nie dopuszcza sie stosowania drzew z upraw kontenerowych

Wady niedopuszczalne:

. nie dopuszcza sie stosowanie drzew z upraw kontenerowych

. uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate podczas transportu jak i na placu budowy
«  odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

«  $lady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe,

. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
. martwice i pekniecia kory,

. nie zabliznione rany po cieciach formujgcych,

. uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

*  wieloprzewodnikowe korony,

. widlaste korony,

. korony wrzecionowe ,asymetryczne lub jednostronne.

. butelkowe zgrubienie pnia

. obragczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczace o zaburzeniu prawidtowego przewodzenia wody i
asymilatéw w wigzkach przewodzacych.

. korony pozbawione jednego lub kilku pieter gatezi w koronie

. bryta korzeniowa nie moze sie rozpadac, ani by¢ przesuszona

. nie dopuszcza sie stosowania materiatu z nagim systemem korzeniowym

. nie dopuszcza sie stosowania materiatu z bryta korzeniowa w czystym torfie

. nie dopuszcza sie materiatu ze Zle zro$nietg odmiana szczepiong z podkiadka.

. nie dopuszcza sie materiatu roslinne go z nieprawidtowo uformowang brylg korzeniowg charakteryzujaca sie
. brakiem korzeni szkieletowych

. niewlasciwymi proporcjami bryty korzeniowej w stosunku do czesci nadziemnej
7.3. Materiat roslinny — drzewa,-wymagania szczegotowe

Wymagania szczegétowe:

. bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkétki nie moze mies przysypanej szyjki korzeniowej ( niezgodne ze sztuka
ogrodniczg) . Za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowg uznaje sie nadmiar ziemi znajdujacy sie powyzej nasady

pnia drzewa tzn. miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa.

«  Srednica bryly korzeniowej drzew liciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od Srednicy pnia mierzonego na wysokosci

15 cm.

. korona drzewa musi by¢ wyprowadzona na wysoko$¢ 2.2-2.5m, liczac od nasady pnia do pierwszego pietra najnizszego

rozgatezienia korony
. pietra korony muszg by¢ symetrycznie rozmieszczone.
. materiat musi by¢ przynajmniej 3 razy szkétkowany

. nie dopuszcza sie stosowania drzew z upraw kontenerowych

UWAGA:

Ood wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajaca rosliny, w ktorym
potwierdza sie zgodnos$¢ przebiegu procesu produkcji rosélin z wymaganiami Zamawiajacego (szkotkowanie).

Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajacemu.
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Dostawca materiatlu (szkétka) odpowiada za jakos¢ dostarczonego materiatu szkotkarskiego . Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowej kontroli stanu rozbudowania/wyksztalcenia systemu

korzeniowego roslin z kazdego gatunku i odmiany — co najmniej 2 szt. z kazdego gatunku

W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego Specyfikacji
Technicznej wykonawca ponosi koszty transportu i wymiany materiatu na nowy zgodny z wymaganiami zamawiajacego, oraz

odpowiada za ewentualne wywofane tym opdznienia w terminie zakonczenia inwestycji.

7.4. Materiat roslinny — krzewy, - wymagania szczeg6towe

Wymagania szczegoétowe:

. nalezy uzy¢ materiatu roslinnego z uprawy kontenerowej ,

«  system korzeniowy rosliny musi catkowicie przerasta¢ doniczke, po wyjeciu rosliny z doniczki muszg by¢ widoczne
korzenie wtosnikowe,

«  koncowki pedéw nie mogg by¢ zwiedniete oraz zaschniete,

«  roSlina musi posiadac przynajmniej 3-5 pedow ( w zaleznosci od gatunku i wielkosci) ,

«  wszystkie rodliny w partii muszg mie¢ takie same wymiary ( wysoko$¢ , szeroko$¢ ilos¢ peddéw) ,

7.5 Materiat roslinny — wymagania szczegétowe - byliny

Wymagania szczegotowe:

. Doniczka P11 - C1. Warunkowo dopuszcza sie stosowanie roslin w donicy C2 .

. System korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.

. Korzenie przerastajace dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.

. Minimum 8 w petni wytworzonych zdzbet ( dopuszcza sie aby licie na czas transportu i sadzenia zostaty przyciete)
«  Brak objawdw Zerowania szkodnikéw roslin.

e Brak objawdw wystepowania chordb.

. Brak objawdw uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych.

«  materiat musi by¢ wyrédwnany pod wzgledem wielkoSci.

UWAGA !. Jezeli wykonawca nie jest w stanie pozyska¢ wskazanych w projekcie odmian roslin, moze zaproponowac inwestorowi (
za zgodg projektanta i INTZ) inng odmiane tej rosliny, o takich samych lub bardzo zblizonych cechach fizycznych ( wysokos¢,
kolor i przebarwienia lisci, kolor kwiatéw).

7.6. Materiat roslinny — Parametry dla poszczegolnych gatunkow.

Tabela 1. Szczegdtowa specyfikacja jakosciowa materiatu szkétkarskiego

Drzewa
oznaczenie ilos¢ wielkos¢ wymagania jakosciowe
gatunek
16-18 cm | Minimum 10-14 pedéw réwnomiernie i symetrycznie roztozonych wzdtuz przewodnika.
robinia akacjowa Unifolia 52 ) ) .
obwodu pnia Pojedynczy prosty przewodnik.
Krzewy
gatunek . i wielkos¢ wymagania jakosciowe
pojemnik
Dtugos¢ pedow minimum 3- 4 pedy szkieletowe
berberys Thunberga Green Carpet
C2-C3 minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
Dtugos¢ pedow minimum 3- 4 pedy szkieletowe
berberys Thunberga Red Carpet
C2-C3 minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
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Dtugo$¢ peddéw minimum 4-5 peddéw szkieletowych
szczodrzeniec rozestany
C3 minimum 20 cm wyrastajacych z nasady pnia
Dtugo$¢ peddéw minimum 4-5 peddéw szkieletowych
irga horyzontalna o ] )
C3 minimum 30 cm wyrastajacych z nasady pnia
Dtugo$¢ peddéw minimum 4-5 peddéw szkieletowych
trzmielina Fortune’a Sunspot
P11-C1 minimum 20 cm wyrastajacych z nasady pnia
o ) ] Wysoko$¢ minimum minimum 4-5 pedéw szkieletowych
pieciornik krzewiasty Floppy Disc c2 ] )
30 cm wyrastajacych z nasady pnia
o ) ) Wysoko$¢ minimum minimum 4-5 pedéw szkieletowych
pieciornik krzewiasty Lovely Pink c2 ] )
30 cm wyrastajacych z nasady pnia
] ) o o Dtugo$¢ pedow minimum 3- 4 pedy szkieletowe
jatowiec sabinskia Tamariscifolia C3
minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
. ) Wysoko$¢ minimum minimum 3- 4 pedy szkieletowe
sosna gorska Pumilo C3-C4
30 cm wyrastajacych z nasady pnia
Dtugos¢ peddw minimum 4-5 peddéw szkieletowych
réza THE Fairy C2-C3 goscpe Pe Y
minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
lawenda waskolistnaia Hidcode Wysoko$¢ minimum )
P11 minimum 8 peddw wyrastajacych z nasady pnia

Blue

20 cm

* wysoko$¢ pedédw mierzona od krawedzi doniczki
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7.7. Zrebki drewna (mulcz)

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konardw pedow i gatezi drzew lisciastych.
S3 to widry drewniane o szerokosci minimum 2 c¢cm, dtugosci minimum od 2 do 4 cm.
Zrebki , powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikdw grzybdw). Odczyn
stosowanych zrebkéw powinien by¢ obojetny .
Zrebki nie mogg zawiera¢ :lisci, drobnych pedéw drzew i krzewéw , piasku.

7.8. Paliki drewniane — konieczne do mocowania drzew

. paliki drewniane, toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm ,

grubosci 8 mm, malowany w kolorze naturalnym* 3 paliki na drzewo

. rygle poprzeczne 3 szt — potwatek drewniany o szerokosci 8 cm i

dtugosci powyzej 60 cm malowany w kolorze naturalnym*.
. tasma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5¢cm,
«  gwozdzie/$ruby

* jasna sosna — stupki lakierowac na catej dtugosci, przed wbiciem w

ziemie

7.9 Trawniki

Na terenu zieleni nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw parkowych dla stanowisk cienistych i pétcienistych
Przyktadowy skiad gatunkowy

zycice trwate — 51%,

kostrzewy czerwone — 30%,

kostrzewa trzcinowa — 15%,

wiechlina tgkowa — 4%

Gotowa mieszanke nasion nalezy uzupetni¢ o nasiona roslin dwuliéciennych w nastepujacych ilociach:
Trifolium repens Pirouette — 6 % ogolnej ilosci mieszanki nasion.

Trifolium repens — 3 % ogdInej ilosci mieszanki nasion.

Bellis perenis - 3 % ogdlnej ilosci mieszanki nasion.

Plantago lanceolata  do 1% ogodInej ilosci mieszanki nasion.

Nasiona koniczyny , babki i stokrotki doktadnie wymieszac z nasionami trawy przed ich wysiewem .
Wszystkie nasiona muszg posiadac stosowne certyfikaty.

7.10 EMY — mieszanka pozytecznych mikroorganizmow glebowych

Emy to kompozycja pozytecznych naturalnych mikroorganizmdw - bakterii kwasu mlekowego, drozdzy, bakterii fototropowych,
promieniowcow i grzybow fermentujacych wzbogacona o szerokg game mikroelementdw niezbednych dla optymalnego rozwoju
pozytecznych mikroorganizméw. Petni funkcje zapobiegawcze przeciwko chorobom, na skutek ich wypierania i tworzenia
warunkow uniemozliwiajgcych, lub przynajmniej utrudniajgcych ich rozwdj. Natomiast bogactwo mikroelementow i bakterii
fototropowych stanowi doskonate zrodto pozywienia dla rosliny w formule naturalnego biostymulatora wzrostu.

Nalezy stosowac po roztozeniu ziemi urodzajnej lub zaraz po posadzeniu roslin podczas pierwszego podlewania

-10-
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Sktad
. bakterie kwasu mlekowego
. bakterie fotosyntetyzujace
«  grzyby fermentujace
*  drozdze
»  ekologiczna melasa z trzciny cukrowej
. rewitalizowana woda
- sol
«  kompleks mineratow
Dawkowanie

40 litréw preparatu rozcienczone w 400 | wody na 10 000 m2

7.11. Podtoze strukturalne

Jest to odpowiednio przygotowana mieszanka kruszywa i substratu glebowego lub w skfadzie:
1.Kruszywo kamienne tamane frakcja 31,5--63 mm — 70-80% skfadu objetosciowego mieszanki. Kamienno glebowej. Kruszywem
kamienne z mechanicznej obrdbki skat naturalnych typu Granit, bazalt,- nie dopuszcza sie stosowania kamieni wapiennych, oraz
innych materiatéw mineralnych mogacych zmienia¢ Ph oraz wiasciwosci chemiczne gleby. Kruszywo musi spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN-13242
2.Substrat glebowy 20-30% sktadu objetosciowego mieszanki kamienno glebowej
Substrat glebowy musi posiada¢ nastepujgcy sktad granulometryczny:

. Mniej niz 5% zwiru frakcji 2-6mm

. 25- 30% piasku o frakcji 0,05-2,0 mm

e 20-40 % pytu o frakgji 0,05 — 0,002 mm

. 25-40% itu o frakcji ponizej 0,002 mm

Sktad granulometryczny nalezy ustali¢ przy pomocy i potwierdzi¢ za posrednictwem specjalistycznej stacji badawczej zgodnie
z normg PN_88/B-04481. Wynik analizy nalezy przedstawi¢ INTZ
Substrat glebowy musi zawiera¢ 5-8 % wagowych — substancji organicznej — kompost

Substancja organiczna musi pozbawiona nie roztozonych czesci organiczne typu liscia pedy gatezie, zanieczyszczenia

fizyczne i chemiczna. Musi by¢ jednorodna w masie.
2.Substrat glebowy musi spetnia¢ nastepujace parametry

. by¢ doktadnie wymieszany i jednorodny w masie .

. nie zawiera¢ zanieczyszczen fizycznych i chemicznych

. nie moze by¢ zbrylony lub nadmiernie uwodniony

e Ph5,5-6,5
4.Hydrozele — w przypadku przygotowywania podtoza w mieszarkach bebnowych - lepiszcze zapobiegajace separacji materiatow
podczas transportu —do 1 % masy materiatu

5.Wegiel drzewny - 3% - objetosci mieszanki kamienno - glebowej

Projekt przewiduje mozliwos¢ zastosowania gotowego substratu/podtoza strukturalnego dla ciggéw komunikacyjnych typu CitySoil

lub rébwnowazne.

Metoda sporzadzenia
Projekt przewiduje trzy metody sporzadzenie mieszanki kamienno glebowej

1.Zakup gotowej mieszanki kamienno glebowej

2.Przygotowanie mieszanki w specjalistycznym laboratorium drogowym lub zaktadzie produkujgcym mieszanki glebowe, - metoda
ta zostata opisana ponizej

3.Wykonanie mieszanki na placu budowy — metoda ta zostanie opisana w punkcie 8.9, 8.10

Przygotowanie mieszanki w specjalistycznym laboratorium drogowym lub zaktadzie produkujgcym mieszanki glebowe

dysponujgacym specjalistycznym sprzetem umozliwiajgcym odpowiednie wyselekcjonowanie materiatdéw -sktadnikéw substratow

oraz ich doktadne mechaniczne wymieszanie.

-11-
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Sktadniki (kruszywo , podtoze mineralne oraz hydrozel w proporcjach podanych powyzej nalezy umiesci¢ w bebnie urzadzenia
mieszajgcego

Podczas mieszania skfadnikdw nalezy w niewielkich ilosciach dodawac hydrozel i wode

Skfadniki nalezy mieszac do chwili otrzymania jednorodnego substratu. Geba bedaca sktadnikiem mieszanki musi rbwnomiernie
wypetnia¢ przestrzenie pomiedzy kruszywem i by¢ z nim sklejona przez hydrozel. Bardzo wazne jest, aby gleba prawie wypetniata
duze pory utworzone przez krate kamienna, jednoczesnie ich nie przepetniajac. Gdyby pory byly przepetnione, gleba odepchnetaby
kamienng kratke, a noéna krata ulegtaby zatamaniu. Podtoze nie miato by odpowiedniej nosnosci dla nawierzchni chodnikow .

Po przygotowaniu mieszanki nalezy jg bezzwtocznie przetransportowac na miejsce wbudowania. Nie dopuszczajac do jej

przeschniecia oraz obsypania sie czesci glebowe;j.

7.12. Stupki drewniane — konieczne do wykonania ogrodzenia tymczasowego

Materiat:
. Paliki drewniane toczone (okraglaki) o srednicy 8 cm i dtugosci 90 cm malowane w kolorze naturalnym (jasna sosna)
. Linka stalowa czarna o $rednicy 2 mm —
Spos6b mocowania:
«  Paliki wbi¢ w podtoze na gteboko$¢ 40 cm w odstepach co 120 cm .
. W paliku wywierci¢ dwa otwory réwnolegle do osi jezdni.
-Przez gorng czes¢ palika (5 cm od jego wierzchotka )

- W $rodkowej czesci palika 30 cm .od jego wierzchotka

. Przez otwory przewlec linke . Linke przytwierdzi¢ do co drugiego palika tak aby po jej ewentualnym przerwaniu nie nastgpito

jej wyciagniecie z ogrodzenia.

-12-
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8. Wykonanie prac w terenie

8.1 .Zdjecie humusu pod nasadzenia z krzewow i bylin oraz wykonanie trawnikow

Wymagania dotyczgce odspojenia gruntu rodzimego sg nastepujgce:

Humus wraz z darnig zdejmujemy warstwg grubosci 10,i 35 cm (zgodnie z zapisami na rysunkach) liczac od istniejgcej
rzednej terenu

W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na pozostatych terenach
mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

Zdjety humus jest odpadem wymagajacym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
inwestorowi dokument potwierdzajacy utylizacje zdjetego humusu. Ze wzgledu na silne zanieczyszczenie chemiczne
gleby zdjety humus nie nadaje sie do ponownego uzycia do celéw ogrodniczych.

Podczas odspajania gruntu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znajdujace sie w terenie wtazy komor, zawory
wodociggowe i gazowe.

Po zdjeciu ziemi teren nalezy wyréwnac.

Jezeli po zdjeciu darni odstonieciu ulegng zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je usunac.

Nie nalezy przekopywa¢ gleby znajdujacej sie na dnie wykopu chyba Ze bedzie ona nadmiernie zageszczona ( ostateczng
decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Zdjecie gleby ma na celu usunigcie zanieczyszczonej lub nadmiernie zageszczonej i zdegradowanej fizycznie, biologicznie
i chemicznie ziemi i roztozenie w jej miejsce zyznej ziemi ogrodniczej.

W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na pozostatych terenach
mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

Zdjety humus jest odpadem wymagajgcym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
inwestorowi dokument potwierdzajacy utylizacje zdjetego humusu. Ze wzgledu na silne zanieczyszczenie chemiczne
gleby zdjety humus nie nadaje sie do ponownego uzycia do celéw ogrodniczych.

Podczas odspajania gruntu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na znajdujace sie w terenie wtazy komér, zawory

wodociggowe i gazowe.

8.2. Rozlozenie humusu

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

ziemie urodzajng pod krzewy rozkladamy warstwg grubosci 10 lub 35 cm tak by roztozona i zageszczona ziemia
znajdowata sie 5 cm ponizej otaczajacego jg gruntu i chodnikdw.

do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 7.1,

przed roztozeniem ziemi urodzajnej nalezy jg wzbogaci¢ w obornik suszony zgodnie z punktem 7.1

teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna cementu,

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyrédwnaé, wygrabi¢ i usungé zanieczyszczenia,

natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu nasion

wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ INTZ,

8.3. Transport Drzew i krzewow

Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych

materiatow.

Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow
przed uszkodzeniami.

Rosliny kopane z brytg korzeniowa - drzewa rosngce w szkdtce muszg by¢ wykopane z odpowiednig brytg korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktdrym rosta rodlina i starannie opakowac odpowiednim
materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu

zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.
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Rosliny z uprawy kontenerowej ( krzewy i byliny) - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo
rozwinietg cze$¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluzni¢. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej.
Przed sadzeniem roéliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem musi by¢ by¢ skrocony do minimum. Nalezy
dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujacy sposoéb:

rodliny w kontenerach muszg by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, odstonietym od wiatru, z mozliwoscig
podlewania,

drzewa muszg by¢ sktadowane w miejscu zacienionym, odstonietym od wiatru a ich bryly korzeniowe muszg by¢
zabezpieczone przed wysychaniem ( przykryte wilgotnymi matami, kora, torfem).

Rodliny przywiezione na plac budowy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i

zanieczyszczeniem materiatami budowlanymi ( cement, wapno)

8.4. Wykonanie nasadzen wymagania ogélne

Krzewy, drzewa i byliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do maja, lub w terminie jesiennym pazdziernik
-listopad.

niedopuszczalne jest sadzenie krzewéw i drzew i bylin w terminie letnim,

niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w torfie.

sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni,

sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powoduja

degradacje gleby,

Nalezy unikaé warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

doty przeznaczone do sadzenia wypetnione wodg gruntowa lub opadowa ( oznaka braku przepuszczalnosci gruntu)
zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podtoze,

woda zalegajgca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

mocno zamarznieta ziemia,

ditugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

8.5. Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujgce:

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

doty pod drzewa muszg mie¢ wymiary 150x100x70 (dtugos¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢) (dtuzszy bok réwnolegle do osi
jezdni) UWAGA — doty pod drzewa wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania sieci
podziemnych nie naniesionych lub wadliwie naniesionych na mape zasadnicza.

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

doty pod drzewa sadzone w sgsiedztwie drzew starszych muszg zosta¢ dostosowane do warunkéw terenowych,
podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym podczas transportu i sadzenia,

po posadzeniu nalezy zdajac jute z pnia drzewa

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

nalezy zwrdcic¢ szczegding uwage na szyjke korzeniowg drzewa, jezeli jest przysypana ziemia nalezy ziemie to usungc
drzewa sadzimy z petng zaprawg dotéw.

ziemie pod drzewami nalezy zagesci¢ w taki sposob aby uniemozliwi¢ osiadanie bryty korzeniowej

wokét pnia drzewa nalezy uformowacd mise o gtebokosci 5cm i $rednicy ok. 150 cm,
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« po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

» drzewa nalezy przymocowac do palikéw zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

« paliki przed zastosowaniem powinny by¢ pomalowane bejcg na kolor naturalny ( ciemna sosna)

« drzewo nalezy mocowac do palika szeroka (5cm) tasma . Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac taSme w dsemke.
Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

« ziemie pod drzewem Scidtkujemy 5 cm warstwa zrebek, pozostawiajac jednak wokédt pnia wolna od $cidtki przestrzen o
$rednicy 10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz odpowiednio pogtebiony.

Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingdw oraz zanieczyszczenia terenu winny zostaé usuniete.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz poinformowania INTZ o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem

nasadzen z drzew.
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Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwoch pierwszych
tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb zachowujgc optymalng wilgotno$¢ gleby dla roslin),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow,

nawozeniu

odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w
przypadku chwastow o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokdt roslin
przekraczajgcej 25% kazdej misy.

uzupetnianiu sciétki do warstwy grubosci 5 cm

usuwaniu odrostéw korzeniowych

kontrolowaniu chordb i szkodnikédw, wykonywanie zabiegdéw ochrony roslin,

poprawy struktury i wygladu drzew i krzewow,

poprawianiu mis pod drzewami,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajace, formujace i odmtadzajace,

ksztattowanie korony drzew poprzez ciecia, w taki sposdb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

leczeniu uszkodzen.

8.6. Sadzenie krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepuijgce:

rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac
okreslony efekt,

pierwszy rzad krzewdw sadzimy zawsze w odlegtosci 70 cm od kraweznika/opornika

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkétce/w
pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, wzdtuz nadciggnietego sznura do dotkéw z zachowaniem
odpowiedniej rozstawy Scisle wedtug dokumentacji projektowej, po posadzeniu roslin nalezy ugnie$¢ ziemie wokot
posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline) przed roztozeniem warstwy Sciotki,

teren wokét rodlin nalezy Scidtkowac 5 cm warstwg zrebek drzewnych

Pielegnacija krzewdw w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnymi i w okresie pielegnacji polega na:

podlewaniu, (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni
po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujgc optymalng wilgotno$¢ gleby dla roslin),

nawozeniu uzupetniajgcym majgcym na celu utrzymanie optymalnej zawartosci sktadnikéw pokarmowych w glebie,
utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokdt krzewow,

odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku
chwastéw o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokdt roslin
przekraczajacej 25% kazdej skupiny,

uzupetnianiu $ciétki do warstwy grubosci 5 cm,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

kontrolowaniu chordb i szkodnikdw, wykonywanie zabiegdéw ochrony roslin,

poprawy struktury i wygladu krzewow,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

leczeniu uszkodzen,
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ciecia odmtadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, staby przyrost, oraz powodujg niepozadane
zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewow). Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w
warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on roéliny do rozwoju nowych,
silniejszych gatezi;

ciecia krzewdw | ograniczajgcych widocznos$é na skrzyzowaniach drég;

utrzymanie starych krzewdw poza zakresem skrajni drogowej, ( 50 cm od krawedzi jezdni) , oraz w obrebie tzw. katow
widocznosci.

8.7. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

w sasiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne maja by¢ wykonywane recznie, co ma zapobiec
uszkodzeniu korzeni drzew,

trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej, ktéra nie powinna zawiera¢
wiecej anizeli 20% materii organicznej,

rozécielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka 5 kg/100m2) i wymieszac
nawdz z ziemig,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,
ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,

w celu rdwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac watu
gtadkiego,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

nalezy zastosowac mieszanke traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np. Autostrada II, Sahara, .

W kazdym przypadku sktad mieszanki musi by¢ odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany przez INTZ

Pielegnacja trawnikéw polega na:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

8.8. Aplikacja mikroorganizméw glebowych EMY

Zastosowany preparat musi posiada¢ atest higieniczny PZH i co za tym idzie by¢ zgodny z Polskimi normami i
dopuszczony do handlu na terenie catego kraju.

Preparat nalezy dostarczy¢ poprzez podlanie wodnym roztworem preparatu ziemi przygotowanej pod nasadzenia

Wymagania dotyczace aplikacji roztworu mikroorganizméw glebowych sg nastepuijace:
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Roztwor preparatu przygotowujemy tuz przed jego aplikacjg. Caty roztwor nalezy zuzy¢ w dniu przygotowania
Preparat aplikujemy w temperaturze gleby przekraczajacej 10 C

Preparat rozlewamy na przygotowane podtoze przed sadzeniem roslin lub po posadzeniu roslin ale przed
mulczowaniem.

Preparat aplikujemy na wszystkie tereny zieleni pod ktdre bedg obsadzone krzewami, bylinami i drzewami ( oraz

mulczowane zrebkami drzewnymi.

Dawkowanie 20 | preparatu rozcienczy¢ w 400 | wody . I takg dawka wystarcz na podlanie 10 000 m2 ziemi

8.9. Wbudowanie podtoza strukturalnego w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejacych.

W celu roztozenia podtoza strukturalnego w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

Do wbudowywania podtoza strukturalnego przystepujemy natychmiast po rozbidrce istniejgcego uktadu
komunikacyjnego wraz z podbudowg , oraz po utozeniu projektowanych sieci podziemnych.
Przy uzyciu sprezonego powietrza spomiedzy korzeni drzewa usuwamy 40 cm warstwe zdegradowanej ziemi
Ziemie usuwamy przy uzyciu specjalnego urzadzenia typu: ,Air Spade” lub rownowaznego.
Przed rozpoczeciem procesu wydmuchiwania ziemi nalezy z terenu wokot drzewa usunaé kore, wszystkie
zanieczyszczenia , kamienie , gruz
Ze wzgledu na bardzo duze zapylenie powietrza wytwarzane podczas zabiegu teren wokot drzewa nalezy ogrodzi¢ lub
ostonic materiatem nieprzepuszczalnym dla pytu.
Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu miejsca pracy nalezy przystgpi¢ do wydmuchiwania ziemi przy uzyciu lancy.
Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage aby podczas zabiegu nie uszkodzi¢ korzeni.
Nalezy zwrocic szczegdlna uwage aby podczas zabiegu nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci podziemnych
Po usunieciu zdegradowanej ziemi nalez niezwtocznie w jej miejsce recznie wbudowac¢ podtoze strukturalne o
parametrach opisanych 7.8 podtoze strukturalne
Jezeli stosujemy gotowe podtoze strukturalne typu ,citysoil lub réwnowazne lub podtoze wykonane samodzielnie w
laboratorium drogowym lub zaktadzie produkujacym podtoza nalezy postepowac w sposdb opisany ponizej”
o Gotowe podtoze strukturalne roztozy¢ warstw= grubosci 20 cm — i wstepnie zagesci¢ zageszczarkami
ptytowymi
o Roztozy¢ kolejng ostatnig warstwe podtoza grubosci 20 cm i zages$¢ zageszczarkami ptytowymi do Is > 0,97
o Nastepnie roztozy¢ geowtdknine separacyjng i warstwe wyréwnujgcg i ponownie zagesci¢ zageszczerkg
ptytowa
Jezeli przygotowujemy podtoze na placu budowy nalezy postepowac w sposdb opisany ponizej”
o Roztozy¢ 20 cm warstwe kruszywa kamiennego o parametrach opisanych w punkcie 2.11
o zage$¢ zageszczarkami ptytowymi do Is > 0,97
o na warstwie kruszywa roztozy¢ 3-5 cm warstwe substartu glebowego o parametrach opisanych w punkcie 2,11
i za pomocg wody pod niskim ci$nieniem wymy¢ substrat glebowy w kruszywo. Czynnos¢ tg powtarza¢ do
osiggniecia wypetnienia kruszywa ziemig urodzajng na poziome 20-30 % objetosci substratu w kruszywie.
o Po wypetnieniu pierwszej warstwy kruszywa ziemig urodzajng nalezy roztozy¢ kolejng 20 cm warstwe kruszywa
kamienne go i powtdrzy¢ procedure jego zamulania substratem glebowym
Roztozone podtoze strukturalne musi catkowicie przykrywaé korzenie
Prace nalezy wykonywac etapami. Nie wolno zostawi¢ odstonietych korzeni.
Po wbudowaniu podfoza strukturalnego nalezy je zagasi¢ zageszczarkami ptytowymi do stopnia zageszczenia Is > 0,97
Nastepnie nalezy roztozy¢ geowtoknine separacyjna...na catej powierzchni roztozonej mieszanki strukturalnej
Na geowldknine separacyjng rozktadamy 3 cm warstwe piasku rzecznego ptukanego i ponownie zageszczamy do
wartosci Is > 0,97
Po zageszczeniu gdérna powierzchni roztozonego podtoza strukturalnego musi by¢ réwna z rzedng dolnej powierzchni
podbudowy budowanego chodnika .
Po roztozeniu i zageszczeniu podtoza strukturalnego nalezy zgtosi¢ zakonczenie prac i przekazac teren Inspektorowi
Nadzoru dla branzy drogowej.

Natychmiast po wbudowaniu podtazg strukturalnego nalezy przystgpi¢ do wykonywania nawierzchni chodnikéw .
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8.10. Wbudowanie podioza strukturalnego dla drzew projektowanych

W celu roztozenia podtoza strukturalnego dla drzew projektowanych nalezy:

Mechanicznie wykonac koryto gtebokosci 43 cm . Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci
podziemnych, a w szczegdlnosci sieci telekomunikacyjnych ktore ze wzgledu na ptytkie ich potozenie mogg znalez¢ sie w

obrebie wykopu.

Po usunieciu zdegradowanej ziemi nalez niezwtocznie w jej miejsce wbudowac podtoze strukturalne o parametrach

opisanych 7.8 podtoze strukturalne

Jezeli stosujemy gotowe podtoze strukturalne typu ,citysoil lub rownowazne lub podtoze wykonane samodzielnie w

laboratorium drogowym lub zaktadzie produkujgcym podtoza nalezy postepowac w sposob opisany ponizej”

o Gotowe podioze strukturalne roztozy¢ warstw= grubosci 20 cm — i wstepnie zagesci¢ zageszczarkami ptytowymi

o Roztozyc kolejng ostatnig warstwe podtoza grubosci 20 cm i zages¢ zageszczarkami ptytowymi do Is > 0,97

o Nastepnie roztozy¢ geowtdknine separacyjng i warstwe wyréwnujacg i ponownie zagesci¢ zageszczerkg ptytowa

Jezeli przygotowujemy podtoze na placu budowy nalezy postepowac w sposdb opisany ponizej”

o Roztozy¢ 20 cm warstwe kruszywa kamiennego o parametrach opisanych w punkcie 2.11

o zages¢ zageszczarkami ptytowymi do Is > 0,97

o na warstwie kruszywa roztozy¢ 3-5 cm warstwe substartu glebowego o parametrach opisanych w punkcie 2,11
i za pomocg wody pod niskim ci$nieniem wymyc¢ substrat glebowy w kruszywo. Czynnos¢ tg powtarza¢ do
osiggniecia wypetnienia kruszywa ziemig urodzajng na poziome 20-30 % objetosci substratu w kruszywie.

o Po wypetnieniu pierwszej warstwy kruszywa ziemig urodzajng nalezy roztozy¢ kolejng 20 cm warstwe kruszywa

kamienne go i powtdrzy¢ procedure jego zamulania substratem glebowym

Roztozone podtoze strukturalne musi catkowicie przykrywaé korzenie

Prace nalezy wykonywac etapami. Nie wolno zostawi¢ odstonietych korzeni.

Po wbudowaniu podfoza strukturalnego nalezy je zagasi¢ zageszczarkami ptytowymi do stopnia zageszczenia Is >

0,97

Nastepnie nalezy roztozy¢ geowtdknine separacyjna...na catej powierzchni roztozonej mieszanki strukturalnej

Na geowltdknine separacyjng rozktadamy 3 cm warstwe piasku rzecznego ptukanego i ponownie zageszczamy do

wartosci Is > 0,97

Po zageszczeniu gérna powierzchni roztozonego podtoza strukturalnego musi by¢ réwna z rzedng dolnej powierzchni

podbudowy budowanego chodnika .

Po roztozeniu i zageszczeniu podioza strukturalnego nalezy zgtosi¢ zakonczenie prac i przekazac teren Inspektorowi

Nadzoru dla branzy drogowej.

Natychmiast po wbudowaniu podtazg strukturalnego nalezy przystapi¢ do wykonywania nawierzchni chodnikéw .
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Projektowane drzewo

Projektowany pas zieleni

Ziemia urodzajna

Dot pod drzewo 150x100x70cm
Projektowana jezdnia

Projekiowany chodnik
wraz z podbudowg
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% 20 cm - chodnik wraz z podbudowg wg. projektu drogowego
3 cm piasek - warstwa wyréwnujgca

geowicknina

40 cm podioze strukturalne

grunt rodzimy

9. Spis rysunkow

Plan zagospodarowania terenu — Projekt zagospodarowania terenu zielenig Rys 1 Ark 1 skala 1:250
Plan zagospodarowania terenu — Projekt zagospodarowania terenu zielenia Rys 1 Ark 2 skala 1:250
Plan zagospodarowania terenu — Projekt zagospodarowania terenu zielenia Rys 1 Ark 2 skala 1:250
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