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Poznan, ul. Kolejowa

Lista opraw

q)razem

52760 Im

Szt.

Prazem

3704 W

Skutecznos$¢ Swietlna
142.4 Im/W

Producent Numer artykutu Nazwa artykutu

DIALux

0}

Skutecznosc swietlna

4

SCHREDER

[ZYLUM 1 5305 [Flat glass], [Lum. shape-
related, Plastic, White] Light Exhauster 20
LH351C@365mA NW 740 230V 1x00-36-646 -
450682

231 W

3482 Im

150.7 Im/W

4

SCHREDER

[ZYLUM 1 5305 [Flat glass], [Lum. shape-
related, Plastic, White] Light Exhauster 20
LH351C@484mA NW 740 230V 1x00-36-646 -
450682

30.9W

4432 Im

143.4 Im/W

4

SCHREDER

[ZYLUM 1 5305 [Flat glass], [Lum. shape-
related, Plastic, White] Light Exhauster 20
LH351C@600mA NW 740 230V 1x00-36-646 -
450682

38.6 W

5276 Im

136.7 Im/W




Poznan, ul. Kolejowa

Ulica1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 2 (P5), 78.00 m? 2.00m
Pas postoju 2 (P4), 97.50 m? 2.50m
Jezdnia 1 (M5), 214.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.50 m
l:>
Pas postoju 1 (P4), 175.50 m? 4.50m
Chodnik 1 (P5), 97.50 m? 2.50 m

39.00 m



Poznan, ul. Kolejowa

Ulica 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Producent SCHREDER

386 W

Nazwa artykutu [ZYLUM 1 5305 [Flat
glass], [Lum. shape-
related, Plastic,
White] Light
Exhauster 20
LH351C@600mA NW
740 230V
1x00-36-646 -

Wyposazenie 1x 20
LH351C@600mA NW
740 230V
1x00-36-646

[ZYLUM 1 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster

q)Lampa

5992 Im

(DOprawa

5276 1m

88.05 %

NW 740 230V 1x00-36-646 - 450682 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 39.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

20 LH351C@600mA
e
%_}T\;

(1)

i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.6 W

Zuzycie

1003.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 659 cd/kim
> 80° 148 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

G*2

)



Poznan, ul. Kolejowa

Ulica 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P5) Em 3.311Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 0.88 Ix >0.60 Ix v’
Pas postoju 2 (P4) Em 5.58 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 1.40 Ix >1.00 Ix v’
Jezdnia 1 (M5) TI 12 % <15% v
Lm 0.56 cd/m? >0.50 cd/m? v’
Uo 0.50 2035 v/
Ui 0.56 >0.40 v’
Re 0.71 - -
Pas postoju 1 (P4) Em 5.011Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 3.53 Ix >1.00 Ix v’
Chodnik 1 (P5) Em 3.211Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 1.98 Ix >0.60 Ix v’
(1) instruktywnie, poza ocena
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.011 W/Ix*m? -




Poznan, ul. Kolejowa D |A I_u X

Ulica1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Rozmiar Obliczono Zuzycie

IZYLUM 1 5305 [Flat glass], De 0.2 kWh/m? rok, 154.4 kWh/rok
[Lum. shape-related, Plastic,

White] Light Exhauster 20
LH351C@600mA NW 740
230V 1x00-36-646 - 450682
(z jednej strony u gory)




Poznan, ul. Kolejowa

Ulica 1 - redukcja 60% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 2 (P6), 78.00 m? 2.00m
Pas postoju 2 (P5), 97.50 m? 2.50m
Jezdnia 1 (M6), 214.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.50 m
l:D
Pas postoju 1 (P5), 175.50 m? 4.50m
Chodnik 1 (P6), 97.50 m? 2.50m

39.00 m



Poznan, ul. Kolejowa

DIALux

Ulica 1 - redukcja 60% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Producent SCHREDER

231 W

[ZYLUM 1 5305 [Flat
glass], [Lum. shape-
related, Plastic,
White] Light
Exhauster 20
LH351C@365mA NW
740 230V
1x00-36-646 -

Nazwa artykutu

Wyposazenie 1x 20
LH351C@365mA NW
740 230V
1x00-36-646

[ZYLUM 1 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster

q)Lampa

3955 Im

(DOprawa

3482 Im

88.05 %

NW 740 230V 1x00-36-646 - 450682 (z jednej strony u gory)

20 LH351C@365mA

Odstep stupa 39.000 m %@:f
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m ‘
(2) Nawis punktu $wietlnego 1.000 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° ‘
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m [ ‘

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.1 W

Zuzycie

600.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 659 cd/kim
> 80° 148 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

G*2

)



Poznan, ul. Kolejowa

Ulica 1 - redukcja 60% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P6) Em 218 Ix [2.00 - 3.00] Ix v’
Emin 0.58 Ix >0.40 Ix v’
Pas postoju 2 (P5) Em 3.68 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 0.92 Ix > 0.60 Ix v’
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.37 cd/m? >0.30 cd/m? v
Uo 0.50 >0.35 v’
Ui 0.56 20.40 v/
TI 11 % <20% v’
Re™ 0.71 - -
Pas postoju 1 (P5) Em 331 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 233 1x > 0.60 Ix v’
Chodnik 1 (P6) Em 212 1x [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 1311 >0.40 Ix v’
(1) instruktywnie, poza oceng
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 - redukcja 60% Dp 0.010 W/Ix*m? -




Poznan, ul. Kolejowa D |A I_u X

Ulica 1 - redukcja 60% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Rozmiar Obliczono Zuzycie

IZYLUM 1 5305 [Flat glass], De 0.1 kWh/m? rok, 92.4 kWh/rok
[Lum. shape-related, Plastic,

White] Light Exhauster 20
LH351C@365mA NW 740
230V 1x00-36-646 - 450682
(z jednej strony u gory)




Poznan, ul. Kolejowa

Ulica 1 - redukcja 80% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 2 (P6), 78.00 m? 2.00m
Pas postoju 2 (P5), 97.50 m? 2.50m
Jezdnia 1 (M6), 214.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
5.50 m
l:D
Pas postoju 1 (P5), 175.50 m? 4.50m
Chodnik 1 (P6), 97.50 m? 2.50m

39.00 m

1N



Poznan, ul. Kolejowa

DIALux

Ulica 1 - redukcja 80% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder @

Producent SCHREDER

309w

[ZYLUM 1 5305 [Flat
glass], [Lum. shape-
related, Plastic,
White] Light
Exhauster 20
LH351C@484mA NW
740 230V
1x00-36-646 -

Nazwa artykutu

Wyposazenie 1x 20
LH351C@484mA NW
740 230V
1x00-36-646

[ZYLUM 1 5305 [Flat glass], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light Exhauster

q)Lampa

5034 Im

(DOprawa

4432 Im

88.05 %

NW 740 230V 1x00-36-646 - 450682 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 39.000 m %@:f
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m ‘
(2) Nawis punktu $wietlnego 1.000 m o ‘
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0° ‘
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.500 m [ ‘

20 LH351C@484mA

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.9 W

Zuzycie

803.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 659 cd/kim
> 80° 148 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia

G*2

)



Poznan, ul. Kolejowa D |A I_u X

Ulica 1 - redukcja 80% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P6) Em 2.78 Ix [2.00 - 3.00] Ix v’
Emin 0.74 Ix >0.40 Ix v’
Pas postoju 2 (P5) Emin 1.18 Ix >0.60 Ix Vv
En? 4.69 Ix - -
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.47 cd/m? > 0.30 cd/m? v’
Uo 0.50 >0.35 v’
Ui 0.56 20.40 v/
TI 12 % <20% v’
Rel™ 0.71 - _
Pas postoju 1 (P5) Em 421 Ix [3.00 - 4.507 Ix v
Emin 297 Ix >0.60 Ix v’
Chodnik 1 (P6) Em 2.69 Ix [2.00 - 3.00] Ix v
Emin 1.67 Ix >0.40 Ix v’

(1) instruktywnie, poza ocena

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie

Ulica 1 - redukcja 80% Dp 0.010 W/Ix*m? -




Poznan, ul. Kolejowa D |A I_u X

Ulica 1 - redukcja 80% - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Rozmiar Obliczono Zuzycie

IZYLUM 1 5305 [Flat glass], De 0.2 kWh/m? rok, 123.6 kWh/rok
[Lum. shape-related, Plastic,

White] Light Exhauster 20
LH351C@484mA NW 740
230V 1x00-36-646 - 450682
(z jednej strony u gory)




