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Zakres robét dla zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych robot

- wydzielenie obszaru ktérym bedg prowadzone roboty budowlane
- roboty zabezpieczajace

- roboty rozbidrkowe i demontaze instalacji

- roboty ziemne i brukarskie

- roboty murarskie

- roboty posadzkarskie i glazumnicze

- wykonanie hydroizolacji

- roboty tynkarskie i malarskie

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

- roboty elektryczne

- roboty ogoélnobudowlane zwigzane z wykoriczeniem wnetrz
- roztadunek i zatadunek materiatéw

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Budynek ztobka i jego otoczenie, teren dziatek wraz z ogrodem klombami i istniejacg infrastruktura.

Wykaz istniejacych elementow budynku ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie istnieja zadne elementy, kidre mogg stwarza¢ szczegoine
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Najpowazniejszym zagrozeniem jest istniejgca instalacja elekiryczna
instalacja gazowa oraz infrastruktura podziemna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenia:

— niebezpieczenstwo dla przebywajacych w sasiedztwie osob — upadek materiatow, narzedzi, elementow
konstrukcji z wysokosci;

— kontakt z czeSciami maszyn i urzadzer mechanicznych (np. pity tarczowe);

— hatas, sztuczne oSwietlenie, urazy, itp.

— upadek pracownikéw z wysokosci;

— porazenie pradem

— praca na drabinach i rusztowaniach

— praca na dachu

— wykonanie wykopu

— transport materiatéw
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot pracownicy nadzoru budowy sg zobowigzanie do udzielenia podlegtym
pracownikom instruktazu stanowiskowego ze szczeg6inym uwzglednieniem tematyki bezpieczenstwa przy wiw
pracach. Szkolenie nalezy udokumentowaé na pismie. Instruktaz powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajace
ukonczony kurs metodyki prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Pracownikom nalezy zapewni¢ dostep do
statego korzystania z instrukcji bezpieczenistwa (lub dokumentacji producenta tzw DTR) dotyczacych obstugi
maszyn i urzadzen technicznych oraz kart charakterystyki materiatéw (ze szczeg6inym uwzglednieniem
materiatow niebezpiecznych — dla wyrobow chemicznych). W udzielonym instruktazu stanowiskowym nalezy
przedstawi¢ poszczego6lnym zespotom:

- kolejnos¢ wykonywanych zadan

- imienny podziat pracy

- wymagania bezpieczenstwa przy poszczegdlnych czynnosciach

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélinego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Obszar prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac umieszczajac w miejscach tego
wymagajacych odpowiednie tablice ostrzegawcze. Miejsca sktadowania materiatéw nalezy tak wyznaczy¢ aby
zapewnic przejscia zapewniajace swobodny dostep do materiatéw oraz by nie kolidowaty z drogami ewakuacyjnymi
i przejsciami do rozdzielni elektrycznych. Nalezy zapewni¢ odpowiednie zaplecze socjalne zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz wyposazy¢ je w punk pierwszej pomocy oraz gablote ze sprzetem gasniczym,
instrukcjq alarmowg i wykazem telefondéw alarmowych. Przewody elektryczne nalezy rozprowadzi¢ w sposob
chronigcy je przed mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia ztacza i wtyki oraz przed wilgocig. Rozdzielne
elektryczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami i umieszczone w miejscach tatwo dostepnych dla
pracownikow.

Zakres robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

- Roboty ziemne polegajace na wykonaniu wykopu o gtebokosci ponizej 6m — nie wystepuja

- Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokoSci powyzej 5m — wymiana opierzenia i rynien
- Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu zdrowia ludzi — Nie przewiduje sie

- Roboty budowlane prowadzone w temperaturze ponizej -10stC — Nie przewiduje sie

- Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych;
przemieszczanie elementow ktorych masa przekracza 1,0T- Nie przewiduje sie

- Roboty instalacyjne i wykoriczeniowe wykonywane z rusztowan wewnatrz budynku

- Montaz daszku i wymiana rynien oraz opierzenia

- Roboty instalacyjne eklektyczne

Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie, przed rozpoczeciem budowy,
Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy
BHP, zawierajgce nastepujace informacie:

- Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych, granic stref
ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego

- Zakres robot i kolejnosé realizacji poszczegdinych etapow robét
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- Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji

- Informacii dotyczacej wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajacych zagrozenie

- Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoinie
niebezpiecznych

- Okre$lenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem 0s6b
odpowiedzialnych za nadzor
- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy
- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych
- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
- Do wykonania wskazanych instalacji i urzadzen ochrony przeciwpozarowej zastosowac tyko te wyroby, ktore
posiadajq aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.
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