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Instrukcja wypefniania oraz importowania Tabeliimportu OT

1. Zakres stosowania

Niniejsza Instrukcja okresla zasady wypetniania Tabeli importu OT dla srodkédw trwatych
przyjmowanych przez poszczegdlnych Uzytkownikow.

2. Wypetnianie tabeli Importu OT

Wypetnienie Tabeli importu OT polega na wypetnieniu dla kazdego s$rodka trwatego
wiasciwych jemu atrybutow.
Rozrdznia sie trzy rodzaje atrybutow:

. Uzupetniane za pomocg Stownika wbudowanego w Tabele Importu OT - oznaczone
(st)

. Wypetniane automatycznie — pola oznaczone kolorem szarym (a)

. Uzupetniane recznie (r)

Wypetnianie tabeli nalezy zaczg¢ od kolumn oznaczonych jako KROK 1, czyli:

. typ komponentu (st)
. komponent (st)
. materiat (st)

Nastepnie wypetni¢ pozostate atrybuty, zaczynajac od pierwszej kolumny.

W Ponizszej tabelce zdefiniowane zostaty poszczegdlne atrybuty:

Nume

s Nazwa pola Typ pola Definicja
1 Lp. (r) Kolejna wartos¢ z przedziatu 001.- 497.
Nr zadania Numer nadany przez IBM przy
2 inwest. (st) wprowadzaniu zadania inwestycyjnego
Nazwa Nazwa komponentu zgodnie ze
2 komponentu &) Stownikiem komponentéw Aquanet
A. Dla obiektow kubaturowych
wpisujemy nazwe obiektu procesowego i
jego nr (np. Hala krat, obiekt nr ...) lub
dla liniowych - od obiektu procesowego
jakiego do obiektu jakiego (np. Od Hali
krat ob nr ... do osadnikdw wstepnych
4 Opis lokalizacji (r) ob. nr...)

B. Dla obiektéw liniowych:

- sie¢ rozdzielcza w ulicach - wpis do tego
pola sktada sie z Miasto, ulica (nr w
przypadku przytacza)

- dla sieci nie idgcej w ulicach: od
komory/studni poczgtkowej nr ... do
komory/studni koficowej nr ...

5 Klasyfikacja (st) Parametr SAP

Wszystkie komponenty poza
budynkiem/budowlg bedace
przewodem/rurociggiem oznaczamy jako
liniowe. Pozostate jako nieliniowe.

6 Typ (st)
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Nume Nazwa pola Typ pola Definicja
¢ pola P Yp P j
M Parametr SAP
7 (st)
Dla liniowych - w mb
W tym przypadku Srodek trwaty jest
y ograniczony osiami studni lub lokalizacjg
:?fugosch(dla b armatury (dany odcinek od osi studni do
8 lnc’Jyvyc ) [.m ] (r) osi studni lub np. od osi do osi armatury
llos¢ (dla nie zaporowej); doktadnos$é 2 miejsca po
linowych) [szt] przecinku;
Dla nieliniowych - zawsze 1 szt.
DLA KOLOWYCH: Srednica nominalna
DN podawana w katalogach producenta
Srednica komponentéw magistral, kolektorow
5 nominalna DN ") oraz sieci rozdzielczych podawana przez
as r
(Szerokos¢) dla producenta
linowych [mm]
DLA INNYCH NIZ KOtOWE: Szerokos¢
wewnetrzna kolektora/przewodu
Materiat, z ktérego zbudowane sa
komponenty magistral, kolektoréw oraz
10 Materiat (sh sieci rozdzielczych
Dla pozostatych aktywow:
"Nieokreslony"
Parametry wartosci poczatkowej srodka
trwatego zwigzane z podpisang umowa o
Koszty dofinansowanie;
il kwalifikowane (@)
(Kk) udziat FS Wynikajaca z kol. nr 35 arkusza Warto$é
[z{] ST
doktadnos¢ 2 miejsca po przecinku
Parametry wartosci poczatkowej srodka
trwatego zwigzane z podpisang umowa o
Koszty dofinansowanie;
12 kwalifikowane (")
(Kk) srodki wtasne Wynikajgca z kol. nr 36 arkusza Wartosé
[z4 ST
doktadnos¢ 2 miejsca po przecinku
Parametry wartosci poczatkowej sSrodka
trwatego zwigzane z podpisang umowa o
Koszty dofinansowanie;
= niekwalifikowane ()
(Knkw) Whynikajgca z kol. nr 37 arkusza Wartos¢
doktadnos¢ 2 miejsca po przecinku
Parametry wartosci poczatkowej srodka
trwatego zwigzane z podpisang umowa o
Koszty dofinansowanie;
14 pozaprojektowe (")
(Kpp) Woynikajgca z kol. nr 38 arkusza Wartos¢
[z1] ST

doktadnos¢ 2 miejsca po przecinku
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Nume Nazwa pola Typ pola Definicja
r pola
Wartoscé Wartosc¢ poczatkowa srodka trwatego
15 ) (a)
naktadéw razem
NIP strony Kontraktu (lider), w ramach
16 | Wykonawca (NIP) (r) ktérego komponent zostat dostarczony
bez spacji i innych znakdw - tylko cyfry
Miejsce Miejsce uzytkowania, zgodnie ze
17 . . (sh) .
uzytkowania Stownikiem SAP
Miejsce Powstawania Kosztow dla srodka
18 MPK (st) trwatego, zgodnie ze Stownikiem SAP
Gmina, w ktérej zlokalizowany jest
srodek trwaty. Co do zasady nalezy
19 Lokalizacja gm (st) unikaé potozenia $rodka trwatego w
obrebie wiecej niz jednej gminy (dot.
rurociggéw)
Ulica, w ktorej s zlokalizowane
20 Lokalizacja ulica (r) komponenty magistral, kolektoréw oraz
sieci rozdzielczych
Osoba Osoba przejmujgca Srodek trwaty,
21 przejmujaca sr. (st) zgodnie ze Stownikiem SAP
trw.
Numer rodzaju Klasyfikacji Srodkéw
22 Symbol uktadu (a) Trwatych zgodnie ze Stownikiem
klasyfik. KST komponentéw Aquanet, dla aktywdéw
niskocennych = 1 rok
Ekonomiczny Okres uzytkowania aktywa do
23 okres (a) wyznaczenia amortyzacji, zgodnie ze
uzytkowania Stownikiem komponentéw Aquanet
Numer inwentarzowy nadany
komponentowi po przyjeciu; wpisywany
24 Nr Inwentarzowy (r) tylko przy zwiekszeniu/zmniejszeniu
wartosci istniejgcego srodka trwatego,
renowacji itp.
Oznaczenie (typ symbol typu komponentu nadany przez
25 nadany przez (r) producenta
producenta)
Pole objasniajgce funkcje i role srodka
26 Objasnienie (r) trwatego, np. pompa $ciekdw na
instalacji wylotowej ze zbiornika
Dla komponentéw: przytacze
Lokalizacja nr wodociggowe, przytgcze kanalizacyjne;
30 . (r) nr posesji wpisujemy cyfre i litere bez
posesji spacji, dla dziatki: wpisujemy "dz." i
numer tej dziatki.
Moc nominalna Moc nominalna komponentu
40 (r)
[kw] elektrycznego w kW
6 Producent ") producent kc.)mponentu zgodnie z
dokumentacjg powykonawczg
Oznaczenie Umowy o dofinansowanie, w
54 Finansowanie (st) ramach ktérej zrealizowano $rodek
trwaty
a Numer rodzaju komponentu zgodnie ze
=2 Sl 2l Stownikiem komponentéw Aquanet
Nr OT Numer OT nadany komponentowi po
62 zaimportowany (r) przyjeciu srodka trwatego

do SZD
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3. Importowanie danych

Wypetniong
schematu:

tabele importu OT nalezy zaimportowaé do systemu SZD wg ponizszego

Na pasku SZD Wybraé Wybrac z Na pasku Ustawic Zataczy Zatwierdzic

wybraé Dokumenty listy wybraé date plik z J\ kazdy

przycisk dziatu OT Aport przycisk Fabeh protokot i

Przegladaj IMPORT OT importu —‘/ kazde OT
2015 ot

4. Aktualizacja Tabeli importu OT

Aktualizacja tabeli importu OT jest konieczna w momencie wystgpienia dwdch sytuacji:
1.
2.

brak nazwy komponentu
wzgledy organizacyjne

Sposdb postepowania w przypadku nr 1:

a) Pisemnainformacja do Pawta Kmieciaka o braku komponentu wraz z propozycjg nazwy
i atrybutdéw wyszczegodlnionych w tabelce:

Okres
ekonomicznej

KST_Aq

Materiat \EYAVE]

Typ

nowego komponentu

komponentu uzytecznosci

b) Akceptacja przez Pawta Kmieciaka nowego komponentu wraz z informacja zwrotng do
dziatu IB

c) Dodanie przez IB komponentu do stownikéw tabeli importu OT

d) Informacja o nowej wers;ji tabeli wraz z zamieszczeniem jej w ,Bazie Wiedzy IB”

Sposdb postepowania w przypadku nr 2:

a) Dokonanie zmian przez IB we wspotpracy z dziatem FIT
b) Informacja o nowej wersji tabeli wraz z zamieszczeniem jej w ,,Bazie Wiedzy IB”



