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| REALIZACJI INWESTYCJI
UL. BOLESLAWA SMIALEGO 30/75
60-682 POZNAN

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) w zwigzku
z przekazanym w dniu 24 sierpnia 2021 r. wnioskiem dotyczacym statej organizacji ruchu na
podstawie projekiu sporzgdzonego przez Pana Andrzeja Tajchera, po zasiegnieciu opinii
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (protokét: 1131 z dnia 1 wrzesnia 2021 r.)

oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1. Na wszystkich wlotach skrzyzowan znajdujgcych sie w strefie ograniczonej predkosci
do 30 km/h nalezy zastosowac znaki ostrzegawcze A-5 skrzyZowanie drég. Znaki
nalezy umiesci¢ w odlegtosci minimum 50 m od skrzyzowania. W przypadku braku
takiej mozliwosci pod znakami nalezy zastosowaé tabliczki T-1 ze wskazaniem
rzeczywistej odlegtosci od skrzyzowania. Rzeczywistg odlegto$¢ nalezy podawac
w metrach, z doktadnoscig do 10 m.

2. W strefie ograniczonej predkosci do 30 km/h nalezy stosowaé znaki z grupy wielkosci
mini.

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU
nazwa i adres obiektu: ul. Mitosza,
w zwigzku z: budowa ulicy.
Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostac
wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu: do dnia 31 grudnia 2022 r.

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, sktadajgc pismo osobiscie lub przesytajgc je na
ponizsze adresy:

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, Oddziat Zatwierdzen i Odbioréw Organizacji Ruchu,
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan, tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci wazno$¢ zatwierdzona
organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zaje¢cia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do
Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym.

4. Wszelkie wdrazane elementy oznakowania pionowego oraz poziomego powinny by¢
zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach.

5. Na czas wprowadzania statej organizacji ruchu, nalezy opracowaé oraz zatwierdzic
projekt czasowej organizacji ruchu.

6. Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) organ
zarzadzajgcy ruchem przeprowadza kontrole oznakowania na podstawie dokonanego
zgtoszenia.

Do czasu stwierdzenia poprawnosci wprowadzenia stalej organizacji ruchu
w ramach prowadzonej kontroli, odpowiedzialnoé¢ za wprowadzona

organizacje ruchu ponosi wykonawca prac. / P
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Do wiadomosci:
1. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
Sprawe prowadzi: OLEJNIK IZABELA

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/
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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Czes¢ opisowa
* Opis techniczny

2. Czesc¢ rysunkowa
* Plan orientacyjny rys. nr 1
* Plan sytuacyjny rys. nr 2
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.Nr
43

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach

- Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw

- drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach poz. 2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r

- Wizja lokalna

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na ulicy
ul. Czestawa Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do toréw kolejowych. Niniejszy projekt
nawigzuje do zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu dla ulic: Czestawa Mitosza,
Eugeniusza Paukszty, Stanistawa Grochowiaka, Stanistawa Lema, Zbigniewa Herberta,
Gustawa Herlinga-Grudzinskiego, Jarostawa l|waszkiewicza, Stefana Kisielewskiego, ks.
Jana Twardowskiego, Janusza Szpotanskiego (znak sprawy: KPRM-XVI1.7221.1.256.2019 z
dnia 19.09.2019 .

3. Stan istniejacy:

Inwestycja usytuowana jest w Poznaniu na terenie osiedla Strzeszyn Grecki.
Projektowana ulica posiada zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng. Istniejaca szerokosé
pasa drogowego wynosi 17,5 m. Istniejgca ulica posiada nawierzchnie jezdni umocniong
destruktem, a przy granicy pasa drogowego wystepujg ré6znego rodzaju drzewa i krzewy.
Istniejgce  uzbrojenie terenu stanowi sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,

elektroenergetycznej, gazowej i teletechniczne;j.

Ulica znajduje sie strefie uspokojonego ruchu o ograniczeniu predkosci do 30km/h
oznakowanej tablicami B-43 i B-44 na wjazdach do strefy.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
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4. Stan projektowany:

Zaprojektowano ulice zgodnie z MPZP o parametrach drogi klasy D o dtugosci ok.
345 m.

4.1. Parametry techniczne ulic

Zaprojektowano ulice o nastepujacych parametrach:
* klasa techniczna - D
* predkos¢ projektowa - 30 km/h
* predkos¢ miarodajna - 40 km/h
* liczba paséw ruchu - 1x2
* szerokosc¢ pasa ruchu - 3,0 m
* szerokos¢ miejsc postojowych - 2,5 m
* szerokos$c¢ chodnika - 1,5+2,0 m
* pochylenie poprzeczne - 2,0 %

Szerokos¢ pasa ruchu ul. Czestawa Mitosza, klasy D, wynoszgca 3,0 m jest wieksza
niz podana w warunkach technicznych tzn. 2,5 m. Wynika to z prognozowanej struktury
rodzajowe;j i ilosciowej ruchu, co jest zwigzane m.in. z faktem lokalizacji przedszkola przy ul.
Mitosza (L).

5. Organizacja ruchu

5.1 Zatozenia ogodlne

Projektowang organizacje ruchu wykonano w nawigzaniu do istniejgcego w terenie
oznakowania.

W zawigzku z wprowadzeniem uspokojenia ruchu zrezygnowano z oznakowania
przejs¢ dla pieszych.

Wszystkie skrzyzowania projektuje sie jako rownorzedne (oznakowane znakami
ostrzegawczymi A-5) zgodnie przyjetymi wczesniej zatozeniami oraz organizacjg ruchu na

terenie sgsiadujgcym z inwestycjg i zostaty.

5.2 Oznakowanie poziome :

Podstawowe  wymagania _ dotyczace  materialtdw  do  oznakowania  poziomego

wg kryterium bezpieczenstwa ruchu:

 wilasciwosci odblaskowe,

* wysoka trwatos¢

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
Pracownia projektowa: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75



Budowa ul. Czestawa Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do toréw kolejowych
PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

» dobra widzialno$¢ w dzien i w porze nocnej.
Oznakowanie poziome przewiduje sie wykonac¢ w technologii cienkowarstwowe;.
Szczegbdtowe wymagania techniczne dotyczagce oznakowania poziomego - wg zatgcznika nr

2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.

5.3 Oznakowanie pionowe:

* znaki ostrzegawcze, informacyjne, zakazu i nakazu
» tabliczki do znakéw drogowych

Podstawowe wymagania dotyczace znakdéw pionowych wq kryterium bezpieczenstwa ruchu:

* znaki pionowe powtarzalne, z grupy wielkosci - ,mate”, w strefie ograniczonej
predkosci do 30 km/h — ,mini”.

» lica naniesione na tarcze znakow z folii odblaskowej typu 1.

* materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego

oznakowania drogowego.

5.4 Urzadzenia bezpieczenstwa:

Skrzyzowania zaprojektowano w formie wyniesien. Na dochodzacych do ul. Mitosza
zaprojektowano progi zwalniajgce U-16¢ wykonany z betonowej kostki brukowej w kolorze
czerwonym. Przed najazdami na skrzyZzowania wyniesione oraz progi zwalniajgce nalezy

stosowac punktowe elementy odblaskowe.

6. Wnioski i uwagi koncowe

Uzasadnienie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:

Powodem wprowadzenia organizacji ruchu jest przebudowa ulicy wymienionej w p. 2
opisu.

Celem projektowanej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczenstwa
uczestnikom ruchu drogowego poprzez jego uregulowanie za pomocg howego oznakowania

oraz stworzenie bezpiecznych ciggéw pieszych.
Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:

Przewiduje sie wprowadzenie docelowej organizacji ruchu do konca 2022 roku.

O szczego6towym terminie zadecyduje Inwestor.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Wykonawca rob6t poinformuje o wprowadzeniu nowej

organizacji ruchu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat
Andrzej Tajcher
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