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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy Budowa ul.
Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do toréw kolejowych oznaczonej w MPZP, jako
28KD-D.

W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnie, miejsca postojowe, chodniki i zjazdy.

W projekcie uwzgledniono roéwniez budowe nowego systemu kanalizacji
deszczowej, nowego oswietlenia ulicznego, kanatu technologicznego (w mysl Art. 39., ust.
6 Ustawy o drogach publicznych).

Projektowane rozwigzania przedstawiono na aktualnej mapie do celow
projektowych.

Celem opracowania jest uszczegétowienie rozwigzan zawartych w projekcie

budowlanym.

2. Podstawa opracowania

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

» Projekt budowlany budowy ul. Czestawa Mitosza i ulic przylegajgcych w Poznaniu

* Uchwata nr XX/258/V1/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
w rejonie ulic Biskupinskiej i L. Totstoja w Poznaniu

» Uchwata nr XXII/190/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 wrzesnia 2007 r.
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w
rejonie ulic L. Totstoja i T. Boya-Zelenskiego w Poznaniu,

» Uchwata nr XXV/231/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 06 listopada 2007 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w
rejonie ulic Literackiej i Horacego w Poznaniu,

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia
15.04.1985 .,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 43,

* Wizja lokalna
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3. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zaméwienia publicznego
dla Poznanskich Inwestycji Miejskich z siedzibg: pl. Wiosny Ludéw 2; 61-831 Poznan,
ktére sg petnomocnikiem i inwestorem zastepczym dla Zarzadcy Drogi — Prezydenta
Miasta Poznania.

4. Jednostka projektowania

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba,
os. B. Smiatego 30/75, 60-682 Poznan

5. Stan istniejacy

Inwestycja usytuowana jest w Poznaniu na terenie osiedla Strzeszyn Grecki.
Projektowana ulica posiada zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng. Istniejgca szerokos¢
pasa drogowego wynosi 17,5 m. Istniejgca ulica posiada nawierzchnie jezdni umocniong
destruktem, a przy granicy pasa drogowego wystepujg réznego rodzaju drzewa i krzewy.
Istniejgce uzbrojenie terenu stanowi sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,

elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej.

6. Stan projektowany

Zaprojektowano ulice zgodnie z MPZP o parametrach drogi klasy D o dtugosci ok.
345 m.

6.1. Drogi

Zaprojektowano ulice Mitosza o nastepujgcych parametrach:
* klasa techniczna - D
* predkos$c¢ projektowa - 30 km/h
* predko$¢ miarodajna - 40 km/h
* liczba pas6w ruchu - 1x2
* szerokos¢ pasa ruchu - 3,0 m
* szerokos¢ miejsc postojowych - 2,5 m
* szerokosc¢ chodnika - 1,5+2,0 m
* pochylenie poprzeczne - 2,0 %
Szeroko$¢ pasa ruchu ul. Czestawa Mitosza, klasy D, wynoszgca 3,0 m jest
wieksza niz podana w warunkach technicznych tzn. 2,5 m. Wynika to z prognozowanej
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struktury rodzajowej i ilosciowej ruchu, co jest zwigzane m.in. z faktem lokalizacji

przedszkola przy ul. Mitosza (L).

6.2. Ulica w przekroju podiuznym

Niwelete ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do obecnego uksztattowania terenu
oraz zjazdow na posesje.

Niewielkie korekty wynikajg z koniecznosci dostosowania niwelety do poziomu
istniejacych zjazdow na teren posesji, oraz wyréwnan podtuznych.

W przypadku wystgpienia nie zaznaczonych na mapie réznic w wysokosci
posadowienia zjazdéw w stosunku do poziomu niwelety, nalezy je zredukowac poprzez

zastosowanie zmiennego pochylania zjazdu.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

6.3.1 Warunki gruntowo-wodne

Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalegajg grunty antropogeniczne
0 migzszosci od 0,5 m do 0,6 m w formie warstw nasypdéw niekontrolowanych ztozonych
z piasku drobnego, ttucznia, humusu i gleby. Warstwy te stanowig istniejgca
nawierzchnie. Nasypy niekontrolowane nalezy wymienic

Ponizej nasypow wystepujg wystepujg lokalnie piaski wodnolodowcowe (ID=0,47),
zalegajg one z kolei na serii piaskdéw gliniastych i glin. Grunty te wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym, twardoplastycznym i wykazujg wysokie wartosci parametrow
geotechnicznych. Piaski gliniaste sg gruntami nosnymi (IL=0,23). Spagu glin zalegajacych
ciggta warstwg pod terem inwestycji nie przewiercono.

W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania ustabilizowanego
poziomu wodonosnego, lecz trzeba pamietac, ze na stropie glin, woda moze wystgpic
okresowo znacznie wyzszej. Warunki wodne okreslono jako dobre.

Na podstawie rozpoznanego podtoza gruntowego oraz warunkdéw wodnych
przyjeto grupe nosnosci podtoza: G3.

6.3.2 Przyjete rozwigzania konstrukcyjne
Zaprojektowano nawierzchnie jezdni ulicy dla ruchu kategorii KR2

Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych

« warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON, grubosci
8 cm - kolor grafitowy,

* podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm,

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
Pracownia projektowa: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75



Budowa ul. Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do torow kolejowych (wszystkie branze)

wraz z budowg kanatu deszczowego w ul. Stachury
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, grubosci
20 cm,

warstwa wzmacniajgca podfoze z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C2,5/5,0, grubosci 22 cm,

podtoze gruntowe.

Nawierzchnia skrzyzowan wyniesionych

warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON, grubosci
8 cm - kolor czerwony,

podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm, grubosci
20 cm,

warstwa wzmacniajgca podfoze z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C2,5/5,0, grubosci 22 cm,

podtoze gruntowe.

Nawierzchnia najazdéw na skrzyzowania wyniesione

warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej typu BEHATON, grubosci
8 cm - kolor czerwony,

podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 11+20 cm,
warstwa wzmacniajgca podfoze z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C2,5/5,0, grubosci 22 cm,

podtoze gruntowe.

Nawierzchnia zjazdow

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA, grubosci 8 cm - kolor
szary,

podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 15 cm,
warstwa wzmacniajgca podfoze z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C2,5/5,0, grubosci 15 cm,

podtoze gruntowe.

Nawierzchnia chodnika

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu CEGLA, grubosci 8 cm - kolor

szary,
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* podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm,

» podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 10 cm,

+ warstwa wzmacniajgca podtoze =z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym C2,5/5,0, grubosci 10 cm,

* podioze gruntowe.

Pasy zieleni
» warstwa humusu grubosci 15 cm obsiana trawa.

Na ulicy zaprojektowano $cieki przykraweznikowe z kostki betonowej oraz
krawezniki najazdowe 15x22 cm. Jako obramowanie chodnikéw zaprojektowano obrzeza
betonowe 6x20 cm. Skrzyzowania wyniesione bedg obramowane opornikiem drogowym
12x25 cm.

Zgodnie z uwagg Petnomocnika Prezydenta m. Poznania ds. estetyki miasta, na
ul. Mitosza (D) zaprojektowano miejsca odpoczynku wyposazone w tawke z oparciem i
podtokietnikami oraz dodatkowe miejsce na wozek i stojak rowerowy.

6.4. Odwodnienie

Wody opadowe systemem pochyleh podtuznych i poprzecznych nawierzchni
jezdni odprowadzone zostang do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.

6.5. Oswietlenie uliczne

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe nowego oswietlenia ulicznego w
technologii LED.

Projekt oswietlenia ulicznego stanowi odrebne opracowanie.

6.6. Kanat technologiczny

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ramach budowy ulicy przewidziano
wykonanie kanatu technologicznego.
Projekt kanatu technologicznego stanowi odrebne opracowanie .

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
Pracownia projektowa: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75



Budowa ul. Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do torow kolejowych (wszystkie branze)
wraz z budowg kanatu deszczowego w ul. Stachury
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY

6.7. Gospodarka drzewostanem

6.7.1 Opis terenu — stan istniejgcy

Zielen istniejacg w catosci stanowig nasadzenia wykonane przez mieszkancow.
Zielen ma forme przedogrodkow, sg to wielogatunkowe kompozycje z drzew krzewow i
bylin. Uktad zieleni jest niejednorodny. Czasami caty pas zieleni na wysokosci linii
rozgraniczajgcych posesje jest obsadzony krzewami, czasami obsadzona jest w

niewielkiej czesci czasami teren przed domem catkowicie pozbawiony jest roslinnosci.

6.7.2 Usuwanie drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:
— wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usuniecia,
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewéw,
— okreslenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,Sortymentacja”,
- segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
przez inwestora miejsce (zgodnie z jego przydatnoscia) ,

— zasypanie dotéw po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

- wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonywaé poza sezonem legowym

ptakéw trwajacym od 15 marca do 15 lipca.

- jezeli wycinka drzew i krzewéw bedzie musiata odbywac sie w okresie
legowym, wszystkie prace beda musialty odbywaé sie pod nadzorem
ornitologa.

- roslinnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez

wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem,

- drzewa nie przeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przez

odeskowanie pnia,

- jezeli rodlinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt

wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie wtadze,

- drzewa rosngce w obrebie chodnikow, oraz w sasiedztwie jezdni lub trakcji
energetycznej napowietrznej, nalezy scina¢ etapami przy uzyciu

podnosnikéw, z zachowaniem szczegdlnych zasad bezpieczenstwa,
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- przy usuwaniu drzew nalezy scig¢ pien, obcigé wierzchotek i gatezie.
Nastepnie gatezie odcig¢ i utozy¢ stosy, a pnie przetoczy¢ i utozy¢ na
podktadach,

- po Scieciu drzew brakarz musi dokona¢ sortymentacji drewna, na jej
podstawie w uzgodnieniu z inwestorem drewna nalezy wywiez¢ w miejsce
dalszego sktadowania, lub do odbiorcy zajmujgcego sie jego dalszg
obrébkg lub przetworzeniem,

— po odcieciu korzeni wydobywa sie pozostatg w ziemi czes¢ pnia i uktada w

stosy na wskazanym miejscu,

- usuwanie karpiny nalezy skonsultowa¢ z inspektorami branzy sanitarne;j i

instalacyjnej w celu zapobiegnieciu uszkodzenia sieci podziemnej,
— doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypetni¢ ziemia,
- nie dopuszcza sie do spalania materiatu roslinnego na miejscu,

- pozostaly materiat roslinny pochodzgcy z wycinki nalezy wywiez¢ na

uzgodnione z inwestorem miejsce,

- wykonawca musi uporzgdkowac teren po wykonanych robotach.

6.7.3 Podkrzesywanie drzew

Zabieg podkrzesywania drzew ma na podniesienie nisko osadzonych koron i w
konsekwencji usuniecie pedoéw i gatezi znajdujgcych sie w obrebie skrajni jezdni, Sciezek
rowerowych lub chodnikow.

W ramach zabiegéw podkrzesywania nalezy usunaé wszystkie pedy i gatezie
wyrastajgce z pnia na odcinku od odziemka ( z odziomkiem witgcznie) do wysokosci 2,2
lub 2,5 m od ziemi .

Gatezie wycinamy tuz przy pniu na tzw. obraczke .
Ciecie wykonujemy sekatorem lub ostrg pitg reczna.
Niedopuszczalne jest podkrzesywanie pedow i gatezi pitg tancuchowa.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi byc¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit
lub sekatoréw ktdérymi wczesniej wykonywana zabiegi pielegnacyjne na drzewach
porazonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cieciu nalezy zabezpieczy¢ rane sSrodkiem 2z dodatkiem preparatu
grzybobdjczego.
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6.7.4 Pielegnacja drzew uszkodzonych podczas robét budowlanych.

Nalezy przedtozy¢ wszelkich staran aby nie uszkodzi¢ zadnych drzew w
obrebie i w sgsiedztwie inwestycji. Jezeli jednak dojdzie do ich uszkodzenia

wykonawca musi na swoéj koszt naprawi¢ uszkodzenia.

zabiegi ciecia pielegnacyjnego drzew moga dokonywac jedynie osoby
posiadajgce uprawnienia Pilarza.

ciecie pielegnacyjne polega na usunieciu wszystkich:
o martwych

o uszkodzonych

konarow gatezi i peddw.

w ramach cie¢ pielegnacyjnych nalezy usuna¢ réwniez konary i gatezie

wrastajgce w Swiatto jezdni (stanowigce zagrozenie dla ruchu pojazdow.

po wykonaniu cie¢ rany nalezy zabezpieczy¢ preparatami bakteriobdjczymi
(np. Funaben, Dendromal)

wszystkie ciecia nalezy wykonywac¢ z podnosnika koszowego, lub w
przypadku braku mozliwosci zastosowania podnosnika — metoda

alpinistyczna.

nie dopuszcza sie stosowania tzw. drzewotazéw.

6.8. Zabezpieczenie drzew i krzewéw na placu budowy

6.8.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie w obrebie prac

budowlanych, nie przeznaczonych do wycinki zgodnie z przedmiarem i kosztorysem.

Nalezy rowniez zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami

inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu

materiatéw budowlanych

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych
gatezi, czyli okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego

drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konarow,

niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg bagdz
geowtokning.
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pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat
stomianych bgdz geowt6kniny ( minimum 2 warstwy)

dolna czes$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko

zagtebiona w ziemi),

jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy
obsypac¢ ziemia, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu
okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie

wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i
strefie 2m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej
warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowag nawierzchnie, lub

przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,
wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, (poza obrebem systemu

korzeniowego)

podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.
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deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana’

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT i desek

6.8.2 Podlewanie
Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegdlnosci podczas

wykonywania wykopodw w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo
intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na placu budowy przez caty

okres prowadzenia robot budowlanych.
wymagania
drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wiosnikowych a nie u podstawy

pnia (korzenie wiosnikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa).
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— do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni, lub innych
metod zapewniajgcych intensywne i ciagte nawadnianie terenu wokét

drzew

- nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by
0siggnag¢ petne nasycenie wodg gleby na gtebokos¢ 10 cm

6.8.3 Ogdlne zasady prowadzenia rob6t w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu
korony drzewa

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy
korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
- nie byty sktadowane materiaty budowlane,

— nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji
roslin, a szczegolnie w petni lata; prace te powinno wykonywacé sie w

okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie

krotkim okresie czasu.

— zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu

korony wykonywane byty metodg tunelowa.

Koniecznos¢ wykonania rob6t w strefie korzeniowej powinna byé
kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendéw
Zieleni, w ktéorym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjgc

czynnos$ci minimalizujgce negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.

6.8.4 Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokdét drzewa jest wiele: ruch pojazdow,
udeptywanie, nieprawidtowe sktadowanie materiatbw, umacnianie nawierzchni
(nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To
prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim

procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione oddychanie.
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Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym
samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w

glebie.

Zalecenia:

Nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew ( w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw

budowlanych, parkowa¢ maszyn i pojazdéw, lokalizowaé¢ budynkéw zaplecza budowy.
Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdow w obrebie systemu korzeniowego

drzew istniejgcych.

SKELADOWANIE MATERIALGW BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

wymeagone |
- spec jalne zezwolenie |
— ogrodzenie ochronne J
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Nie wolno sktadowac cementu,
ole jow, chemikalidw, drewna drzewem, zachowac ostroznosc przy
impreghowanego prowadzeniu pradu

6.8.5 Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty a takze w celu potozenia

kabli, rurociggdw, kraweznikow itp. Przez te dziatanie uszkodzeniu moze ulec system
korzeniowy drzewa. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system wiosnikowy-

czyli najdrobniejsze korzenie, ktére pobierajg wode z gleby.
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System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci.
Podczas prac budowlanych moze on ulec uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet)
co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na
skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi
okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest
przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych
korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwos¢ wysychania systemu korzeniowego oraz
szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢ drzew na tego typu uszkodzenia nalezy
rozpoczg¢ prace ziemne jesienig gdy opadng liscie (-jest to pora idealna dla drzew) oraz
ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac¢ recznie bez uzywania
sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczg korzenie ale takze warstwe
wokot nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby
(zwiekszy sie rozktad korzeni) ale takze wektory r6znych choréb co w efekcie moze

spowodowac zamieranie drzewa.

wykopy liniowe w obrebie systemu korzeniowego wykonywa¢ metodg

tunelowg ,
- rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krétkimi etapami,

- instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie row
zasypac,

- rowy zasypywac ziemig zyzna,
- nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem,

- prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie,

6.8.6 Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. To jest przyczyna
uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to
spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia:

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.
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RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO
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- zowodnienie luk przesuszenie odkrycie korzeni:
- zogeszczenie ziem - przesuszenie lub
— odclecie cdostepu powletrzo przemarzniecie

6.8.7 Obnizenie poziomu gruntu z wycieciem czesci korzeni

Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito
mozliwosci korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania, przy
uwzglednianiu zmniejszenia (wyniku rob6t ziemnych), ilos¢ korzeni proporcjonalnego
zmniejszenia masy korony. W wyniku obnizenia poziomu gruntu dopuszcza sie wyciecia

do 20% korzeni.

Zalecenia:
Roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢é wykonane recznie. Roboty
ziemne powinny by¢ przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie

pogody pochmurnej lub deszczowe;.
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odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemia, piaskiem badz
wilgotna (stale nawadniang) tkaning

korzenie uszkodzone sprzetem zmechanizowanym (koparki) nalezy
przyciaé recznie tak by zminimalizowaé powierzchnie powstatej rany

do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do
wykonania cie¢ z jakoscig bardzo dobra,

miejsca cie¢ korzeni wyznacza granica odstonietego gruntu. Powierzchnia
cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpieczenia

powierzchni cie¢ gatezi,

po wycieciu przewidzianych do usuniecia korzeni nalezy proporcjonalnie
zmniejszy¢é mas asymilacyjng drzewa, redukujgc korone wg ogdélnych
zasad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z wycietg czescig korzeni oraz
zredukowang korong powinno zachowa¢ statyke nie wymagajgca
dodatkowych wzmocnien (podpo6r, odciggéw).

po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podlaé znaczng iloscig wody, i w

ciggu dalszej pielegnacji systematycznie podlewac

6.8.8 Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

W  przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabieqi

pielegnacyijne:

wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé
pod katem prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy
sugerowa¢ sie miejscem rozgatezienia, lecz dokonaé go tam, gdzie

zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym (Funaben,
Dendromal)

na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych

korzeni, dotychczasowg ziemie zastagpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabieqi pielegnacyjne:

usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm

ciecia nalezy wykonywac zawsze trzyetapowo),
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— zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
- wyrownanie powierzchni cigcia i uformowanie powierzchni rany,

- rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o

dziataniu bakteriobdjczym,

- rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwuskfadnikowo -
krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa
(kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu powierzchniowym
(pierscien grubosci 1,5 - 2 cm); pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia

Srodkiem impregnujgcym.

W _przypadku powstania ubytkdéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujace

zabieqi pielegnacyjne:

- wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,
— uformowanie krawedzi rany (ubytku),

— zabezpieczenie catej powierzchni rany - Swieze rany zabezpiecza sie
jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu

bakteriobdjczym.
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Tabela inwentaryzacyjna zieleni do wycinki:

Numer
na
mapie

Nazwa Lacinska

Nazwa Polska

Obwaod pnia

mierzony na

wysokosci

130 cm
w (cm)

Powierzchnia
krzewow
(m2)

Obwod
drzewa
mierzony
na
wysokosci
5cm
w (cm)

Gospodarka
drzewostanem

261

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

39

69T

Usung¢

drzewo w odlegtosci 50
cm od projektowanego
opornika

262

Pinus silvestris

Sosna zwyczajna

46 N

Usunaé

drzewo w odlegtosci 50
cm od projektowanego
opornika

263

Acer palmatum

Klon palmowy

17N

Usung¢
kolizja z projektowanym
chodnikiem

406

Thuja occidentalis

Zywotnik zachodni

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409a

Abies koreana

Swierk koreanski

10

20N

Usungc

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409b

Abies koreana

Swierk koreanski

21

21N

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409c

Abies koreana

Swierk koreanski

21

20N

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409d

Abies koreana

Swierk koreanski

28

30N

Usungc

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409e

Abies koreana

Swierk koreanski

28

30N

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409f

Abies koreana

Swierk koreanski

21

36 N

Usung¢

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

4099

Abies koreana

Swierk koreanski

22

31N

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409h

Abies koreana

Swierk koreanski

25

35N

Usungc

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409i

Abies koreana

Swierk koreanski

22

32N

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry
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409

Abies koreana

Swierk koreanski

23

36N

Usung¢

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

409k

Abies koreana

Swierk koreanski

10N

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

419

Pinus nigra

Sosna czarna

51

65T

USUNAC

pien drzewa w
odlegtosci ponizej 1,5 m
od projektowanego
opornika

420

Pinus nigra

Sosna czarna

48

60T

USUNAC

pien drzewa w
odlegtosci ponizej 1,5 m
od projektowanego
opornika

421

Pinus nigra

Sosna czarna

47

60T

USUNAC

pien drzewa w
odlegtosci ponizej 1,5 m
od projektowanego
opornika

422

Pinus nigra

Sosna czarna

51

60T

USUNAC

pien drzewa w
odlegtosci ponizej 1,5 m
od projektowanego
opornika

423

Pinus nigra

Sosna czarna

52

60T

USUNAC

pien drzewa w
odlegtosci ponizej 1,5 m
od projektowanego
opornika

424

Pinus nigra

Sosna czarna

54

70T

Usungc

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

425

Pinus nigra

Sosna czarna

38

54T

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

426

Pinus nigra

Sosna czarna

43

53T

Usung¢

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

426b

Cornus alba

deren biaty

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

427

Thuja occidentalis

Zywotnik zachodni

26

38N

Usung¢

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

427b

Cornus albae

deren bialy

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

428

Prunus cerasifera

Wisnia pitkowana

32

35N

Usung¢
kolizja z projektowanych
chodnikiem stan

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM

Pracownia projektowa: 60-682 Poznar, os. B. Smiatego 30/75




Budowa ul. Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do torow kolejowych (wszystkie branze)
wraz z budowg kanatu deszczowego w ul. Stachury
PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT DROGOWY

zdrowotny dobry

429

Abies coreana

jodta koreanska

15N

Usunaé

kolizja z projektowanych
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

430

Platanus hispanica

Platan zachodni

33

40N

Usung¢

drzewo w odlegtosci 80
cm od planowanego
opornika

434

Eleagnus
angustifolia

Oliwnik waskolistny

30+26+21

30+28+25
N

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

435

Eleagnus
angustifolia

Oliwnik waskolistny

22+22+1347

48+26 N

Usung¢

kolizja z projektowang
zatokg parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

436

Eleagnus
angustifolia

Oliwnik waskolistny

43+36+18+18

70T

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

437

Hippophae
rhamnoides

Rokitnik zwyczajny

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

438

Hippophae
rhamnoides

Rokitnik zwyczajny

Usung¢

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

439

Hippophae
rhamnoides

Rokitnik zwyczajny

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

440

Hamaeciparis
lavsoniana

Cyprysik tepotuskowy

36+32+30

55T

Usung¢

kolizja z projektowang
zatokg parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

441

Hippophae
rhamnoides

Rokitnik zwyczajny

Usungc

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

442

Hippophae
rhamnoides

Rokitnik zwyczajny

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

443

Hippophae
rhamnoides

Rokitnik zwyczajny

Usung¢

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

444

Pinus wallichiana Sosna himalajska 28 45N Usunac¢
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kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

445

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

33

70T

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

447

Liguadambar
styraciflua

ambrowiec
balsamiczny

10

20N

Usung¢

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

448

Carpinus betulus

Grab pospolity

27

30N

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

449

Carpinus betulus

Grab pospolity

17

25N

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

450

Carpinus betulus

Grab pospolity

17

25N

Usungc

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

451

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

14+14+9

47 N

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

452

Liguadambar
styraciflua

ambrowiec
balsamiczny

12

30N

Usung¢

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

453

Robinia
pseudoacacia

Robinia akacjowa

44+33+34

108 T

Usung¢

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

454

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

27

40N

Usunaé

kolizja z projektowang
zatokg parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

455

Catalpa bignoides

Surmia

13+10

36N

Usung¢

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

456

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

42

60T

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

457

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

32+32

68T

Usung¢
kolizja z projektowang
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zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

458

Pinus sylvestris

Sosna zwyczajna

44

55T

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

459

Carpinus betulus

Grab pospolity

25

35N

Usung¢

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

460

Liguadambar
styraciflua

ambrowiec
balsamiczny

15

30N

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

461

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

30

54T

Usungc

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

462

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

2049

32N

Usung¢

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

463

Carpinus betulus

Grab pospolity

17

36N

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

464

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

22+22

45N

Usung¢

kolizja z projektowang
zatokg parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

466

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

70+64

120 T

USUNAC

Drzewo w odlegtosci 0.3
m od istniejgcego
ogrodzenia

600

Juniperus,
physocarpos, Acer
neg Falmingo ,
Spiraea, Berberis,
rosa, Pinus mugo,
Cornus,

Jatowiec,
pecharznica, klon,
berberys, r6za,
sosna, deren

39

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

601

Juniperus,
physocarpos, Acer
neg Falmingo ,
Spiraea, Berberis,
rosa, Pinus mugo,
Cornus,

Jatowiec,
pecherznica, klon,
berberys, r6za,
sosna, deren

93

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

471

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

48

67T

Usunaé

kolizja z projektowanym
chodnikiem

stan zdrowotny dobry

472

Sorbus intermedia

Jarzab zwyczajny

15

30N

Usung¢
kolizja z projektowanym
chodnikiem
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stan zdrowotny dobry

473

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

44

70T

Usunaé

kolizja z projektowanym
chodnikiem

stan zdrowotny dobry

475

Betula pendula

Brzoza
brodawkowata

71

80T

USUNAC

pien drzewa w
odlegtosci ponizej 1,5 m
od projektowanego
opornika

476

Rhus typina

sumak odurzajacy

27+16+16

48 N

USUNAC

pien drzewa w
odlegtosci ponizej 1,5 m
od projektowanego
opornika

477

Rhus typina

sumak odurzajgcy

14

20N

USUNAC

pien drzewa w
odlegtosci ponizej 1,5 m
od projektowanego
opornika

382

Juniperus communis.

Jatowiec pospolity

Usung¢ 3m2

kolizja z projektowanym
chodnikiem

stan zdrowotny dobry

479

Prunus cerasifera

Wisnia pitkowana

29+21+21

48 N

Usunaé

kolizja z projektowanym
chodnikiem

stan zdrowotny dobry

486

Acer pseudoplatanus

Klon jawor

14

30N

Usungé
drzewo w odlegtosci 60
cm od ogrodzenia

487

Cotoneaster
suecicus

Irga szwedzka

Usung¢

kolizja z projektowanym
chodnikiem

stan zdrowotny dobry

489

Spiraea japonica

Tawuta japonska

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

491

Berberis green
carpet

Berberys thunberga

Usunaé

kolizja z projektowang
zatoka parkingowsq i
chodnikiem stan
zdrowotny dobry

492

Physocarpos
opulifolius

Pecharznica
kalinolistna

Usung¢
kolizja z projektowanym
wejsciem na posesje

502

Acer pseudoplatanus

Klon jawor

22

28N

Usung¢
kolizja z sie¢ telekom.

503

Acer pseudoplatanus

Klon jawor

22

28N

Usunaé
kolizja z sie¢ telekom.

504

Buxus semperwirens

Bukszpan
wieczniezielony

Usuna¢ 2m

505

Buxus semperwirens

Bukszpan
wieczniezielony

Usunac¢ 2 m
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6.9. Nasadzenia kompensacyjne

Nasadzenia kompensacyjne nalezy wykona¢ na terenie Parku Edukacji
Ekologicznej przy ul. Homera, zgodnie z uchwatg nr XXVIII/158/VII/2021 Rady Osiedla
Strzeszyn z dnia 14 pazdziernika 2021 r.

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
Pracownia projektowa: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75



UCHWALA NR XXVIII/158/VII/2021

RADY OSIEDLA STRZESZYN {r

Wzt

iy DL

z dnia 14 pazdziernika 2021 r. 1
|

'i L. dz.

w sprawie wyrazenia zgody ha przyjecie nasadzenh kompensagyjnych .

Na podstawie § 28 ust. 1 w zwigzku z § 9 ust. 1 pkt 14 uchwaty nr LXXVI/1120/\/2010 Rady Miasta Poznania
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Strzeszyn (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r.
Nr 227, poz. 4186), uchwala sie, co nastepuje:

§1
1. Wyraza sie zgode na przyjecie nasadzen kompensacyjnych za wycinki drzew zwigzane
z budowg ul. Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do toréw kolejowych (wszystkie
branze) wraz z budowg kanatu deszczowego w ul. Stachury, ktére majg zostac

posadzone na terenie Parku Edukacji Ekologicznej przy ul. Homera, zgodnie

ze wskazanymi wymaganiami.

2. Wymagania, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig zatacznik do uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczacej Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przevy: czgca Rad iedla
/

Maig Arat Bogustawska




UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA STRZESZYN

w sprawie wyrazenia zgody na przyjecie nasadzeri kompensacyjnych

W wyniku prowadzonych prac zwigzanych z budowg ul. Czestawa Mitosza, ktére prowadzg Poznariskie
Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o. dla Stowarzyszenia na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czestawa
Mitosza i ulic przylegajacych i planowang wycinkg drzew, Rada Osiedla wyraza zgode na przyjecie nasadzen
kompensacyjnych, ktére zostang wykonane na terenie Parku Edukaciji Ekologicznej przy ul. Homera.

Drzewa korzystnie wptyng na wyglad terenu rekreacyjnego i bedg uzupetnieniem dia istnigjgcych nasadzen.

W zwigzku z powyzszym oraz w Swietle zapisu § 9 ust. 1 pkt 14 Statutu Osiedla Strzeszyn stanowigcym,
ze Osiedle realizuje zadania w szczegdlnosci poprzez wspoldziatanie z organizacjami 'spofecznymi,
zawodowymi, stowarzyszeniami, spéidzielniami i innymi podmiotami w zakresie dotyczacym realizacji zadan

Osiedla, podjecie niniejszej uchwaly jest zasadne.

nioskodawca
Przewodnigzaca Rads%si dl
7

C/




Zatgcznik do

uchwatly nr XXVIIII158/VIl12021
Rady Osiedla Strzeszyn

z dnia 14 pazdziernika 2021 r.

Uwagi do wykonania nasadzen kompensacyjnych

Rada Osiedla Strzeszyn wyraza zgode na przyjecie nasadzeri kompensacyjnych, ktére majg zostaé

posadzone na terenie Parku Edukacji Ekologicznej przy ul. Homera pod nastepujgcymi warunkami:

1. Wejscie na teren Parku z nasadzeniami mozliwe bedzie tylko po sporzgdzeniu protokotu
przekazania terenu.

2. Odbiér nasadzeri praz odbiér po zakonczeniu rocznej pielegnacji powinien odbyé sie
z przedstawicielami Rady Osiedla i Wydzialu Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
w obecnosci zatrudnionego przez Inwestora Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

3. Nowe nasadzenia muszg spetniac ponizsze kryteria i by¢ objete przez Poznariskie Inwestycje
Miejskie Sp. z 0. 0. minimum 3 letnig pielegnacjg. Okres intensywnej pielegnacji drzew musi
wynosi¢ nie mniej niz dwa lata od dnia ich posadzenia. W trakcie pielegnacji nalezy regularnie
podlewa¢ drzewa. Nalezy przyjaé, ze jednorazowa dawka wody wyniesie 10 litréw na kazdy
centymetr srednicy drzewa, czyli ok. 50 | dla projektowanych drzew. W przypadku koniecznosci

wymiany uschnietego nasadzenia okres intensywnej pielegnaciji trwa kolejne dwa lata.

Do nasadzen zgodnych z zatgcznikiem graficznym nalezy wybrac:
1) drzewa — razem 62 drzewa:
a) Acer campestre — 7 szt ;
b) Acer campestre Queen Elizabeth — 11 szt.;
¢) Acer platanoides — 3 szt.;
d) Acer platanoides Drumondii 3 szt.;
e) Acer platanoides Fassens Blacki - 9 szt.;
f) Pinus nigra— 9 szt,;
g) Quercus rubra — 5 szt ;
h) Tilia cordatta Green Spire — 12 szt.;
2) krzewy — razem 234 szt. Krzewow o tgcznej powierzchni 87 m2:
a) Rosa Red Fairy — 21 szt.;
b) Spiraea japonica Darts Red- 180 szt.;
c) Physocarpos opulifolius Diabolo — 5 szt.;
d) Perovskia Blue Spire — 28 szt.



4. Wymagania dla nasadzen:

1) drzewa:

a)

b)

materiat nasadzeniowy powinien by¢ zgodny z PN-R-67023 i PN-R-67022 oraz by¢ zgodny

z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkoétkarzy

Polskich;

roslinny powinny by¢ prawidtowo uformowane i charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga byé¢ zbyt wyrosniete ani wyciggniete
w gore,
drzewa o pokroju i barwie charakterystycznej dla gatunku i odmiany,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,
pedy powinny by¢ liczne i rozlozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny
wykazywac oznak szkétkowania w zbyt duzym zageszczeniu,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona
juta lub w pojemniku,
wszystkie drzewa w formie piennej (Pa 1.8-2.2m), przewodnik powinien byé¢ prosty (ped
gtowny z najwyzej jednostronng krzywizng i odchyleniu od pionu nie przekraczajgcym 3cm
na im.),
materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,
blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,
ostonieta bryta korzeniowa,

wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- 2zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- silnie splatane korzenie,

- dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosnigte, zbyt wyciagniete w goére, zie

zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka, jednostronne utozenie pedow;



Materiat roslinny — Parametry dla poszczegdlnych gatunkéw

gatunek ilosé wielkosé wymagania jakosciowe
Acer campestre 7 OL“:;S; l:a Minimum 8 pedéw réwnomiernie i symetrycznie roziozonych wzdiuz
P 100 om przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
14-16 cm Mini g ;
Acer campestre Queen Elizabeth 1 Syl i inimum 8 pedd\f.f rbwngmlerme i symetrycznie ro;{ozonych wzdiuz
100 cm przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
14-16 cm Mini P . d
Acer platanoides 3 bt inimum 8 pedé\.:v rdwnqmlernle i symetrycznie rolzIOZonych wzdtuz
100 cm przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
14-16 cm i £ fis @ v
Acer platanoides columnare 3 abiwodti s Minimum 8 peddv_v réwngmcerme i symetrycznie ro'zlo:’:onych wzdluz
100 em przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
. " 14-16 cm - R .
Acer platanocides Drumondii 3 obwada Minimum 8 peddw réwnomiernie i symetrycznie roziozonych wzdiuz
100 em przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
. 14-16.Gm Minimum 8 peddw rownomiernie i symelrycznie rozloZzonych wzdiuz
fyesr platantides Fassars Bl g ot:f‘v;%d;lmna przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
1410 an Minimum 8 pedéw réwnomiernie i ie rozh ot
Pinus nigra 9 obwodu na inimum 8 ped6w réwnomiernie i symetrycznie roziozonych wzdtuz
100 em przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
Diiercis fibra 5 OL?.;;S:I:EI Minimum 8 peddéw rownomiernie i symetrycznie roziozonych wzdiuz
100 cm przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
14-16 cm Mini i :
Tilia cordatta Green Spire 12 obwodu na inimum 8 pedé\.lv réwnt?mlemle i symetrycznie rolzIUZc:unych wzdluz
100 em przewodnika. Pojedynczy prosty przewodnik. Pa 180
gatunek iloéé pojemnik wielkoséé wymagania jakoéciowe
) Dlugoéé pedéw minimum 3-4 pedy szkieletowe
Resa; Red Fairy 2 Q minimum 20 ¢cm wyrastajgcych z nasady pnia
. . . Wysoko$¢ minimum minimum 3-4 pedy szkieletowe
Spiraea japonica Darts Red 180 c2 30 em wyrastajacych z nasady pnia
e : Wysokos¢ minimum minimum 3-4 pedy szkieletowe
Physocarpos opuliflius Diabolo 5 Cc2 40 cm tajacych z nasady pria
" ; ) minimum 2-3 pedy szkieletowe
Perovskia Blue Spire 28 c2 wyrastajacych z nasady pria

2) ziemia urodzajna:

a) zawartos¢ makroelementéw w mg/dm3 azot — 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, wapn
1000-2000;

b) chlorki ponizej 100 mg/dm3;

c) zasolenie ponizej 1g/dm3;

d) ziemia do sadzenia drzew i krzewéw przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu
i nie wiecej niz 70% piasku;

e) optymalne pH ziemi5,5-6,8;

f) zawartosé materii organicznej w ziemi urodzajnej 5-7 %;



g) ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przeroénieta

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Nie moze zawieraé jakichkolwiek
kamieni i odpadéw. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi byé przygotowana
w specjalistycznym zakiadanie i by¢ mieszankg mineralno-organiczng;

wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg

ziemi urodzajnej na teren budowy;

3) paliki drewniane:

a) paliki drewniane impregnowane o diugosci 250 cm, grubosci 8 mm, 3 paliki na drzewo;

b) rygle poprzeczne 3 szt. — pétwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm,
tasma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm;

4) $cidtka:

a) zrgbki drewna (mulcz) — za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania
konaréw pedow i gatezi drzew lisciastych. Sg to wiéry drewniane o szerokosci minimum
2 cm, dtugosci minimum od 2 do 8 cm;

b) zrebki powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawione nasion chwastow
i zarodnikow grzybow);

c) odczyn stosowanych zrebkéw powinien byé obojetny.

Przewodni gca R:ﬁ}y iedla
; /

Matgdrzata|Bogustawska



