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1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie zamdwienia
publicznego dla Poznanskich Inwestycji Miejskich z siedziba: pl. Wiosny Ludéw 2;
61-831 Poznan, ktoére sg petnomocnikiem i inwestorem zastepczym dla Zarzadcy
Drogi — Prezydenta Miasta Poznania.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,
- projektu rozbudowy ulic,
- zaktualizowanej mapy sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,
- inwentaryzacji sieci i obiektow telekomunikacyjnych,
- wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzgdu Drog
Miejskich w Poznaniu ; ver. 1.2 z dnia 20 czerwca 2018 r.,
- Rozporzagdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 .
- Dz.U. 2015 poz. 680,
- katalogow i instrukcji producentéw kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.

1.3. Przedmiot projektu i zakres rzeczowy

Przedmiotem projektu jest budowa kanatu technologicznego na trasie budowane;j
ulicy Czestawa Mitosza (D), na potrzeby Zarzgdu Dr6g Miejskich w Poznaniu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje montaze i demontaze wg zestawienia p. 4.
1.4. Normy i przepisy

BN-85/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymagania.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
BN-73/3233-13  Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
BN-86/3233-16  Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Szafki kablowe.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe, linie kablowe.
Ogblne wymagania i badania.
BN-88/8984-19 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe.
Ogoblne wymagania.
BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe, miedzymiastowe. Gtowice.
BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy Zzeliwne.
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- Wytyczne ochrony odgromowej telekomunikacyjnych kabli dalekosieznych o
powtokach metalowych. Instytut £gcznosci 1977 r.

Wykaz norm zaktadowych obowigzujgcych w TP S.A.

ZN-96/TP S.A.-002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogbélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-006 Ztgcza spajane swiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogblne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-015 Rury polipropylenowe (RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizaciji
pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur kanalizaciji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-026 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o torach miedzianych.
Ogblne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej wypetnione. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-031 Zigczowe ostony termokurczliwe, arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-032 tgczdwki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-036 Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

2. Opis techniczny
2.1. Stan istniejgcy

Na powyzszym obszarze inwestycji budowy ulicy Czestawa Mitosza (D) w
Poznaniu nie funkcjonuje sie¢ kanatu technologicznego.

2.2. Charakterystyka ogdlna inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje :
- budowe rurociggdéw kablowych kanatu technologicznego rurami :
- RHDPE 110/6,3 - rury proste, w odcinkach jednoscienne, gtadkie, z kielichami,
I z uszczelnieniem,
- RHDPE 40/3,7 - rury rowkowane z warstwg poslizgowa,
- RHDPE 12/8 - pakiet rur gruboscienny ,prefabrykowany, zawierajgcy
7 mikrorur o $rednicy 12/8 mm,
i studni kablowych SKR-2 / SK-2 dla studni ztagczowych i podszafkowych oraz studni
kablowych SKR-1 dla studni przelotowych .
Ramy i pokrywy studni powinny by¢ wykonane z Zeliwa o klasie obcigzalnosci nie
mniejszej niz B125oraz posiadac¢ wywietrznik metalowy. Na pokrywach na potrzeby
Urzedu Miasta w Poznaniu, logo Miasta Poznan lub napis : MIASTO POZNAN.
Zabezpieczenie studni przed dostepem 0s6b nieupowaznionych z wykorzystaniem
pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych na kiédke systemowg okreslong przez
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania,
/ Abloy lub LOB /.
Zakres koniecznych prac okreslajg plany sytuacyjne oraz zestawienia pkt. 4.

Zakres prac opisano ponizej oraz przedstawiono na rysunku - planie sytuacyjnym.

2.3. Budowa rurociggu kablowego telematyki

W zakresie sieci telematycznej przewiduje sie budowe wzdtuz projektowanych
ulic rurociggu kablowego sktadajgcego sie z rur typu RHDPE.
W charakterystycznych miejscach trasy, w obszarach budowanej drogi z lokalizacjg
urzgdzen systemu telematyki, oraz na skrzyzowaniach dla celéw wyeksponowania
i dostepu informaciji i tacznosci drogowej przewiduje sie nabudowe na
projektowanych rurociggach studni kablowych.
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Przesta pomiedzy studniami nie przekraczajg 100 m.

Wymienione urzadzenia kanatu technologicznego pod wzgledem architektonicznym
nie wptyng negatywnie na forme architektoniczng ulicy.

Po wybudowaniu obiekty umozliwig spetnienie zaktadanych funkciji.

Projektowany kanat technologiczny nalezy uktada¢ na gtebokosci : - min. 0,8 m

od poziomu terenu, pod wjazdami i drogami min. gtebokos¢ utozenia 1,2 m.

Row kablowy przysypywac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie rurociggu kablowego wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy
ZN-96/-013.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonych planie
sytuacyjnym.

Wytyczenie w terenie tras budowy rurociggu kablowego nalezy wykona¢ na
podstawie planu wytyczeniowego, sporzgdzonego po zatwierdzeniu niniejszego
projektu. Rurocigg kablowy powinien by¢ uktadany na gtebokosci 0,8 m na 10
centymetrowej warstwie podsypki piaskowej. Podobnie, pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem a dopiero reszta przesianym
gruntem rodzimym. Tolerancja gtebokosci utozenia rurociggu kablowego w ziemi nie
moze przekracza¢ + 5¢cm.

Uktadanie rurociggow kablowych nie powinno by¢ prowadzone przy temperaturze
powietrza ponizej -5°C.

W kazdym przypadku uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne
jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Zaleca sie aby rurocigg posiadat falowanie w ptaszczyznie poziomej wynoszacym od
0,2% do 0,3% w gruntach o twardym, trwatym podtozu.

Rury nalezy uktadaé¢ réwnolegle w rurociggu kablowym na catej jego dtugosci

i nie powinny krzyzowac sie z sgsiednimi rurami oraz posiada¢ barwne wyrdzniki na
catej dlugosci kanatu technologicznego.

Do oznaczenia kanatu technologicznego -rurociggu kablowego nalezy w potowie
gtebokosci wykopu utozy¢ tasme ostrzegawczg z trwatym napisem o tresci
,UJWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci
min. 20 cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej

10 mm, wg Dz. U. 2015 poz 680, zat. 1 |, poz. 14i 15.

Bezposrednio nad kanatami technologicznymi nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo
- lokalizacyjng z trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”

w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,5 mm,

z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci 25 mm
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i grubosci co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej
10 mm.

Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurocigg kablowy
musi by¢ uszczelniony w kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny

dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy jak eksploataciji.
Dotyczy to wszystkich ciggéw zajetych przez kable oraz ciggéw pustych.

2.6. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci telekomunikacyjnej nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi i wymogami zawartymi w klauzulach
uzgodnien branzowych / ZUDP/.

Skrzyzowania i zblizenia z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢
wykonane wg wymagan normy PN-76/E-05125 recznie, zwracajgc uwage na to aby
nie uszkodzi¢ powtok kabli elektroenergetycznych. Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc skrzyzowania czy tez zblizenia w tych przypadkach wynosi 0,5 m.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen sieci telekomunikacyjnej z gazociggiem nalezy
postepowa¢ zgodnie z normg ZN-96/TP S.A. - 004. Miejsce skrzyzowan sieci
telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem terenu wskazane jest zabezpieczyé
dodatkowo z6itg tasma ostrzegawcza.

2.7. Badania i pomiary
Badania sieci objetej niniejszym projektem nalezy wykonac¢ w zakresie:
a/ kanalizacji kablowej
- prawidtowosci utozenia rur kanalizacji, przepustéw i studni kablowych,
- prawidtowos$ci wykonania skrzyzowan kanalizacji z uzbrojeniem podziemnym,
- wprowadzen kanalizacji,
- badania i pomiary budowanego rurociggu / szczelnos¢ i drgznosé rur oraz studni /

3. Uwagi koricowe

- Roboty montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z
uwzglednieniem zasad BHP i warunkéw podanych w uzgodnieniach,

- Wszelkie zmiany wynikie w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym
opracowaniem nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizeh z przeszkodami podziemnymi
(kable elektroenergetyczne, gazociggi) nalezy wykonac recznie,

- Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uzytkownikow
budowanego kanatu,

- Prowadzenie robét montazowych realizowaé w sposob bezkolizyjny przy
zachowaniu ciggtosci ruchu telekomunikacyjnego
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- Po realizacji robét budowlanych nieodzownym sie staje wykonanie geodezji i
dokumentacji powykonawczej.

- Zgodnie z uwagami ZDM do protokotu z narady koordynacyjnej uzbrojenie
zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od nasady pni rosngcych w terenie
drzew i 1,5 m od obrysu skupin krzewéw nalezy wykonac¢ przeciskiem / przewiertem,
z jednoczesna lokalizacja komér roboczych w odlegtosci min. 3,0 m od nasady pnia
drzewa i min. 1,5 m od obrysu skupiny krzewéw od krawedzi wykopu.

Konieczno$¢ wykonania przeciskow / przewiertow oraz ich lokalizacje nalezy
potwierdzi¢ na budowie w porozumieniu z inspektorem d/s zieleni.

4. Zestawienie urzgdzen i materiatow

Budowa kanatu technologicznego - rurociaqu kablowego telematyki — montaz

ul. Czestawa Mitosza

1. Studnia kablowa SKR-2 z dodatkowa pokrywg zamykang na kt6dke
i wywietrznikiem metalowym - 6 szt.

2. Rura RHDPEp 110/6,3 - odcinek : 43 m + 10m + 10m + 21m + 61m + 20m + 8m
+86m +9m +20m + 74m + 21m + 7m + 59m; w sumie : 449 m
3. Rura RHDPE 40/3,7 -odcinek : 43 m + 10m + 10m + 21m + 61m + 20m + 8m +
86m +9m + 20m + 74m + 21m + 7m + 59m; w sumie : 449 m
4. Rura mikrokanalizacji 7 x 12/8 - prefabrykowana wigzka mikrorur
w podwojnym mikroptaszczu ; w sumie : 449 m
/ rury o r6znej kolorystyce i oznakowaniu /
5. Folia do przykrycia rurociggu kablowego koloru pomaranczowego - 449 m
6. Badania i pomiary budowanego rurociggu / szczelnosc i kalibracja rur oraz studni /
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