Przekrdj normalny

ul. Czestawa Mitosza (D)
Skala 1:50

17.50

pas drogowy

Kostka betonowa typu CEGLA, grubosci 8 cm — szara

Kostka betonowa bezfazowa typu BEHATON, grubosci 8 cm — grafitowa

Kostka betonowa typu CEGLA, grubosci 8 cm — szara

Podsypka piaskowo—cementowa grubosci 3 cm

Podsypka piaskowo—cementowa grubosci 3 cm

Podsypka piaskowo—cementowa grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 10 cm

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5, grubosci 20 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 10 cm

Warstwa z mieszanki zwigzanej C2,5/5,0, grubosci 10 c¢m

Warstwa z mieszanki zwigzanej C2,5/5,0, grubosci 22 cm

Warstwa z mieszanki zwigzanej €2,5/5,0, grubosci 10 cm

Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie
Skala 1:50

Kostka betonowa typu CEGYA, grubosci 8 cm — szara

Podsypka piaskowo—cementowa grubosci 3 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej C8/10, grubosci 15 cm

Warstwa z mieszanki zwigzanej C2,5/5,0, grubosci 15 cm

1.80 | 1.50 | 2.50 | 6.00 | 2.50 | 1.50 | 1.70

zielen chodnik miejsca postojowe jezdnia miejsca postojowe chodnik zielen
3 3
910 9to
;g‘ ”D” »An Ll ”D” g’-‘g
= 1= /_\<7 C ng” non C /\C <|o
S B SIS
” e — 2% /\(7 2% 2% 2% G =

] 7 ™) 1 A Y I
k — 1 ] =1 [ — J
= 7 N— =V

0s. Bolestawa Smiafego 30/75, 60-682 Poznan,
tel: (61)6229518, fax: (61) 6229519
I www.prosystem-poznan.pl

e-mail : biuro@prosystem-poznan.pl
Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
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Branch / Branza Project Phase / Stadium dokumentacji
DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY
Investment / addres Budowa ul. Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do toréw kolejowych (wszystkie branze)

Nazwa inwestycji / adres

wraz z budowa kanatu deszczowego w ul. Stachury

Theme

Temat PROJEKT DROGOWY

Collaboration / Zesp6t projektowy : Number of qualification

Numer uprawniert Signature / Podpis

Main designer

Projektant mgr inz. Andrzej Tajcher o oo WKI'ZOM?IP.?OD/M. / C-)' OZ&/

Assistent designer

{, .
Opracowal mgr inz. Michat Werbinski - D oA (o vy 5( “
N

Assistent designer i
Opracowat inz. Marcin Zok

Veryfication 13/87/Pw [
Sprawdzit mgr inz. Jacek Tomaszewski 00 projektowania w zakresie drég i lotniskowych drdg
startowych i manipulacyjnych

Drawning content
Tres$¢ rysunku

Director “ Z
Dyrektor mgr inz. Julian Kaluba 68/87/Pw ( A,\
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PRZEKROJE NORMALNE

Project number Date Scale Number draught
Numer projektu Data Skala Numer rysunku
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