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I.  OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zamoéwienia publicznego dla Poznanskich Inwestycji
Miejskich z siedziba; pl. Wiosny Ludéw 2; 61-831 Poznan, ktore sg petnomocnikiem i inwestorem zastepczym dla
Zarzadcy Drogi — Prezydenta Miasta Poznania.
Materiaty wyjSciowe:
¢ Projekt budowlany
»  Aktualizowana mapa zasadnicza do celéw projektowych
»  Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe inwestora
¢ Badania geotechniczne gruntu
¢ Projekt branzy drogowej
» Uchwata nr XX/258/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terendow w rejonie ulic Biskupinskiej i L. Totstoja
w Poznaniu,
» Uchwata nr XXII/190/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 25 wrze$nia 2007 r. sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w rejonie ulic L. Totstoja i T. Boya-Zelefskiego
w Poznaniu,
»  Uchwata nr XXV/231/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 06 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w rejonie ulic Literackiej i Horacego w Poznaniu,
»  Wizjalokalna
* Wymagania ogdlne w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz przytaczy wydane przez AQUANET w styczniu 2013 r.
» Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET wydane w sierpniu
2013r.
e Polska Norma PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
»  Ustalenia z AQUANET S.A. z dnia 16.10.2018 r.
» Koncepcja kanalizacji deszczowej dla ul. Czestawa Mitosza i ulic przylegajacych w Poznaniu
opracowana przez PROSYSTEM w kwietniu 2019 r. i zaopiniowana pozytywnie przez AQUANET S.A.
w dniu 21.05.2019 .
»  Obowigzujace przepisy prawne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla przewidzianej do budowy ul. Czestawa Mitosza
od ul. Literackiej do torow kolejowych oraz kanatu deszczowego w ul Stachury.

3. Lokalizacja.
Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu na ul. Czestawa Mitosza i ul. Stachury.
4. Stan istniejacy.

Inwestycja usytuowana jest w Poznaniu na terenie osiedla Strzeszyn Grecki. Projektowana ulica Mitosza i
Stachury posiadajg zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna.

Istniejgca ul. Mitosza posiada nawierzchnie jezdni umocniong destruktem, a przy granicy pasa drogowego
wystepujg roznego rodzaju drzewa i krzewy, natomiast ul. Stachury posiada jezdnie i ciag pieszo-rowerowy o
nawierzchni asfaltowej oraz chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Istniejace uzbrojenie terenu stanowi sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej, gazowej
i teletechnicznej.

Jezdnie odwadniane sg powierzchniowo.
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5. Rozwigzania projektowe.
5.1 Zakres przebudowy.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na:

« budowie nawierzchni jezdni i miejsc postojowych z kostki betonowej Behaton koloru grafitowego,

» budowie nawierzchni chodnikdw i zjazdéw z kostki betonowej cegta koloru szarego,

* Dbudowie nawierzchni skrzyzowan wyniesionych i progow zwalniajacych z kostki betonowej Behaton
koloru czerwonego,

* budowie o$wietlenia ulic,

* Dbudowie kanalizacji deszczowe;j,

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego,

« wycince drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg,

¢ budowie miejsc odpoczynku wyposazonych w tawke z oparciem i podiokietnikami oraz dodatkowe
miejsce na wozek i stojak rowerowy,

5.2 Projektowany system odwodnienia nawierzchni drogowych.
5.21 Zestawienie parametréw projektowanego systemu odwodnienia nawierzchni drogowych.

Projektowane nawierzchnie drogowe odwadniane bedg przez sie¢ kanalizacji deszczowej o facznej diugosci
757 m.

Projektowany system odwodnienia nawierzchni drogowych sktada sie z nastepujacych elementow:
»  kanaly kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 700 m

e studnie rewizyjne w iloci 16 szt.

e trojniki w iloSci 2 szt.

e przykanaliki w ilosci 10 szt. 0 facznej dtugosci 57 m

»  studzienki sciekowe w ilosci 10 szt. z ulicznymi wpustami deszczowymi

e 2regulatory przeptywu ograniczajacy odptyw wod opadowych

5.2.2  Odbiornik Sciekéw deszczowych.

Planowanym odbiornikiem wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej jest istniejacy kanat
kanalizacji deszczowej zlokalizowany w ul. Literackiej.

5.2.3  Urzadzenia podczyszczajace.

Ze wzgledu na to, Ze projektowana ulica jest drogg klasy D, zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie wymaga
sie zaprojektowania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe, ktbre beda odprowadzane
z paséw drogowych tych ulic przed ich wprowadzeniem do odbiornika.

5.24 Budowle zrzutowe.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowane] sieci kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacii
deszczowej bedzie nastepowato poprzez projektowang studnie rewizyjng D-01 zlokalizowang na istniejacym
kanale kanalizacji deszczowej DN 400 mm w ul. Literackiej i istniejaca studnie rewizyjng D-istn. zlokalizowang na
istniejacym kanale kanalizacji deszczowej DN 300 mm w ul. Literackiej

5.2.5 Studzienki rewizyjne.

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe skfadajace sie z komory roboczej i dna stanowigcych element
prefabrykowany, wykonany jako monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie
dna studzienki, powinno by¢ wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu
$ciekow oraz spocznik.
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Wysokos¢ kinety powinna by¢ réwna wysoko$ci kanatu. Elementy denne studni rewizyjnych powinny by¢
wykonane na indywidualne zaméwienie w zaleznosci od ilosci i $rednicy kanatow przytaczeniowych oraz ich
usytuowania wynikajacego z projektu. Prefabrykowany element denny studni, musi by¢ zaopatrzony w przejscie
szczelne wiasciwe dla danego rodzaju rur kanalizacyjnych.

Wymagania dotyczace prefabrykowanych elementdéw betonowych studni rewizyjnych.

Produkcja i zastosowanie elementéw prefabrykowanych betonowych winno by¢ zgodne z normami:
e PN-EN197-1:2002 ze zmiang PN-EN197-1:2002/A1 wprowadzong w styczniu 2005;
»  PN-EN12620:2004 z poprawka PN-EN12620:2004/AC wprowadzong w grudniu 2004;
»  PN-EN206-1:2003;
*  PN-B-03264:2002 z uzupetieniem PN-B-03264:2002/Ap1 z grudnia 2004.

Ze wzgledu na to, Ze agresywnos¢ srodowiska nie przekracza klasy ekspozycji XA3 nalezy zastosowac wyroby
wykonane z betonu o cechach:

*  Dbeton klasy C 35/45 o w/c <0,45

» cement siarczanoodporny CEM 111A42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

*  kruszywa grube tamane bazaltowe

*  nasigkliwo$¢ betonu 5%

*  wodoszczelnos¢ W 10.

Elementy betonowe muszg posiada¢ odpornosé¢ chemiczng na agresywne oddziatywanie $ciekdw w zakresie
pH 4+10 oraz gazéw: CHs, H.S, CO i CO.. Studzienki rewizyjne nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie
betowej z betonu C12/15 o grubosci 25cm i o Srednicy o 10 cm wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu
betonowego. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie, na wiasciwie zageszczonej
podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego o uziarnieniu do
16 mm i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,00. Prefabrykowane elementy betonowe muszg byé
zaopatrzone w ksztattki przytaczne witasciwe dla danego rodzaju rur kanalizacyjnych. Kregi sg powinny by¢
taczone pomiedzy sobg, za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych, odpornych na agresywne
oddziatywanie $ciekéw i gazow kanatowych. Nalezy stosowa¢ stopnie ztazowe kanatowe (klamry), dostepne
w handlu jako produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od Sciany studzienki.
Stopnie wtazowe (jako klamry) mogg by¢ réwniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, o $rednicy
@ 30 mm lub pretéw stalowych, o $rednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. Pod
wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowaC tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, o $rednicy
@ 30 mm - w odlegtosci 7 cm od Sciany.

Studzienki rewizyjne nalezy wyposazy¢ we wiazy kanatowe okragte, o $rednicy DN 600 mm, klasy D 400
(400 kN), z korpusem z Zeliwa o wysokosci 140 mm i z pokrywg z wypetieniem z betonu klasy C35/45. Do
regulacji wysokosci osadzenia wiazu nalezy stosowa prefabrykowane piercienie dystansowe z betonu
o0 parametrach takich jak podstawowe elementy studni. Dopasowanie poziomu wiazu do nawierzchni
przeprowadzi¢ przez podbetonowanie betonem klasy C 35/45. Montaz elementéw studni rewizyjnych nalezy
rozpocza¢ od ustawienia dolnego elementu na uprzednio wykonanej podsypce zwracajac uwage na rzedng
posadowienia. Wypoziomowac¢ dolng czes¢ studni. Natozy¢ uszczelke i czysty bosy koniec kregu lub elementu
dolnego, tak aby ptaszcz wypetniony $rodkiem poslizgowym znajdowat sie u gory. Wyrédwnaé na catym obwodzie
naprezenia powstate podczas naciggania uszczelki poprzez kilkakrotne jej pocigganie. Posmarowac kielich
smarem antyadhezyjnym neutralnym dla uszczelki i betonu. Nastepny krag nasung¢ prosto i centrycznie na dolny
element. Sprawdzi¢ czy szczelina pomiedzy zamontowanymi kregami jest jednakowej wielkoSci i czy uszczelka
nie jest przycisnieta przez gorny element, co Swiadczytoby o nieprawidtowym montazu. Przy ewentualnym
ponownym montazu zwroci¢ uwage, aby uszczelka znajdowata sie w wyjsciowej pozyciji.
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Budowa ul. Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do toréw kolejowych (wszystkie branze)

ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJINYCH

Wspotzgdne Srednica Rzedna | Rzedna | Gtebokos¢
Numer N E wewnetrzna wiazu dna studni Lokalizacja
studni studni J
[m] [m] [mm] [m] [m] [m]
D01 | 581363559 | 642318094 | 1000 93984 | 90302 | 3,682 ezdnia
D02 | 581364624 | 642319001 | 1200 93,878 | 90.807 | 3071 chodnik
D03 | 581364579 | 6423198.30 | 1200 93.995 | 91.023 | 2972 chodnik
D04 | 581368580 | 642325736 | 1200 94815 | 91166 | 3.649 chodnik
D05 | 581372569 | 642331518 | 1200 95514 | 91306 | 4.208 chodnik
D06 | 581376851 | 642337765 | 1200 95074 | 91458 | 3616 chodnik
D07 | 581381310 | 642344333 | 1200 93.952 | 91617 | 2335 chodnik
D21 | 581378333 | 642302916 | 1500 94322 | 90965 | 3357 chodnik
D22 | 581378929 | 642303795 | 1000 94446 | 91187 | 3.259 chodnik
D23 | 5813817.05 | 642307885 | 1000 94902 | 91564 | 3338 jezdnia
D24 | 581382212 | 642308633 | 1000 95110 | 91.704 | 3406 chodnik
D25 | 581385560 | 642313567 | 1000 96319 | 92628 | 3.690 jezdnia
D26 | 581388987 | 642318617 | 1000 96,330 | 92953 | 3377 jezdnia
D27 | 5813918.96 | 642322903 | 1000 96,170 | 93255 | 2915 jezdnia
D28 | 581394057 | 642326087 | 1000 96.160 | 93328 | 2.832 jezdnia
D29 | 581397509 | 642331173 | 1000 95490 | 93445 | 2.045 jezdnia
. Kat wiaczenia [°]
Nrstudni —5600 T DN500 | DN 300 | DN 200
D01 260 61
D02 | 23268 106.28
D03 | 142.76
D04 | 17951 89.95 | 4654
D05 | 180.18 90,44
D06 | 180.26 90.26
D-07 90,01 | 14871
216.03 249,67
D-21 286.77
D-22 180,00
90,00
D-23 180,00
258.10 223,01
D-24 258.10
D-25 180,00
180,00 | 198,64
D-26 239.78
180,00 | 19513
D-27 23400
90,00
D-28 180,00
198,64
D-29 239.78
526  Tréjniki,

Na projektowanym kanale kanalizacji deszczowej zaprojektowano tréjniki PP SN 8, 90° stuzace do podiaczenia
projektowanych przykanalikéw od 2 szt. studzienek $ciekowych.
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5.2.7 Studzienki $ciekowe.

Zaprojektowano prefabrykowane studzienki $ciekowe betonowe DN 500 z osadnikiem ze szczelnym dnem
0 gtebokosci minimalnej 0,95 m.

Wymagania dotyczace prefabrykowanych elementdéw betonowych studzienek Sciekowych.

Produkcja i zastosowanie elementéw prefabrykowanych betonowych winno by¢ zgodne z normami:
e PN-EN197-1:2002 ze zmiang PN-EN197-1:2002/A1 wprowadzong w styczniu 2005;
»  PN-EN12620:2004 z poprawka PN-EN12620:2004/AC wprowadzong w grudniu 2004;
»  PN-EN206-1:2003;
*  PN-B-03264:2002 z uzupetieniem PN-B-03264:2002/Ap1 z grudnia 2004.

Ze wzgledu na to, Ze agresywnos¢ srodowiska nie przekracza klasy ekspozycji XA3 nalezy zastosowac wyroby
wykonane z betonu o cechach:

*  Dbeton klasy C 35/45 o w/c <0,45

» cement siarczanoodporny CEM 111A42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

*  kruszywa grube tamane bazaltowe

*  nasigkliwo$¢ betonu 5%

»  wodoszczelnos¢ W 10.

Elementy betonowe muszg posiada¢ odpornosé chemiczng na agresywne oddziatywanie $ciekdw w zakresie
pH 4+10 oraz gazéw: CHs, H.S, CO i CO,. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie, na
wiasciwie zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15 cm. Podsypke nalezy wykona¢ z gruntu
sypkiego o uziarmnieniu do 16 mm i zage$ci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=1,00. Elementy betonowe studzienki
Sciekowej powinny by¢ taczone pomiedzy sobg, za pomocg odpowiednich uszczelek gumowych, odpornych na
agresywne oddziatywanie $ciekow i gazéw kanatowych.

W projekcie drogowym przewidziano zastosowanie kraweznikow wystajacych o wysoko$ci 6 cm, w zwigzku z tym
nie mozna zastosowaC wpustéw deszczowych kraweznikowych i kraweznikowo-jezdniowych, ktére wymagajq
zastosowania kraweznikdw wystajacych o wysokosci 12 cm.

Studzienki Sciekowe nalezy wyposazy¢ w zeliwne, kotnierzowe wpusty uliczne jezdniowe typu WU1-D klasy
D400, z rusztem Zeliwnym o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo. Ruszty ulicznych
wpustow deszczowych nalezy montowac na rzednych o 1 ¢cm nizszych od projektowanych rzednych nawierzchni
drogowych. Wpusty nalezy ustawi¢ na prefabrykowanym pierscieniu zelbetowym utrzymujacym wpust @ 960 mm
z otworem @ 500 mm wysoko$ci 150 mm opartym na prefabrykowanym pierscieniu odcigzajacym @ 960 mm
zotworem @650 mm wysokosci 250 mm. Dla dostosowania potozenia wpustu zeliwnego do rzednej
projektowanej dopuszcza sig zastosowanie prefabrykowanych zelbetowych pierscieni regulacyjnych wykonanych.
Korpus wpustu powinien by¢ montowany tak, aby prety rusztu byty ustawione prostopadle do krawedzi jezdni.

Wtaczenie przykanalikow do studni rewizyjnych nalezy dokonaé poprzez wywiercenie otworu za pomocg
specjalnego urzadzenia wiercacego i zastosowanie wtadciwych, szczelnych ksztattek przytagcznych.
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ZESTAWIENIE STUDNI SCIEKOWYCH

Wspotrzedne Srednica Rzedna | Rzedna | Gtebokos¢
Numer N E wewngtrzna rusztu dna studni
studni studni
[m] [m] [mm] [m] [m] [m]
W-39 | 5813783,35 | 6423031,74 500 94,235 | 91,875 2,360
W-40 | 5813779,45 | 6423034,39 500 94,250 | 91,890 2,360
W-41 5813 821,81 | 6423 088,31 500 94,992 | 91,582 3,410
W-42 | 5813817,20 | 6423 091,44 500 94,992 | 92,632 2,360
W-43 | 5813891,02 | 6423 190,28 500 96,244 | 93,884 2,360
W-44 | 5813 886,40 | 642319341 500 96,244 | 93,884 2,360
W-45 | 5813 920,67 | 642323397 500 96,065 | 93,705 2,360
W-46 | 5813 916,05 | 6423 237,10 500 96,065 | 93,705 2,360
W-47 | 5813 976,23 | 6423 315,84 500 95,380 | 93,020 2,360
W-48 | 5813971,61 | 6423 318,98 500 95,380 | 93,020 2,360
5.2.8 Rurociagi.

Rurociagi kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dwusciennych PP o sztywno$ci obwodowej SN8, a w tym:

» kanaty kanalizacji deszczowej DN 600 mm o dtugosci 305,01 m

» kanaty kanalizacji deszczowej DN 500 mm o dtugosci 204,20 m

e kanaly kanalizacji deszczowej DN 300 mm o dtugosci 177,17 m

e przykanaliki DN 200 mm i w ilosci 10 szt. o tacznej diugo$ci 56,64 m
Przykrycie projektowanych rurociggéw wynosi od 1,20 m do 3,68 m. Zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
producenta przykrycie rur PP SN8 moze wynosi¢ od 0,8 m do 6,0 m bez wykonywania obliczen sprawdzajacych.
Technologia montazu rur powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta. Rury PP muszg by¢ uktadane tak, zeby
podparcie ich byto jednolite. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii
i spadkéw okreslonych w projekcie.
Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm wykonanej z piasku grubo-, Srednio- lub
drobnoziarnistego. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: nie powinny wystepowac
czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Piaski pylaste mogq by¢ uzyte do tego celu, gdy beda wbudowane ponizej strefy
przemarzania, przy poziomie wody gruntowej stabilizujgcym sie co najmniej 1,0 m ponizej spodu podsypki.
Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwlocznie po wbudowaniu.
Zageszczenie podioza i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 100% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Grubosé
warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowac¢ do wymaganej catkowitej grubo$ci i posiadanego sprzetu.
Wilgotno$¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%. Warstwa
podsypki o grubo$ci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do
stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne ufozenie przewoddw przy wykonywaniu zasypki.
Warstwa ta powinna zosta¢ dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokot rury.
Naturalne podioZze gruntowe oraz zageszczona podsypka powinny spetniaé wymagania w zakresie wskaznika
zageszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.
W przypadku koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenia tych rob6t w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia nodnosci gruntu
rodzimego.
Po zmontowaniu rurociagu nalezy go przysypac ziemig (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej cigzar stabilizowat
rury przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Obsypka wokot rury nalezy wykonaé tak, aby grunt wypetnit
wykop na catej jego szerokosci. Na wysoko$¢ utozonego przewodu obsypke nalezy wykonaé z gruntu sypkiego
niewysadzinowego, takiego jak stosowany do wykonania podsypki. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami
recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymato$ci przewodu i dlatego nie wolno
dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie winno by¢ nie
mniejsze niz 100% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Wykop nad rura, 30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie
mniej niz na 3/4 jego $rednicy zewnetrznej, nalezy zasypywac gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétkg o
ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do
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zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztatcenia lub

przemieszczenia przewodu.

Podczas prac wykonawczych musi byé zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed

przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu

wykonawcy. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszczaC niezwiocznie po
wbudowaniu, warstwami, o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej

w granicach +2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie

tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych”.

Zgodnie z wytycznymi ZDM w Poznaniu wigczenie projektowanego kanatu kanalizacji deszczowej do istniejgce;

studni rewizyjnej D-istn zlokalizowanej w ul. Literackiej nalezy wykona¢ metoda przewiertu.

Projektowany kanat kanalizacji deszczowej na odcinku od D-istn do D-21 nalezy utozy¢ w stalowej rurze

ostonowej przeznaczonej do technologii bezwykopowych o nastepujacych parametrach:

¢ DN 450 mm,

e dtugos¢ 13,50 m,

« zabezpieczenie antykorozyjne: wewnetrzna warstwa cementowa jak dla rury przewodowej, z natozonymi na
zewnatrz rury trzema warstwami powtok tworzywowych (rura oczyszczona w klasie SA2, farba podktadowa
tzw. ,primer’, taSma antykorozyjna polietylenowa - jako izolacja, tasma polietylenowa ochronna, mata
z wiékna szklanego).

W celu centrycznego prowadzenia rury przewodowej w rurze ostonowej nalezy zastosowac ptozy systemu RACI

typu E/H o wysoko$ci 41 mm. Odstep pomiedzy ptozami powinien wynosié maksymalnie 70 cm.

Konce rury ostonowej nalezy uszczelni¢ przy pomocy manszet typu "N" DN 300/450.

5.3 Roboty ziemne.

Technologia robo6t ziemnych powinna by¢ zgodna z wymogami instrukcji producentow wbudowywanych
materiatow i urzadzen.
Przy robotach ziemnych o gtebokosciach wigkszych niz 1,0 m nalezy zastosowa¢ odpowiednie szalowanie $cian
wykopow. Szalunki po wykonaniu rob6t montazowych nalezy demontowa¢ z réwnoczesnym warstwowym
zageszczeniem wykopu.
W przypadku stwierdzenia w warstwie posadowienia kanatu deszczowego gruntu nienodnego nalezy podioze
wymieni¢ do warstwy gruntow nosnych na piasek o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku réznoziarnisto$ci
U=6 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci K=8 m/dobe.
Zawartos¢ czastek wedtug PN-88/B-04481 powinna wynosi¢:
o dlafrakcji < 0,075 mm < 15%,
» dla frakcji 0,020 mm < 3%.
Wymienione warstwy gruntu nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 jak dla drdg o ruchu lekkim i Srednim.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
* 1s=1,00 dla warstw o gteboko$ci do 0,20 m ponizej powierzchni robét ziemnych;
* 1s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robdt ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;
* 1s=0,95 dla warstw o gtebokoSci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni rob6t ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;
e 1s=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2m ponizej powierzchni rob6t ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie,
o 1s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez
jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych
Roboty ziemne w strefie istniejacego uzbrojenia wykonywac wytacznie recznie.
W przypadku, gdy grunty rodzime nie gwarantujq uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia zasypki
wykopow przewiduje sie zasypanie wykopow wylgcznie piaskiem o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku
roznoziarnistosci  U=6 iwskazniku wodoprzepuszczalnosci K28 m/dobe. Zawarto$¢ czastek wedtug
PN-88/B-04481 powinna wynosi¢:
» dla frakcji < 0,075 mm < 15%,
» dla frakcji 0,020 mm < 3%.
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Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu stosowanego do zasypania wykopdw nie moze odbiegaé od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +2%. Zasypke wykopéw nalezy zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Wskaznik
zageszczenia powinien wynosic:
» 1s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robét ziemnych;
* 1s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robdt ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;
o 1s=0,95 dla warstw o gtebokosci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robdt ziemnych z wyjatkiem
przekopow poprzecznych przez jezdnie;
e Is=1,00 dla warstw do gtebokosci 1,2m ponizej powierzchni robot ziemnych dla zasypki
waskoprzestrzennych przekopow poprzecznych przez jezdnie,
* 1s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez
jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych
Wykopy nalezy zabezpieczy¢, oznakowac i o$wietli¢ na catym odcinku wykonywanych robét.
Na czas prowadzenia robét istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykonawca powinien zastosowaé taki sprzet mechaniczny, ktory zagwarantuje nie doprowadzenie do
uszkodzenia istniejgcego zadrzewienia, a gdy nie jest to mozliwe zobowigzany jest do wykonania robét recznie.

5.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz istniejacymi drzewami i krzewami.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych dla utozenia projektowane] kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ prébne,
reczne odkrywki istniejacego uzbrojenia, ktérego trasa przecina trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
w celu sprawdzenia, czy nie koliduje ono sytuacyjnie lub wysokoSciowo z projektowang kanalizacjg deszczowa.
Sposob usuniecia ewentualnych kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym powinien by¢ okre$lony przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t budowlano-montazowych.

Na czas wykonywania projektowane] kanalizacji deszczowej istniejace uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez wykonanie tymczasowych podwieszen typu lekkiego.

Istniejaca sie¢ telekomunikacyjna i elektroenergetyczna kolidujgca z projektowang kanalizacjg deszczowg
zostanie przetozona w sposéb zgodny z projektami branzowymi.

Drzewa i krzewy kolidujace z projektowang kanalizacjg deszczowa, przewidziane do usuniecia, wskazano na
planie sytuacyjnym.

Usuniecie istniejacej roslinnosci znajduje sie w zakresie projektu zieleni stanowigcego odrebne opracowanie.
Zgodnie z uwagami ZDM do protokotu z narady koordynacyjnej uzbrojenie zlokalizowane w odlegtosci mniejszej
niz 3,0 m od nasady pni rosngcych w terenie drzew i 1,5 m od obrysu skupin krzewéw nalezy wykona¢
przeciskiem / przewiertem, z jednoczesna lokalizacja komér roboczych w odlegtosci min. 3,0 m od nasady pnia
drzewa i min. 1,5 m od obrysu skupiny krzewow od krawedzi wykopu.

Konieczno$¢ wykonania przeciskow / przewiertow oraz ich lokalizacje nalezy potwierdzi¢é na budowie w
porozumieniu z inspektorem d/s zieleni.

5.6 Odwodnienie technologiczne wykopéw.

Podczas wykonywania badan geotechnicznych nie stwierdzono potozenia zwierciadta wody powyzej dna
wykopow. W przypadku wystapienia zwierciadta powyzej dna wykopdw podczas prowadzenia robét nalezy
zastosowac system odwadniajacy, ktéry na czas prowadzenia robét ziemnych i montazowych obnizy zwierciadto
wod gruntowych ponizej dna wykopu tak, aby roboty montazowe odbywaty sie w wykopie suchym.

5.7 Uwagi korncowe.

Realizacja projektowanej kanalizacji deszczowej powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz Polskimi Normami i wymaganiami zawartymi w opinii ZUDP.

Zamiar realizacji sieci oraz czynnosci odbiorowe nalezy zgtosi¢ do Zarzadu Drog Miejskich (AQUANET S.A. nie
jest wiascicielem kanalizacji deszczowej i nie eksploatuje kanalizacji deszczowe)).

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM
Pracownia projektowa: 60-682 Poznan, os. B. Smiatego 30/75



