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Investor / Inwestor I

Poznanskie Inwestycje Migjskie

IMm Poznanskie Inwestycje Miejskie
61-831 Poznan, pl. Wiosny Ludéw 2

Wypetnienia zanizen, zasypke wykopdw, warstwe mrozoodporng oraz nasypy nalezy wykonywaé wytacznie z piasku o wskazniku piaskowym WP>45, wskazniku réznoziarnisto$ci U=6 i wskazniku wodoprzepuszczalno$ci K28 m/dobe.

Zawarto$¢ czastek wedtug PN88/B04481 powinna wynosic:
o dla frakgji < 0,075 mm < 15%,
o dla frakcji <0,020 mm < 3%.

Nasypy pod nawierzchniami drogowymi posadowione na konstrukcji wzmacniajacej podioze gruntowe zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205 jak dla drég o ruchu lekkim i $rednim.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:
 |s=1,00 dla warstw o gtebokosci do 0,20 m ponizej powierzchni robét ziemnych;
® |s=0,97 dla warstw o gtebokosci od 0,20 m do 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych z wyjatkiem przekopéw poprzecznych przez jezdnie;
 |s=0,95 dla warstw o gtebokosci ponizej 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych z wyjatkiem przekopdw poprzecznych przez jezdnie;
® |s=1,00 dla warstw do gteboko$ci 1,2 m ponizej powierzchni robét ziemnych dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych przez jezdnie;
 |s=0,97 dla warstw ponizej 1,2 m dla zasypki waskoprzestrzennych przekopdw poprzecznych

przez jezdnie pod warunkiem zastosowania kruszyw dobrze zageszczalnych.

Parametry rury ostonowej:

o stalowa DN450 mm,

® przeznaczona do technologii bezwykopowych,

o zabezpieczenie antykorozyjne: wewnetrzna warstwa cementowa jak dla rury przewodowe;j,

z nafozonymi na zewnafrz rury trzema warstwami powtok tworzywowych (rura oczyszczona w klasie SA2, farba podktadowa tzw. ,primer”, tama antykorozyjna polietylenowa - jako izolacja, taSma polietylenowa ochronna, mata z wiékna szklanego).
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Budowa ul. Mitosza na odcinku od ul. Literackiej do toréw kolejowych (wszystkie branze)
wraz z budowa kanatu deszczowego w ul. Stachury
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