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I. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.

1409 z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze ekspertyza obiektu nr 4 w ramach zadania pn.: ,,Ekspertyzy 4 obiektéw mostowych na terenie Parku
Cytadela w Poznaniu” zostala sporzadzona zgodnie z obowijzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Stanowisko

Imi¢ i nazwisko

Podpis

Projektant
branzy mostowej

mgr inz. Waldemar Zagozdzon

Projektant
branzy mostowej

mgr inz. Krzysztof Pokorski

Sprawdzajacy
branzy mostowej

mgr inz. tukasz Szuba
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II. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTOW
I SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-0054-127/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt.1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Waldemar Zagozdzon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0125/POOM/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej ljiomisji Kwalifikacyjnej WOIIB
|

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Waldemar Zagozdzon jest

upowazniony w specjalnosci mostowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia budowlane zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe

oraz zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia jw. do obliczania $wiatta mostéw i przepustow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnogci.

Skfad orzekajqc&
Okregowej Komisji Kwhliﬁ]’ac /j

{/nej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \:\;\A/ . L/

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ [l LT oeen.

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............fe. /i h

Otrzymuja:
1. Pan Waldemar Zagozdzon
62-025 Kostrzyn Wielkopolski, ul. Moniuszki 30
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYJNA
WOIIB-OKK-DP-0054- 29/2006 A Poznan, dnia 14 czerwca 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, zpéén. zm }iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3i4, art.13 wst. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art 14 ust. I pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016 z po/n. zm.) oraz § 121§ 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastrulctury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji techmicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Krzysztof Pokorski
lderunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 sierpnia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/POOM/06

do projektowania bez ograniczes
w specjalnosci mostowej

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreSlony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawniern budowlanych
z dnia 09 lutego 2006 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg Nr 3/50/06 z dnia 12 czerwea 2006 r. stwierdzila, z¢ Pan Krzysztof Pokorski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnieni
budowlanych w wiw specjalnosei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczepie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych fimkeji techmcmyth w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn
Gidwnego Inspektors Nadzors Budowlanege oraz ne wpis m liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadn zewodowego.

2.0d nimejszej decyzji shury odwolsmie do Kngowe; Komisp Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopaolskiej Okregowej Izby Inzymieréw Budowfi
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji i

Przewodniczacy —dr inz. Daniel Pawlicka: _.{).¥..
Czlonek Komisji — dr inZ. Andrzej Barczyniski:......

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Milawenda:.......LAf
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Pokorski jest
upowazniony w specjalnosci mostowej do: :
- proj eklowama, sprawdzama pmJektéw budow]&nych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru aitorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego, takim jak:
1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;
2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisoéw o warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kalejowe.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosei, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie =z
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
ej Kumjlzsj}'!i' :(waiiﬁnacyj'nej

ierdw Budownictwa

L
dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymujg: _
1. Pan Krzysztof Pokorski
62- 025 Kostrzyn, ul. Mazowiecka 8
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznad, dnia 05 grudnia 2002 roku
Nr uprawn. 7131/190/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Ma podstawie art. 12 wse 1 pkt 1, 5 i 6, art. 13 wst. | phe 4, st {4 ust 1 plt 2 i wst. 3 pkt |
ustawy = dnja 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (De. U 2 2000 r. Nr 106, poe. 1126 2 pdén. enianaemi)
wozwiazkn 2 §3 0 §9 ust | rorporzadeenia Ministra Gospodarkis Preestreennei | Budownictws
z dnin 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (De, UL Nr 8,
po. 38) stwierdza sie, de

Pan Lukasz Marcin Szuba

magister ingynier
kierunek: Bodowniciwo

syn Tadeusza i Aleksandry
urodzony 12 stycznia 1973 r. w Pommaniu

wdat egzamin preed Komisjn Egzaminacying, wewigzke z czym naduoje Panu uprawmienia budewlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlansj.

Pan Lukasz Marcin Szuba

Jest uprawniony do:

- projektowania i sprowdzania projekiow budowlamyeh w specjalnoéci objete] tymi uprawnieniami,
—  sprawowania nadzoru autorskiego,

—  sprawowania kontroh techniczne) uirzvmania obiekidw badowlanyeh,

= wykonywania nadzorn budowlanege.

B u Regiomalnege
Ghiamy Arkhitekt Wopewddeks
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RHR-H8X-3ES *

Pan Waldemar Zagozdzon o numerze ewidencyjnym WKP/WM/0279/11

adres zamieszkania os. Wtadystawa Zamoyskiego 6/5, 62-020 Zalasewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

\
— |
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2QW-IPC-3L7 *

Pan Krzysztof Pokorski o numerze ewidencyjnym WKP/BM/0485/06

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 8, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragigiony

Ekspertyzy 4 obiektow mostowych na terenie Parku Cytadela w Poznaniu



@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MG8-F1Z-9X8 *

Pan tukasz Szuba o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0105/03

adres zamieszkania Wieckowice ul. Jeziorna 77, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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I1II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Zlecenie nr ZZM.ZP.252-10/20 Z z dnia 03.03.2020 Inwestora — Miasto Poznan Zarzad Zieleni
Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznan, na sporzadzenie ekspertyzy obiektu nr 4 w ramach zadania
., Ekspertyzy 4 obiektow mostowych na terenie Parku Cytadela w Poznaniu”.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z pdézniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z po6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012
1, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z pézniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robot zobowiazany jest do

uwzglednienia innych przepisdw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot

oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepiséw.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

Aprobaty techniczne,

Zalecenia techniczne IBDIiM,

Uzyskane warunki i uzgodnienia,

Wtasne pomiary inwentaryzacyjne,

Normy projektowania,

Literatura fachowa.
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2. Inwestor

Inwestorem planowanego zamierzenia jest Miasto Poznan Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3,
60-194 Poznan.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest istniejaca ktadka dla pieszych, zlokalizowana w Parku Cytadela
w Poznaniu przeprowadzajac ruch pieszych ponad gruntowg S$ciezka dla pieszych. Obiekt znajduje si¢ w
bezposrednim sasiedztwie restauracji Tarasy Cytadeli. Doktadng lokalizacj¢ obiektu przedstawiono na rysunku 01.
Plan orientacyjny, w cze$ci graficznej opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza konstrukcji obiektu na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej i przegladu, niezbednych badan i analiz oraz obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, a takze ustalenie
jego nosnosci oraz przedstawienie wnioskow i zalecen dotyczacych jego dalszej eksploatacji.

Dla realizacji ww. wymienionych celow wykonano na obiekcie nastgpujace prace:
e inwentaryzacj¢ geometryczng konstrukcji obiektu;

e inwentaryzacj¢ uszkodzen;

e badania chemiczne betonu — okreslenie glebokosci karbonatyzacji.

Ponadto przeprowadzono:
e obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe.

Na tej podstawie opracowano:

e ckspertyze obiektu;

e oceng nosnosci obiektu;

e wnioski koncowe i zalecenia dotyczace dalszej eksploatacji.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Parku Cytadela w Poznaniu, w wojewodztwie wielkopolskim.
Obiekt usytuowany jest ponad gruntowa Sciezka dla pieszych, w bezposrednim sasiedztwie restauracji Tarasy
Cytadeli.

Teren wokot obiektu ma charakter rekreacyjny, najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w promieniu
okoto 130 m.

5. Stan istniejacy

5.1. Ogolna charakterystyka obiektu

Ktadka jest obiektem jednoprzestowym, stalowym o ustroju tukowym. Luk skladajacy sie z dwoch
dwuteownikow 1240 oparto na betonowych fundamentach. Stalowy pomost na dlugosci zostat oparty na tuku, a
jego konce na zelbetowych przyczoétkach. Diugos¢ catkowita obiektu, mierzona w osiach podpoér, wynosi ok. 24,0
m. Szeroko$¢ catkowita pomostu wynosi 2,32 m.

klasa obcigzenia b.d.

dhugos¢ obiektu Lc=24,0 m (w osiach podpor)

schemat statyczny uktad tukowy, jednoprzestowy

konstrukcja przesta tuk stalowy

geometria w planie obiekt w linii prostej, kat wewnetrzny 90°
szerokos¢ obiektu catkowita — 2,32m

sytuacja na obiekcie droga dla pieszych i rowerzystow, szerokos¢ 2,20m
sytuacja pod obiektem droga dla pieszych i rowerzystow

podpory zelbetowe przyczotki

Ekspertyzy 4 obiektéw mostowych na terenie Parku Cytadela w Poznaniu
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5.2. Opis obiektu

5.2.1. Materialy konstrukcyjne
Ponizej przedstawiono wykaz materialow konstrukcyjnych, uzytych do budowy ktadki.

Tabela 1. Materiaty konstrukcyjne.

Element obiektu Beton Stal zbrojeniowa
Fundamenty b.d. b.d.

Ustrdj nosny Stal St3S **

Podpory b.d. -

Skrzydta b.d. -

** klasa stali (wytrzymatos$¢) zatozona na potrzeby ekspertyzy

5.2.2. Fundamenty
Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej doktadny sposdb posadowienia obiektu pozostaje nierozpoznany.
Zatozono utwierdzenie konstrukcji tukowej obiektu w podporach posrednich oraz oparcie przgsta na przyczotkach
posadowionych na fawach fundamentowych.

5.2.3. Konstrukcja no$na obiektu
Konstrukcje nosna obiektu stanowi stalowy tuk sktadajacy sie z dwoch dwuteownikéw 1240 w rozstawie
25cm potaczonych ze soba przewigzkami rozmieszczonymi co ok. 90cm. Wzdtuz bocznych krawedzi pomostu, z
obu stron, uksztaltowane zostaly stalowe gzymsy z ceownika C120. Konstrukcj¢ pomostu stanowi ruszt z
dwuteownikéw 1140 oraz 1100 z wypelnieniem ptyta z blachy gr. 10mm. Szeroko$¢ pomostu migdzy
zewnetrznymi licami gzymséw wynosi 2,32 m. Swiatto poziome i pionowe ktadki ze wzgledu na dzwigar hukowy

jest zmienne na wysokosci. W najszerszym i najwyzszym miejscu wynosza odpowiednio: ok. 17,5m oraz okoto
5,2m.

5.2.4. Podpory
Podpory skrajne obiektu zostaly wykonane jako monolityczne, Zelbetowe ze skrzydtami usytuowanymi
rownolegle do osi drogi. Podpory posrednie tuku wykonstruowano w formie stow fundamentowych, ze stupowym
elementem, do ktoérego utwierdzono konce lukowego dzwigara stalowego.

5.2.5. Wyposazenie
Nawierzchnia
Warstwa nawierzchni jezdni na obiekcie oraz doj$ciach jest bitumiczna.

Balustrady
Na obiekcie znajduja si¢ obustronne balustrady ochronne wysokosci 110cm z ptaskownikéw stalowych.

Odwodnienie
Odwodnienie obiektu realizowane jest za pomoca poprzecznych i podtuznych spadkéw nawierzchni. Woda
odprowadzana jest powierzchniowo poza obiekt.

6. Analiza materialow archiwalnych

6.1. Raporty z przegladow obiektu

Biuro nie posiada materiatow archiwalnych dotyczacych niniejszego obiektu. Na potrzebe wykonania
ekspertyzy Biuro wykonalo szczegdlowg inwentaryzacje geometryczng konstrukcji obiektu oraz inwentaryzacje
uszkodzen.
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7. Inwentaryzacja obiektu

7.1. Inwentaryzacja geometryczna

Inwentaryzacja geometryczna polegala na dokladnych pomiarach wszystkich zasadniczych elementow
obiektu. Pomiaru poszczego6lnych elementéw obiektu dokonano za pomoca zestawu taSm mierniczych, dalmierza
laserowego i suwmiarek.

7.2. Inwentaryzacja uszkodzen

7.2.1. Uwagi ogélne

Szczegblowa inwentaryzacj¢ uszkodzen obiektu mostowego wykonano 30 kwietnia 2020 r. Objeta ona
konstrukcje nosnag obiektu, podpory, elementy wyposazenia a takze teren w bezposrednim sasiedztwie obiektu.
Inwentaryzacje¢ przeprowadzono wykonujac doktadne ogledziny konstrukcji obiektu z poziomu drogi dla pieszych
na obiekcie oraz z poziomu drogi dla pieszych pod obiektem.

Dokonano inwentaryzacji zaobserwowanych uszkodzen, majacych wplyw na wynik przedmiotowej
ekspertyzy, ich rodzaju i intensywnosci wystepowania. Ponizej zamieszczono opis uszkodzen, powotujac si¢
jednoczesnie na fotografie zamieszczone w zataczniku nr Z-2 tj. dokumentacji fotograficznej uszkodzen.

7.2.2. Konstrukcja no$na obiektu
Na konstrukcji ustroju nosnego obiektu (pomost oraz tuk) widoczne sa liczne uszkodzenia zabezpieczenia
antykorozyjnego elementow i rozlegte ogniska korozji stali.
Z uwagi na brak danych dotyczacych rodzaju stali, a takze postepujaca korozje istniejacych elementéw - na
potrzeby niniejszego opracowania do dalszych analiz przyjeto stal konstrukcyjng St3S (R=0,85x235=200MPa).

7.2.3. Przestrzen podmostowa
Obiekt zlokalizowany jest ponad drogg gruntowa dla pieszych i rowerzystow. Po obu jej stronach wystepuja
pasy zieleni. Droga, pasy zieleni oraz skarpy nie sg nalezycie uporzadkowane.

7.2.4. Elementy wyposazenia

7.2.4.1. Nawierzchnia jezdni
Nawierzchnia jezdni na obiekcie posiada spgkania, wystepujace glownie w rejonie koncow plyty
pomostowej. Nawierzchnia jest zabrudzona i zanieczyszczona m.in. li$¢mi z pobliskich drzew.

7.2.4.2. Balustrady
W trakcie prowadzonej wizji w terenie zinwentaryzowano uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego
balustrady oraz uszkodzenie mocowan i potaczen migdzy elementami.

8. Okreslenie aktualnej nosnosci obiektu

8.1. Uwagi ogolne i tok postepowania

W celu sprawdzenia aktualnej no$nosci uzytkowej przeprowadzono obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
dla konstrukcji o schemacie statycznym belki ciaglej opartej na stalowym elemencie tukowym. Obliczenia
statyczne i wytrzymatosciowe wykonano metodg elementow skonczonych.

W zwigzku z funkcja obiektu sprawdzanie no$nosci uzytkowej obiektu ograniczono od przeprowadzenia
obliczen sprawdzajacych z wykorzystaniem zastgpczego obcigzenia uzytkowego ttumem pieszych q=5,0 kN/m2.
Sprawdzono roéwniez podstawowe charakterystyki dynamiczne przedmiotowego obiektu.

8.2. Zalozenia do obliczen statyczno-wytrzymalosciowych
Obliczeniom poddano nastepujace elementy konstrukeji:
e ustrdj nosny obiektu: stalowy pomost i tuk.
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8.2.1. Podstawowe dane do obliczen

e schemat statyczny: belka ciaggla oparta na luku

e liczba przgsel: 12 (pomost) / 1 (tuk)

o dlugosé catkowita: 24 3m

e szeroko$¢ catkowita 2,32m

e rozpigtos¢ teoretyczna przgsta 3,25+11x1,75+3,25m (pomost) / ok. 18,0m (tuk)
e kat skosu obiektu: 90,0°

8.2.2. Obciazenia
Do obliczen przyjeto nastgpujace rodzaje obcigzen:
e 2”7 - ciezar wlasny konstrukcji i elementdw wyposazenia (przyjete w programie obliczeniowym),
e obcigzenie ttumem pieszych.

Przyjete wspotczynniki obliczeniowe:
e y=1,2 —dla obcigzen statych
e y=1,5—dla obcigzenia od wyposazenia
e y=1,3 —dla obcigzenia thumem pieszych

8.3. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe — model obliczeniowy

8.3.1. Model geometrii
W celu przeprowadzenia obliczen statyczno-wytrzymatosciowych zbudowano numeryczny model obiektu
klasy el/e2, p3 (elementy jednowymiarowe i dwuwymiarowe w przestrzeni trojwymiarowe;j).

Rys. 1 Wizualizacja modelu obliczeniowego

8.3.2. Model materialu
Z uwagi na brak danych dotyczacych rodzaju stali, a takze postepujaca korozje istniejagcych materiatow- na
potrzeby  niniejszego  opracowania do  dalszych analiz  przyjeto  stal  konstrukcyjna  St3S
(R=0,85x235=200MPa).Parametry zastosowanych do budowy materialow okreslono na podstawie bazy danych
oprogramowania komputerowego.

8.3.3. Model obciazen
Obcigzenie od cig¢zaru wilasnego przyjeto wg parametrow okreSlonych w programie obliczeniowym.
Obcigzenia od cig¢zaru wyposazenia uwzgledniono jako obcigzenia pasmowe i liniowe roztozone na elementach
modelu obliczeniowego. Obcigzenia uzytkowe od thumu pieszych zdefiniowano jako obcigzenia powierzchniowe.
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Rys. 2 Obcigzenia stale - obciazenia od wyposazenia (nawierzchnia i balustrady)
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8.4. Wybrane wyniki obliczen statyczno-wytrzymalosciowych
Rys. 4 Wykresy wytezenia elementow (napr¢zenia) - LUK:
od obc. statego (cigzar wlasny, wyposazenie) ¢ = 80,4 [MPa]
i oase

Bk

od obc. thumem pieszych (cate przesto) 6 = 141,2 [MPa]
i osse Bk

od obc. thumem pieszych (potowa przgsta/tuku) o = 121,9 [MPa]

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

.66398e+001
.16357e+001
_53847e+001
_31337e+001
.28827e+001
_66317e+001
-5_03807e+001
-5.41297e+001
-5.72787e+001
16277e+001
-6.53767e+001
57e+001

&

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BERM STRESS

COMBINED

-2_95485e+001
-3_61436e+001
—4.27383e+001
—4.93330e+001
-5.59277e+001
-6.25224e+001
-6.91171e+001
—7.57117e+001
-8.23064e+001
-8.85011e+001
-9.54958e+001
-1.02090e+002
-1_08685e+002
-1.15280e+002
-1.21875e+002
-1.28463e+002
-1.35064e+002
-1.41653e+002

CB: TEUM_DOC_CA~

|5 Base

| HRyt

od obc. thumem pieszych (potowa prze¢sta - mimosrodowo obcigzone) ¢ = 148,3 [MPa]
i Base

HR

od obc. ttumem pieszych (1 i 3 ¢wiartka przesta) o = 120,8 [MPa]
i e Hik

MIDAS/Ciwvil
POST-PROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

.83384e+000
.45585e+001
-12831le+001
.80077e+001
.47323e+001
-1456%e+001
.81816e+001
.49062e+001
-16308e+001
.83554e+001
.50800e+001
-18047e+001
.85293e+001
.5253%e+001
-0157%e+002
-.08703e+002
-15428e+002
-2215Ze+002
CB: TEUM DOC 1 i~

MIDAS/Ciwvil
POST-PROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

1.14332e+002
9.88785%e+001
8.2435€e+001
6.73724e+001
251592e+001
70660e+001
16128e+001
00000=+000
2935%e+000
2_47468e+001
4.02000e+001
5.56532e+001
7.11064e+001
8. 65536e+001
1
1
1
1

Sw oo

_02013e+002
-174662+002
.32919e+002
_48372e+002

CB: TEZUM DOC_ P

MIDAS/Civil
POST-FROCESSOR

BERM STRESS
COMBINED

6.508662+001
5.41521=+001
4.32175e+001
3.228292+001
2.134842+001
1.041382+001
[
1

.00000e+000
.14553e+001
—2.2389%e+001
—3.33244e+001
—4_42590e+001
-5.51936e+001
—-6.61281e+001
=7.70627e+001
—B8.79973e+001
—9.89318e+001
-1.0986&6e+002
-1.20801e+002
CB: TEUM DOC 1 i~

MREX : 1481
MIN : 1483
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Rys. 5 Wykresy wytezenia elementow (napr¢zenia) - POMOST:
od obc. statego (cigzar wlasny, wyposazenie) ¢ = 63,6 [MPa]

i
F

ERE

od obc. thumem pieszych (cate przesto) 6 = 142,0 [MPa]

5 Base H

od obc. thumem pieszych (potowa przesta/tuku) o = 172,4 [MPa]

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

5_66612e+001
4.95839e+001
4.25067e+001
3.54294e+001
2_83571e+001
2.127492+001
1.41376e+001
7.12033e+000
0.00000e+000
-7.02420e+000
-1.41115e+001
—6.36524e+001

CB: STAEE DOC

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

-40085e+002
.23431e+002
_08836e+002
_03018e+001
_3707ze+001
.71126e+001
.05181e+001
_39235e+001
-00000e+000
_26565e+000
.58602e+001
.24548e+001
90434e+001
564392+001
22385e+001
08833e+002
-1.z5428e+002
-1.42022e+002

CB: TEUM DOC_CA~

i sase I

my

6.1

Mg

od obc. thumem pieszych (potowa przgsta - mimosrodowo obcigzone) o = 86,1 [MPa]
i sse Ik

od obc. ttumem pieszych (1 i 3 ¢wiartka przesta) o = 105,5 [MPa]
I ssse Bk

g

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BERM STRESS
COMBINED

1.72374e+002
.53638e+002
.34301e+002
_1€164e+002
_74277e+001
.86311e+001
.99545e+001
.12178e+001
.24812e+001
.00000e+000
-1.43321e4001
-3.37287e+001
.24653e+001
-1.46148e+002

CB: TEUM DOC_1 i~

ST

=

MIDAS/Civil
POST-FROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

_E0722e+001
.66547e+001
.72372e+001
.78197e+001
.84022e+001
_B9B47e+001
_35872e+001
_01438e+001
.07323e+001
.00000e+000
-10271e+000
.75202e+001
_£9377e+001
63552e+001
57727e+001
.51302e+001
—6.460762+001
—7.40251e+001

CB: TZUM DOC_P

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

.05462e+002
.40031e+001
.25433e+001
.10848e+001
.96257e+001
.81666e+001
.67075e+001
.52484e+001
.37892e+001
.00000e+000
.12893e+000
.05881e+001
.20472e+001
-4_35063e+001
-5.43655e+001
-6.64246e+001

.78837e+001
-8.93428e+001

o
G WD RN DR
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Rys. 6 Wykresy wytezenia elementéw (napr¢zenia) - ZASTRZALY:
od obc. statego (cigzar wlasny, wyposazenie) ¢ = 57,0 [MPa]

5 Base |

. w W

od obc. thumem pieszych (cate przesto) 6 = 98,2[MPa]

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

w

£91332+001
13353e+001
55713e+001
03473e+001
48232e+001
295323e+000
77522e+000
00000e+000

SRRy SR

-5.69889e+001
CB: STALE_DOC

g
<

M

Vs

od obc. thumem pieszych (potowa przgsta/tuku) o = 180,6 [MPa]

1 Base oI

&
&
=

M
e

v

od obc. thumem pieszych (potowa przgsta - mimosrodowo obcigzone) ¢ =219,6 [MPa]

i [Base gl B

v " :

od obc. ttumem pieszych (1 1 3 ¢wiartka przesta) o = 125,2 [MPa]

Hi sase Al

] v W

.

vV’

MIDAS/Civil
POST-FROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

-

B82946e+001
96768e+001
105%1e+001
24413e+001
38235e+001
20576e+000
00000e+000
20298e+001
06476e+001
92653e+001
-78831e+001
-.6500%e+001
-.51186e+001
37364e+001
23542e+001
09720e+001
$5887e+001
-9_82075e+001
CB: TEUM DOC_CA-~

oo

MIDAS/Civil
POST-FROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

-02026e+001
-42740e+001
-B3454e+001
-24167e+001
-64881le+001
.05585e+001
-00000e+000
-12978e+001
-72264e+001
-31550e+001
-90837e+001
-50123e+001
00941e+002
16870e+002
798e+002
48727e+002

-1.84655e+002

-1_80584e+002
CB: TEUM DOC 1 i~

MIDAS/Civil
POST-FROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

46770e+002
15337e+002
91504e+002
€4472e+002
3703%e+002
03606e+002
Z1734e+001
47406e+001
7307%e+001
00000e+000
75576e+001
-43303e+001
Z4Z30e+001
0385¢6e+002
.3728%e+002
-1.6472let002
-1.92154e+002
-2.135587e+002
CB: TEWM DOC_P

[N Sy S

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

BEAM STRESS
COMBINED

-25175e+002
-11022e+002
£8678e+001
27141e+001
B56803e+001
44088e+001
02528e+001
€0950e+001
19453e+001
00000e+000
.83822e+001
.05160e+001
.46658e+001
-B8235e+001
-29773e+001
-71311le+001

-1.01285e+002

—1.15439e+002
CB: TEDM DOC_1 i~

SEMNED O DR

e
w
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Rys. 7 Wykresy wytezenia elementow (napr¢zenia) - PLYTA STALOWA POMOSTU gr. 10mm
od obc. statego (cigzar wlasny, wyposazenie) ¢ = 15,7 [MPa]

i sase HiR:

od obc. thumem pieszych (cate przesto) 6 = 39,9[MPa]

i oase HiR

Rys. 8 Wykresy postaci drgan wlasnych:
I posta¢ drgan wtasnych ¢=3,18 Hz:

MIDAS/Civil
POST-FROCESSOR
PLN SIS/FLT SIRS

SIG-EFF TOP

1.56709e+001
1.4760%e+001
1.38508e+001
1.29408e+001
1.20307e+001
1.11207e+001
1.02107e+001
9.30064e+000
8.35060=+000
7.48057e+000
6.57053e+000
5.66050e+000
4.75046e+000
3.84042e+000
2.9303%e+000
2.02035e+000
1.11031e+000
2.00277e-001

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

PLN STS/PLT SIRS
SIG-EFF TOP

3.99223e+001
3.76325e+001
3.53428e+001
3.30531e+001
3.07634e+001
2.84736e+001
-€183%e+001
.38%42e+001
-16044e+001
1.93147e+001
1.70250e+001
1.47352e+001
1.24455e+001
1.01558e+001
7.866062+000
5.57633e+000
3.28660e+000
9.96873e-001
CB: TEUM_DOC_CR~
Avg Nodal

[SRSENe

H Base EIh

S

e e

T e
e T e e

II posta¢ drgan wiasnych ¢=5,15 Hz:
| Base

I B

- R
memm SRR
S

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR
VIBRATION MODE

FREQUENCY
(CYCLE/SEC)
3.176291

NATURAL FERIOD
(SEC)
0.314833
MPM (%)

D¥=  0.022239
DY=  0.028228
DZ=  0.000000
RK=  0.049308
RY=  0.000002
RZ=  0.000001

21
MIN : 953
FILE: 2020-05-31~
UNIT: XN,m

MIDAS/Civil
POST-PROCESSOR

VIBRATION MODE

FREQUENCY
(CYCLE/SEC)
5.146841

NATURAL PERIOD
(SEC)
0.194294

MEM(3)
DX= 3.849282
40.821904
; 0.000062
RE=  0.001536
R 0.000010
RZ=  0.000098

253
FILE: 2020-05-31~
UNIT: kN,m
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8.5. Whioski z analizy statyczno-materialowej

- obiekt nie spelnia wymagan stawianych nowobudowanym ktadkom dla pieszych tzn. przeniesienia obcigzenia
thumem pieszych 5 kN/m2 - szacowana no$no$¢ istniejacego obiektu po wykonaniu prac remontowych i
przywroceniu pierwotnej nosnosci elementow (bez wykonania wzmocnien) to ok. 2,5 kN/m2,

- obiekt posiada zadowalajace charakterystyki dynamiczne — I czgstotliwos$¢ drgan wlasnych > 3,0 Hz

Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze w chwili obecnej BRAK JEST MOZLIWOSCI
ODDANIA OBIEKTU DO UZYTKOWANIA T.J. BEZPIECZNEJ JEGO EKSPLOATACJI BEZ
WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH/PRZEBUDOWY OBIEKTU.

9. Ocena stanu technicznego obiektu

Skale i kryteria oceny uszkodzonych elementow przyjeto wg tabeli nr 2.

Tabela 2. Skala i kryteria oceny elementow.

Ocena Stan Opis stanu elementu

5 Odpowiedni bez uszkodzen i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia podczas

przegladu
. wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzen pogarszajacych

4 Zadowalajacy
wyglad estetyczny

3 Niepokojacy wyka?zuj e u'szkodzenia,nld(')rych nienaprawienie spowoduje skrocenie okresu
bezpiecznej eksploatacji

) Niedostateczny wykazuje uszkodzenia obnizajace przydatnos¢ uzytkows, ale mozliwe do
naprawy

| Przedawaryjny w.ykazuj e nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujace przydatnos¢
uzytkowa

0 Awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢

9.1. Fundamenty

Z uwagi na brak mozliwosci ich odstonigcia nie ocenia si¢ stanu fundamentéw w odniesieniu do skali ocen
przedstawionych w tabeli 2. Ogledziny obiektu nie wykazaly uszkodzen mogacych §wiadczy¢ o nieprawidtowe;j
pracy fundamentow obiektu.

9.2. Konstrukcja nosna obiektu

Stan ustroju no$nego pomostu ocenia si¢ jako niedostateczny. Na powierzchni wystepujg uszkodzenia w
postaci korozji powierzchniowej stali. Wszystkie te uszkodzenia nienaprawione moga w znaczacy sposob obnizy¢
no$nos¢ materiatu konstrukcyjnego jakim jest stal oraz przyczyni¢ si¢ do obnizenia nosno$¢ ustroju nosnego jako
catosci.

9.3. Elementy wyposazenia

Stan nawierzchni jezdni na obiekcie oceniono jako niepokojacy. Jest zanieczyszczona oraz posiada miejscowe
spekania i ubytki.

W stanie niedostatecznym jest balustrada na obiekcie. Posiada uszkodzenia powtloki antykorozyjnej, liczne
ogniska korozji stali. Miejscowo ulegta deformacji oraz zaobserwowano uszkodzenia potaczen kolejnych
segmentow balustrady. Uszkodzenia te zagrazajg bezpieczenstwu ruchu na obiekcie.

Ekspertyzy 4 obiektéw mostowych na terenie Parku Cytadela w Poznaniu

o~ =



9.4. Ocena stanu technicznego obiektu

INI: -

OCENA STANU OBIEKTU
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dane identyfikacyjne obiektu

1 Numer identyfikacyjny (JNI): b.d. 5 | JAD: Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
2 Nr drogi: b.d. 6 | Najblizsza miejscowosc¢: Poznan
. .. Rodzaj i nazwa przeszkody:
3 | Kilometraz: b.d. / droga dla pieszych w Parku Cytadela
Materiat konstrukcji dZzwigarow:
4 st:I enatkonstrukqi dzwigarow 8 | Dtugosc obiektu: 24,3 m
STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA
Tryb
) ) Ocena Potrzeba'i wyk
Lp Element Kod rodzaju uszkodzenia wykonania
stanu * ona
nia
1 Nasypy i skarpy WT | NT 3 NIE X
5 Dojazdy w obrebie NA | wa | Rra 3 NIE X
skrzydet
3 Nawierzchnia jezdni - - - -
Nawierzchnia
4 NA | WA RA 3 NIE X
chodnikéw, krawezniki
5 Balustrady, bariery AS KS NS LS 5 NIE X
ochronne, ostony
6 Belki podporeczowe, i i
gzymsy
7 Urzadzenia
odwadniajace
8 Izolacja pomostu - 2 NIE X
9 Konstrukcja pomostu NS 0S AS KS 3 NIE X
10 Ko,nstrukCJa dzwigarow Ns | os AS KS 3 NIE X
gtéwnych
11 | tozyska - - - -
12 | Urzadzenia dylatacyjne - - - -
13 | Przyczétki NB | WB RB UB 3 NIE X
14 | Filary - - - -
15 Koryto rzeki, przestrzen wr | NT 3 NIE X
podmostowa
16 | Przeguby - - - -
17 Konstrukcje oporowe, ne | we |l re | us 3 NIE X
skrzydetka
Urzadzenia ochrony
18 | , . - . - -
srodowiska
19 | Zakotwienia ciegien - - - -
20 | Ciegna - - - -
21 | Urzadzenia obce - - - -
22 | Schody - - - -
Stan pogody: sucho Ocena $rednia obiektu 2,80
Temperatura: +18°C OCENA CALEGO OBIEKTU 2,80
Ekspertyzy 4 obiektéw mostowych na terenie Parku Cytadela w Poznaniu
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10. WhniosKki i zalecenia koncowe

Na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy, zawierajacej szczegdlowa oceng stanu technicznego konstrukcji
wraz z badaniami materialowymi, obliczeniami statyczno-wytrzymato$ciowymi sformulowano nastepujace
generalne wnioski i zalecenia:

D)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Ogoélny stan techniczny obiektu oceniono jako niedostateczny (wykazuje uszkodzenia obnizajace
przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy) ze wzgledu na ogélny stan obiektu.

Do czasu wykonania remontu/przebudowy obiektu BRAK JEST MOZLIWOSCI JEGO ODDANIA
DO UZYTKOWANIA t.j. BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJIL.

Na chwil¢ obecna wg obliczen obiekt nie przenosi obciazenia uzytkowego thumem pieszych 5 kN/m2
- szacowana nos$nosc¢ istniejagcego obiektu po wykonaniu prac remontowych (przywrocenie pierwotnej
nosnosci elementow) to ok. 2,5 kN/m2,

Obliczona nos$no$¢ obiektu pozwala ocenié¢, Ze po ewentualnym remoncie i wzmocnieniu obiekt
moze by¢ wykorzystywany do dalszej eksploatacji. W szczegdlnosci biorac pod uwage zadowalajace
charakterystyki dynamiczne — I czestotliwo$¢ drgan wiasnych > 3,0 Hz,

Zakladany sposob remontu powinien zapewni¢ zwi¢kszenie no$no$ci obiektu pod katem
oczekiwanych obciazen uzytkowych.

Przyszta dokumentacja projektowa remontu obiektu, okreslajaca zakres i sposéb jego wzmocnienia
powinna wskazywaé docelowa no$no$¢ uzytkowa obiektu oraz sposob jego oznakowania.

Na obecnym etapie nie stwierdzono potrzeby ingerencji w posadowienie obiektu.

W ramach biezacego utrzymania proponuje si¢ w trybie pilnym wykonanie nastepujacych prac porzadkowych
i naprawczych: nie dotyczy.

Przed ewentualnym oddaniem ktadki do uzytkowania., nalezy wykona¢ remont/przebudowe obiektu polegajacy na:

Catkowitym demontazu elementow bezpieczenstwa ruchu i wyposazenia obiektu,

Rozbiorce nawierzchni jezdni i odstonigciu gornej powierzchni ptyty pomostowe;,

W mozliwym zakresie odkopanie odziemnych powierzchni korpuséw podpor,

Oczyszczeniu wszystkich powierzchni (odziemnych i widocznych),

Wykonaniu nowej izolacji ptyty pomostowe;j,

Wykonanie elementéw wzmocnienia konstrukcji stalowej,

Wykonanie nowego zabezpieczenia antykorozyjnego,

Wykonaniu izolacji wodoszczelnych na powierzchniach odziemnych elementow,

Wykonaniu hydrofobizacji powierzchni zewngtrznych (widocznych) podpor,

Odtworzeniu zasypek podpor z odpowiednich materiatow oraz elementami drenazowymi,

Odtworzeniu nawierzchni jezdni,

Wymianie urzadzen bezpieczenstwa ruchu na obiekcie i dojazdach pod katem zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa dla uzytkownikow (balustrada stalowa),

Usprawnieniu systemu odwodnienia obiektu poprzez uksztaltowanie odpowiednich spadkéw
nawierzchni i elementéw odprowadzajacych wode poza obiekt,

Reprofilacji i umocnieniu powierzchni skarp nasypu.
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ZALACZNIK Z-1 — CZESC RYSUNKOWA

Rysunki inwentaryzacyjne wraz z uszkodzeniami

01. Plan orientacyjny
02. Widok ogdélny przepustu wraz z inwentaryzacja uszkodzen
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ZAY.ACZNIK Z-2
— DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU I USZKODZEN

Czgs¢ 1 — fotografie ogdlne
Czes$¢ 2 — fotografie uszkodzen
Cze$¢ 3 — fotografie z badan diagnostycznych
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Czes¢ 1 — fotografie ogolne

Fot. 1.2 Widok z boku obiektu od strony poludniowe;j.
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Fot. 1.4 Widok z poziomu pomostu
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Czes¢ 2 — fotografie uszkodzen

Fot. 2.1 Dzwigar gtowny. Zanieczyszczenia, bohomazy graffiti, zabrudzenia, odpryski powloki antykorozyjnej,
ogniska korozji (1). Zanieczyszczenia przegubow na polgczeniu dzwigara tukowego z oporami betonowymi (2).
Zawilgocenia, zabrudzenia, wykwity na powierzchni blokéw betonowych (3).
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Fot. 2.2 Plyta pomostowa. Zabrudzenia, odpryski powlok antykorozyjnych, korozja stali.
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Fot. 2.3 Przyczotek. Zabrudzenia, zawilgocenia, korozja biologiczna (1). Zacieki mineralne (2).

Wykruszenia betonu, spekania (3). Zanieczyszczenie tawy podtozyskowej (4)

Ekspertyzy 4 obiektow mostowych na terenie Parku Cytadela w Poznaniu




Fot. 2.4 Nawierzchnia. Zanieczyszczenie nawierzchni (1). Spekania (2

Ekspertyzy 4 obiektow mostowych na terenie Parku Cytadela w Poz




S e g

¥ 5

e

Fot. 2.5 Balustrada na obiekcie. Zanieczyszczenia, odpryski powlok antykorozyjnych,

silna korozja stali (1). Uszkodzenie mocowan, ubytki w elementach balustrady (2).
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Fot. 2.6 Murki oporowe. Zabrudzenia, bohomazy graffiti, zwilgocenia, naloty biologiczne (1). Zbyt mata otulina
pretow zbrojeniowych, odsloniety pret zbrojeniowy (2). Wykruszenia betonu (3).
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ZAY.ACZNIK Z-3 - KALKULACJE CENOWE DLA ETAPU REMONTU

KALUKLACJE CENOWE DLA ETAPU REMONTU
Ekspertyzy 4 obiektow mostowych
na terenie Parku Cytadela w Poznaniu

OBIEKT NR 4
Lp Opis pozy cji ||oéc'| J.m.l Cena jedn. Warto$¢
ROBOTY REMONTOWE
1.1|Nawierzchnia na obiekcie i dojSciach 4890,60|
1| Frezowanie nawierzchni 54,34 m2 30,00 1630,20)
2] Oditw orzenie nawierzchni bitumicznej 54,34 m2 60,00 3260,40)
1.2} Ustroje niosace 35932,62
3] Oczyszczenie powierzchni ustroju nosnego metoda strumieniow o - $ciemna (piaskow anie) 138,20 m2 60,00 8292,14
4] Renowacja powtoki anty korozy jnej malarskiej elementéw stalowy ch (wg sy stemu wskazanego przez Zamawiajgcego) 138,20 m2 200,00 27640,48
1.3| Podpory 48576,00)
5] Oczyszczenie powierzchni podpdr metoda strumieniowo - $ciemg (piaskowanie) 43,20 m2 60,00 2592,00
6] Usunigcie (odkucie) luzny ch fragmentéw ofuliny betonowej 20,60 m2 40,00 824,00
7| Reprofilacja uby tkéw wraz z zabezpeiczeniem zbrojenia 20,60 m2 200,00 4120,00]
8] Torkretowanie podioza warstwa min. 6cm na siatce zbrojeniowej 10x 10cm kotwionej do podioza 43,20 m2 800,00 34560,00
9] Szpachlowanie zamy kajace materiatami PCC 43,20 m2 60,00 2592,00)
10] Przy gotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu poprzez hy drofobizacje 43,20 m2 60,00 2592,00)
11] Wykonanie zabezpieczenia przed grafiti 43,20 m2 30,00 1296,00|
1.4] Wzmocnienie obiektu 110000, 00]
12] Wy konanie elementéw wzmacniajacy ch obiekt 1,00| ryczahl 110000,00 110000, 00j
1.5]Balustrady, porecze, pochwyty 74200,00
13 Wy miana balustrady na nowa 2,65 | 2800000 74200,00
1.6] Otoczenie obiekiu 12960,00]
14 Uzupetnienie ubytkéw gruntu skarp i nasy pow 16,00 m3 60,00 960,00]
15] Umacnienie skarp stozkéw kostkg kamienng na warstwie podbetonu 50,00 m2] 240,00 12000,00]
Warto$¢ catkowita robét netto: | 286 559,22 zt
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