Ogolna charakterystyka robot:

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest przebudowa istniejgcego odcinka muru oporowego rzeki Warty na dtugosci
L = 97,0 m zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki (km Warty 240+150 + 240+340), ktorego stan techniczny budzit obawy od
wielu lat i wzmocnity sie one w ostatnim czasie w wyniku odstoniecia czesci dolnej (podwodnej) muru podczas wystgpienia
bardzo niskich stanéw w rzece Warcie w okresie letnim w 2019 r. Celem planowanej przebudowy urzgdzenia jest naprawa
i wzmocnienie przedmiotowego muru oporowego na odcinku pomiedzy hm 5+00 + 5+98, ktérego stan techniczny jest
nieodpowiedni i wystepuje realne ryzyko katastrofy budowlanej.

Mur oporowy jest pozostatoscig infrastruktury technicznej portu rzecznego (nabrzeza portowego), ktory funkcjonowat w tym
miejscu w pierwszej potowie XX wieku. Port rzeczny w Poznaniu powstat w latach 1896 — 1902 na odcinku pomiedzy
nabrzezem przetadunkowym tzw. bulwarami Kleemana, a mostem kolejowym przy Tamie Garbarskiej.

Z uwagi na bardzo zty stan techniczny muru oporowego (od hm 5+00 do hm 5+98) projektuje sie wykonanie kompleksowych
prac budowlano - remontowych obiektu. Cze$¢ podwodng muru (drewniang scianke szczelng), projektuje sie wzmocni¢ nowga
konstrukcjg w formie $cinaki stalowej typu Ilin o dtugosci L = 10,0 m w odlegtosci ok. 0,5 m od istniejgcej sciany nabrzeza,
analogicznie jak na odcinku muru pomiedzy hm 1+11 + 4+07. Pochylenie $cianki 10:1, rzedna gory scianki ~ 53,00 m n.p.m.
Wypetnienie przestrzeni pomiedzy starg Sciankg drewniang nabrzeza a nowg z brusow stalowych, betonem, géra scianki
stalowe]j potgczona z istniejgcym murem z pomocg oczepu zelbetowego. Po wykonaniu prac budowlanych czesci dolnej
nabrzeza, dno Warty wzdtuz muru projektuje sie umocnic¢ narzutem kamiennym z kamienia tamanego w pasie ok. 3,0 - 5,0 m,
w celu zabezpieczenia muru przed podmywaniem.

Remont czesci nadwodnej muru oporowego rozpoczety zostanie od demontazu, istniejgcych skorodowanych i powyginanych
czesci odbojnic (ceowniki 220) i oczyszczenia metoda hydromonitoringu cato$ci muru (Sciany ceglane) oraz metoda
strumieniowo - $cierng elementéw stalowych (dZzwigary 300 mm i katowniki podtrzymujace oczep zwienczajgcy mur).
Nastepnie zabezpieczone zostang antykorozyjne zestawem farb epoksydowo - poliuretanowych widoczne czesci metalowe
muru i wykonana kompleksowa naprawa muru ceglanego w technologii PCC. Odtworzony zostanie réwniez oczep muru
oporowego z ptyt kamiennych, zblizony formga i ksztattem do ptyt kamiennych, stanowigcych oczep w poczatkowym odcinku
muru. Po wykonaniu kompleksowej naprawy muru zamontowane zostang nowe odbojnice z ceownikdw 220 mm z
opierzeniem balami drewnianymi debowymi o przekroju 20 x 20 cm, w 2 ciggach na obecnych poziomach. Odbojnice
zamocowane do dzwigaréw 300 mm spawem 10 mm. Odtworzona zostanie réwniez drabina zejsciowa.

Teren bezposdrednio przylegajacy do muru bedzie oczyszczony z krzewdw i roslinnosci, uzupetniony gruntem, dogeszczony
i zagospodarowany zielenig niska (trawniki, krzewy niskie). Ze wzgledow bezpieczenstwa i zabezpieczenia przez przypadkowym
upadkiem z muru oporowego do rzeki Warty, na oczepie muru projektuj sie wykonane barierki, w formie analogicznej jak przy
nieruchomosci Czartoria 5 w Poznaniu.

Zakres prac budowlano - remontowych na odcinku muru pomiedzy hm 5+00 + 5+98:

- wzmocnienie dolnej czesci muru nowa konstrukcjg w formie $cinaki stalowej typu llin o dtugosci L = 10,0 m i
pochyleniu $cianki 10:1 wraz z wypetnieniem przestrzeni pomiedzy starg $ciankg drewniang nabrzeza a nowg z
brusow stalowych, betonem i potgczeniem gory scianki stalowej z murem z pomocg oczepu zelbetowego.

- wykonanie narzutu kamiennego z kamienia tamanego w pasie ok. 3,0 - 5,0 m wzdtuz muru,

- demontaz istniejgcych skorodowanych i powyginanych czesci odbojnic (ceowniki 220 mm),

- oczyszczenie metodg hydromonitoringu catosci muru ($ciany ceglane) oraz wykonanie kompleksowej naprawy muru
w technologii PCC,

- oczyszczenie elementow stalowych muru (dZzwigaréw 300 mm, katownikdw podtrzymujgcych oczep zwienczajgcy
mur) i zabezpieczenie antykorozyjnie czesci metalowych muru,

- odtworzenie oczep muru oporowego z ptyt kamiennych,

- montaz nowych odbojnic z ceownikéw 220 mm z opierzeniem balami drewnianymi debowymi o przekroju 20 x 20 cm,
w 2 ciggach poziomach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odbojnic,

- odtworzenie drabiny zejsciowej,

- oczyszczenie z krzewow i roslinnosci, uzupetnienie gruntem, dogeszczenie i zagospodarowanie zielenig niskg (trawniki,
krzewy niskie) terenu wzdtuz muru

- wykonanie barierki na oczepie muru.

Parametry techniczne muru po przebudowie:

— dtugos¢—-97,0m

— wysokos¢ —ok. 10,0 m

— pochylenie muru—10:1

— rzedna géry muru —~ 58,37 m n.p.m.

—  konstrukcja muru — ceglana w dzwigarach stalowych — dwuteownikach 300 mm,

— wzmochnienie muru w dolnej czesci — $Scianka stalowa o dtugosci min. 10,0 m
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rzedna gory Scianki stalowej wzmacniajgcej —~ 53,00 m n.p.m.

PRZEDMIAR ROBOT

1. Przebudowa muru oporowego na dtugosci dziatki 3/15 (L=97,0 m)
Kod CPV: 45240000-1

1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV:

KNR 2-21 0112-01-050
Koszenie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewionym.. wykoszenie terenu

wzdtuz muru w pasie o szerokosci b = 10,0 m
krotnosé= 1,00

97,00 m2

1. 97,0*10,0 97,00

KNR 2-21 0112-03-050

Wygrabianie i zebranie w stosy chwastow i jednorocznych samosiewdw. Teren j.w.
krotnosé= 1,00

97,00 m2

1. 97,0*10,0 97,00

KNR 2-01 0109-06-052
Reczne scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw .
krotnosé= 1,00

0,01 ha

KNR 2-21 0101-01-060

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, smieci. .Zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy.
Oczyszczenie terenu wzdtuz muru w pasie o szerokosci b = 10,0 m ze smieci, gruzu, korzeni itp.

krotnosé= 1,00

8,00m3

KNR 2-21 0101-04-060

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci. Wywdz zanieczyszczeri samochodami na
odlegtosc do 1,0 km. Odwdz smieci na wysypisko odpadow komunalnych

krotnosé= 1,00

8,00m3

KNR 2-21 0101-05-060

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i smieci. Wywoz zanieczyszczen samochodami,
dodatek za dalsze 0,5 km [odwoz na dalsze 14 km]

krotnosc¢= 28,00

8,00m3

AW-034

Optata sktadowiskowa za Smieci, gruz itp.
krotnos¢= 1,00

13,60t

1. 8,0%1,7 13,60

KNNR 1 0501-010-050

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1ll. Plantowanie terenu wzdtuz muru w
pasie o szeokosci b =10,0 m

krotnos¢= 1,00

97,00 m2

1. 97,0*10,0 97,00

KNR 2-01 0129-06-050
Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt drogowych zelbetowych petnych o powierzchni 1
sztuki ponad 3,0 m. UfoZenie tymczasowej drogi o szerokosci b = 3,0 m wzdtuz muru oporowego z ptyt

drogowych o wymiarach 300x150x15 cm
krotnosé= 1,00

291,00 m2

1. 97,0*3,0 291,00

10

KNR 2-01 0129-10-050

Rozbieranie czasowych drdg kofowych i placéw z ptyt drogowych zelbetowych petnych o powierzchni 1
sztuki ponad 3,0 m2. Droga j.w.

krotnosé= 1,00

291,00 m2

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.20)
str 2




11

AW-050
Odzysk ptyt z drogi tymczasowej j.w. - ilosciowy - 85%, wartosciowy - 81%
krotnoscé= 1,00

-247,35m2

1. 291*0,85 247,35

12

KNNR 2 1504-010-050

Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10 m wraz z rozbidrkg. Ustawienie rusztowarn na
pontonach roboczych. Naktady pracy rusztowari powiekszono z tytutu zatrudnienia rusztowan o 0,11
krotnosé= 1,00

611,10 m2

1. 97,0%6,30 611,10

13

KNNR 2 1505-010-050

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
krotnoscé= 1,00

611,10 m2

14

KNR 2-14 1302-01-020
Holowanie jednostek bez napedu na odlegtos¢ 1 km. Holowanie pontondw roboczych z przystani w

rejonie mostu Krélowej Jadwigi w miejsce prowadzenia prac.
krotnosé= 1,00

3,00 szt

15

KNR 2-14 1302-03-020
Holowanie jednostek bez napedu na nastepny 1 km. {dalsze 1,5 km]
krotnosé= 1,50

3,00 szt

2. Roboty demontazowe elementéw muru

Kod CPV:

16

KNR 4-04 0811-04-020

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikow normalnych o wysokosci 200-220
mm. Demontaz starych skorodowanych odbojnic z z ceownika 220 mm, przymocowanych do dzwigaréw
stalowych w rozstawie co 1,60 m. Odbojnice na trzech poziomach [dodano Zuraw samochodowy].
krotnosé= 1,00

366,00 szt

1. (61,0%3,0)*2 366,00

17

KNR 4-041 1107-02-034

Transport ztomu na odlegfos¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy zatadunku mechanicznym i
wytadunku recznym. Odwoz starych odbojnic na ztomowisko.

krotnoscé= 1,00

856t

1. (97,0%29,4*3)/1000 8,56

18

KNR 4-041 1107-04-034

Transport ztomu na odlegtfosc¢ 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Naktady dodatkowe na kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad 1 km [dalsze 14 km]

krotnosé= 14,00

856t

3. Wzmocnienie dolnej cze$ci muru $ciankg stalowa

Kod CPV:

19

AW-090
Obstuga geodezyjna przy wbijaniu scianki stalowej
krotnosc¢= 1,00

1,00 kpl

20

AW-034
Zakup scianek stalowych typu llin o dtugosci L = 10,0 m wraz z dowozem "loco" plac budowy. Szerokos¢

pojedynczego brusa 400 mm.
krotnosé= 1,00

150,84 t

1. ((97,0*10,0)*155,5)/1000 150,84
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21

KNR 7-12 0113-01-050
Czyszczenie strumieniowo-Scierne do stopnia czystosci Sa2 wg PN EN 12944-4. konstrukcji stalowej
petnosciennej,stan wyjsciowy powierzchni B. Oczyszczenie brusow stalowych na dtugosci L = 4,0 m z

jednej strony (od strony odwodnej) przygotowanie do malowania scianki.
krotnosé= 1,00

679,00 m2

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00

22

KNR 7-12 0105-01-050
Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementow konstrukcji petnosciennej, rozpuszczalnikiem

organicznym za pomocq pakut. Odttuszczenie elementdow stalowych przed malowaniem.
krotnosé= 1,00

679,00 m2

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00

23

KNR 7-12 0219-01-050

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej,farbq epoksydowq do gruntowania na
bazie zywicy epoksydowej.- warstwa gruntujgca. Malowanie przed wbijaniem bruséw stalowych na
dtugosci 4,0 m (z jednej strony - od strony widocznejj po wbiciu)

krotnoscé= 1,00

679,00 m2

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00

24

KNR 7-12 0219-01-050

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej,farbq epoksydowq na bazie zywicy
epoksydowej - warstwa posrednia. Malowanie elementdw j.w.

krotnosé= 1,00

679,00 m2

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00

25

KNR 7-12 0226-0102-050

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej,farbg na bazie zywicy poliuretanowe;.
Malowanie elementow j.w.

krotnosé= 1,00

679,00 m2

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00

26

KNR 2-14 0027-04-040

Whijanie stalowych scianek szczelnych typu llin z Igdu, rusztowania lub pomostu wibromfotem na
gtebokos¢ do 8 m. Kategoria gruntu Ill (zeszyt 5/98)

krotnosé= 1,00

97,00 m

1. 97,0 97,00

27

KNR 2-14 0516-03-060

Betonowanie podwodne. Sposéb wymuszony pompowy z Iqdu. [usunieto baze nurka]. Wypetnienie
przestrzeni pomiedzy sciankq stalowq a sciankg drewniang betonem klasy C 30/37 oraz wypelnienie
kawern (pustek) za Sciankg drewniang

krotnoscé= 1,00

291,60 m3

1. (4,0*0,70)*97,0+20,0 291,60

28

KNR 2-05 0805-06-034

Konstrukcje hydrotechniczne rézne. Montaz odbojnic stalowych - potgczenie Scianki stalowej z
dzwigarami stalowymi muru (61 szt.)

krotnoscé= 1,00

082t

1. (61*13,50)/1000 0,82

29

KNR 2-13 0801-06-050
Deskowanie nabrzezy i bulwarow oczepowych. Deskowanie oczepu.
krotnosé= 1,00

80,03 m2

1. 97,0*0,825 80,03

30

KNR 2-13 0802-04-034

Zbrojenie nabrzezy i bulwardw oczepowych. Zbrojenie oczepu scianki stalowej (stal klasy B500SP)
krotnosé= 1,00

046t

1. Prety gtéwne 10 mm

2. ((97,0%6)*0,617)/1000 0,36

3. Strzemiona 6 mm co 30 cm
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4. ((1,44*324)*0,222)/1000 0,10

5.

6. Suma 0,46

31 KNR 2-13 0803-06-060
Betonowanie nadbrzezy i bulwaréw oczepowych. Betonowanie oczepu [beton klasy C 30/37] - dodano

pompe do betonu
krotnosé= 1,00

25,22 m3

(0,65*0,15)*97,0 9,46

(0,65*0,50)/2*97,0 15,76

1
2
3. _____________
4. Suma 25,22

32 KNR 7-12 0103-01-050

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stalowych konstrukcji
petnosciennych, stan wyjsciowy powierzchni B. Przygotowanie do malowania konstrukcji odbojnic
stalowych - potfgczenie Scianki stalowej z dZzwigarami.

krotnoscé= 1,00

5,03 m2

1. (0,825*0,10)*61 5,03

33 KNR 7-12 0219-01-050

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej, farbq epoksydowq na bazie zywicy
epoksydowej - warstwa posrednia. Malowanie elementéw j.w.

krotnosé= 1,00

5,03 m2

1. (0,825*0,10)*61 5,03

34 KNR 7-12 0219-01-050

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej, farbq epoksydowq na bazie zywicy
epoksydowej - warstwa posrednia. Malowanie elementéw j.w.

krotnosé= 1,00

5,03 m2

1. (0,825*0,10)*61 5,03

35 KNR 7-12 0226-0102-050

Malowanie elementow j.w.
krotnosé= 1,00

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej, farbq na bazie zywicy poliuretanowe.

5,03 m2

1. (0,825*0,10)*61 5,03

36 KNR 2-11 0401-01-060

Wykonanie z wody narzutu kamiennego podwodnego luzem. Wytadunek mechaniczny z obiektu
ptywajgcego koparkq na pontonie 0,6 m3

krotnoscé= 1,00

145,50 m3

1. 5,0*0,30*97,0 145,50

37 KNR 2-14 1101-04-050
Wyrdéwnanie z grubsza narzutu podwodnego z kamienia famanego j.w.
krotnoscé= 1,00

145,50 m2

38 KNR 2-11 1106-0601-034

Transport wodny kamienia tamanego holownikiem i krypg na odlegtos¢ do 2,5 km. Zatadunek i
wytadunek koparkg na pontonie 0,6 m3

krotnoscé= 1,00

291,00t

1. 145,50*2,0 291,00

4. Naprawa czesci nadwodnej muru
Kod CPV:

39 AW-090

Nadzdr konserwatorski nad prowadzonymi pracami oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej
zgodnie z zaleceniami Osrodka Dokumentacji Zabytkdw.

krotnosé= 1,00

1,00 kp!
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40 AW-040 5,00m
Oczyszczenie szczelin w murze z roslinnosci
krotnoscé= 1,00
41 KNR 7-12 0113-01-050 195,29 m2
Czyszczenie strumieniowo-Scierne do stopnia czystosci Sa2 wg PN EN 12944-4. konstrukcji stalowej
petnosciennej,stan wyjsciowy powierzchni B. Oczyszczenie dzwigaréw nosnych muru oporowego i
kgtownika wzdtuz gdrnej krawedzi muru wraz z zabezpieczeniem lica ceglanego sgsiadujgcego z
dzwigarami.oraz oczyszczenie odbojnic przed montazem..
krotnosé= 1,00
1. Dzwigary+katownik
2. (4,80*0,125)*61+(97,0*0,20) 56,00
3. Odbojnice
4. (97,0%2)*0,718 139,29
5.
6. Suma 195,29
42 AW-050 465,60 m2
Czyszczenie strumieniowe wodne (hydromonitoring) catej powierzchni muru oporowego. Czyszczenie
wykonac wodg o cisnieniu roboczym 300-600 bardw. Cisnienie dostosowac do stanu podfoza.
krotnosé= 1,00
1. 4,80*97,0 465,60
43 AW-050 465,60 m2
Dezynfekcja muru preparatem grzybobojczym
krotnosé= 1,00
1. 4,80*97,0 465,60
44 KNR 4-01 0308-02-020 2 500,00 szt
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 3 cegiet. Wymiana cegiet najbardziej uszkodzonych przy
uzyciu zaprawy trasowo - wapiennej M15. [5% ogdlinej ilosci cegiet].
krotnosé= 1,00
45 AW-050 139,68 m2
Uzupetnienie ubytkow w cegtach barwiong w masie zaprawg mineralng [30 % cafej powierzchni]
krotnoscé= 1,00
1. (4,80*97,0)*0,30 139,68
46 KNR 2-02 0923-02-050 465,60 m2
Reczne spoinowanie scian zaprawq barwionq. Uzupetnienie i naprawa spoin w murze oporowym.[srodek
gruntujgcy krzemianowy, zaprawa trasowa do fugowania] - 100 % catej powierzchni [usunieto zuraw]
krotnosé= 1,00
1. 465,60 465,60
47 AW-050 465,60 m2
Wykonanie impregnacji hydrofobizujgcej catej powierzchni muru oporowego. (2 warstwy).
krotnoscé= 2,00
1. 4,80*97,0 465,60
48 AW-040 194,00 m
Montaz odbojnic stalowych z ceownika 220 mm przy uzyciu zurawia samojezdnego (dwa ciggi odbojnc)
krotnosé= 1,00
1. 97,0*2 194,00
49 KNR 4-01 1304-04-040 30,50 m

Spawanie stali okrggtej lub ksztattowej stali profilowej do ksztattownikdw. Przyspawanie odbojnic j.w. z
ceownika 220 mm do dzwigaréw nosnych .
krotnosé= 1,00

1. (0,125*2*61)*2 30,50
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50 KNR 7-12 0105-01-050 195,29 m2
Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementdw konstrukcji petnosciennej, rozpuszczalnikiem
organicznym za pomocq pakut. Odttuszczenie elementdw stalowych przed malowaniem.
krotnoscé= 1,00
1. Dzwigary+katownik
2. (4,80*0,125)*61+(97,0%0,20) 56,00
3. Odbojnice
4. (97,0%¥2)*0,718 139,29
5. s
6. Suma 195,29
51 KNR 7-12 0219-01-050 195,29 m2
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej, farbq epoksydowq do gruntowania na
bazie zywicy epoksydowej.- warstwa gruntujgca. Malowanie dzwigaréw nosnych, kqgtownika wzdtuz
gornej krawedzi muru oraz odbojnic.
krotnoscé= 1,00
1. Dzwigary+katownik
2. (4,80*0,125)*61+(97,0*0,20) 56,00
3. Odbojnice
4. (97,0%2)*0,718 139,29
5. s
6. Suma 195,29
52 KNR 7-12 0219-01-050 195,29 m2
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej, farbq epoksydowq na bazie zywicy
epoksydowej - warstwa posrednia. Malowanie elementéw j.w.
krotnosé= 1,00
1. Dzwigary+katownik
2. (4,80%0,125)*61+(97,0%0,20) 56,00
3. Odbojnice
4. (97,0%¥2)*0,718 139,29
5. _____________
6. Suma 195,29
53 KNR 7-12 0226-0102-050 195,29 m2
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej, farbg na bazie zywicy poliuretanowej.
Malowanie elementdw j.w.
krotnosé= 1,00
1. Dzwigary+katownik
2. (4,80*0,125)*61+(97,0*0,20) 56,00
3. Odbojnice
4. (97,0%¥2)*0,718 139,29
5.
6. Suma 195,29
54 KNR 2-14 0907-02-060 9,39 m3
Opierzenie belek odbojowych balami drewnianymi debowymi impregnowanymi o wymiarach belki 220
mm x 220 mm [usunieto krype i holownik, dodano zuraw samochodowy]
krotnoscé= 1,00
1. (0,22*0,22*97,0)*2 9,39
55 KNNR 2 1803-02010-040 97,00 m
Oktadziny gzymsow i pasow z plyt prostokqtnych kamiennych. Odtworzenie oczepu kamiennego muru
oporowego.
krotnosé= 1,00
56 KNR 2-02 1213-04-040 6,70m

Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m. Montaz drabiny przysciennej - 1 szt. [waga ok.
150 kg] wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym farbqg epoksydowq na bazie zywisy epoksydowej (2 x)
oraz farbg na bazie zywicy poliuretanowej [1 x]

krotnosé= 1,00
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5. Roboty wykoriczeniowe

Kod CPV:

57

AW-040

Wykonanie i montaz balustrady na oczepie muru, w formie analogicznej do balustrady w rejonie
nieruchomosci przy ul. Czartoria 5 w Poznaniu.

krotnoscé= 1,00

97,00 m

58

KNNR 1 0311-010-060

Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczanej samochodami samowytadowczymi. Grunt kategorii
I-Il. Zasypanie dotéw i wyréwnanie terenu za murem do poziomu oczepu muru gruntem mineralnym. w
pasie o szerokosci 5,0 m

krotnosé= 1,00

242,50 m3

1. 97,0*5,0*%0,50 242,50

59

KNNR 1 0408-030-060

Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-1l. Zageszczanie gruntu j.w.
krotnoscé= 1,00

242,50 m3

60

AW-060
Zakup gruntu mineralnego j.w. wraz dowozem.
krotnosé= 1,00

242,50 m3

61

KNNR 1 0507-010-050

Humusowanie terenu wzdfuz muru w pasie o szerokosci 5,0 m wraz z obsianiem, przy grubosci warstwy
humusu 5 cm

krotnosé= 1,00

485,00 m2

1. 97,0*5,0 485,00

62

KNNR 1 0507-020-050
Humusowanie z obsianiem. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu [dalsze 5 cm]
krotnosé= 5,00

485,00 m2

63

KNR 2-21 0322-0401-020

Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-ll z zaprawq dotéw ziemiqg Zyzng o
srednicy i gtebokosci 0,5 m

krotnoscé= 1,00

40,00 szt
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