Tabela Elementow Rozliczeniowych
Dla zadania pn: ,,Wykonanie robé6t budowlanych w zakresie przebudowy czesci muru oporowego
rzeki Warty znajdujacego sie na dziatkach 3/15i 1/7, arkusz 05, obreb 51”

Przebudowa muru oporowego na dlugosci dziatki 3/15 i 1/7
CPV: 45240000-1

Roboty przygotowawcze Cena

Koszenie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie
niezadrzewionym.. wykoszenie terenu wzdtuz muru w pasie o
szerokosci b= 10,0 m

Nr Spec.: SST1

Wygrabianie i zebranie w stosy chwastow i jednorocznych
samosiewow. Teren j.w.
Nr Spec.: SST1

Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakow .
Nr Spec.: STO

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci.
.Zebranie i ztozenie zanieczyszczen W pryzmy. Oczyszczenie
terenu wzdluz muru w pasie o szerokosci b = 10,0 m ze $mieci,
gruzu, korzeni itp.

Nr Spec.: SST1

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.
Wywoz zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1,0 km.
Odwoéz $mieci na wysypisko odpadow komunalnych

Nr Spec.: SST1

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.
Wywoz zanieczyszczen samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km
[odwoz na dalsze 14 km]

krotnos¢ = 28,00

Nr Spec.: SST1

Optata sktadowiska za $mieci, gruz itp.
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST1

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-
II1. Plantowanie terenu wzdtuz muru w pasie o szerokosci b =
10,0m

Nr Spec.: SST1, SST3

Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt drogowych
zelbetowych pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m.
Ulozenie tymczasowej drogi o szerokosci b = 3,0 m wzdhuz
muru oporowego z plyt drogowych o wymiarach 300x150x15
cm

Nr Spec.: SST1

Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z ptyt
drogowych zelbetowych pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad
3,0 m2. Droga j.w.

Nr Spec.: SST1

Odzysk ptyt z drogi tymczasowej j.w. - ilosciowy - 85%,
wartosciowy - 81%
Nr Spec.: SST1

Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 10 m wraz z
rozbiorka. Ustawienie rusztowan na pontonach roboczych.
Nr Spec.: SST7

Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych
Nr Spec.: SST7
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Holowanie jednostek bez napedu na odlegtos$¢ 1 km. Holowanie
pontondéw roboczych z przystani w rejonie mostu Krolowej
Jadwigi w miejsce prowadzenia prac.

Nr Spec.: STO

Holowanie jednostek bez napgdu na nastgpny 1 km. {dalsze 1,5
km]
Nr Spec.: STO

Inwentaryzacja fotograficzna muru i stanu zachowania obiektu
Nr Spec.: STO

Roboty demontazowe elementéw muru

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych
ceownikow normalnych o wysokosci 200-220 mm. Demontaz
starych skorodowanych odbojnic z z ceownika 220 mm,
przymocowanych do dzwigarow stalowych w rozstawie co 1,60
m. Odbojnice na trzech poziomach

Nr Spec.: SST2

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi
do 5t przy zatadunku mechanicznym i wyfadunku recznym.
Odwoz starych odbojnic na ztomowisko.

Nr Spec.: SST2

Transport ztomu na odlegto$¢ 1 km samochodami skrzyniowymi
do 5t.Naktady dodatkowe na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci transportu ponad 1 km [dalsze 14 km]

Nr Spec.: SST2

Wzmocnienie dolnej cze¢sci muru $cianka stalowa

Obstuga geodezyjna przy wbijaniu $cianki stalowej
Nr Spec.: SST1

Zakup $cianek stalowych typu IlIn o dtugosci L = 10,0 m wraz z
dowozem "loco" plac budowy. Szerokos¢ pojedynczego brusa
400 mm.

Nr Spec.: SST10

Czyszczenie strumieniowo-$cierne do stopnia czystos$ci Sa2 wg
PN EN 12944-4. konstrukcji stalowej pelnosciennej, stan
wyj$ciowy powierzchni B. Oczyszczenie brusow stalowych na
dtugosci L = 4,0 m z jednej strony (od strony odwodnej)
przygotowanie do malowania $cianki.

Nr Spec.: SST5

Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji
petnosciennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca
pakut. Odttuszczenie elementdw stalowych przed malowaniem.
Nr Spec.: SST5

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
petnosciennej, farba epoksydowa do gruntowania na bazie
zywicy epoksydowej.- warstwa gruntujaca. Malowanie przed
wbijaniem brusow stalowych na dtugosci 4,0 m (z jednej strony
- od strony widocznej po wbiciu)

Nr Spec.: SST5

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
petno$ciennej,farba epoksydowa na bazie zywicy epoksydowej -
warstwa posrednia. Malowanie elementow j.w.

Nr Spec.: SST5

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
petnosciennej,farba na bazie zywicy poliuretanowej. Malowanie
elementow j.w.

Nr Spec.: SST5
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Whijanie stalowych $cianek szczelnych typu IlIn z ladu,
rusztowania lub pomostu wibromtotem na gtebokos¢ do 8 m.
Kategoria gruntu 111 (zeszyt 5/98)

Nr Spec.: SST10

Wypalanie otworéow pod woda. Wypalenie otwordw w miejscu
istniejacych niezidentyfikowanych wylotow wraz z montazem
stalowych kro¢cy- (rur stalowych) o §r. 100 mm (1 szt. i 250 mm
(2 szt.) . Dodano krééee [wsp. dla R,M,S - 3,0 ]

Nr Spec.: SST6

Betonowanie podwodne. Sposob wymuszony pompowy z ladu.
Woypelnienie przestrzeni pomigdzy $cianka stalowa a $cianka
drewniang betonem klasy C 30/37 oraz wypelnienie kawern
(pustek) za $ciankg drewniang

Nr Spec.: SST4

Konstrukcje hydrotechniczne rézne. Montaz odbojnic stalowych
- polaczenie $cianki stalowej z dzwigarami stalowymi muru (61
szt.)

Nr Spec.: SST6

Deskowanie nabrzezy i bulwaréw oczepowych. Deskowanie
oczepu.
Nr Spec.: SST4

Zbrojenie nabrzezy i bulwarow oczepowych. Zbrojenie oczepu
$cianki stalowej (stal klasy BS00SP)
Nr Spec.: SST4

Betonowanie nadbrzezy i bulwarow oczepowych. Betonowanie
oczepu [beton klasy C 30/37] - dodano pompe do betonu
Nr Spec.: SST4

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego
stopnia czystosci stalowych konstrukeji petnosciennych, stan
wyjsciowy powierzchni B. Przygotowanie do malowania
konstrukcji odbojnic stalowych - potaczenie $cianki stalowej z
dzwigarami.

Nr Spec.: SST5

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
petno$ciennej, farba epoksydowa na bazie zywicy epoksydowej
- warstwa posrednia. Malowanie elementow j.w.

Nr Spec.: SST5

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
petnoscienne;j, farbg epoksydowa na bazie zywicy epoksydowej
- warstwa posrednia. Malowanie elementow j.w.

Nr Spec.: SST5

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
pelnoscienne;j, farbg na bazie zywicy poliuretanowej. Malowanie
elementow j.w.

Nr Spec.: SST5

Wykonanie z wody narzutu kamiennego podwodnego luzem.
Wytadunek mechaniczny z obiektu ptywajacego koparka na
pontonie 0,6 m3

Nr Spec.: SST9

Wyréwnanie z grubsza narzutu podwodnego z kamienia
famanego j.w.
Nr Spec.: SST9

Transport wodny kamienia famanego holownikiem i krypa oraz
koparki na pontonie na odlegto$¢ do 2,5 km. Zatadunek i
wyladunek koparka na pontonie 0,6 m3

Nr Spec.: SST9
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Naprawa czeSci nadwodnej muru

Nadzor konserwatorski nad prowadzonymi pracami oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z
zaleceniami Osrodka Dokumentacji Zabytkow.

Nr Spec.: STO

Oczyszczenie szczelin w murze z rolinnosci
Nr Spec.: STO

Czyszczenie strumieniowo-$cierne do stopnia czystosci Sa2 wg
PN EN 12944-4. konstrukcji stalowej pelnosciennej,stan
wyjsciowy powierzchni B. Oczyszczenie dzwigaréw nosnych
muru oporowego i katownika wzdtuz gormej krawedzi muru
wraz z zabezpieczeniem lica ceglanego sasiadujacego z
dzwigarami.oraz oczyszczenie odbojnic przed montazem..

Nr Spec.: SST5

Czyszczenie strumieniowe wodne (hydromonitoring) catej
powierzchni muru oporowego. Czyszczenie wykona¢ woda o
cisnieniu roboczym 300-600 barow. Ci$nienie dostosowac do
stanu podtoza.

Nr Spec.: SST7

Dezynfekcja muru preparatem grzybobdjczym
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: SST7

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 3 cegiet. Wymiana
cegiet najbardziej uszkodzonych przy uzyciu zaprawy trasowo -
wapiennej M15. [5% ogolnej ilosci cegiet].

Nr Spec.: SST7

Uzupehienie ubytkow w cegtach barwiong w masie zaprawa
mineralng [30 % catej powierzchni]
Nr Spec.: SST7

Reczne spoinowanie $cian zaprawa barwiong. Uzupetnienie i
naprawa spoin w murze oporowym.[$rodek gruntujacy
krzemianowy, zaprawa trasowa do fugowania] - 100 % catej
powierzchni [usunigto Zuraw]

Nr Spec.: SST7

Wykonanie impregnacji hydrofobizujacej catej powierzchni
muru oporowego. (2 warstwy).
Nr Spec.: SST7

Montaz odbojnic stalowych z ceownika 220 mm przy uzyciu
zurawia samojezdnego (dwa ciagi odbojnic)
Nr Spec.: SST6

Spawanie stali okragtej lub ksztaltowej stali profilowej do
ksztattownikow. Przyspawanie odbojnic j.w. z ceownika 220
mm do dzwigaréw nosnych .

Nr Spec.: SST6

Odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementéw konstrukcji
pelnosciennej, rozpuszcezalnikiem organicznym za pomoca
pakut. Odtluszczenie elementow stalowych przed malowaniem.
krotnosé = 1,00

Nr Spec.: SST5

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
pelnoscienne;j, farbg epoksydowa do gruntowania na bazie
zywicy epoksydowej.- warstwa gruntujaca. Malowanie
dzwigarow nosnych, katownika wzdtuz gérnej krawedzi muru
oraz odbojnic.

Nr Spec.: SST5
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Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
petno$ciennej, farba epoksydowa na bazie zywicy epoksydowej
- warstwa posrednia. Malowanie elementow j.w.

Nr Spec.: SST5

Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji
petno$cienne;j, farba na bazie zywicy poliuretanowej. Malowanie
elementow j.w.

Nr Spec.: SST5

Opierzenie belek odbojowych balami drewnianymi dgbowymi
impregnowanymi o wymiarach belki 220 mm x 220 mm
[usunieto krype 1 holownik, dodano zuraw samochodowy]

Nr Spec.: SST11

Impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metoda
jednokrotnego smarowania. Impregnacja docelowa odbojnic
drewnianych. j..w.

Nr Spec.: SST11

Oktadziny gzymsow i pasow z plyt prostokatnych kamiennych.
Odtworzenie oczepu kamiennego muru oporowego.
Nr Spec.: SST7

Drabiny zewngtrzne z kabtgkami o dtugo$ci ponad 4 m. Montaz
drabiny przysciennej - 1 szt. [waga ok. 150 kg] wraz
zabezpieczeniem antykorozyjnym farbg epoksydowa na bazie
zywisy epoksydowej (2 x) oraz farba na bazie zywicy
poliuretanowej [1 x]

Nr Spec.: SST7

Roboty wykonczeniowe

Wykonanie i montaz balustrady na oczepie muru, w formie
analogicznej do balustrady w rejonie nieruchomosci przy ul.
Czartoria 5 w Poznaniu.

Nr Spec.: SST6

Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczanej samochodami
samowyladowczymi. Grunt kategorii I-1I. Zasypanie dotow i
wyréwnanie terenu za murem do poziomu oczepu muru gruntem
mineralnym. w pasie o szerokosci 5,0 m

Nr Spec.: SST3

Zageszczanie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-
I1. Zaggszczanie gruntu j.w.
Nr Spec.: SST3

Zakup gruntu mineralnego j.w. wraz dowozem.
Nr Spec.: SST3

Humusowanie terenu wzdhuz muru w pasie o szerokosci 5,0 m
wraz z obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm
Nr Spec.: SST8

Humusowanie z obsianiem. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm
humusu [dalsze 5 cm]
Nr Spec.: SST8

Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w
gruncie Kat.l-1I z zaprawa dotow ziemia zyzna o $rednicy i
glebokosei 0,5 m

Nr Spec.: STO

Roboty wykonczeniowe i zakonczenie robot

Odbior Koncowy
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