TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PUNKTU BADAWCZEGO OTW_CPTU_10

rzedna z.w.g.

7,3 m p.p.t. = 51,19 m n.p.m.

nazwa urzadzenia: Geotech Drill Rig Model 220-10

nadzor geologiczny: Bartosz Braminski upr VII-1622
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Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego w Poznaniu
OBREB POZNAN, ARKUSZ MAPY 05 DZ. EW. NR 3/15; 3/19; 3/26; 5/2; 6/2; 6/1

Data badania: 16.10.2019 Rzedna badania: 58,49 m n.p.m.
Parametry wg literatury przedmiotu Parametry in situ wg sondowan statycznych CPT
Sredni Numer
Stan gruntu " - "

15 Ciez Kat tarci Modut tarcie ywny kat L. Edometryczny Wal’StWy

° Rodzaj gruntu . 'Q'a_' Spojnosé at tareia Scisliwosci o opér pod  |na pobocznicy tarcia AN na modut

E objetosciowy wewnetrznego pierwotnej podstawa stozka wewnetrznego Scinianie efektywna scisliowoscl

o stozka

Y c P, M, I I [ qc fs D' Su ¢y C' M, ]

0,0 TkN/m 3 [kPa] [’] [MPa] ° " [kPa] [MPa] [kPa] [l [kPa] [kPa] [MPa]

0,8 nN 16,0 - - - In - 6,4 1,0 20,0 17,6 - - 15,0 1B1
24 nN 17,0 - - - szg - 26,4 8,0 120,0 26,9 - - 44.6 IB3
3,7 nN 16,0 - - - In - 50,4 1,5 10,0 19,4 - - 17,2 1B1
4,5 nN 16,0 - - - In - 67,2 3,0 30,0 22,5 - - 23,7 1B1
7.3 nN 16,0 - - - In/szg - 96,0 4,0 40,0 23,8 - - 28,0 B2
8,1 Pd 17,5 0,0 29,9 51,3 0,40 - 125,4 3,0 25,0 25,0 - - 29,7 11B3
10,4 Ps//Pd 18,5 0,0 32,4 79,3 0,40 - 153,7 5,0 45,0 29,2 - - 47,9 IIC5
11,1 Pr/Po 18,5 0,0 33,0 94,7 0,50 - 181,4 8,0 50,0 31,7 - - 67,5 IIC7
12,5 P1r+H//Pr 17,5 0,0 30,7 67,9 0,55 - 200,2 7,0 60,0 29,2 - - 50,7 11B6
14,6 Gp+2 22,0 33,5 19,2 41,9 - 0,15 235,5 2,1 40,0 16,6 100,8 20,0 30,5 INA
16,1 Pd 18,5 0,0 31,9 104,7 0,80 - 272,5 28,0 200,0 36,2 - - 140,6 1B




