TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PUNKTU BADAWCZEGO OTW _CPTU 9

rzedna z.w.g.

7,2 m p.p.t. = 50,97 m n.p.m.

nazwa urzadzenia: Geotech Drill Rig Model 220-10

nadzor geologiczny: Bartosz Braminski upr VII-1622
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WIYEE{\OXPBTSYI?A SWT;',nf;:ﬁﬁ”ﬁg&gﬁ;;irfp‘fwe opostap Ekspertyza techniczna obiektu muru oporowego w Poznaniu
OBREB POZNAN, ARKUSZ MAPY 05 DZ. EW. NR 3/15; 3/19; 3/26; 5/2; 6/2; 6/1
Data badania: 16.10.2019 Rzedna badania: 58,17 m n.p.m.
Parametry wg literatury przedmiotu Parametry in situ wg sondowan statycznych CPT
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Y c P, M, I I [ qc fs D' Su ¢y C' M, ]
0,0 TkN/m 3 [kPa] [’] [MPa] ° " [kPa] [MPa] [kPa] [l [kPa] [kPa] [MPa]
1,9 nN 17,0 - - - szg - 16,2 6,0 70,0 25,6 - - 36,5 B3
28 nN 16,0 - - - In - 39,5 3,0 20,0 22,5 - - 23,7 I1B1
52 nN 16,0 - - - In - 65,9 1,5 10,0 19,4 - - 17,2 I1B1
6,6 nN 16,0 - - - In - 96,3 2,5 30,0 21,7 - - 21,6 I1B1
7.8 Pd 17,0 0,0 29,4 42,4 0,30 - 17,7 2,0 20,0 23,0 - - 24,2 11B2
8,7 Ps//Nm 18,0 0,0 31,1 55,4 0,20 - 136,0 2,0 15,0 24,4 - - 27,3 lIC2
11,0 Pd/Ps 17,0 0,0 28,9 35,4 0,20 - 163,7 1,0 10,0 19,6 - - 18,7 11B2
12,0 Pr/Ps 18,0 0,0 30,8 50,8 0,15 - 192,2 1,0 5,0 20,7 - - 20,3 lIC1
13,4 kawerna - - - - - 2138 - - - - - - -
14,4 Pr/Po 18,0 0,0 31,1 55,4 0,20 - 235,4 2,0 10,0 24,4 - - 27,3 lIC2
16,2 Grr//Pr 21,0 33,5 19,2 41,9 - 0,15 263,3 2,1 60,0 16,6 99,3 20,0 30,5 INA




