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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na Rodzinny Ogrod
Dziatkowy przy ul. Przy Lotnisku - dziatka nr 11, obreb Piotrowo, Poznan.

Projekt obejmuje Il etap inwestyciji.

Projektuje sie budowe kompleksu ogrodkéw dziatkowych wraz z ogolnodostepnym
sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturg techniczna.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu:
Obecnie teren inwestycji jest niezabudowany, porosniety trawa.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na dziatce nr 11 projektuje sie ukfad urbanistyczno-architektoniczny dla nowego Rodzinnego
Ogrodu Dziatkowego w Poznaniu. Projektowany teren od zachodu graniczy z ul. Przy
Lotnisku, ktora stanowi droge dojazdowg do terenu. Proponowany uktad zagospodarowania
Ogrodu Dziatkowego opiera sie na siatce wewnetrznego ukfadu komunikacyjnego, do
ktorego przylegajg poszczegdine ogrodki. Ogrodki posiadajg pow. od 300-500m? zgodnie z
USTWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych.

Uwaga: Projekt niniejszy nie obejmuje projektu altan ogrodowych. Na planie
zagospodarowanie terenu wskazano jedynie ewentualng przyszia lokalizacje altan.

W pétnocno- zachodniej czeéci, wzdtuz ul. Przy Lotnisku zaprojektowano ogoélnodostepne
miejsca postojowe. W obrebie parkingu zlokalizowano miejsca gromadzenia odpadow
statych oraz na odpady zielone w ilosci 3 komplekséw.

W Il etapie inwestycji planuje sie budowe sanitariatu ogdlnodostepnego na placyku
centralnym , gdzie zlokalizowane bedzie rowniez wiata Smietnikowa z miejscem na odpady
zmieszane oraz zielone.

Projektuje sie elementy matej architektury w postaci tawek.

Inwestycja posiada dostep do drogi publicznej jaka jest ul. Przy Lotnisku (dz. nr 2 i 4/4). Dwa
Zjazdy zostaty wykonane w | etapie inwestyc;ji.

Etap Il nowoprojektowanego zagospodarowania terenu obejmuje:
- budynek sanitariatu,
- 2 wiaty smietnikowe ,
- 3 miejsca sktadowania odpaddw statych,
- teren utwardzony w tym:
e droge dojazdowa do parkingu w nawierzchni z kostki betonowej;
o alejki piesze bedgce dojsciem do dziatek ogrodowych o nawierzchni zwirowej,
e miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych w liczbie 85 — o wymiarach
2,5mx5,0m (w tym przystosowane do potrzeb osoby niepetnosprawnej —
3,6mx5,0m). Nawierzchnia miejsc postojowych i dojazdéw do nich:
nawierzchnia azurowa wypetniona zwirem,
e powierzchnia utwardzonego dojscia do budynku sanitariatu
0 nawierzchni z ptyt betonowych/kostki betonowe;j,
- powierzchnia terenéw zielonych - zielen (niskg - trawniki, stanowigcg powierzchnie
biologicznie czynng oraz nasadzenia niskie: krzewy dekoracyjne i sredniowysokie
w tym:



e powierzchnia ogrédkow,
- oswietlenie zewnetrzne czesci dojazdowej do parkingu,
- elementy matej architektury: fawki,
- wewnetrzne ogrodzenie ogrédkow.
- projektuje sie nasadzenia zieleni niskiej wzdtuz pétnocnej granicy.

Lokalizacje Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego projektuje sie zgodnie z:
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Dziatkowych,
e  Wytycznymi z Polskiego Zwigzku Dziatkowcéw z dnia 25.01.2019r.
¢ Opinig geotechniczng wykonang przez Wactawa Ludwiczaka, wrzesier 2018r.

Uwaga !

— zakazuje sie na terenie ROD budowy obiektow zwigzanych z hodowaniem i
zerowaniem ptakow oraz wprowadza sie nakaz ograniczenia sadzenia drzew
owocowych do 2 drzew na jednym ogrodku dziatkowym.

— zakazuje sie lokalizacji altan ogrodowych w odlegtosci 5m od osi istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej oraz zakazuje sie sadzenia drzew w odlegtosci 3m od osi
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

— od strony istniejgcego ogrodzenia terenu zamknietego resortu obrony narodowej
zakazuje sie w pasie 1,5m budowania wiat, zadaszenh, reklam i wysokich nasadzen
utatwiajacych przekroczenie ogrodu terenu zamknietego,

— wazdtuz pétnocnej granicy nakazuje sie nasadzenia zieleni niskiej,

— projektowane budynki i urzgdzenia nie mogg przekracza¢ rzednej wynoszgcej 127m
n.p.m.,

4. Zestawienie parametréw technicznych wg PB:
110 263,00 m?

Powierzchnia terenu inwestycji

powierzchnia Il etapu REALIZACJI = 64 462,95 m?
Powierzchnia zabudowy tgcznie = 164,28 m?
w tym:
pow. zabudowy budynku sanitariatu 107,18 m?

pow. zabudowy wiaty $mietnikowej 57,10 m? (2x28,55 m?)

ETAP I
Powierzchnia terenu inwestycji: = 64 462,95 m?
Powierzchnia zabudowy = 164,28 m?
Powierzchnia utwardzona =11 665,87 m?
w tym:
- nawierzchnia z kostki betonowej
jako drogi dojazdowe =329,11m?
- nawierzchnia zwirowa - alejki piesze = 8.853,65 m?
- miejsca postojowe
w nawierzchni azurowej = 2.055,05 m?
- miejsce sktadowania odpadéw statych = 170,00 m?
- nawierzchnia z kostki
betonowej dekoracyjnej =225,84 m?
pod wiatami $mietnikowymi = 62,60 m?
plac wokét budynku sanitariatu = 163,24 m?

- nawierzchnia zwirowa dekoracyjna = 32,22 m?



Powierzchnia terenéw zielonych = 52.632,80 m?
w tym:

- ogolnodostepne tereny zielone =1 647,95 m?
- powierzchnia ogrédkéw dziatkowych = 50.984,85 m?

4.1. Szczegotowe zestawienie parametréow technicznych:

powierzchnia Il etapu REALIZACJI =64 462,95 m?
ETAP I
Powierzchnia terenu inwestycji: 64 462,95 m?
Pow. zabudowy budynku sanitariatu 107,18 m?
Pow. zabudowy wiaty (Sciany murowane) 4,10 m?
Powierzchnia utwardzona 11 658,31 m?
w tym:
nawierzchnia z kostki betonowej jako drogi 329,11m*
dojazdowe
nawierzchnia zwirowa - alejki piesze 8.853,65 m”
miejsca postojowe w nawierzchni azurowej z 1878,05 m*
betonowej ptyty azurowe;j
Nawierzchnia zwirowa (Wyspy przy parkingach) 177,00
Warstwy:
- 10cm kamien typu otoczaki frakcji 16-32 ptukany
- geowioknina
miejsce sktadowania odpaddw statych 162,44 m?
plyty betonowe (pod wiatami $mietnikowymi oraz 225,84 m?
plac przed budynkiem sanitariatu)
Zwir przy budynku dziatkowca 32,22 m?
Powierzchnia terenow zielonych 52.693,36 m*
w tym:
Trawnik 1454,62
Kora przy wiatach smietnikowych 7,56
Nasadzenia zieleni (krzewy przy bud sanitariatu) 246,33
Nasadzenia wzdtuz pétnocnej granicy 342,50
powierzchnia ogrodkow dziatkowych (nie wykonuje 50.642,35 m*

sie nasadzen trawy) pomniejszona o nasadzenia
rézy wzdtuz pétnocnej granicy




5. Wytyczne z decyzji o warunkach zabudowy:

WYTYCZNE DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

PROJEKTOWANE
ZAGOSPODAROWANIE

LINIA ZABUDOWY
MAKSYMALNA
NIEPRZEKRACZALNA

6m od granicy zachodniej

warunek spetniony

WIELKOSC POWIERZCHNI
ZABUDOWY:

sanitariat

Maksymalnie 350 m?

107,18 m*
- warunek spetniony

SZEROKOSC ELEWACJI
FRONTOWEJ

sanitariat

Maksymalnie 21m

19,40m
- warunek spetniony

WYSOKOSC GORNEJ
KRAWEDZI ELEWACJI
FRONTOWEJ, JEJ GZYMSU
LUB ATTYKI (OD POZIOMU
ISTNIEJACEGO TERNU DO
NAJWYZSZEGO PUNKTU
DACHU)

sanitariat Maksymalnie 4,5m 4,02m

- warunek spetniony
GEOMETRIA DACHU
sanitariat Dach ptaski do 12° 2%

- warunek spetniony

Miejsca postojowe:

Dla cato$ci inwestycji (tj. dla | i Il etapu inwestycji) wymagane: 1m.p./ 1000m?®terenu
Powierzchnia terenu inwestycji = 110 263,00 m? ;tj. wymagane 111miejsc postojowych.
Projektuje sie 134 m.p. (w tym 49m.p. w | etapie oraz 85 m.p. w Il etapie).

5. Dane o inwestycji:

¢ Dla terenu dziatki zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 88/2019 z dnia

08.02.2019r.

¢ Projektowana zabudowa: budynek sanitariatu,

o Dziatka nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw i tym samym nie podlega
ochronie konserwatorskiej oraz teren inwestycji lezy poza obszarami objetymi strefg
nadzoru archeologicznego,

e Dziatka nie jest objeta i nie oddziatuje na obszar Natura 2000,

e Teren dziatki jest ptaski, nie stwarza utrudnien projektowych,
e Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
wptywaé na srodowisko, w zwigzku z tym nie jest wymagane uzyskanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach,

e Planowana inwestycja zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowo-wodnych — zgodnie z wytycznymi dokumentacji

geotechnicznej.

6. Wptyw eksploatacji gérniczych:
Teren nie podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.




7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko:

e W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie
wystepuja.

e Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ projektowanego obiektu nie wplywa negatywnie
na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

e Z uwagi na to, ze nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko, nie jest konieczne
wprowadzenie dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

¢ Na nieruchomosci nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

o Eksploatacja obiektu nie bedzie powodowata przekroczenia standardéw emisyjnych.

e Masy ziemne powstale w wyniku wykopu fundamentow zostang wykorzystane do
niwelacji terenu.

e Smieci sktadowane bedg do kontenerdw i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo zajmujgce sie usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadéw
komunalnych.

e Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

¢ Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktérych wymagane jest
sporzgdzenie raportu oddziatywania na srodowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

8. Infrastruktura techniczna;:

A. Infrastruktura wodociggowa

Na terenie ROD projektuje sie wewnetrzng sie¢ wodociggowg doprowadzong do
kazdej dziatki ogrodowej z zakonczeniem w podziemnej studzience oraz do budynku wezta
sanitarnego. Planowana jest mozliwos¢ spuszczania wody z ukfadu na okres zimowy.
Opomiarowanie gtéwnym licznikiem na przytgczu oraz oddzielne subliczniki dla kazdego
ogrodka dziatkowego.
Przytgcze wodociggowe do wodomierza wraz z licznikiem gtdwnym zlokalizowanym studni
wodomierzowej na dziatce nr 11 zostato wykonane w | etapie inwestycji.

B. Kanalizacja sanitarna
Projektuje sie przytgczenie do kanalizacji ogdélnosptwnej budynku sanitariatu.

C. Energia elektryczna

Projektuje sie kabel niskiego napiecia z rozprowadzeniem do kazdego ogrddka, z
szafkami podlicznikowymi w linii ogrodzenia oraz do budynku sanitariatu.
Gtéwny przytgcz energetyczny ZK zostat wykonany w | etapie inwestyciji i zlokalizowany jest
w linii ogrodzenia (na wysokosci Domu dziatkowca, w poblizu zjazdu drogowego).

D. Oswietlenie terenu

Oswietlenie gtdbwnej alei dojazdowej za pomocg opraw ze zmiennym natezeniem
Swiatla — w zaleznosci od intensywnosci ruchu. Oswietlenie parkingu i zewnetrznej czesci
Domu Dziatkowca za pomocg opraw o natezeniu statym. Oprawy typu parkowego —
wysokos¢ ok. 4m.

Uwagal!
Przez teren objety opracowaniem przebiega kabel swiattowodowy firmy ORANGE, w ktérym

sg Swiadczone ustugi telekomunikacyjne dla strony wojskowej. W przypadku kolizji z
istniejgca siecig telekomunikacyjng, sie¢ nalezy zabezpieczyC i skontaktowac sie z
projektantem.

Przez teren przebiega istniejgca sie¢ sanitarna oraz wodociggowa. W obrebie istniejgce;j
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc. Wszelkie prace
wykonywane w obrebie istn. sieci nie mogg naruszy¢ istniejgcej infrastruktury podziemne;j.



Zakazuje sie lokalizacji altan ogrodowych w odlegtosci 5m od osi istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej oraz zakazuje sie sadzenia drzew w odlegtosci 3m od osi istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej.

9. Zagospodarowanie woéd opadowych:

Wody opadowe z przedmiotowej inwestycji: z terenéw utwardzonych oraz z dachu budynku
sanitariatu, zostang zagospodarowane na dziatce inwestora tzn. odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone.

10. Obstuga komunikacyjna:
Przedmiotowa inwestycja posiada dostep do drogi publicznej (ul. Przy Lotnisku). Obstuga
komunikacyjna odbywac sie bedzie za pomocg dwdch zjazdéw drogowych z ul. Przy
Lotnisku, ktore zostaty wykonane w | etapie inwestycji. Projektuje sie droge dojazdowg oraz
utwardzony parking dla uzytkownikédw ogrodu w liczbie: 85 stanowisk postojowych.
Szeroko$¢ dojazdu do miejsc postojowych wynosi 5,0m. Szerokos¢ gtéwnej drogi do
budynku sanitariatu - 6,0m.
Szerokos$¢ alejek pieszych prowadzgcych do poszczegolnych ogrodkéw wynosi 4,5m.
Rodzaje nawierzchni:
e droga dojazdowa do parkingdw - kostka brukowa w kolorze szarym, kraweznik w
kolorze szarym,
e Parkingi - nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych wypetnionych zwirem, w
kolorze grafitowym.
o Plac przed budynkiem sanitariatu— ptyty betonowe, w kolorze grafitowym
o Alejki piesze - nawierzchnia z kruszyw ubijanych, o ostrych ziarnach, w kolorze
grafitowym.

11. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych:

Na terenie inwestycji projektuje sie miejsca postojowe dla samochodédw osobowych
dostepne z drogi wewnetrznej. Projektuje sie fgczenie 85 m.p. w tym 76 miejsc, o wymiarach:
szeroko$¢ 2,5m x dtugos¢ 5,0m oraz 9 miejsc postojowych dla osdb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6m x 5,0m. Nawierzchnie miejsc postojowych oraz dojazdu projektuje sie z
azurowej ptyty betonowej wypetnionej zwirem. Szczegéty wg proj. drogowego.

12. Ogrodzenie terenu :

Projektuje sie ogrodzenie poszczegdlnych dziatek jako modutowe, panelowe — panele
systemowe z sztywnej siatki stalowej lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy o wys.
catkowitej 1,07m.

Ogrodzenie terenu zostato wykonane w | etapie inwestycji.

14. Zielen:

Projektowany teren przewidziany jest w wiekszosci jako teren pod Rodzinne Ogrody
Dziatkowe i jest to teren w wiekszosci biologicznie czynny.

Wokét czesci ogolnodostepnej projektuje sie zielen niskg i wysoka:

- cze$¢ parkingowa — bluszcz przy Smietnikach,

- budynek sanitariatu — krzewy i byliny dekoracyjne.

Projektuje sie trawniki na terenach zieleni wspélne;.

Szczegoty zostaly przedstawione w czesci architektonicznej opisu technicznego.

15. obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu pokrywa sie z granicg terenu objetego wnioskiem i linig
rozgraniczajaca teren inwestycji. Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z
przepisami Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i Rozporzgdzenie Ministra



Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
[.  Usytuowanie obiektéw na dziatce — §12 i §18-23 WT:
e Usytuowanie obiektow na dziatce zostato zaprojektowane zgodnie z §12 i §18-23
WT.
¢ Proj. budynki zostaly usytuowane zgodnie z wmaganiami §12 ust. 1 WT, co nie
powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic, ograniczenia w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w slad za tym, objecia sgsiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania w zrozumieniu art. 3 pkt. ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane,
¢ Projektowane miejsca gromadzenia odpadow statych oraz miejsca postojowe
usytuowane zostaty zgodnie z wymaganiami § 19-23 ust. WT, co nie powoduje,
ze wzgledu na odlegtosci projektowanych elementéw od granic, ograniczenia w
zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w slad za tym, objecia sgsiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. prawo budowlane.

Il.  Przesfanianie, zacienianie - § 13 WT, § 60
Projektowane budynki nie ograniczajg naturalnego oswietlenia oraz nie ograniczajg
nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na
dziatkach sgsiednich. Od potudnia oraz zachodu teren sgsiaduje z istniejgcymi
budynkami ogrédkéw dziatkowych nie powodujgc ograniczenia naturalnego
oSwietlenia w tej zabudowie.

lll.  Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 i1 213 WT.
Projektowane budynki spetniajg wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do
istniejgcej i potencjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich, w zwigzku z czym nie
powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania.

IV. Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsigewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko — nie wyznacza sie stref
ochronnych wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwestycja.

V. Projektowany budynek nie jest zrédtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice
dziatki objetej inwestycjg. Urzadzenia placu zabaw oraz miejsca postojowe dla
samochodow osobowych sg zlokalizowane w wymaganych odlegtosciach.

16. Uwagi:

W trakcie wykonywania robét budowlanych ziemnych (wykopy, fundamenty) i terenowych
(niwelacja, utwardzenie terenu) nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé poniewaz mogg
wystgpi¢ elementy podziemnego uzbrojenia infrastruktury technicznej nie wykazane na
aktualnej mapie syt. -wys. bedgcej postawg wykonania niniejszego projektu
zagospodarowania terenu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczyrnska
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane ( jednolity tekst 2006r. Dz. U. Nr. 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr.120 poz.1133 z pdzniejszymi
Zmianami);

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z p6zniejszymi zmianami);

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow BHP
z dnia 26 wrzes$nia 1997 (jednolity tekst z 2003r., Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewn. i Administracyjnych z dnia 7 czerwca 2010r. w
spr. ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. nr 109, poz. 719);

1.6. Normy Polskie.

1.7. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych.

2. Podstawy formalne opracowania projektu

Zlecenie Inwestora - Umowa nr GN-1V.272.7.2018

Obowigzujgce normy i przepisy.

Wizje lokalne.

Dokumentacja fotograficzna.

Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celow projektowych wykonana przez uprawnionego
geodete inz. Ireneusz Bieganski, zatwierdzona dnia 04.09.2018r.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Konsultacje i uzgodnienia miedzybranzowe.

Konsultacje i uzgodnienia z rzeczoznawcami.

Decyzja o warunkach zabudowy nr 88/2019 z dnia 08.02.2019r.

e oOpinia geotechniczna wykonana przez Wactawa Ludwiczaka upr. geolog. nr CUG
070935, Poznan, wrzesien 2018r.

3. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na Rodzinny Ogrod
Dziatkowy przy ul. Przy Lotnisku - dziatka nr 11, obreb Piotrowo, Poznan.

Projekt obejmuje Il etap inwestycji.

Projektuje sie budowe kompleksu ogrodkéw dziatkowych wraz z ogdlnodostepnym
sanitariatem, miejscami parkingowymi i infrastrukturg techniczna.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 11, arkusz mapy 01, obreb
Piotrowo, Poznan.
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5. Inwestor

Miasto Poznan

z siedzibg przy Placu Kolegiackim 17

61 - 841 Poznan

6. Podstawowe parametry techniczne

powierzchnia terenu inwestycji czyli dz. nr 11 = 110 263,00 m2

powierzchnia Il etapu REALIZACJI = 64 462,95 m?
pow. zabudowy budynku sanitariatu = 107,18 m?
pow. zabudowy wiaty $mietnikowej = 57,10 m?
Powierzchnia zabudowy tgcznie = 164,28 m?
powierzchnia uzytkowa netto budynku sanitariatu = 80,68 m?
powierzchnia uzytkowa netto wiaty smietnikowej = 50,82 m?
kubatura brutto budynku sanitariatu = 379,45 m?

kubatura brutto wiat $mietnikowych = 228,40m°

ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

ilos¢ kondygnaciji podziemnych: O

wysokos¢ budynku sanitariatu = 4,02 m (budynek niski, do 12m wigcznie)
geometria dachu budynku sanitariatu — dach ptaski — stropodach.

7. Program funkcjonalno - uzytkowy

Budynek sanitariatu

W czesci wschodniej na terenie ROD projektuje sie budynek sanitariatu oraz miejsce na
gromadzenie odpadow statych - 2 wiaty smietnikowe. Caly kompleks zaprojektowano na
ksztatcie kota i ktére podzielone jest na 2 czesci w formie potowy kofa. Jedna z nich to
budynek sanitariatu, a druga miejsce gromadzenia odpadéw. Budynek sanitariatu projektuje
sie z podzialem na damski i meski z oddzielnymi wc: damski 5 oczek i meski 3 oczka i 3
pisuary. Kazda czes¢ zawiera toalete dla oséb niepetnosprawnych dostepng bezposrednio z
zewnatrz budynku. Czes¢ sktadowania odpaddw jest azurowymi, wiatami $mietnikowymi,
dostepnymi bezposrednio z zewnatrz.

Budynek sanitariatu spetnia wymagania dotyczgce zapewnienia ilosci ustepow
ogolnodostepnych dla projektowanych dziatek.

W II etapie projektuje sie 131 ogrodki dziatkowe, przyjmujgc minimum 131 osob.
BUDYNEK SANITARIATU (wykonany w Il etapie)

damski - 5 oczek 100 kobiet
meski - 3 oczka + 3 pisuary 90 mezczyzn
2x O.N. 2 osoby
umywalki: 5+5 200 osob
Whiosek - przewiduje sie sanitariaty dla tgcznej liczby osob:
wC: 192 os6b (96 mezczyzn + 96 kobiet)
umywalki: 200 os6b

W | etapie inwestycji zaprojektowano 75 ogrodki dziatkowe, przyjmujgc minimum 75 osob.
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DOM DZIAtKOWCA

damski - 3 oczka 60 0so6b
meski - 2 oczka +2 pisuary 60 mezczyzn
O.N. 2 osoby
umywalki: 2+2 80 osob

Dla catosci inwestycji projektuje sie 206 dziatek, przyjmujgc minimum 206 osoéb.
Whiosek - przewiduje sie sanitariaty dla tgcznej liczby oséb:
WC: 314 osbb (150 mezczyzn + 160 kobiet)
umywalki: 280 osob

8. Opis formy

Budynek sanitariatu:

Budynek sanitariatu zostat zaprojektowany wraz z wiatami Smietnikowymi jako kompleks na
planie centralnym (rzut okregu) podzielony na 2 czesci z wewnetrznym centralnym
placykiem. Zachodnig cze$¢ stanowi budynek sanitariatu (z podziatem na damski i meski).
Wschodnig cze$¢ stanowig miejsca gromadzenia odpadow statych zabudowanych wiatami
Smietnikowymi.

Wszystkie czesci potgczone sg uktadem dwoch prostopadtych sciezek pieszych z centralnym
placykiem z zielenig wewnatrz okregu.

Caly kompleks zostat zaprojektowany w spéjnej kolorystyce nawigzujgcej do domu
dziatkowca. Budynek sanitariatu zaprojektowany zostat w tradycyjnej technologii,
wykonczony tynkiem elewacyjnym w postaci pasow o roznej szerokosci i kolorystyce. Pasy
budynku sanitariatu kolorystykg nawigzujg do domu dziatkowca. Zostaty zaprojektowane w 3
kolorach: jasnym szarym, ciemnym szarym/grafitowym i brgzowo- rudym. Pasy zostaty
podzielone boniami elewacyjnymi w kolorze grafitowym. Wiata Smietnikowa zostata
zaprojektowana czesciowo murowana wykonczona tynkiem w kolorze grafitowym, w
pofgczeniu z siatkg elewacyjng stalowg w kolorze grafitowym.

Catos¢ kompleksu budynku sanitariatu wraz z wiatami $mietnikowymi stanowi jedng spéjna
cato$¢. Zastosowana kolorystyka i materiaty domu dziatkowca, budynku sanitariatu oraz wiat
Smietnikowych sprawiajg iz budynki tworzg maja jeden spdjny charakter.

9. Projektowane rozwigzania techniczno-materiatlowe

9.1 Konstrukcja

-Fundamenty cze$ciowo zelbetowe, wylewane, monolityczne raz murowane — wg projektu
konstrukcyjnego,

- budynek sanitariatu - obie czesci damska i meska potgczone fundamentem, dachem i
wiencem attykowym,

-Sciany nosne: pustak silikatowy gr. 24cm, $ciany dziatowe z silikatéw gr.18cm, 12cm i 6¢m,
stupy zelbetowe;

-Strop stropodachu: Zzelbetowy, wylewany na mokro.

-Stupy, belki i podciggi, wiehce, stupy i podciggi — wszystkie elementy nosne wg projektu
konstrukcyjnego.

- Konstrukcja wiaty smietnikowej czesciowo murowana, wsparta stupami zelbetowymi oraz
elementami stalowymi w postaci stupkow.

- nadproza nad otworami drzwiowymi systemowe, prefabrykowane.

9.1.1. Sciany nosne i dziatowe
Sciany zewnetrzne projektuje sie z pustakéw wapienno-piaskowych o gr. 24cm, klasy 20,
typu SILKA E24S lub innych rownowaznych.
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Sciany wewnetrzne no$ne projektuje sie z pustakéw wapienno-piaskowych o gr. 24cm, klasy
20, typu SILKA E24S lub innych réwnowaznych.

Sciany wewnetrzne dziatowe projektuje sie z pustakéw wapienno-piaskowych o gr. 12cm,
klasy 15, typu SILKA E12 lub innych réwnowaznych.

Szachty kominowe obudowaé cegtg kratowkg o gr. 12cm

Obudowy G-K:

Obudowy rur spustowych wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy z ptyty GK na stelazu
stalowym z izolacjg termiczng i akustyczng zabezpieczajgcg catkowicie przed styszalnym
szumem wody opadowej w rurach spustowych.

Obudowy g-k stelazy typu geberit w sanitariatach wykona¢ do wysokosci gérnej krawedzi
stelazu tj. ok. 130cm.

9.2 Wykonczenie wnetrza

Sciany wewnetrzne

MALOWANIE:

Tynk cem.-wap. pokryty warstwg gtadzi gipsowej, malowane farbami akrylowymi lub
lateksowymi zmywalnymi w kolorach wg palety barw np. caparol 3d system plus:

kolor jasny szary np. GRANIT 55

Szczegotowa Kolorystyka wnetrza wg rys. kolorystyki Scian.

PLYTKI CERAMICZNE

W sanitariatach oraz pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia porzadkowe) -
wykonczenie wybranych scian w ptytkach ceramicznych sciennych do wysokosci minimum
2,20m oraz masie na bazie betonu.

Szczegoty wg rysunkow kolorystyki scian.

W pomieszczeniach sanitariatow ptytki scienne o wymiarze 448 x 223mm, powierzchnia
matowa np .Sabaudia biata prod. Tubadzin domino lub innej réwnowaznej, fuga 1mm jasna
szara. W pomieszczeniu dla niepetnosprawnych 10x ptytka do wysokosci ok. 228cm. W
pomieszczeniach we damski i meski 4x plytka do wys. ok. 92cm. Sciany powyzej piytek i
lustra wykonczy¢ w masie na bazie betonu. Piytki uktadaé bez cokotu, od poziomu posadzki.

MASA NA BAZIE BETONU

Pozostate $ciany wykonczy¢ w np. PANDOMO WALL firmy Pandomo lub innej rGwnowaznej,
kolor sand Pandomo Wall 17/1.3.

PANDOMO WALL jest to masa na bazie cementu, wykonczenie matowe o charakterze masy
szpachlowej, zacierane szpachlg na gftadko, warstwa nawierzchniowa z impregnatu
olejowego tworzy powierzchnie zmywalne, wykonac na petng wysokos¢é pomieszczenia.
Mase nalezy nakfadac¢ w taki sposob aby imitowata naturalny beton.
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Rys. poglgdowy kolor masy na Sciany.
Sufity

Strop w pomieszczeniach wykonczyé w tynku cem.-wap., malowac¢ farbg emulsyjng w
kolorze biatym.

Posadzki

W pomieszczeniach sanitariatéw projektuje sie posadzke betonowg z betonu dekoracyjnego
architektonicznego np. PANDOMO LOFT K2 firmy Pandomo Iub innej réwnowaznej.
Posadzka betonowa dekoracyjpa PANDOMO to bezspoinowa powierzchna satynowo-
matowa o charakterze masy szpachlowej, aplikacja odbywa sie za pomocg szpachli.
Zastosowaé posadzke z masy na bazie betonu w kolorze bezowym np. sand Pandomo
Floor nr 17/1.3 firmy Pandomo lub innej rownowazne;j.

Zaleca sie warstwe wykohczeniowg z masy na bazie betonu o grubosci 7-10mm.

Pod warstwg wykonczeniowg nalezy wykonac¢ wylewke samopoziomujgcg o grubosci 1cm.
Uwaga przed ostatecznym doborem i zamoéwieniem masy na posadzki sie z projektantem.
Nie stosowaé listew przypodtogowych w pomieszczeniach przedsionkéw i wc. tgczenia
powierzchni posadzki ze Sciang wykonczy¢ na gtadko bez widocznych tgczen. Mase nalezy
nakfadaé w taki sposéb, aby imitowata naturalny beton.

Rys. poglgdowy kolor posadzki w kolorze bezowym

W pomieszczeniach porzgdkowych 0.2, 0.5 projektuje sie posadzke betonowg wykonczong
farbg epoksydowg do betonu. Przy posadzce zastosowacl listwe przypodtowgowog
cokotowg z MDF o wys. 15cm. Listwy gtadkie. Malowane w kolorze grafitowym RAL 7016.

9.3 Wykonczenie elewacji

Budynek sanitariatu

- tynk silikatowy w kol. jasnym szarym,

- tynk silikatowy w kol. grafitowym,

- tynk silikatowy w kol. rdzawym/brgzowym,

- tynk cokotowy mozaikowy w kolorze grafitowym,
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- obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe w kol. grafitowym RAL 7016,
- pokrycie dachu - papa termozgrzewalna/membrana,
- stolarka okienna, drzwiowa, Slusarka aluminiowa w kol. grafitowym RAL 7016,

Ocieplenie scian zewn. metodg BSO:

- w celu ocieplenia scian zewnetrznych budynku zastosowac systemowg technologie lekka-
mokrg ocieplenia sScian zewnetrznych styropianem klejonym na zaprawie klejowej,
kotkowanym i wykonczonym tynkiem silikatowym na podktadzie z zaprawy szpachlowo —
klejowej zbrojonej siatkg oczkowg z widékna szklanego.

warstwy ocieplenia $cian zewnetrznych:

° styropian EPS 70 — 040

siatka na zaprawie klejowo-szpachlowej,

podktad gruntujacy,

tynk silikatowy o gr. okoto 2,5mm, struktura ,baranek” (,kasza”), o grub. ziarna 2,5mm,

Na elewacje projektuje sie nastepujgce materiaty:

o tynk zewnetrzny silikatowy ,baranek”, uziarnienie 2,5mm,
e na cokole zastosowac tynk zaimpregnowany bezbarwnym preparatem
zapobiegajgcym korozji biologicznej i chtonieciu wilgoci.

Rozmieszczenie materiatow oktadzinowych i kolorystyka wg rysunkéw elewaciji.

Wiata Smietnikowa

Projektuje sie wiate Smietnikowg w konstrukcji czesciowo murowanej z elementami
stalowymi. Fragmenty scian murowanych pokryte tynkiem w kolorze grafitowym.

Uwagal! projektowanej $cianie nalezy najpierw wykonac tylko cementowo wapienny. Grubos¢
warstwy dostosowaé w taki sposéb aby nie byly widoczne spoiny muru. Sciana murowana
wraz ze stupami zelbetowymi powinna Stanowic jedng gtadkg catos¢. Nastepnie pokryé
elewacje tynkiem cienkowarstwowym.

W zewnetrznej czesci okregu jako elewacje projektuje sie siatke aluminiowg cieto-ciggniong
np. prod. MEVACO LUB INNEJ ROWNOWAZNEJ, mocowang do stupkéw stalowych,
malowang proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016. Otwory siatki- oczka romb o wymiarach
76x35x11 mm. Uktad oczek poziomy. Szczegdty mocowania wg wytycznych producenta.

Charakterystyczne parametry:

Oczko: Romb 76x35x11 mm DIN 791
Orientacyjny przeswit wzgledny: ca 37,1%
Grubosé: 2 mm

Grubo$¢ rzeczywista: ca 15 mm

Format: 1500 x 3000 mm
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Pogladowy rysunek siatki

9.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne:

Drzwi zewnetrzne do pomieszczen jednoskrzydtowe, stalowe, petne ptytowe, profil ciepty z
wktadka termiczng, zewnetrzne antywlamaniowe, klasy B, malowane w kolorze grafitowym
RAL 7016. Na drzwiach zewnetrznych wykona¢ identyfikacje wizualng w postaci znakéw
graficznych oznaczajgcych dany sanitariat: meski, damski i dla oséb niepetnosprawnych.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne ptytowe, petne, w kolorze grafitowym RAL 7016.

Drzwi do tazienek ptytowe, petne, z podcieciem umozliwiajgcym wentylacje dla nawiewu
powietrza o powierzchni minimum 0,022m?, w kolorze grafitowym RAL 7016

Wszystkie oscieznice drzwi wewnetrznych stalowe w kolorze grafitowym RAL 7016.

Scianki HPL
W pomieszczeniach WC projektuje sie scianki systemowe HPL.

Scianki kabinowe z ptyty HPL gr. 8 mm, krawedzie zabezpieczyé przeciwwilgociowo np.
prod. Pfleiderer. Okucia i klamki w kolorze srebrnym RAL 9006.

Nalezy zastosowa¢ odmienng kolorystyke dla wnetrza wc damskiego i meskiego. Szczegodty
wg rys. zestawienia Scianek kabinowych.

Fronty Scianek dla sanitariatu meskiego: niebieskie pasy w kolorze Reed Niebieski np. nr
F73034 (F8681), prod. Pfleiderer lub innej rwnowazne;.

Poglgdowy widok Scianki

Fronty $cianek dla sanitariatu damskiego: rézowe pasy w kolorze Reed Ré6z nr F73032
(F8679), prod. Pfleiderer lub innej rownowazne;j.



17

(L

9.5 Stolarka i slusarka okienna

Okna z PVC kolor RAL 7016 z mikrouchytem, rozwieralno — uchylne, o max. wspétczynniku
przenikania ciepfa dla catego okna k=1,4W/m2K oraz o wspotczynniku dla zestawu
szybowego k=1,1 W/m2K. Zestawy dwuszybowe, szkto przezierne.

W oknach zewnetrznych zamontowaé nawietrzaki.

Poglgdowy widok Scianki

Parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej malowanej na kolor grafitowy RAL 7016.
Parapety wewnetrzne z ptyty laminowanej w kolorze grafitowym.

9.6 Izolacja termiczna

Termoizolacje scian fundamentowych i cokotu stanowi styropian ekstrudowany o gr.=8,0cm.
Sciany zewn. ocieplié styropianem o gr.=18cm EPS 70-040.

Izolacja termiczna posadzki na gruncie wykona¢ ze styropianu gr.=10cm. EPS 100-038.
Dach ociepli¢ styropianem twardym EPS 100-038 w spadku 2% o grubosci minimum 25cm.
Izolacje wewnetrznych Scian attykowych projektuje sie ze styropianu gr. 8cm.

9.7.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Projektuje sie izolacje pionowg i poziomg fundamentéw budynku. Pozioma izolacja
przeciwwodna posadzki na gruncie.

W pomieszczeniach ,mokrych” (sanitariaty) projektuje sie poziomg izolacje przeciwwodng i
przeciwwilgociowg z folii w ptynie, wykonac jg na catej powierzchni posadzki betonowe;j i
wywingc¢ na $ciany na okoto 50cm z wklejeniem tasm naroznikowych.

9.8 Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie dachowe wykonaé z blachy w kolorze RAL 7016.

Obraobki blacharskie dachowe wykonaé w tym samym materiale jak pokrycie dachy.
Obrobki blacharskie przy slusarce aluminiowej wykonac z blachy stalowej powlekanej
malowanej w kolorze grafitowym RAL 7016.

9.9 Rynny i rury spustowe

Odwodnienie dachu zewnetrzne. Rynny i rury spustowe z PCV w kol. grafitowym RAL 7016.
Odwodnienie dachu budynku sanitariatu i wiat Smietnikowych liniowe typu pluvia do wpustéw
przelewowych w attyce i dalej koszem odwadniajgcym i rurg spustowg widoczng na elewacji.
Uwaga! Wpust w Scianie attykowej nalezy bardzo doktadnie zaizolowaé¢ masg i papa
hydroizolacyjna!

9.10 Wyposazenie sanitariatow

Projektuje sie miski ustepowe wiszgce mocowane na stelazu stalowym systemowym. Stelaz
obudowac 2xptytg G-K na wysokos¢ 1,3m z pétkg. Przy pisuarach oraz w pomieszczeniach
dla niepetnosprawnych zabudowa na petng wysokosc.



18

Umywalki
Budynek sanitariatu - umywalka stalowa, rynnowa np. prod. FRANKE PLANOX nr PL24 lub

innej rwnowaznej. Umywalka rynnowa spawana bezspoinowo, do montazu sciennego, stal
szlachetna, powierzchnia szlifowana matowa, grubo$¢ materiatu: umywalki 0,8 mm / scianek
bocznych 1,2 mm. Scianki boczne ze zintegrowanymi wspornikami $ciennymi, bez potki
armaturowej i bez przelewu, listwa tylna 40 mm, odptyw na $rodku, zawor sitkowy G 1 1/2B,
w zestawie materiaty montazowe. Przy dtugosci powyzej 1800 mm w komplecie dodatkowy
wspornik. Diugosci niestandardowe dostepne na zaméwienie.

Wymiary (szer. x wys. x gteb.): 2400 x 210 x 382 mm.

Pogladowy widok umywalki

F3E Bateria scienna DN 15, prod. FRANKE, nr F3EV1004 lub innej rowniwaznej. Bateria do
montazu natynkowego, do umywalek, sterowana optoelektronicznie. Do podtgczenia do
wstepnie zmieszanej wody cieptej lub do zimnej wody. Elektronika sterujgca, kartusz z
zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6V (CR-P2) i czujnik w obudowie w catosci z
metalu, korpus mosiezny polerowany, powioka chromowana. Perlator ze zintegrowanym
regulatorem przeptywu 6,0 I/min. Aktywowane ptukanie higieniczne po 24 godzinach od
ostatniego uruchomienia, wytacznik bezpieczehnstwa powodujgcy wytgczenie w przypadku
ciggtej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Mozliwosé
konfiguracji i komunikacji za pomocg opcjonalnego dwukierunkowego pilota. Dlugosc 21cm.

Pogladowy widok baterii

9.11 Nawierzchnie

Projektuje sie nastepujgce nawierzchnie:

e Zjazd drogowy oraz dojazd do miejsc postojowych- kostka betonowa o wymiarach
20x16cm gr. 8cm, typu "Domino” ("dwa-T") wg firmy Poz-Bruk lub innej rbwnowaznej,
kraweznik betonowy.

¢ Nawierzchnia w Miejscach Gromadzenia Odpadéw Statych— kostka betonowa gr.
8cm, typu "Domino" ("dwa-T") wg firmy Poz-Bruk lub innej rownowaznej, w kolorze
szarym, opornik betonowy w kolorze szarym,
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Uwagal! przy wiatach smietnikowych zostawi¢ pas o szerokosci 30cm dla nasadzen
bluszczu. Wykonczy¢ obrzezem typu geobord.

e nawierzchnia parkingu - azurowa ptyta betonowa wypetniona zwirem,

o alejki piesze - nawierzchnia z kruszyw ubijanych, o ostrych ziarnach, w kolorze
grafitowym,

e nawierzchnia placu przy domu dziatkowca - ptyty betonowe z fragmentarycznym
wypetnieniem zwirem,

Szczegoty oraz grubosci i rodzaje podbudowy zostang przedstawione w projekcie
drogowym.

Opis projektu architektonicznego nawierzchni nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem
drogowym!

Uwaga! obrzeze typu geobord wg rysunku architektury.

9.11.1. Nawierzchnia parkingu

Nawierzchnia z ptyty azurowej betonowej wypetnionej zwirem. wymiarach 60x40x8cm.
Miejsca postojowe wydzielone pasami z kostki betonowej typu cegta.

Kolorystyka i szczegdty wg projektu drogowego.

Uwaga! Zatoczki przy wjazdach na parking wykonaé jako nawierzchnie utwardzong. Zatoczki
wypei¢ otoczakami frakcji 16/32mm w kolorze grafitowym.

9.11.2. Nawierzchnia ptyty betonowe

Budynek sanitariatu

projektuje sie z ptyty chodnikowe — np. Plyty Presstone Powierzchnia Gtadka 29,7x90x5cm
lub inne réwnowazne. Plyty ukladane na styk, mijankowo. Plyty chodnikowe w kolorze
grafitowym. Ptyty o powierzchni strukturalnej, antyposlizgowe;.

Zastosowac obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Dtugo$¢ obrzeza 90,00mb.

Zwir wokot budynku sanitariatéw w kolorze biatym o frakcji 30-50mm.

Rys. pogladowy: kolor grafitowy/ciemny szary
np. Bazalt naturalny czarny piaskowany

9.12 Ogrodzenia

9.12.1 Ogrodzenie ogrédkéw dziatkowych

Forma ogrodzenia — ogrodzenie modutowe, panelowe — panele systemowe z sztywnej siatki
stalowej lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016, wys. catkowita 107cm. Furtki
w ogrodzeniu o szer. w $wietle 90cm. Furtka systemowa zamykana na kluczyk.

Szczegdbty wg rys. detalu.

9.13 Mata architektura

lll. tawka parkowa z oparciem

tawka parkowa z oparciem model RADIUM firmy MMCITE, nr kat. LRA160t lub inna
rbwnowazna, siedzisko i oparcie z desek z drewna egzotycznego Jatoba olejowane,
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konstrukcja z blachy gietej stalowej malowana w kolorze szarym RAL 7043. Siedzenie z
drewnianych szczeblin.

wymiary gt. 600mm, wys. 785mm, dtugos¢ tawki 200mm; szt. 5

tawki zlokalizowane na placu zabaw (3 szt.) oraz przy budynku sanitariatu (2szt.).

2000

Lampa parkowa

Lampa parkowa, np. model NICEA LED, prod. LENA LIGHTING lub inna réwnowazna,
stup $rednica , oprawa i stup w kolorze grafitowym 7042; szt. 6
Parametry techniczne oprawy:
- P65
- Oprawa NICEA, wersja nasadzana top, wymiary $rednica 550mm, wys. 700mm
- Montaz top na stup @60mm
- Korpus z ci$nieniowego odlewu aluminium
- Wyttaczane aluminiowe ramiona
- Oprawa malowana proszkowo, kolor szary RAL 7042,
- Ukfad zasilajgcy w gornej czesci oprawy
- Klasa ochronnoéci | lub Il




9.15. Zielen

ZESTAWIENIE BYLIN
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BYLINY:
Nr Nazwa Parametry Powierzchnia Fot. pogladowa
. 2
Kostrzewa Gautiera Poj. C1,5 9,80m
1. | (Festuca Gautieri) Rozstawa: 14szt/1 m? | ELACZNIE NASADZEN
138 szt.
RAZEM: 9,80m?

Nasadzenia przy budynku sanitariatu.

ZESTAWIENIE ROSLIN OKRYWOWYCH

Rosliny okrywowe (np.pod korony drzew):

Nr

Nazwa

Parametry

Powierzchnia
Szt.

Bluszcz pospolity ‘Hedera
helix’

Poj. P9, min. 2 pedy

Rozstawa: 15szt./m2

8szt. (na 1 wiate) x3

. Fot. pogladowa

RAZEM:

24szt

Nasadzenia przy ostonach $mietnikowych wzdtuz parkingu.
NASADZENIA WYSYPAC WARSTWA KORY.

ZESTAWIENIE KRZEWOW

KRZEWY:

Nr

Nazwa

Parametry

Powierzchnia

Fot. pogladowa

Z

asadzenia przy budynku sanitariatu

Snieguliczka Chenaulta
'Hancock'

C2, 2p; w. 60-80 cm,
min. 3-4 pedy

Rozstawa: 3-4szt./m2

96,75 m?

LACZNIE NASADZEN
387 szt.




C1, 2p; w. 25-30 cm, 71,36 m®
Irga Pozioma min. 3-4 pedy

(Cotoneaster Horizontalis) LACZNIE NASADZEN
Rozstawa: 3szt./m2 215 szt.
C3, 2p; w. 40-60 cm, 31,76 m?

Cis pospolity Repandens min. 3-4 pedy i

Taxus baccata Repandens LACZNIE NASADZEN
Rozstawa: 5szt./m2 160 szt.

Nasadzenia wzdtuz granicy z wojskowymi zaktadami zamknietymi,
pas nasadzenh zieleni o szerokosci 1,0m.

C3, 2p; w. 40-60 cm, 342,50m?
Rosa 'The Fairy' min. 3-4 pedy .
LACZNIE NASADZEN
Rozstawa: 5szt./m2 1713 szt.
RAZEM: 542,37 m’
ZESTAWIENIE TRAW
TRAWY:
Nr Nazwa Parametry Powierzchnia Fot. pogladowa

C2, wys. 40-60cm

Rozstawa: 5szt./m2
2
Trzcinnik krétkowtosy 15,31 m
Calamagrostis brachytricha | Opis rodliny:
Kepy lisci dorastajg do
60 cm, a w trakcie
kwitnienia trzcinnik ten
moze osiggna¢ okoto 100
cm wysokosci i podobng
Srednice.

LACZNIE NASADZEN
77 szt.




Trzcinnik ostrokwiatowy
'Overdam’

C2, wys. 40-60cm

Rozstawa: 5szt./m2

Opis rosliny:

Wysokos¢: 70-120 cm.

13,05 m?

LACZNIE NASADZEN
66 szt.

C2, wys. 40-60cm

2
MISKANT CHINSKI 8,30 m

‘GRACILLIMUS’

Rozstawa: 5szt./m2

LACZNIE NASADZEN

Opis rosliny: 42 sot.

1,5-2,0m wysokosci

RAZEM: 36,66 m*

Nasadzenia przy budynku sanitariatu.

Oznaczenie projektowanej zieleni

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO*:

B — roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowag
i/lub siatkg druciang (B+S);

Pa — forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien
prosty, pozbawiony pozostatosci po usunietych konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona
od projektowanego poziomu materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami
do najnizszych konaroéw korony;

Pa 250/18-20 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od 18 do
20 cm;

X 2 — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkdtkowania;
szkotkowanie dwukrotne;

C5 — roslina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C” oznacza pojemnik od dwéch
litrdw, a liczba okresla jego objetosé);

wys. 25-30 cm — minimalna wysokos$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona
od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny;

P14 — wielko$¢ doniczki kwadratowej o boku 14 cm.

*wg opracowania: ,Zalecenia jakosciowe materiatu szkotkarskiego”, wydanie: Warszawa
2011, Zwigzek Szkotkarzy Polskich:

Trawnik

W pasie 2m od projektowanych w ramach inwestycji elementéw nalezy wyroéwnac teren,
oczysci¢ z resztek gruzu i innych zanieczyszczen. Warstwa o gtebokosci 20cm na obszarze
przeznaczonym pod trawnik powinna zostaC¢ przekopana i wyréwnana (4-5cm ziemi
urodzajnej), a nastepnie zwatowana przed siewem trawy. Trawnik nalezy wysia¢ w okresie
od kwietnia do wrzesnia, najlepiej wiosng. Nasiona w ilosci 20-25g/m2. Mieszanka nasion
powinna by¢ odporna na wydeptywanie - na przyktad przeznaczona na tereny sportowe, ze
szczegolnym uwzglednieniem gatunkéw cieniolubnych ze wzgledu na geste zwarcie
drzewostanu na terenie przedmiotowej inwestycji. Nasiona nalezy przykry¢ warstwg 2-3cm
ziemi urodzajnej.

Proponowany sktad mieszanki:



20% zycica trwata

30% kostrzewa czerwona roztogowa

20% kostrzewa czerwona kepowa

10% kostrzewa owcza

10% wiechlina fgkowa

10% smiatek darniowy

Pierwsze koszenie trawnika nalezy przeprowadzi¢ po osiggnieciu przez trawe wysokosci
10cm. Nastepnie kosi¢ regularnie po wzroscie trawy, lecz minimum 4x w roku. Kosi¢ na
wysokos¢ 5ecm. Nawozi¢ raz w roku, zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.

Kora drzewna + geowloknina

Pod nasadzeniami krzewdw oraz pod drzewami w misie o srednicy 1,0m projektuje sie
kore drzewng. Ze wzgledow utrzymaniowych, w miejscach gdzie nasadzenia majg charakter
powierzchniowy (krzewy okrywowe, trawy, byliny), nalezy uprzednio roztozy¢ geowtdknine
filtracyjno-separacyjng, a nastepnie wysypac 4-8cm kory drzewnej.

Powierzchnia korowania odpowiada powierzchni nasadzen oraz powierzchni misy o
Srednicy 1,0m pod drzewem. Projektuje sie 7 drzew.

Powierzchnia geowtdkniny odpowiada powierzchni nasadzen krzewow oraz terenow
zielonych. Dodatkowo geowitdknine nalezy umiesci¢é w nawierzchni utwardzonej dojs¢ i
dojazdow zgodnie z projektem drogowym.

Powierzchnia korowania 596,39 m?
w tym:
Nasadzenia zieleni (krzewy przy bud sanitariatu) 246,33
Nasadzenia wzdtuz pétnocnej granicy 342,50
Kora przy wiatach smietnikowych 7,56
Powierzchnia geowtékniny 805,61 m?
w tym:
Nasadzenia zieleni (krzewy przy bud sanitariatu) 246,33
Nasadzenia wzdtuz pétnocnej granicy 342,50
Kora przy wiatach smietnikowych 7,56
Zwir przy budynku dziatkowca 32,22
Nawierzchnia zwirowa (Wyspy przy parkingach) 177,00
Szczegoly wg proj. drogowego

uwaga! w powierzchni geowtdkniny podanej powyzej nie uwzgledniono materiatéw z
warstw drogowych, tj. geowtéknina pod nawierzchnia parkingu i nawierzchniag
zwirowa alejek.

Obrzeze typu geobord wokét nasadzen zieleni

Projektuje sie geobord z tworzywa sztucznego o wysokosci 45mm koloru czarnego na
granicy nasadzen zieleni z trawnikiem. Geobord mocowany szpilkami z tworzywa lub stali
ocynkowanej trwale w gruncie W misach pod drzewami nie projektuje sie obrzeza.

Zaprojektowano:

— 58,60 mb geobordu z tworzywa sztucznego wokot domu dziatkowca
— 343,00mb geobordu wzdtuz pétnocnej granicy
— 29,00mb geobordu przy nasadzeniach bluszczu przy smietniku.

Sadzenie krzewoéw
Krzewy powinny by¢é kupowane z brylg korzeniowg lub w kontenerach, wyksztatcone
odpowiednio dla gatunku. Nalezy sadzi¢ je wdoty o wymiarach 50x50cm do potowy




wypetnione zyzng ziemia, na gtebokos¢ na jakiej rosty w szkoétce. Przed sadzeniem usungé
pojemniki i rozluzni¢ korzenie. Usung¢ i zabezpieczyé ewentualne uszkodzenia. Po
posadzeniu podla¢ obficie wodg. Wokot krzewow nalezy rozscielic 4—8cm warstwe drobno
mielonej, przekompostowanej kory z drzew iglastych. W przypadku krzewow sadzonych w
grupach kore nalezy rozscieli¢ w obrebie catej rabaty, w obszarach wyznaczonych na
rysunku. Zaleca sie sadzenie krzewéw w odlegtosci minimum 100cm od krawedzi
wykorowanej rabaty. Rabate nalezy w okresie dwoch pierwszych lat od zatozenia recznie
odchwaszczaé, zeby zapewni¢ roslinom mozliwos¢ swobodnego wzrostu

Sadzenie traw i bylin

Rabaty miedzy nawierzchniami nalezy obsadza¢ minimum 50cm od krawedzi
nawierzchni.

Przed posadzeniem nalezy przekopaé ziemie na gtebokosé 25-30cm, wzbogaci¢ o
warstwe urodzajng grubosci 3-5cm, rowno rozscielong na powierzchni ziemi. Na wszystkich
rabatach nalezy rozlozy¢ agrowitdknine w kolorze brgzowym, a po posadzeniu przestrzen
pomiedzy roslinami wysypaé¢ 4-8cm drobnomielonej, przekompostowanej kory z drzew
iglastych. Po posadzeniu wyréwnaé¢ kore a rosliny podla¢, tak by ziemia byta wilgotna na
gtebokos¢ sadzenia.

Trawy z pojemnikébw C2, z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym,
charakterystyczne dla gatunku.

Wszystkie byliny z pojemnikéw P9, C2 lub C5, z dobrze wyksztatconym systemem
korzeniowym, charakterystyczne dla gatunku. Rabate nalezy w okresie dwoch pierwszych lat
od zatozenia recznie odchwaszczaé, zeby zapewni¢ bylinom mozliwos¢é swobodnego
wzrostu. Rosliny zageszczg rabate.

Trawy pozostawi¢ na zime na rabatach. Pozostate po zimie liscie $cinaé bardzo wczesng
wiosng, przed rozwojem kwiatdéw. Wszystkie projektowane byliny i trawy sg odporne na
mroz.

Sadzenie pnaczy

Wszystkie pngcza powinny by¢ kupowane w kontenerach, odpowiednio wyksztatcone dla
gatunku. Nalezy sadzi¢ je w rowy o szerokosci 50cm do potowy wypetnione zyzng ziemig, na
gtebokos¢ na jakiej rosty w szkotce. Przed sadzeniem usung¢ pojemniki i rozluzni¢ korzenie.
Usunac i zabezpieczy¢ ewentualne uszkodzenia. Po posadzeniu podla¢ obficie woda.

Kierunek wzrostu pngczy powinien by¢ kontrolowany, w razie potrzeby pngcza nalezy
przycinac¢. Sadzgc bluszcz nalezy zastosowac tymczasowe podpory z patykéw drewnianych.
Docelowo bluszcz nie wymaga podpor.

Lokalizacja i spos6b sadzenia pngczy zgodnie z rysunkiem.

10. Instalacje wewnetrzne

Dla budynku projektuje sie instalacje wodno-kanalizacyjna, wentylacji mechanicznej,
ogrzewanie elektryczne, elektryczng - wg projektéw branzowych.

11. Wentylacja mechanicznai grawitacyjna

Budynek sanitariatow:

projektuje sie wentylator wyciggowy dachowy sprzezony z wigcznikiem oswietlenia. z
nawiewem przez nawietrzaki okienne (mocowane w gornej ramie okna, co najmniej 2,0m
nad poziomem podfogi pomieszczenia). Szczegodty wg proj. instalacji sanitarnych.

Kratki wentylacyjne umieszczone w suficie.



12. Dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych

12.1 Miejsce postojowe
Miejsce postojowe dla osob niepetnosprawnych zlokalizowano na poczatku parkingu aby
zapewni¢ najkrotszg droge dojscia do budynku. Miejsce posiada wymiary 3,60 x 5,00m.

12.2 Wejscie do budynku
Zaprojektowano drzwi wejsciowe o szerokosci w swietle skrzydta 0,9m. Prog na drzwiach
wejsciowych zewn. wynosi max. 2,00cm.

12.3  Sanitariat dla O.N.

W budynku zespotu sanitariatow projektuje sie wydzielony sanitariat dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych. Wyposazenie sanitariatu standardowe dla wc dla O.N. (uchwyty i
porecze, urzgdzenia sanitarne dostosowane dla O.N.).

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku

domu dziatkowca.
Powierzchnia zabudowy budynku sanitariatu = 107,19 m?
Liczba kondygnaciji — 1 kondygnacja nadziemna.
Wysokos$¢ budynku sanitariatu - 4,02m. Budynki niskie (N).
Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych — od strony potudniowej i wschodniej teren
sgsiaduje z istniejgcymi ogrédkami dziatkowymi. Najblizej potozony sgsiedni budynek
znajduje sie od strony pétnocno- wschodniej i lezy w odlegtosci ponad 50m.
5. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych - w obiekcie nie bedg
wystepowaly materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1, pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563).
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III.
Zagrozenie wybuchem — nie wystepuje.
Podziat na strefy pozarowe:

- budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowg, i spetnia warunek, iz w
budynku niskim zaliczanym do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi dopuszczalna strefa
pozarowa wynosi do 8.000,00m2 powierzchni.

10. Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- Gtéwna konstrukcja R 30,

- konstrukcja dachu - nie okresla sie
- strop REI 30,

- 8ciana zewnetrzna EI 30,

- §ciana wewnetrzna - nie okresla sie
- przekrycie dachu - nie okresla sie

Nowoprojektowane czesci budynku zostang wykonane z elementow

nierozprzestrzeniajgcych ognia.

11. Warunki ewakuacji — zachowane dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojsé
ewakuacyjnych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane zgodne

z Polskimi Normami.

Dopuszczalna diugos¢ dojsé ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il wynosi przy

jednym dojsciu 30 m ( w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), a

przy co najmniej 2 dojsciach do 60 m.

W projektowanym budynku Domu Dziatkowca sg dwa wyjscia ewakuacyjne na

zewnatrz budynku.

TN
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Dtugos¢ korytarza nie przekracza odcinku 50m i stagd nie wymaga wydzielania
drzwiami dymoszczelnymi EIS30 wyposazonymi w samozamykacz.

12. Instalacje techniczne — zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposob, aby nie stanowity
przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Obiekt zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu (zlokalizowany przy wejsciu gtbwnym do budynku)
oraz bedzie chroniony przed skutkami wytadowan atmosferycznych (instalacja
odgromowa). Zaprojektowane zostato oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych - ujete w projekcie branzowym elektrycznym niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

13. Urzadzenia przeciwpozarowe wewnetrzne:

W budynku ZLIII niskim o powierzchni uzytkowej do 1000m2 nie wymaga sie
hydrantow wewn. Inne urzadzenia przeciwpozarowe w budynku nie sg wymagane.

14. Wyposazenie w gasnice — obiekt zostanie wyposazony w gasnice typu GP4 na
proszek ABC. Jedna jednostka o masie 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2 powierzchni
uzytkowej. Szczegotowe rozmieszczenie gasnic zostanie przedstawione w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego. Dtlugos¢ dojscia do sprzetu do 30m.

15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — wymagana ilos¢ wody do
celow przeciwpozarowych wynosi 10 dm3/sek, z jednego hydrantu zewnetrznego DN
80. Hydrant zewnetrzny powinny byc¢ zlokalizowany w odlegto$ci 5 + 75 m od
chronionego budynku. W zwigzku z tym projektuje sie hydrant zewn. w poblizu
budynku Domu Dziatkowca w odlegtosci 13,45m.

16. Droga pozarowa — do budynkdéw niskich (N) ZL Il nie ma wymagan dla drogi
pozarowej. Do budynkéw niskich nalezy zapewni¢ dojscie o szerokosci 1,5m i nie
dtuzsze niz 30m — projektowany chodnik — warunek spetniony.

14. Uwagi koincowe

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢é wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzah zamiennych jedynie za zgodg i
aprobatg autoréw projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢
zatozonych w projekcie waloréw uzytkowych i parametréw technicznych. Zgoda na
zastosowanie rozwigzahn zamiennych moze byC¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan
zamiennych, obliczen kontrolnych itp.

Dla realizacji prac wg niniejszej dokumentacji nalezy uzyska¢ Decyzje o pozwoleniu na
budowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0sob uprawnionych iprzy zachowaniu
przepisow BHP.

Wszystkie nazwy firm zostaty podane tylko jako przykltadowe i nalezy je traktowaé jak
wskazanie klasy materiatéw i produktow.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.

Wszelkie ewentualne zmiany uzgadniaé kazdorazowo z gtébwnym projektantem!

Zgodnie z Ust. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Ust. O Odpowiedzialnosci Za Naruszenie
Dyscypliny Finanséw Publicznych z 7 kwietnia 2006 (DZ. U. z dnia 10 maja 2006 0.6.79.551)
wszystkim wystepujacym w niniejszej dokumentaciji: podanym znakom towaru, patentom lub
pochodzeniem towaru, towarzysza wyrazy ,ub réwnowazny”, réwnowazne sg dane
techniczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczyhska



