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nazwa

sposob i wysoko$¢ montazu

spos6b i wysokos¢ montazu
ilos¢ x DATA

sposob i wysoko$¢ montazu

LEGENDA

rozdzielnica obiektowa

wytgcznik ppoz.

gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20

gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20

typu DATA z kluczem

gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP44

POMIESZCZENIE
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POMIESZCZENIE PORZADKOV
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MESKIE

POMIESZCZENIE PORZADK

WC DLA O.N.

TA SMIETN
WIATA SMIETN

KC

POSADZKC
POSADZKC

%

D1
e

- pth=12m

OO XXX XXX XX XXX XX XXX XXX XX

(XXX

| /|

| =

YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN/

/

(X

=

X RX KX XK\
XXX

¢

AN

Symbol Opis Pn [kW] u[v]
GE1 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 0,5 230
GE3 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 1 230
GE4 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 15 230

SZ SUSZARKA DO RAK 2 230
WD1 WENTYLATOR DACHOWY 0,05 230
WD2 WENTYLATOR DACHOWY 0,12 230

LEGENDA

Oc¢t Oprawa typu downlight, materiat klosza PC, rodzaj klosza PRM, strumien
Swietlny 1500Im, temperatura barwowa 4000K, Ra>80, IP65, IK08, wymiary
@220/140mm, sposéb montazu: natynkowa, moc 10W
np. Lena Lighting - DLN 220 LED EVO LV 220MM 1500LM 840 PRM (10W)

O Oprawa typu downlight, materiat klosza PC, rodzaj klosza PRM, strumien
Swietlny 1900Im, temperatura barwowa 4000K, Ra>80, IP65, IK08, wymiary
@220/140mm, sposéb montazu: natynkowa, moc 15W
np. Lena Lighting - DLN 220 LED EVO LV 220MM 1900LM 840 PRM (15W)

—=——>101 Oprawa przemystowa, materiat klosza PC, rodzaj klosza MAT, strumien

Swietlny 2300Im, temperatura barwowa 3000K, Ra>80, IP66, IK09, wymiary
1152/85/80mm, sposéb montazu: natynkowa, temperatura pracy -20°C do
+35°C, moc 16W

np. Lena Lighting - TYTAN LED 1150MM 1200LM 830 (16W)

® @ QOprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, czas 1h, strumien swietiny 245Im,

moc 2W, sposéb montazu: natynkowy
np. TM Technologie - iTECH M2 102 COLD

SYMBOLE | OZNACZENIA

d wytgcznik pojedynczy 10A/230V, 1P20

@, wytacznik pojedynczy 10A/230V, IP44

R wytgcznik podwéjny 10A/230V, IP20

%w, wytacznik schodowy 10A/230V, IP20

<@>o> wytgcznik schodowy podwajny 10A/230V, IP20
© przycisk 10A/230V, IP20
1,K1,... numer sekcji opraw

Uwaga
- kolorystyka lamp zostanie dobrana na etapie projektu wykonawczego
w projekcie architektury,

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposéb ochrony przeciwporazeniowej:

- podstawowa - przed dotykiem bezpo$rednim obudowa izolacyjna urzgdzenia
- dodatkowa - przed dotykiem po$rednim szybkie wytgczanie urzadzenia
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