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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r.
Dz. U. nr 207, poz. 2016 z pdOzniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,Budowa
kompleksu ogrodkéw dziatkowych wraz z domem dziatkowca, ogolnodostepnym sanitariatem,
miejscami parkingowymi infrastrukturg techniczng, przewidzianej do realizacji na dzialce nr 11,
arkuszl,obreb Piotrowo oraz na czesci dziatek nr 2, 4/4. arkusz7,obreb Gtuszyna; potozonych w
Poznaniu przy ulicy Przy Lotnisku - BRANZA DROGOWA ETAP II", wykonany na zlecenie Miasto
Poznan, Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, ul. Gronowa 20, Poznan, zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

projektant sprawdzajgcy

Sroda Wielkopolska 21.06.2019r.
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Zaswiadczenie
& frarnae vy Ty nypm:

WEP-5KH-WIX-ZUD =

Pan Hieronim Krzyszrtofiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/ 2539701

adres zamieszkania ul, Kilinskiego 36/18, 63-D00 Sroda Wikp.

jest cztonkiem Wielkopaolskiej Okregowsj lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31,

Zatwiadczenie zostado wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecenym podpisem elektroniczrym
werylfikowanym prey gomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roke preez:

lerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe) lzhy Intynierdw Budoanictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 13 wresdsia 2001 o pedpisie elkranicznyss |De. U, 2001 Kr 130 pee. 14500 dafs w postaci
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Nr 171/PW/92 “Potnan, 1992-04-30

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIVGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
® budownictwie

Na podstawie par.2 uwst.2 pkt.2, par.% ust.3, par.7, par.13 ust. |l
pkt.3 lit.b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
drodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budewnictwie (Dz. 0. Nr B, poz.46) stmierdza =ie, 2a

-

FPam Ryszard SERZYPINGSET
E technik drogowy

urodzony dnia 29 styczmia 1950r. w Lucinach posiada preygotowanie
zawodowe upowatniajace do wykonywania samedzielnyeh Tunkeji

projektants oraz kierownika
bodawy i robat

¥ specjalnosci konstrukcy jno=ingynieryjnej
w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Ey¥szard SERITPIRSEI

jest upowatniony da:

l/sporzadzania projektow budowli dreg i nawierzchni lotniskowych
typowych przepustew 1 mostow o powszechnie znanych rezwiqzaniach
konstrukcyjnych i schematac technicznych, -

2/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i Tobat,
kierowania i kontrolowania w¥iwarzania konstrokcyjinych elementow
budowlanyeh oraz oceniania i badaniz stapu technicznego w
zakrosle budowli dreg i nawierzchoi lotniskowych, typowych
Priepustom i mostow o powszechnie enanych rozwigzaniach
konstrukcy jonych.

EOf .
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Zaswiadczenie
O Aumee wenf ks
WEP-10T-51-¥52 *

Pan Ryszard Skrzypinski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4554/01

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 36/6, 63-000 Sroda Wikp.

jest cotonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Laswiadcronie zostato wygenarowane elektrenicznie | opatrzone bezpisczrym pedpisem clektronicznym
wenyfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowansego certyfikatu w dniv 3018-12-13 roku prrez:

JerTy Stranski, Proawadnicegoy Rady Wielkopalskiej Dkregowej Izby Indynierdw Budowmictwa,

(Zgodnle art & ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elettrosicermym (G, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postec)
elekbraniczne) opaireose bezpecinys podpisens elekironicovm wendkowamm proy peemcey wamepn kwalfiboupeepo cerbylikaly i3
rawnowaing god wighsdem skutkie pravnych dokumentom cpalbrzonym podpuami wisingrecmymi )

* ‘Wendikaci poprawned dainyeh w simiggzye mtwhidczeniv modns speewdod ma pomocy numery wenditacsnego radwiadoeenia na
itredia Podiking lzby Indpmendw Budewniclwe wavepilb,orepl lub kantakbege s & Blyrem wisdcree] Okrepowe| oty Indpniendw
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego ,,Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych”
Dziatka nr ew. 11, obreb Piotrowo ul. Przy Lotnisku w Poznaniu
BRANZA DROGOWA
ETAP I

1.0. Podstawy opracowania

1.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym zaktualizowana dla
celow projektowych

Dokumentacja geotechniczna dla okreslenia warunkéw wodnych i geotechnicznych
w podiozu projektowanego parkingu i drogi dojazdowej. na dziatkach nr 258/24 opracowana w
wrzesniu 2017r przez Projektowanie Geologiczno — Inzynierskie Wactaw Ludwiczak 61-663
Poznan ul. Winogrady 44.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 (Dz.u. z dnia 29
stycznia 2016r. poz. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete
inZ. Ireneusz Bieganski, zatwierdzona dnia 26.08.2013r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych opracowany przez IBDIM
Warszawa 1997r.
Normy Polskie

Uzgodnienia z projektantem architektury
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2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa parkingu dla samochoddw osobowych z
drogq dojazdowg i drogami wewnetrznymi na terenie projektowanych Rodzinnych Ogroddw
Dziatkowych przy ulicy Przy Lotnisku w Poznaniu

3.0 Stanistniejacy

Teren inwestycji dziatka nr 11 obreb Piotrowo pofozony jest w Poznaniu przy ulicy Przy Lotnisku,
(dziatka nr ew. 1/2 i 2). W chwili obecnej teren uzytkowany jest rolniczo. Dojazd do
projektowanych Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych stanowi ulica Przy Lotnisku, ktore
nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym.

Na terenie dziatki w bezposrednim sasiedztwie ulicy znajduje sie kolektor kanalizacji deszczowej

| podziemny rurocigg cieptowniczy.

Dziatka posiada naturalny skion w kierunku potudniowym. Rzedna terenu w cze$ci objetej
inwestycjg wynosi od 80,14 do 81,81 m n.p.m.

4.0 Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie Opinii Geotechnicznej z wrzesnia 2018r. wykonanej przez firme ,Projektowanie
Geologiczno-Inzynieryjne”, Wactaw Ludwiczak i Zdzistaw Zieloniecki w Poznaniu.
W podtozu wystepuje warstwa gleby grubosci okoto 30cm Nastepnie warstwa piasku drobnego o
grubosci 1,00 do 2,00m , gtebiej piasek gliniasty. Woda gruntowa do gtebokosci 4.00m nie
stwierdzono. Warunki gruntowo wodne zakwalifikowano do ,przecietnych”. Grupe nosnoéci podioza
okreslono jako G1

5.0 Plan sytuacyjny
Na terenie projektowanych Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych, projektuje sie dwa wjazdy z ulicy
Przy Lotnisku, drogi zwigzane z dojazdem na teren dziatek, oraz zwigzane z obstugg parkingu.
Projektowany parking znajduje sie na terenie dziatki przeznaczonej na ROD. Wjazdy na dziatke

powigzane Sg z nawierzchnig ulicy. Uktad drdg zgodny z architektonicznym planem
zagospodarowania .
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Projektuje sie:
Droge wewnetrzng obstugujaca parkingi i wjazdy na dziatki, projektuje sie z kostki betonowej
grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z chudego betonu.
Obramowanie nawierzchni wykonac z opornika betonowego 8/30 ustawionego na tawie
betonowej z oporem. Przekroj daszkowy , spadki 2%. Szeroko$¢ drogi wewnetrznej 5,00m

— Parking dla samochoddw osobowych — projektuje sie miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych dostepne z drogi wewnetrznej dla 76 pojazdéw o wymiarach 2,50x5,00m oraz 9
miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m. Drogi manewrowe
przy stanowiskach postojowych zaprojektowano o szeroko$ci 5,00m
Stanowiska parkingowe oraz drogi wykonane bedg z ptyt azurowych 40/60/10 na podsypce
piaskowej i podbudowie z kruszywa famanego. Stanowiska postojowe wykona¢ z ptyt w
kolorze grafitowym, linie dzielace stanowiska z kostki betonowej 10/20/8 w kolorze szarym.
Nawierzchnie drog manewrowych w kolorze szarym.

- Place pod kontenery na odpady state projektuje sie na kocu drég manewrowych z kostki
betonowej grubo$ci 8cm na podsypne cementowo piaskowej i podbudowie z chudego betonu.

Spadki poprzeczne w kierunku nawierzchni azurowych.

- Drogi dojazdowa (Sciezki) do poszczegolnych dziatek wykonac z kruszywa famanego
O uziarnieniu 0/5mm stabilizowanego mechanicznie, na podbudowie z kruszywa tamanego.
Obramowanie wykona¢ z opornika betonowego 8/30 ustawionego na tawie betonowej z
oporem. Spadki poprzeczne 2%, spadki podtuzne dostosowane do terenu.

Szeroko$¢ drog dojazdowych 4,50m .

6.0 Nawierzchnia
Kategorii obcigzenia ruchem KR1 przy grupie no$nosci podioza G; zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14

maja 1999r.).
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6.1. Na drodze wewnetrznej i place pod pojemniki na odpady state.

8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8cm klasy 50 kolor szarym utozona
na podsypce cementowo piaskowe] 1:4 grubosci 4cm, o szczelinach wypetnionych
piaskiem

20 cm — podbudowa z chudego betonu wykonana zgodnie z normg PN-S-96013;1997
,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”

0 Rm=6-9MPa

6.2. Na stanowiskach postojowych i drogi manewrowe

8 cm - ptyty azurowe kolor szary i grafitowego (stanowiska postojowe) 40x60x10,
utozone na podsypce piaskowo, zwirowej 0/5mm, grubo$ci 5cm, otwory

wypetni¢ zwirem 2-5mm

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

utozona na geowtdkninie seperacyjno - filtracyjnej o gramaturze 300g/m2

6.3. Na drodze dojazdowej (Sciezki)

5 ¢cm - kruszywo famane 0/5mm stabilizowane mechanicznie
20 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
utozona na geowtokninie seperacyjno - filtracyjnej o gramaturze 300g/m2

Kostka brukowa i ptyty azurowe produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna
posiada¢ Atest producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

Nawierzchnie obramowano opornikami betonowymi w kolorze szarym i grafitowym o wymiarach

8 x 30x 100 cm ustawionym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem
z betonu C-12/15 Trawniki przy stanowiskach postojowych obramowaé kraweznikiem
wystajacym15/25 utozonym na podsypce cementowo piaskowej i tawie betonowej z oporem z
betonu C-12/15

Pozostate elementy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
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Uksztattowanie wysokosciowe — pochylenia i odwodnienie

Projektowane drogi, i parkingi nawigzano do statych punktéw wysoko$ciowych jak; rzedne
projektowanych wjazdoéw.. Pochylenia podiuzne drég nawigzujg do terenu. Pochyleniu
poprzecznym 2%.

Woda opadowa z szczelnej sptywac¢ beda w przylegly teren i na nawierzchnie przepuszczalne. Na
stanowiskach parkingowych i drogach manewrowych oraz drogach dojazdowych (Sciezki)
zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalne i wody opadowe odprowadzone bedg do gruntu ,

jedynie nadmiar sptywac bedzie w przylegty grunt.,

Roboty ziemne

Podstawowe  roboty  ziemne  pod nawierzchnie  nalezy  wykona¢  zgodnie
z projektem wykonawczym uksztattowania terenu.
Po usunigciu przypowierzchniowe] warstwy ziemi ro$linnej o migzszosci od 0,30 m
z catej powierzchni terenu przewidzianego pod zabudowe. Podtoze zagescié walcami
wibracyjnymi przy optymalnej wilgotnosci az do otrzymania wskaznika zageszczenia Is = 1,0.
Ziemie roslinng zebra¢ spycharkami na hatdy nalezy wykorzysta¢ pod projektowang zielen.
Roboty polegac¢ beda na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 - ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.
Skarpy nasypow wyprofilowaé do pochylenia 1:3
Po zakonczeniu robot budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod zielen pokryé
warstwa ziemi roslinnej grubosci 15 cm na skarpach .
Uwagi:
1. Roboty ziemne — korytowanie w rejonie urzadzen podziemnych wykonywac recznie po
uprzednim zgtoszeniu robét do zarzadcow sieci.
2 Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuznej
I poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac jezdnie
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);
Rownos¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona fatg 4-metrowg zgodnie z normg,
BN-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nierdwnosci nie przekraczaty 8 mm. Natomiast

rownos¢ w profilu poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu taty profilowej
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prostopadle do osi nawierzchni przeswity pomiedzy fatg a powierzchnig warstwy $cieralnej
nie przekraczaty 8 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla poszczegolinych warstw nawierzchni wynosza;
— podioze -2,+0 cm
— podbudowa zasadnicza -1,+0 cm
Kostke brukowg ukfada¢ na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4, ptyty azurowe
na podsypce piaskowej
Nie wolno wyrownywac¢ nieréwnosci podbudowy podsypka.
W przypadku nawodnienia podioza pod konstrukcje nawierzchni, nawodniony grunt nalezy

usuna¢ i uzupetni¢ piaskiem .
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CZESC OPISOWA DLA INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Zakres robot dla budowy nawierzchni

Roboty przygotowawcze: przyciecie asfaltowej krawedzi jezdni

Roboty ziemne:  zebranie spycharkami na hatdy przypowierzchniowej warstwy ziemi roslinnej z
zatadunkiem  wiekszosci ziemi tadowarkami na samochody samowytadowcze
I wywozem na odktad, zageszczenie walcami wibracyjnymi podioza pod nasypy i dna
koryta, reczne wykonanie wykopow korytowych, formowanie spycharkami nasypow
z dowiezionej pospotki z zageszczeniem walcami wibracyjnymi.

Roboty nawierzchniowe: wykonanie fawy betonowej pod krawezniki i obrzeza, ustawienie
kraweznikoéw i obrzezy, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie wzmocnienia podfoza

przez stabilizacje wapnem i cementem, wykonanie opaski ze zwiru sortowanego,

Wykaz obiektéw budowlanych istniejacych

Kanalizacja deszczowa, podziemny rurocigg cieptowniczy
Elementy zagospodarowania dziatki stanowiace zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi

Kanalizacja deszczowa, podziemny rurocigg cieptowniczy

Przewidywane zagrozenia wystepujace przy realizacji robét
1. Prowadzenie robdt w sasiedztwie czynnego ruchu .
2. Zagrozenia wynikajace z technologii robét:

a. roboty ziemne - praca maszyn do rob6t ziemnych i ruch samochodéw
samowyfadowczych
b. transport technologiczny w obrebie strefy robét;

sktadowanie materiatow (roz i zatadunek);
ustawienie opornikow

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- ® o o

profilowanie i zageszczanie podioza ;

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ciecie kostki betonowe);

5 @

wykonanie opaski z kostki betonowej;
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Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

1.

Srodki

Przed rozpoczeciem budowy i rob6t

a. prowadzenie szkolenia ogoinego pracownikow

b. zapoznanie pracownikow z projektem, wykazem i rodzajem rob6t o szczegdlnym
zagrozeniu

c. zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich zabezpieczaniu

d. obowigzkiem stosowania $rodkdw ochrony osobistej, dbatosci o stan narzedzi, maszyn
I urzadzen

e. obowigzkiem zabezpieczania stanowisk pracy

f. odpowiedzialno$ci pracownika za naruszenie przepisow BHP

techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom  wynikajacym

z wykonywania robét drogowych

a.

- o o o

Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

budowie.

Wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robdt przed niekontrolowanym ruchem

pojazdow i maszyn na budowie.

Prawidtowe sktadowanie materiatéw na budowie.

Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.

Ustawienie tablic ostrzegawczych.

Wyznaczenie drég ruchu pojazdéw, bram wjazdowych i wyjazdowych, kierunku ruchu

pojazdow.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej.

Wygrodzenie placu budowy przed wstepem 0sdb nieuprawnionych.



