Petnobranzowy przedmiar - budowa kompleksu ogrédkéw dziatko-
wych wraz z domem dziatkowca, ogélnodostepnym sanitariatem,
miejscami parkingowymi - etap Il A

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45212140-9 Roboty budowlane zwigzane z budownictwem rekreacyjnym
45200000-9 Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu
45112710-5 Teren zieleni
45233140-2 Nawierzchnie
45342000-6 Ogrodzenia
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu ogrodkow dziatkowych wraz z domem dziatkowca, ogélnodostepnym sanitariatem,
miejscami parkingowymi i infrastrukturg techniczng, przewidzianej do realizac;ji

ADRES INWESTYCJI : Dz ewid. nr 11, arkusz 1, obreb Piotrowo, Poznan, czes¢ dz. ewid. nr 2, 4/4, arkusz 7, obreb Gluszyna,
Poznan

INWESTOR : Miasto Poznan, WYDZIAL GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

ADRES INWESTORA  :  ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Maciej Lewicki

DATA OPRACOWANIA . styczen 2024

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na Rodzinny Ogréd Dziatkowy przy ul. Przy Lotnisku - dziatka nr 11,
obreb Piotrowo, Poznan.

Projekt obejmuje II A etap inwestycji.

Zakres robot: parking z wysepkami zwirowymi, miejsca na odpady o nawierzchni z kostki betonowej, pas zieleni wzdtuz ul. Przy Lotnisku
oraz, w zakresie instalacji: wodociag oraz roboty w zakresie branzy elektrycznej - dwie lampy o$wietleniowe na stupach oraz zasiananie
do nich.

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1/45212140-9 |Roboty budowlane zwigzane z budownictwem rekreacyjnym
1.1/45200000-9 |Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu
1.1.|45112710-5 |Teren zieleni
1
1/KNR 2-31 Mechaniczne zebranie warstwy ziemi na gtebos¢ 10 cm w celu jej wymiany; do|m?2
d.1./0101-01 kalkulacji zastosowano stosunek rob6t zmechanizowanych do recznych na po-
1.1 ziomie 90/10 - przygotowanie podtoza pod trawnik
66,00%0,9 m?2 59,400
RAZEM 59,400
2|KNR 2-31 Reczne zebranie warstwy ziemi na gtebos¢ 10 cm w celu jej wymiany; do kal- |m2
d.1./0101-07 kulacji zastosowano stosunek robét zmechanizowanych do recznych na pozio-
1.1 mie 90/10 - przygotowanie podioza pod trawnik
66,00%0,1 m?2 6,600
RAZEM 6,600
3|KNR 4-04 Wywiezienie zebranej ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1.1]1103-05
66,00%0,10 m3 6,600
RAZEM 6,600
4|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é |m2
d.1./0213-01 warstwy 10 cm
1.1]0213-02
66,00 m?2 66,000
RAZEM 66,000
5|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1.|0404-04
1.1
66,00 m?2 66,000
RAZEM 66,000
6|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikow m2
d.1.|0702-03
1.1
66,00 m?2 66,000
RAZEM 66,000
7|KNR 2-21 Przygotowanie podfoza pod nasadzenie bluszczem - grubosé warstwy 30 cm  |m2
d.1./0213-01
1.1]0213-02
0,30*4,21*2*5 m?2 12,630
RAZEM 12,630
8|KNR 2-31 Obrzeza typu ekobord m
d.1.|0407-02
1.1]0407-07
(0,30*2+4,21*2)*2*5 m 90,200
RAZEM 90,200
9|KNR 2-21 Nasadzenia bluszczem - Bluszcz pospolity ‘Hedera helix’ szt.
d.1.|0414-09
1.1
8*5 szt. 40,000
RAZEM 40,000
10|KNR 2-21 Scidtkowanie nasadzen korg m2
d.1.|/0209-01
1.1]0209-02
0,30*4,21*2*5 m?2 12,630
RAZEM 12,630
1.1./45233140-2 |Nawierzchnie
2
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem m3
d.1./0239-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. 15 km; grunt kat. I-II - zdje-
1.2/0214-03 cie wierzchniej warstwy ziemi do poziomu spodu podbudéw pod nawierzchnia-
mi
nawierzchnia z kostki betonowej jako drogi dojazdowe + miejsce sktadowania
odpaddw statych od strony ulicy
(329,11+162,44)*0,62 m3 304,761
nawierzchnia z ptyt azurowych wypetnionych zwirem
1878,05%0,68 m3 1277,074
nawierzchnia zwirowa - zatoczki przy parkingu oraz nawierzchnia ze zwiru bia-
tego
177,00*0,40 m3 70,800
RAZEM 1652,635
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
nawierzchnia z kostki betonowej jako drogi dojazdowe + miejsce sktadowania
odpadow statych od strony ulicy
329,11+162,44 m?2 491,550
nawierzchnia z ptyt azurowych wypetnionych zwirem
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kraweznik betonowy
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
1878,05 m?2 1878,050
nawierzchnia zwirowa - zatoczki przy parkingu oraz nawierzchnia ze zwiru bia-
tego
177,00 m?2 177,000
RAZEM 2546,600
13|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.1./0101-02
1.2
nawierzchnia z kostki betonowej jako drogi dojazdowe + miejsce sktadowania
odpadow statych od strony ulicy
329,11+162,44 m?2 491,550
nawierzchnia z ptyt azurowych wypetnionych zwirem
1878,05 m?2 1878,050
nawierzchnia zwirowa - zatoczki przy parkingu oraz nawierzchnia ze zwiru bia-
tego
177,00 m?2 177,000
RAZEM 2546,600
14|KNR 2-31 Podsypka z kruszywa naturalnego (pospétka 0-31,5 mm) z zageszczeniem m2
d.1./0105-03 mechanicznym - 30 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2/0105-04
nawierzchnia z kostki betonowej jako drogi dojazdowe + miejsce sktadowania
odpaddw statych od strony ulicy
329,11+162,44 m?2 491,550
nawierzchnia z ptyt azurowych wypetnionych zwirem
1878,05 m?2 1878,050
nawierzchnia zwirowa - zatoczki przy parkingu oraz nawierzchnia ze zwiru bia-
tego
177,00 m?2 177,000
RAZEM 2546,600
15|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.1./0109-03
1.2/0109-04
nawierzchnia z kostki betonowej jako drogi dojazdowe + miejsce sktadowania
odpadow statych od strony ulicy
329,11+162,44 m?2 491,550
RAZEM 491,550
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 25 cm
1.2/0114-06
nawierzchnia z ptyt azurowych wypetnionych zwirem
1878,05 m?2 1878,050
RAZEM 1878,050
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1./0511-03 towo-piaskowej - kostka bezfazowa
1.2
miejsce sktadowania odpadoéw statych od strony ulicy
162,44 m?2 162,440
RAZEM 162,440
18|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej - kostka fazowana
1.2
nawierzchnia z kostki betonowej jako drogi dojazdowe
329,11 m?2 329,110
RAZEM 329,110
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
1.2/0105-04
nawierzchnia z ptyt azurowych wypetnionych zwirem
1878,05 m?2 1878,050
RAZEM 1878,050
20|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych m2
d.1.|0407-03
1.2
nawierzchnia z ptyt azurowych wypetnionych zwirem
1878,05 m?2 1878,050
RAZEM 1878,050
21|KNR 2-31 Zasypanie nawierzchni z ptyt azurowych ttuczniem m2
d.1./0202-03
1.2/0202-04
nawierzchnia z ptyt azurowych wypetnionych zwirem
1878,05 m?2 1878,050
RAZEM 1878,050
22|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.|0401-07 kat.I-1l
1.2
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45,00+0,5*2*3,14*5,00*4+0,25*2*3,14*5,00 m 115,650
opornik betonowy
67,00*3+38,92+10,00*3+3,97+6,55+4,25+6,82+4,81+7,38 m 303,700
RAZEM 419,350
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.2
kraweznik betonowy
45,00%0,33%0,33 m3 4,900
opornik betonowy
(67,00*3+38,92+10,00*3+3,97+6,55+4,25+6,82+4,81+7,38)*0,28*0,30 m3 25,511
RAZEM 30,411
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach m3
d.1.|0402-04
1.2/0402-05
kraweznik betonowy
(0,5*2*3,14*5,00*4+0,25*2*3,14*5,00)*0,33*0,33 m3 7,694
RAZEM 7,694
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
1.2
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej na tukach
1.2/0403-07
0,5*2*3,14*5,00%4+0,25*2*3,14*5,00 m 70,650
RAZEM 70,650
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.1.|0407-05
1.2
67,00*3+38,92+10,00*3+3,97+6,55+4,25+6,82+4,81+7,38 m 303,700
RAZEM 303,700
28|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy nawierzchni z oto-  |m?2
d.1./0103-01 czakow i zwiru
1.2
177,00 m?2 177,000
RAZEM 177,000
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z otoczakéw grubosci 10 cm m2
d.1./0202-03
1.2/0202-04
177,00 m?2 177,000
RAZEM 177,000
30|KNR 2-31 Utozenie paséw z kostki typu cegietka rozgraniczajgcych miejsca postojowe m
d.1.|0407-03
1.2
5,00*(16,00+20,00+1,00+16,00*2+10,00)+23,60*3+28,60 m 494,400
RAZEM 494,400
31|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1.|0702-02
1.2
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
32|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - znak D-18a o wymiarze 600x750 |szt.
d.1.|0703-02 mm
1.2
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
33|KNR 2-31 Przymocowanie tabliczki T-29 o wymiarze 600x360 mm pod znakiem drogo- |szt.
d.1.|0703-02 wym D-18a
1.2
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
34|KNR 2-31 Rozebranie tawy betonowej - rozbiérka obrzeza betonowego z etapu 1 m3
d.1./0812-03
1.2
34,77%0,28*0,30 m3 2,921
RAZEM 2,921
35|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |m3
d.1.{1103-04 dem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1.2/1103-05
2,921 m3 2,921
RAZEM 2,921
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36|KNR 2-31 Rozbiérka obrzeza betonowego z etapu 1 m
d.1./0813-03
1.2
34,77 m 34,770
RAZEM 34,770
1.1.|45342000-6 |Ogrodzenia
3
37|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I- |d6t.
d.1./0312-09 I) - doty do osadzenia stupdéw ogrodzenia $Smietnikdw
1.3
6*5 dot. 30,000
RAZEM 30,000
38|KNNR 2 Zabetonowanie stupéw ogrodzenia $mietnikow m3
d.1./0106-02 z.
1.3|sz. 5.5.
0,40*0,40*0,80*30 m3 3,840
RAZEM 3,840
39|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych m2
d.1.|/0308-01
1.3
4,21*2*5 m?2 42,100
RAZEM 42,100
1.2/45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1.2 Sieci wodociggowe
1
40|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m
d.1./0119-03
2.1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
41|KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.1./0312-10
2.1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0205-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2.110214-04 tos¢ 15 km
90*1,0*1,7*0,9 m3 137,700
RAZEM 137,700
43|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegtos¢ 15 km (kat.gr.111)
2.110214-04
90*1,0*1,7*0,1 m3 15,300
RAZEM 15,300
44|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
306 m?2 306,000
RAZEM 306,000
45|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace - przyjeto godz.
d.1.|0605-01
2.1
15 godz. 15,000
RAZEM 15,000
46|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
2.1
90*1,0*0,15 m3 13,500
RAZEM 13,500
47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2.1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 63 mm - Trojnik Dz 63
2.1
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - Mufa Dz 63
2.1
9 zlgcz. 9,000
RAZEM 9,000
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50{KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - Tuleja kot-
2.1 nierzowa Dz63/Dz50 kotnierz PN10 Dz 50
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1./0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - Trojnik Dz
2.1 63/32 z redukcja elektrooporowg
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR-W 2-18 |Zasuwa z uszczelnieniem miekkim krétka Dn 50 + obudowa teleskopowa+ kpl.
d.1./0213-01 skrzynka uliczna sztywna
2.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
53|KNR AT-06 |Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zaggszczeniem; roz-\m3
d.1./0104-01 liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07 - j.w.
2.1
32,40-0,30 m3 32,100
RAZEM 32,100
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll
2.1
32,10 m3 32,100
RAZEM 32,100
55|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-lll do wartosci |[m3
d.1./0236-03 Is= 0,98
2.1
32,10 m3 32,100
RAZEM 32,100
56|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
d.1./0219-01
2.1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
57|KNR AT-06 |Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zaggszczeniem; roz-\m3
d.1./0104-01 liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07 - j.w.
2.1
153-(13,50+32,40) m3 107,100
RAZEM 107,100
58/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-Ill do wartosci |[m3
d.1./0236-03 Is= 0,98
2.1
107,1 m3 107,100
RAZEM 107,100
59|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE 200m -
d.1.|0704-01 1 préb.
2.1
0,45 200m - 0,450
1 préb.
RAZEM 0,450
60|KNRW 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm  |szt
d.1.|0707-01
2.1
0,45 szt 0,450
RAZEM 0,450
61|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm szt
d.1.|0708-01
2.1
0,45 szt 0,450
RAZEM 0,450
1.3/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
1.3. Sieci zewnetrzne
1
62|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m
d.1./{0702-0402 |szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IlI-IV
3.1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
63|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer. dnado 0.6 mw |m
d.1.{0701-0502 |gruncie kat. IlI
3.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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64|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z ukopéw przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
3.1/1103-05
90,00*0,30*0,80 m3 21,600
RAZEM 21,600
65|KNR-W 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.1./0301-02
3.1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
66|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych DVR75 w wykopie m
d.1.|/0303-01
3.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
67|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
3.1
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
68| KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna |m
d.1./0705-0403 |do 0.6 m w gruncie kat. Ill-IV
3.1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
69|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i szer. dna do 0.6 |m
d.1.|0704-0503 |m w gruncie kat. Il
3.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
70/KNR AT-06 |Dostarczenie materiatu sypkiego do wykonania zasypek z zaggszczeniem; roz-\m3
d.1./0104-01 liczenie M na podstawie KNR 2-02 1101-07 - j.w.
3.1
90,00%0,30*0,70 m3 18,900
RAZEM 18,900
71/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-lll do wartosci |[m3
d.1.|0236-03 Is= 0,98
3.1
18,90 m3 18,900
RAZEM 18,900
72|KNR-W 5-10 |Mechaniczne uktadanie kabli wielozylowych YAKXS 4x16 w rowach kablowych |m
d.1./0104-01 z naczepy kablowej z zapasu
3.1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
73|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x25mm m
d.1.|0608-07
3.1
90 m 90,000
RAZEM 90,000
74| KNR-W 5-10 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m w gruncie kat. Il |szt.
d.1./0810-05 (metoda wykonania udarowa)
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR-W 5-10 |Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych - h=4,0m o $rednicy 60-65mm |szt.
d.1./0709-01 ocynkowany
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76|KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2
d.1./1415-02
3.1
2,25*2 m?2 4,500
RAZEM 4,500
77|KNR-W 5-10 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa LED 50 W szt.
d.1./1005-06
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78 Pomiary i badania odbiorcze kpl.
d.1.|wycena indy-
3.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177




