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[I. Rysunki.

ZALACZNIKI:
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do 1I1B

Uprawnienia sprawdzajgcego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do 11B
Warunki techniczne na dostarczenie wody i odprowadzenie sciekow
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I. OPIS TECHNICZNY
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla

Rodzinnych Ogrodkéw Dziatkowych przy ul. Przy Lotnisku w Poznaniu

1. Inwestor
Miasto Poznan
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
Ul. Gronowa 20
61-655Poznan

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia i wytycznych Inwestora
e Podkfadu architektoniczno — budowlanego
o Obowigzujgcych normy i przepisow.

3. Celi zakres opracowania.
Dokumentacja niniejsza ma na celu okreslenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia
branzy instalacyjnej: wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
dla dwoch budynkéw na terenie ROD oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej na terenie ogrodkow.

4. Powiazanie obiektu z sieciami
Przytgcze wody:
Przytagcze wody prowadzone bedzie od sieci wo150 w ulicy Przy Lotnisku

Przytgcze ks:
Przytgcze kanalizacji sanitarnej prowadzone do sieci o srednicy 200mm utozonej w ulicy

Przy Lotnisku

5. Projektowane rozwigzanie instalacji.
Budynek zostanie wyposazony we wszystkie niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
obiektu instalacje sanitarne:
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wod-kan
- instalacje wentylacji mechanicznej
- zewnetrzng instalacje wody i kanalizacji sanitarnej

6. Podziat inwestycji na etapy
Inwestycja zostanie podzilona na dwa etapy:

ETAP | to wykonanie:
e Domu dziatkowca wraz z instalacjami
o Wewnetrznej instalacji wodociggowej doprowadzonej do studzienek
wodomierzowych z podlicznikami wraz z przytgczem
e Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od studni S1 do P1 i dalej do sieci
kanalizacyjnej (przytacze)

ETAP Il to wykonanie:
e Budynku sanitariatow wraz z isntalacjami
o Pozostatej czesci instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej na terenie ROD
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6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1.1. Dane ogodlne i zatozenia do obliczen
Budynek zostanie wyposazony w ogrzewanie elektryczne

- Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla co wynosi 16,5 kW
- Rodzaj ogrzewania: elektryczne.
- strefa klimatyczna: Il - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C
- dziatanie ogrzewania: zatgczane w trakcie uzytkowania obiektu. Poza okresem

uzytkowania nalezy ustawi¢ temperature dyzurng w zakresie +12°C
- temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN —82/B-02402

6.1.2. Opis przyjetych rozwigzan
W kazdym pomieszczeniu budynku dziatkowca oraz budynku sanitariatow zastosowano
ogrzewanie elektryczne, grzejnikami konwekcyjnymi z termostatem.
Z uwagi na charakter uzytkowania obiektu wymagane jest wigczanie grzejnikow z
zaprojektowana mocg jedynie na czas korzystania z obiektu, uwzgledniajgc czas
potrzebny na wygrzanie obiektu.
Poza okresem uzytkowania ustawi¢ na termostatach temperature dyzurna.

6.2. NSTALACJA WOD-KAN

6.2.1. Instalacja wodociagowa
Oba budynki zostaty podtgczone do projektowanej instalacji wodociggowe;j.
Na wejsciu instalacji do kazdego z budynkéw nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy
(podlicznik)

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych
PEXAI.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktéore moga stykac¢ sie
bezposrednio z wod3a pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wplywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest
PZH) , wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:

o W posadzce w warstwie izolacji termicznej

e W bruzdach i w sciankach systemowych — podejscia do przyboréw

e pod stropem — podejscie do podgrzewacza wody.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod $cianami
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potgczen
przewodéw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdrego
wykonana jest rura.

Montaz rurociggdbw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta
zastosowanego systemu w szczegolnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz
podpar¢ rurociggow.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach.

Przy odejsciach do weztdéw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=0,6 MPa . Przed odbiornikami zamontowac zawory kgtowe a podtgczenie wykonac¢ za
pomocg przewodow elastycznych.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bede podgrzewacze wody z grzatkg elektryczna.
Podgrzewacz nalezy zabezpieczy¢ =zaworem bezpieczenstwa. Spust z zaworu
bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke i zamontowac¢ pod nim wpust podtogowy
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Dla okreslonego w projekcie architektury i branzy sanitarnej wyposazenia w tym zigczek
do wody zaprojektowanych dla kazdej dziatki obliczono przeptyw wody zgodnie z PN-
92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u.dla catego kompleksy ROD i obu etapéw realizaciji
wyniesie — gz.w.u.= 2,92 dm3/s
Przewody w budynkach nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.
Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z PE gr. 9 i 13, 20,
25, 30mm prod. CLIMAFLEX lub THERMAFLEX oraz zgodnie z RMI.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy izolowac¢ piankg PE o grubosci:

e przewdd dz17, 21, 26 — gr. 9mm
Instalacje poddac probie cisnieniowej do wartosci 9 bar.

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej w ulicy Przy Lotnisku
Scieki zostang odprowadzone z budynku dziatkowca oraz budynku sanitariatéw.
Poszczegdlne dziatki nie zostang podtgczone do sieci kanalizacyjnej.

Suma réwnowaznikow odptywu AWSs dla projektowanego budynku wynosi 55, a przeptyw
obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej gs = 3,71 dm3/s.

Kanalizacje wewnetrzng w budynkach proponuje sie wykona¢ z rur PVC-U

Piony wyposazy¢ w rewizje. Piony wentylacyjne zakonczy¢ wywiewkag — oznaczenie PW

Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie wykonac¢ z rur i ksztaltek niskoszumowych np.:
Wavin AS. Kanalizacje podposadzkowa wykonaé z rur PVC-U.

Przy przejsciu przewoddéw przez przegrody budowlane — $ciany, fawy fundamentowe lub
pod tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna byC¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.

Przytacze kanalizacji zaprojektowano w oddzielnym opracowaniu.

Przewody zewnetrzne prowadzone powyzej strefy przemarzania izolowaé styropianem
twardym gr. 20cm.

7. INSTALACJA WENTYLACJI

BUDYNEK DZIALKOWCA:
Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng projektuje sie:
¢ W budynku dziatkowca dla pomieszczenia 0.3 i 0.6 oraz 0.2
Do zwymiarowania wentylacji przyjeto kryterium krotno$ci wymian, przyjmujgc n=2,0 1/h w
strefie przebywania ludzi.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng.
Przeptyw powietrza przyjeto zgodnie z zatozeniem:

e Przeptyw powietrza dla miski ustepowej 50 m3/h

o Przeptyw powietrza dla pisuaru 25 m3/h
Kompensacja powietrza wywiewanego przyjeto z korytarza nr 0.2 (nawiew powietrza z
centrali) oraz przez kratke transferowg na scianie zewnetrznej korytarza w pomieszczeniu
0.12.

llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na rzucie instalaciji.

Do wentylacji budynku zastosowano centrale stojgcg z kréécami podigczonymi pionowo
np.: typ TRO6 EL prod Systemair lub rbwnowazng o parametrach:

e Wydajnos¢ nawiew Vn=1270 m3/h

e Wydajnos¢ wywiew Vw=1070 m3/h

e Sprez 250Pa
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¢ Nagrzewnica elektryczna 6,3kW, 400V
e Automatyka zintegrowana
Centrala umieszczona zostata w pomieszczeniu nr 0.10

Wywiew powietrza z sanitariatéw realizowany bedzie:
o Wentylatorem dachowym z regulacjg obrotéw nr 1 o wydajnosci Vw=150m3/h i
sprezu dp=150Pa
e Wentylatorem Sciennym nr 2 o wydajnosci Vw=50m3/h.

Zatgczanie wentylatorow wywiewnych powinno by¢ sprzezone z praca centrali
wentylacyjne;.
Powietrze rozprowadzone bedzie kanatami typu SPIRO prowadzonymi pod stropem
pomieszczen.
Jako elementy nawiewne i wywiewne zastosowano:

o Kratki prostokatne z przepustnica

e Anemostaty

BUDYNEK SANITARIATOW:
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna.
Przeptyw powietrza przyjeto zgodnie z zatozeniem:
o Przeptyw powietrza dla miski ustepowej 50 m3/h
o Przeptyw powietrza dla pisuaru 25 m3/h
llosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen przedstawiono na rzucie instalaciji.

Wywiew powietrza z sanitariatéw realizowany bedzie:
o Wentylatorem dachowym z regulacjg obrotéw nr 1 o wydajnosci Vw=50m3/h i
sprezu dp=80Pa
¢ Wentylatorem dachowym z regulacjg obrotéw nr 2 o wydajnosci Vw=250m3/h i
sprezu dp=150Pa
o Wentylatorem dachowym z regulacjg obrotéw nr 3 o wydajnosci Vw=225m3/h i
sprezu dp=150Pa
Powietrze rozprowadzone bedzie kanatami typu SPIRO prowadzonymi pod stropem
pomieszczen.
Jako elementy wywiewne zastosowano anemostaty

Kompensacje powietrza wywiewanego zapewni¢ otworami transferowymi z klapg zwrotng
zamontowanymi w Scianie zewnetrzne;.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowg o grubo$ci

40mm
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8. INSTALACJE ZEWNETRZNE

8.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt budowlany zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie sciekow
projektuje z budynku sanitarnego oraz budynku dziatkowca:

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej o tgcznej dlugosci:

»L“ =340 m
Z rur PVC-U d160 i d200 o jednolitej strukturze w przekroju.

Prowadzenie instalacji zewnetrznej i przytgcza:
Rurocigg prowadzony jest w terenie o matej gestosci uzbrojenia podziemnego.
Rurocigg uktadany bedzie bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowej. Uktadanie
rurociggu w wykopie otwartym. Na trasie projektowanej instalacji wystepuje inne
projektowane uzbrojenie podziemne w tym: kable energetyczne, wodocigg, oraz
uzbrojenie istniejgce w tym wodocigg i kanalizacja.. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem
podziemnym nalezy sprawdzi¢ podczas robét zgodnie z planem sieci.
Projektowana instalacja uzbrojona zostanie w:

e Studnie kanalizacyjne tworzywowe d315, d425

¢ Pompownia $ciekdéw sanitarnych oraz studnia rozprezna.

Charakterystyka pompowni $ciekéw:

e Zbiornik z polimerbetonu o srednicy 1,5m

e Dwie pompy z kablem o dtugosci minimum 10m. Parametr pompowni: q = 3,7 I/s,
N=2,2 x 2 kW, IP68

e Szafa sterownicza z ptywakami

e Orurowanie ze stali nierdzewnej

e Wyposazona w zawory zwrotne, zasuwy nozowe, prowadnice pomp, fancuch,
drabinke ze stali nierdzewnej, kominek wentylacyjny, wiaz d800 klasa D400

Wykopy i uktadanie rurociggu
Rurocigg prowadzony bedzie w terenie o matej gestosci uzbrojenia podziemnego. Na
trasie projektowanej instalacji wystepuje inne uzbrojenie podziemne w tym: kable
energetyczne, wodocigg, kanalizacja. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym
nalezy sprawdzi¢ podczas rob6t zgodnie z planem sieci.
Rzedng dna rurociggu dobrano tak, aby zachowaé¢ odpowiednie spadki.
Uktadanie i fgczenie rurociggdw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta zastosowanych rur.
PODSYPKA POD RUROCIAG
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;

e materiat nie moze by¢ zmrozony;

¢ nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15m. Jezeli na dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
OBSYPKA RUROCIAGU
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na
odbsypke powinien by¢ taki sam jak na podsypke.
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Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspoétczynnika 0,98 w scali Proctora.

ZASYPKA RUROCIAGU

Zasypke mozna wykonac¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazow
narzutowych.

Po ufozeniu rurociggu catos¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i nanies¢ na aktualne
plany sytuacyjno- wysokosciowe.

Pod studnie betonowe nalezy wykona¢ wylewke z betony chudego o grubosci 10cm i
srednicy wiekszej od srednicy urzgdzenia o 0,2m.

8.2. Zewnetrzna instalacja wody

Przedmiotem opracowania jest

Zewnetrzng instalacje wody zaprojektowano od wodociggu w150 utozonego w ulicy Przy

Lotnisku

Przewidywany zakres opracowania obejmuje budowe rurociggu o tgcznej dtugosci:
,»L“=3.000m

z rur PE100 SDR17 DZ63
Przytgcze wody bedzie wykorzystane na cele bytowe oraz na potrzeby podtgczenia
hydrantu DN8O.

Pomiar zuzycia wody

Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany za pomocg wodomierza zamontowanego w
studni wodomierzowe.
Za wodomierzem zainstalowac¢ zawoér antyskazeniowy oraz zawory odcinajgce.

Mocowanie elementéw podej$cia wodomierzowego.
Rurocigg doptywowy i odptywowy musi by¢ odpowiednio umocowany, aby zaden z jego
elementow nie ulegt przemieszczeniu.

Prowadzenie instalacji:

Przebieg zewnetrznej instalacji wody przedstawiono na planie sytuacyjno -—
wysokosciowym w skali 1:500.

Trasa przewodu przebiega¢ bedzie:

Od punktu wigczenia w siec wody z 150mm do studni wodomierzowej SW i dalej do
dwéch budynkdéw oraz do studni wodomierzowych z podlicznikiem umieszczonych przy
granicy kazdej z dziatek.

Rurocigg uktadany bedzie bezposrednio w gruncie na gtebokosci min 1,5 m w obsypce
piaskowej. Na trasie przewody wykazano skrzyzowanie z kablami energetycznymi oraz
przewodami kanalizacji o wodociggiem.

Bezposrednio na rurociggu utozy¢ drut miedziany. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke
uliczng do zasuwy i przymocowac¢ do obudowy. Nad rurociggiem, na zasypce 30cm
nalezy zastosowac tasme ostrzegawcza.

Prace prowadzone bedg w wykopie otwartym.

Przytlacze zostato tak zaprojektowane aby unikngé wiekszych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Przytgcze prowadzone w terenie o matej gestosci uzbrojenia podziemnego.

Na przytgczu nalezy zastosowac:

e nawiertke NWZ

e zasuwe Kkotnierzowg

e oObudowa teleskopowa

e skrzynka uliczna zeliwng, sztywng, zgodnie z normg DIN 4056.
Ponadto skrzynke nalezy obrukowac¢ lub obetonowa¢ w pasie o promieniu 0,5m.
Zmiany kierunku prowadzenia wykona¢ poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych
producenta rur lub przez giecie przewodu z zachowaniem promienia giecia okreslonego
przez producenta przewodu.
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Na mapie do celdéw projektowych nie wskazano jednoznacznie rzednej posadowienia
sieci. W projekcie przyjeto normatywne zagtebienie przewodu, ktére nalezy potwierdzi¢ na
etapie wykonawstwa. W przypadku znaczgcej réznicy rzednej posadowienia w stosunku
do wartosci projektowanej nalezy sprawdzi¢ czy przyjete rozwigzanie jest poprawne.

Ksztattki zeliwne

Nalezy stosowac ksztattki zgodne z wymaganiami gestora sieci.

Ksztattki zeliwa sferoidalnego muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie powtokg zewnetrzng i
wewnetrzna:

ksztaltki do DN 300 mm - wewnetrzna i zewnetrzna powloka z farby epoksydowej,
naktadanej metodg proszkowsg, o grubosci min. 250 um,

Rurociag
Stosuije sie rury cisnieniowe do wody pitnej z PE100 SDR17 dz63

Armatura
Na przytgczu wody stosuje sie:
e Zasuwe z uszczelnieniem migkkim z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng wg.
schematu wezta

Wykopy i ukfadanie rurociagu

Rurocigg prowadzony w terenie o matej gestodci uzbrojenia podziemnego. Na trasie
instalacji wykazano instalacje kanalizacji grawitacyjnej, wodocigg oraz kable
energetyczne.
Zaleca sie prowadzenie prace w wykopie otwartym.
Rzedng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowac przykrycie ziemig ca 150 cm i
zmniejszy¢ do minimum ilos¢ kolizji.
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie zachowujgc
szczegoblng ostroznosc.
Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi, z normatywnymi
gtebokosciami ich przykrycia lub na podstawie projektdw branzowych. Jezeli rzeczne
uzbrojenia beda inne niz podane w projekcie, wowczas nalezy kierowac sie ponizszymi
zasadami:

o Zgtosic¢ ten fakt do gestora sieci oraz projektanta;

e zachowaé spadek przytgcza wodociggowego zgodnie z profilem;

e zachowac przykrycie przytgcza minimum 150 cm,

e przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz

jednostkg eksploatujaca.

Uktadanie i tgczenie rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta.

PODSYPKA POD RUROCIAG
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm;

e materiat nie moze by¢ zmrozony;

¢ nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15m. Jezeli na dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielko$ci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokosé
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
OBSYPKA RUROCIAGU
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na
odbsypke powinien by¢ taki sam jak na podsypke.
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Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspoétczynnika 0,98 w scali Proctora.

ZASYPKA RUROCIAGU

Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazow
narzutowych.

Po ufozeniu rurociggu catos¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i nanies¢ na aktualne
plany sytuacyjno- wysokosciowe.

Rury ukfada¢ na 15cm warstwie podsypki piaskowej i zasypa¢ 30cm warstwg piasku, na
ktérej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Na przewodzie uktada¢ drut
miedziany dy min 1,0mm2. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i
przymocowac do obudowy.

Uwagi, wykonawstwo robot

W kwestiach nie ujetych w powyzszym opracowaniu majg zastosowanie:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych — czesc¢ Il —
.Instalacje sanitarne i przemystowe”;

— Obowigzujgce normy i przepisy;

— Katalogi producentéw zastosowanych materiatow

— Warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej

9. Wytyczne do prowadzenia robo6t ziemnych

W projekcie przyjeto uktadanie instalacji zewnetrznych w wykopach otwartych. Wykopy
nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10736 i PN-EN 1610.

W obrebie prac ziemnych nie wystepujg grunty nawodnione (na podstawie odwiertéw do
gtebokosci do 4,0m). Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja
geotechniczng wykonang przez Projektowanie Geologiczno-Inzynierskie Wactaw
Ludwiczak i Zdzistaw Zieloniecki

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i uktadania rurociggéw nalezy przyjg¢é minimalng
szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci jego uktadania:

o Dla gtebokosci do 1,0m — szerokos¢ wykopu 0,8 lub $rednica rury + 0,3m od

skrajni rury do krawedzi wykopu

e Dla gtebokosci 1,0 — 1,75 — szerokos¢ wykopu 0,8m

e Dla gtebokosci 1,75 — 4,0 — szerokos¢ wykopu 0,9m
W przypadku prowadzenia prac w gruntach nawodnionych szeroko$¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ minimum o 0,1m z kazdej strony rurociggu.
Szerokos$¢ wykopu liczona pomiedzy obudowami wykopu.

Sposob umocnienia i nachylenia skarp dostosowa¢ do warunkéw gruntowych.

Przewody nalezy uktadaé¢ w wykopach suchych. W przypadku pojawienia sie wody
gruntowej, wykop nalezy osuszy¢ za pomocg igtofiltréw.

Projektowane przewody kanalizacji wody z uwagi na zagtebienie powyzej 1,2m nalezg do
Il kategorii geotechnicznej.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

1. Nazwai adres obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznych wod-kan, CO, wentylacji mechanicznej
oraz instalacji wody i kanalizacji sanitarnej na terenie ROD

2.  Nazwainwestora oraz jego adres

Miasto Poznan

Wydziat Gospodarki Nieruchomos$ciami
Ul. Gronowa 20

61-655Poznan

3.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych. Opracowanie obejmuje:

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje wentylacji

Instalacja wod-kan

Zewngtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i wody

Kolejnosé realizacji przedsiewzigcia:

Montaz instalacji wewnetrznej co: montaz grzejnikow
Whiesienie i montaz wentylatoréw i centrali wentylacyjnej
Wytyczenie trasy kanalow wentylacyjnych

Montaz kanatow wentylacyjnych wraz z oprzyrzadowaniem
Uruchomienie instalacji i regualcja

Montaz pion6éw kanalizacji sanitarnej

Montaz podej$¢ kanalizacyjnych pod przybory sanitarne
Wykonanie podejscia kanalizacji zewngtrznej

Wykonanie przewodow zasilajacych cw i cyrkulacji

Wykonanie przewodow zasilajacych zimnej wody

Montaz instalacji wody

Wytyczenie trasy przewodow zewngtrznych

Roboty ziemne, zabezpieczenie wykopow oraz odwodnienie wykopow
Przygotowanie podtoza, wymiana gruntu pod montaz przewodow
Wykonanie fundamentéw pod studni kanalizacyjne, studni¢ wodomeirzowa i pompownig
Posadowienie przewodow, studni kanalizacyjnych

Odbidr techniczny, proby cisnieniowe

Rozruch instalacji

Pomiary geodezyjne

Zasypanie instalacji

Odbiér koncowy instalacji sanitarnych

4.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuja

Zewnetrzna i wewngtrzna instalacji wody, ks, kd, ,
Zewnetrzna instalacja eNN, WN

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé nastepujace elementy:

wykopy na glgbokosci wigkszej niz 1,5m;
montaz przewodow w wykopach,
whniesienie urzadzen wentylacji na dach
Wykonywanie przeku¢ instalacyjnych
Podlaczenie elektryczne urzadzen

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastgpujace zagrozenia:
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przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;

obsunigcie bali rozporowych;

upadek do wykopu w czasie prowadzenia robdt;

przypadkowe zsunigcie elementow, materialow budowlanych do wykopu
uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

Upadek podczas prowadzenia robdt na wysokosci

Porazenie pradem podczas wykonywania instalacji zasilajacej urzadzenia
Poparzenie lub uszkodzenie wzroku podczas prac spawalniczych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot w zakresie bhp na budowie oraz na temat
prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia
prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z
wpisem listy imiennej do ksiggi bhp i ztozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zosta¢ przeszkolony na
poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem
budowy.

Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow indywidualnej ochrony zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegoélnych zakresow robot i kierownik budowy

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robét branzy budowlanej musza by¢
zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala
si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami



