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oprawy zwieszane - spdd oprawy na wysokosci 2,

LEGENDA
Oprawa systemu zwieszanej linii $wietinej, modut koncowy, materiat klosza PMMA,
‘rodzaj klosza OPAL, strumien swietiny 2950Im, temperatura barwowa 3000K,
/' Ra>80, IP20, IK06, wymiary 75/55/1131 mm, moc 30W
/ np. Lena Lighting - SMART LED EVO END 1131mm 1950Im PLX (30W)
= A Oprawa systemu zwieszanej linii $wietinej, modut srodkowy, materiat klosza PMMA,
rodzaj klosza OPAL, strumien swietlny 2950Im, temperatura barwowa 3000K,
Ra>80, IP20, IK06, wymiary 75/55/1131 mm, moc 30W
np. Lena Lighting - SMART LED EVO MIDDLE 1131mm 1950Im PLX (30W)
O 8 Oprawa zwieszana, rodzaj klosza OPAL, strumien $wietlny 1750Im, temperatura
barwowa 3000K, Ra>80, IP20, wymiary @400/86mm, kolor biaty, moc 22W
np. Lena Lighting - CORIA LED 22W Z 3000K + zawiesie zestaw 3

82 Oprawa zwieszana, rodzaj klosza OPAL, strumien $wietlny 4700Im, temperatura
barwowa 3000K, Ra>80, IP20, wymiary @600/86mm, kolor biaty, moc 50W
np. Lena Lighting - CORIA LED 50W Z 3000K + zawiesie zestaw 3

8 Oprawa zwieszana, rodzaj klosza OPAL, strumien $wietlny 10300Im, temperatura
barwowa 3000K, Ra>80, IP20, wymiary @900/86mm, kolor biaty, moc 100W
np. Lena Lighting - CORIA LED 100W Z 3000K + zawiesie zestaw 3
Oc¢ Oprawa typu downlight, materiat klosza PC, rodzaj klosza PRM, strumien
Swietlny 1500Im, temperatura barwowa 4000K, Ra>80, IP65, IK08, wymiary
@220/140mm, sposéb montazu: natynkowa, moc 10W
np. Lena Lighting - DLN 220 LED EVO LV 220MM 1500LM 840 PRM (10W)

O« Oprawa typu downlight, materiat klosza PC, rodzaj klosza PRM, strumien
Swietlny 1900Im, temperatura barwowa 4000K, Ra>80, IP65, IK08, wymiary
@220/140mm, sposéb montazu: natynkowa, moc 15W
np. Lena Lighting - DLN 220 LED EVO LV 220MM 1900LM 840 PRM (15W)

O Oprawa typu downlight, materiat klosza PC, rodzaj klosza PRM, strumien
Swietlny 3250Im, temperatura barwowa 4000K, Ra>80, IP65, IK08, wymiary
@220/140mm, sposéb montazu: natynkowa, moc 28W
np. Lena Lighting - DLN 220 LED EVO LV 220MM 3450LM 840 PRM (28W)

——=—— 101 QOprawa przemystowa, materiat klosza PC, rodzaj klosza MAT, strumien
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oprawy zwieszane - spod oprawy na wysokosci 3,5m

Swietlny 2300Im, temperatura barwowa 3000K, Ra>80, IP66, IK09, wymiary
m<_<_wo_|_m,,, | OZNACZENIA 1152/85/80mm, spos6b montazu: natynkowa, temperatura pracy -20°C do
g wytgcznik pojedynczy 10A/230V, IP20 +35°C, moc 16W
@/ wytgcznik pojedynczy 10A/230V, IP44 np. Lena Lighting - TYTAN LED 1150MM 1200LM 830 (16W)
e wytgcznik podwojny 10A/230V, IP20 ° B Oprawa zwieszana, materiat klosza PMMA, rodzaj klosza PRM, strumien
,\mw, wytgcznik schodowy 10A/230V, IP20 Swietlny 860Im, temperatura barwowa 4000K, kat rozsytu 40°, wymiary
/Mww/ wytacznik schodowy podwojny 10A/230V, IP20 @60/145mm, spos6b montazu: zwieszana (spod oprawy na wysokosci 2,7m),
© przycisk 10A/230V, IP20 moc 10W
1,K1,... numer sekcji opraw B np. Lena Lighting - LUNGO LED Z 145mm
® «@ Oprawa o$wietlenia awaryjnego, antypaniczna, czas 1h, strumien $wietiny 245Im,
LEGENDA moc 2W, sposéb montazu: natynkowy
np. TM Technologie - iTECH M2 102 COLD
newa @]  rozdzielnica obiektowa . © & QOprawa oswietlenia awaryjnego, antypaniczna, czas 1h, strumien swietiny 127Im,
wvlacznik pooz A moc 2W, sposéb montazu: podtynkowy
_ [o]  wytacznik ppoz. np. TM Technologie - ONTEC C M1 101
%@.éa&?g_ﬁmuﬁ gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20 ==Y Oprawa do <<<N:m0Nmm_um EQO:ME ewakuacji - montaz: podtynkowy/natynowy
—_— = = = — np. TM Technologie - ONTE E1A 101
sposth i wysolst moniazy gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V __umo/// = Xt Oprawa zakonczenia drogi ewakuacyjnej - czas 1h, strumien $wietiny 351 Im,
typu DATA z kluczem moc 5W, IP65, montaz: natynkowy
sposob | wysokosé montazu . np. ™ |_|®O—._DO_O©_® - ONTEC S W2 105 COLD
. A N e __aQﬁ gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP44
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