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Dotyczy: warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
planowanych budynkéw niemieszkalnych na terenie ogrodkow dzialkowych wraz z
budynkiem domu dzialkowca i budynkiem sanitariatu na terenie dzialki nr geod. 11,
ark. 01, obr. 14, zlokalizowanej przy ul. Przy Lotnisku w Poznaniu

W nawigzaniu do zlozonego wniosku o wydanie warunkdw technicznych przylgczenia
do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej planowanych budynkéw niemieszkalnych na terenie
ogrodkow dziatkowych wraz z budynkiem domu dziatkowea i budynkiem sanitariatu na terenie dziatki
nr geod. 11, ark. 01, obr. 14, zlokalizowanej przy ul. Przy Lotnisku w Poznaniu oraz dotgczonej do
wniosku pisemnej zgody Polskiego Zwiazku Dziatkowcow, Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie,
Okreg Poznaii z dnia 20.02.2019r. i planu zagospodarowania wnioskowanej dziatki informujemy, co

nastepuje:

I Odnosnie przylgczenia do sieci wodociagowej

Zaopatrzenie w wode we wnioskowanej ilosci Qqer=10,0 m*/d, qs = 3,1 dm’s ww.
planowanych budynkéw niemieszkalnych Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych (ROD) nalezy
przewidzie¢ z sieci wodociagowej o $rednicy 150mm z rur PVC przebiegajacej w ul. Przy Lotnisku,
poprzez wykonanie bezposrednio z ww. sieci wspolnego dla catego kompleksu przytacza
wodociggowego i zakonczeniu go studnia wodomierzowa na terenie wnioskowanej dzialki,
w odlegtosci do 5,0m od linii rozgraniczajacej przedmiotowa dziatke z ul. Przy Lotnisku.

Przyfacze wodociagowe nalezy zaprojektowaé o srednicy okreslonej na podstawie obliczen
hydraulicznych wykonanych przez uprawnionego projektanta, ktére nalezy dotgczy¢ do uzgadnianego
w Aquanet SA projektu. W przypadku, jezeli $rednica przytacza wynosi¢ bedzie min. 80 mm,
a wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej nastapi metoda ,,weinki”, nalezy przewidzie¢ ptukanie

i dezynfekcje ww. przytacza, zgodnie z »Instrukcja ptukania i dezynfekcji” stanowiaca zaltgcznik nr 3

do niniejszych warunkéw technicznych.

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1121 290 222,00 zt (w catosci optacony)
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Rozprowadzenie wody po catym terenie ROD nalezy realizowa¢ poprzez wewnetrzng sie¢

wodociggowa.

IT Odno$nie przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanie $ciekéw bytowych w iloci wnioskowanej Qusr=2,8 m*/d z ww. planowanych
budynkéw niemieszkalnych ROD nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji sanitarnej o S$rednicy
200mm z rur betonowych przebiegajacej w ul. Przy Lotnisku poprzez wykonanie wspdlnego dla
catego kompleksu przylacza kanalizacji sanitarnej zakonczonego studnig rewizyjna na terenie
wnioskowanej dziatki.

Wilaczenie przytgcza do kanatu nalezy przewidzied poprzez jedna z istniejgcych studni
rewizyjnych zlokalizowanych na wysokosci przedmiotowej dzialki (rzedne studni zostaty okreslone na
mapie stanowigcej zatacznik do niniejszych warunkéw technicznych) lub bezposrednio w przesto
kanatu, w obu przypadkach przez wykonanie otworu wiertnicg i zastosowanie oryginalnych,

dopuszczalnych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na rynku, szczelnych potaczer.

IIT Uwagi ogdlne

Projekt przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opracowaniu Aquanet SA "Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogolne." Aquanet SA, styczeii 2013r. oraz na podstawie
obowigzujacych przepiséw i normatywéw technicznych.
Projekt na aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500 nalezy uzgodnié
w Aquanet SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, a projektowang trase na Naradzie
Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie, przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu. W projekcie nalezy
wykaza¢ stan prawny terenu w zakresie projektowanego uzbrojenia.
Wykonaweg przytaczy moze by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie
wykonywania instalacji wod.-kan.
Warunkiem zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekéw Jjest wykonanie przylaczy zgodnie
z uzgodnionym projektem, ich odbiér przez Aquanet SA zgodnie z zasadami dokonywania odbioru
przez Aquanet SA przylaczy wod. — kan. (zafaeznik nr 2) oraz podpisanie umowy ze Spotka
o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekdw.
Nadmieniamy, ze Aquanet SA pokrywa koszty potaczenia przylacza z siecia wodociggowa i sieciag
kanalizacji sanitarnej ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej stronie
internetowej: www.aquanet.pl w zakladce dla klienta. Podstawg zwrotu ww. kosztéw jest zawarcie

"Umowy odptatnego przekazania przylaczenia do sieci " podczas protokotu odbioru przylacza.
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Ponadto informujemy, ze rozliczanie z Aquanet SA za pobrang wode i odprowadzanie

ogrodéw) zlokalizowanego w projektowanej studni wodomierzowej na terenie ww. dziatki. Natomiast
rozliczanie poszczegélnych ogrodkow dziatkowych za pobierang wode i ew. odprowadzanie $ciekdw

sciekow odbywa¢é si¢ bedzie na podstawie wskazan wodomierza gtéwnego (dla catego kompleksu
bedzie w gestii Zarzadu Rodzinnego Ogrodu Dziatkowego i odbywac¢ sie bedzie bez udziatu Aquanet

SA.
Warunki techniczne sa wazne przez 3 lata. /\QU/\N@T
DZIAL RO;ND};OJU MAJATKU
. @73
Zalgcznik: Krystyna Pukaczewska
1. Opieczgtowana mapa zasadnicza w skali 1:500 Starszy Specjalista ds. Warunkéw Technicznych

2. Zasady dokonywania odbioru przez Aquanet SA przylaczy wod. — kan.
3. Instrukcja ptukania i dezynfekcji

Sprawg prowadzila: Dorota Przybylska, tel.: 61-83-59-127,
e-mail: dorota.przybylska@aquanet.pl

Strona3 z3



Instrukcja ptukania i dezynfekciji

1. Przebieg procesu ptukania i dezynfekcji rurociagéw (przytaczy o $rednicy DN min.
80).

Praktyka AQUANET-u wykazuje, ze tylko potgczenie wysokiej intensywnoséci ptukania
odcinkéw wodociggowych, wraz z ich dezynfekcjg wodg nachlorowang o wysokim stezeniu
w niej chloru daje pozadane efekty likwidacji zarzewia mikrobiologicznego w przewodach sieci
wodociggowej. Proponowana procedura ptukania i dezynfekcji nowo wybudowanego,

oddawanego do eksploatacji rurociggu przedstawia sie nastepujgco:

> ptukanie wstepne - 10 — krotny przeptyw
> dezynfekcje wlasciwg - 3 — krotny przeptyw
> ptukanie wtérne - 2 — krotny przeptyw

Dopuszcza sie prowadzenie ptukania, dezynfekcji i dechloracji w/g ponizszego przebiegu:

= ptukanie wstepne - objetoscig min 3 —krotnego przeptywu,
* dezynfekcja wiasciwa - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,
= ptukanie wtérne - objetoscig min 2 —krotnego przeptywu,

pod warunkiem, ze proces ten zakonczy si¢ wynikami badan, pozwalajgcymi na wigczenie
rurociggu do istniejgcej sieci wodociggowej (bakteriologia oraz zawarto$é¢ zwigzkow zelaza
zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia) i zatwierdzeniem
przez Zespot Technologéw ds. Jakosci Wody.

Ptukanie i dezynfekcje rurociggéw nalezy wykonac zgodnie z ponizszg instrukcja.

1.1._Ptukanie wstepne.

Plukanie wstepne prowadzi sig w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
mechanicznych zalegajgcych w rurociggach. Nalezy stosowa¢ wode wodociggowg w objetosci
rownej 10 -ciokrotnemu (dopuszcza sig min. 3 -krotny) przeptywowi przez ptukany odcinek
sieci. Intensywno$c¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych $rednic rur.
Ptukanie nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyplywie bedzie wizualnie
przezroczysta i bezbarwna.

Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilo$¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem
(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka

kanalizacji zaréwno sanitarnej lub deszczowej (po uzgodnieniu z AQUANET lub ZDM — dla

kan. deszczowej), a takze beczkow6z o odpowiedniej pojemnosci. Jesli nie ma mozliwosci

zapewnienia takich odbiornikéw jak wymienione powyzej, projektant musi uzyskaé pozwolenie
na odprowadzenie $ciekdéw do waod lub ziemi.




1.2._Dezynfekcja.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje
zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Dokonywana jest najczesciej przy uzyciu podchlorynu
sodu (NaClO) o stezeniu 14,5% chloru w roztworze.

Podchloryn sodu (stezony lub rozcienczony) najczesciej dodaje sie do przeptywajgcej wody
na poczatku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w tej
wodzie stezenia ok. 50g wolnego Clo/m? (ok. 350g NaClO/m?).
Podchloryn nalezy dozowa¢ do wody wedtug nastepujgcego schematu postepowania:
> 2 -krotne (dopuszcza sie 1 -krotne) napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci
i jego oproznienie (przy opréznianiu nalezy prowadzi¢ dechloracje),
> 1 -krotne napetnienie dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymanie
W rurociggu przez co najmniej 24 h i jego opréznienie (przy oprdznianiu nalezy
prowadzi¢ dechloracje)

1.3. Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie).

Odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji mogg by¢ te same miejsca, ktore
wymieniono w punkcie 1. Przed odprowadzeniem do kanalizacji woda zachlorowana z
rurociggu musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego
tiosiarczanu sodu NazS.03 x 5H20 w postaci 10% roztworu. Wigzanie chloru przebiega wg
reakciji:

Na2S203 + 4Cl; + 5H,0 = NaxSO4 + H2SO4 + 8HCI
Z reakcji wynika, Ze na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba 1 g pieciowodnego tiosiarczanu
sodu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z chwilg jego

rozpoczecia nalezy takze uruchomi¢ dozowanie 10% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci

przyjetej wedtug ponizszego zestawienia.

Stezenie wolnego Natezenie przepltywu wody
chlery [ 9,0m3n 18,0 m¥/h 27,0 m%h 36,0 m/h
w wodzie
dezynfekowa- Natezenie doptywu dozowanego 10% roztworu tiosiarczanu
nego rurociggu sodu
10 g Clo/m?3 15 cm®/min 30 cm®/min 45 cm®min 60 cm®min
20 g Clo/m3 30 cm®/min 60 cm®*min 90 cm®¥min 120 cm®/min
. ; 135 :
3 3 3 3
30 g Clo/m 45 cm®/min 90 cm’/min cmé/min 180 cm°/min
, 120 180 .
3 3 3
40 g Clo/m 60 cm°/min M T - P 240 cm®/min




Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwor tiosiarczanu sodu dozujemy do
tymczasowego rurociggu odprowadzajgcego wode z podchlorynem, bgdz tez bezposrednio

do studzienki kanalizacyjnej, do ktérej ta woda jest odprowadzana.

1.4. Plukanie wtorne.

Do ptukania wtdrnego przyjmuje si¢ zuzycie wody réwne 2 -krotnej objetosci
zdezynfekowanego odcinka rurociggu. Plukanie wtorne nalezy prowadzi¢ podobnie jak
ptukanie wstepne.

2. Kontrola mikrobiologiczna i fizycznochemiczna po dezynfekciji i ptukaniu rurociggu
(przytacza o srednicy DN min. 80)

Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed wigczeniem w istniejgcy siec¢
wodociagowg i oddaniem wodociggu (przytacza) do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢
kontrolg mikrobiologiczng i fizycznochemiczng. Wymagania Aquanet S.A., co do laboratorium
wykonujgcego  pobieranie i badanie jakosci wody w nowowybudowanych rurociggach
(przytgczach o $rednicy DN min.80):

% pobieranie prébek wody moze by¢ wykonywane tylko i wytgcznie przez akredytowanego
probkobiorce,
% pobieranie prébek wody oraz przeprowadzanie analizy bakteriologicznej
i fizycznochemicznej moze by¢ wykonywane tylko i wytgcznie przez to samo laboratorium
< laboratorium musi posiada¢ aktualne zatwierdzenie Panstwowe] Inspekcji Sanitarne;j,
ti. upowaznienie witadz sanitarnych naszego kraju do pobierania i wykonywania
badan probek wody pitnej zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami polskimi i Unii
Europejskiej,
% laboratorium musi posiada¢ wazng akredytacje (zatwierdzony przez Polskie Centrum
Akredytacji system zarzgdzania) na pobieranie probek wody jak i na wykonywanie analiz:
o terenowych — pomiar stezenia chloru wolnego, temperatury
o laboratoryjnych — na ponizsze parametry bakteriologiczne:
= liczba bakterii z grupy coli
= liczba Escherichia coli,
= liczba paciorkowcow katowych,
= ogolna liczba bakterii psychrofilnych,
= liczba Clostridium perfringens (tacznie ze sporami)
oraz parametry fizycznochemiczne:
= stezenie zwigzkow zelaza
Powyzsze badania mozna wykonywaé metodami referencyjnymi lub alternatywnymi pod

warunkiem, ze sg one rownowazne, dozwolone prawem polskim.




Uzyskanie negatywnych wynikéw badan mikrobiologicznych wymaga ich powtorzenia,
a o zakresie analiz decyduje Technolog ds Jakosci Wody.

+ W sytuacji, kiedy zleceniodawca zadeklaruje, ze po odbiorze koncowym wodocigg nie
bedzie eksploatowany przez czas dtuzszy niz 2 miesigce, ponowne jego otwarcie powinno
zosta¢ uzgodnione z Technologiem ds Jakos$ci Wody, ktéry moze podja¢ decyzje
0 ponownej kontroli jakosci wody.

+ Okres waznosci przeprowadzonych badarn laboratoryjnych to 1 miesigc, liczgc od daty
pierwszego badania.

3. Nadzér nad jakos$cig wody i odbiér koricowy.

Nadzor nad jako$cig wody sprawowany jest przez Technologéw ds. Jako$ci Wody Aquanet
S.A. Do zadan Technologa ds. Jakosci wody nalezy:

= opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie sposobu wykonywania
ptukania, dezynfekcji i dechloracji nowych odcinkéw sieci wodociggowej,

= analizowanie, dokonywanie wtasciwych wpiséw oraz gromadzenie kopii Zatgcznika
nr_ 7 do ,Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych w Aquanet S.A.” p.t. ‘Akceptacja na wigczenie rurociggu do sieci
eksploatowanej przez AQUANET”, po przeprowadzonym ptukaniu, dezynfekciji
i badaniach mikrobiologicznych oraz fizycznochemicznych,

= kontrolg prawidtowosci wykonanych proceséw ptukania lub/i dezynfekcji

" przyjmowanie zlecen od wykonawcow sieci wodociggowych na wykonanie kontroli
jako$ci wody w nowowybudowanym rurociggu (przytaczu o $rednicy DN min. 80),

" Zzlecenie do laboratorium na przeprowadzenie badan mikrobiologicznych
i fizycznochemicznych wraz z poborem prébek wody,

= mozliwo$¢ uczestnictwa przy pobieraniu prébek wody z nowowybudowanego
rurociggu (przytgcza, o srednicy DN min. 80),

* W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan- uzgadnianie kierunku
podejmowanych  dziatan celem uzyskania odpowiedniej  jakosci  wody
W rurociggu,  zarzgdzanie ewentualnych kolejnych ptukan lubli dezynfekciji,
zarzadzanie wykonania powtorek z badan,

* Zlecanie powtérnego badania probki wody, obejmujgcego réwniez parametry
mikrobiologiczne, ktére nie byty przekroczone w pierwotnym badaniu (jesli zajdzie
taka koniecznos¢,

* w przypadkach szczegdlnych zarzadzenie powtérnego zbadania probki wody

w petnym zakresie mikrobiologicznym po kilku dniach, pomimo wczeshiejszego
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uzyskania protokotu z  pozytywnymi jego wynikami (koszty, w przypadku
przekroczen ponosi wykonawca sieci wodociggu),

przyjmowanie i gromadzenie kopii wynikow badan probek wody (tzw. sprawozdan
z badan wystawianych przez laboratorium wykonujgce badania),

wydawanie akceptacji na wigczenie nowowybudowanego odcinka rurociggu
(przytacza istniejagcego  $rednicy DN min.80) do istniejgcego systemu
wodociggowego AQUANET w Zat. Nr 7 do ,Procedury przeprowadzania odbioréw

sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w Aquanet S.A”




10.

11.

13.

ZASADY DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ AQUANET SA PRZYLACZY WOD. — KAN.
Obowiazuja od dnia 01.01.2019 roku

Przed przystapieniem do budowy przylacza nalezy zlozy¢ do Aquanet SA wniosek ,Zgloszenie zamiaru realizacji
przylaczenia”.

Whiosek moze by¢ ztozony pod warunkiem, ze Klient (Inwestor) lub Wykonawca w jego imieniu mial wezesniej wydane
warunki techniczne oraz uzgodniong dokumentacje projektowa w Aquanet SA.

Niewniesienie przez Aquanet SA uwag do ztozonego zgloszenia zamiaru realizacji przytaczenia, w ciagu 12 dni od daty jego
wplywu do Spolki, upowazmia Klienta (Inwestora) do przystapienia do wykonywania robét przytaczeniowych zgodnie ze
zgloszeniem.

Zgloszenie zamiaru realizacji przytaczenia wazme jest przez 6 miesiecy liczac od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien umowié si¢ na odbior przylacza
w stanie odkrytym z jednym z pracownikéw Aquanet SA, zgodnie z lokalizacja przytacza dzwoniac pod numer telefonu:

e Poznan 61 8359 269; - 105, 61 2500 555 lub 785011890, 603076929, 693 430411

Gmina Kémik, Gmina Brodnica + Lubon + Puszczykowo 61 8359 287 (kom 785011892),

Gmina Czerwonak, Gmina Pobiedziska 61 8359 269 (kom 785011890),

Gmina Swarzedz, Gmina Mosina 61 8359 282 (kom 607836149),

Gmina Murowana Goslina 61 8359 105 (kom 603076929),

Gmina Suchy Las 61 2500 555 (kom 693430411),

W przypadku nie dodzwonienia si¢ na ktérys ze wskazanych numeréw, moma umoéwi¢ odbiér przytacza pod nr 61 8359106
- (na zyczenie klienta pracownik przyjmmijacy zgtoszenie potwierdza mailowo ustalony termin).

Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi Aquanet SA wypelniony i
podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowowybudowanych przylaczy wraz z tytutem prawnym do niermichomosci
(dokument do wgladu pracownika Aquanet SA) ~ wniosek dostepny na stronie www.aquanet.pl, w Punktach Obstugi Klienta
przy ul. Dolna Wilda 126 i przy ul. Piatkowskiej 117/119 w Poznaniu Iub u pracownika Spélki bedacego na odbiorze.

Za szkody powstate w wyniku przytgczania do sieci (w tym usuwania awarii) odpowiada Klient (Inwestor).

Na okres od czasu zgloszenia awarii na przylaczu wodociggowym do czasu jej usunigcia pogotowie Aquanet SA zamyka
dostawe wody.

W kolejnym kroku, po dokonaniu odbioru przytacza w stanie odkrytym, Klient (Inwestor) lub Wykonawca dostarcza do

Spolkki:

e szkic;

e wspolrzednex,y, z;

® mape z naniesionym przytaczem potwierdzong przez osrodek geodezyjny lub nieaktualizowana mape zasadniczg z
naniesionym przylyczem;

e dokumentacj¢ zdjeciown z realizacji przytacza (miejsce wiaczenia, utoZenie przewodu, podejicia wodomierzowego,
studni rewizyjnej — jednoznacznie okreslajace miejsce ich wykonania).

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczyé do Spélki w nieprzekraczalnym terminie do 3 miesiecy od daty odbioru przylacza

w stanie odkrytym.

W przypadku skorzystania z usugi geodety, z ktérym Aquanet SA ma podpisang umowe o wspélpracy - szkic, wspotrzedne
oraz map¢ z naniesionym przylaczem potwierdzong przez osrodek geodezyjny lub nieaktualizowang mape zasadnicza z
naniesionym przylaczem, do Spolki dostarcza geodeta. Tym samym dostarczenie mapy potwierdzonej przez osrodek
geodezyjny lezy po stronie Aquanet SA.

Po dostarczeniu w/w dokumentéw, pracownik Aquanet SA sporzadza i przekazuje Klientowi (Inwestorowi):

e protokét odbioru przylycza;

e ,Umowe odptatnego przekazania przytaczenia do sieci” (w przypadku realizacji przez Klienta podlaczenia do sieci wraz
z calym przylaczem). Umowa ta jest podstawq zwrotu przez Aquanet SA kosztéw polaczenia przylacza z siecig
wodociggowa i/lub kanalizacji sanitamej/ogolnosptawnej. Aktualny cennik wykupu podlaczen do sieci dostepny na
stronie www.aquanet.pl;

e umowe na dostawe wody /lub odprowadzanie sciekéw.

Nastepnie pracownik Aquanet SA w ciagu 7 dni od daty odbioru przytacza wodociagowego skontaktuje si¢ pod nr telefonu
wskazanym we wniosku o zawarcie umowy, w celu umowienia terminu montazu wodomierza,

Po uplywie 1 miesigca od daty odbioru i nie zamontowaniu wodomierza z przyczyn nie lezacych po stronie Aquanet SA,
Aquanet SA uma rezygnacj¢ Klienta (Inwestora) z dostawy wody i w zwiazku z tym dokona trwatego odciecia przylacza.

Wamowienie dostaw wody, wigzato si¢ bedzie z ponownym wystapieniem Klienta (Inwestora) o wszczecie procedury
przylaczenia do sieci.
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