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WIADCZENIE 
 
 
      Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r-Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. 
Dz. U. nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami o wiadczam, e projekt budowlany pt. „Budowa 
kompleksu ogródków dzia kowych wraz z domem dzia kowca, ogólnodost pnym sanitariatem, 
miejscami parkingowymi infrastruktur  techniczn , przewidzianej do realizacji na dzia ce nr 11, 
arkusz1,obr b Piotrowo oraz na cz ci dzia ek nr 2, 4/4. arkusz7,obr b G uszyna; po onych w 
Poznaniu przy ulicy Przy Lotnisku  -   BRAN A DROGOWA ETAP II”, wykonany na zlecenie Miasto 
Pozna , Wydzia  Gospodarki Nieruchomo ciami, ul. Gronowa 20, Pozna , zosta  wykonany zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

 
 

 

 

…………………………………..                  ………………………………… 

              projektant                                                                      sprawdzaj cy 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

roda Wielkopolska   21.06.2019r.       
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OPIS TECHNICZNY  

do projektu budowlanego „Rodzinnych Ogrodów Dzia kowych” 
Dzia ka nr ew. 11, obr b Piotrowo ul. Przy Lotnisku w Poznaniu 

BRAN A DROGOWA 
                                                                       ETAP II 
 
 
1.0. Podstawy opracowania 

1. Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym zaktualizowana dla 
celów projektowych 

2. Dokumentacja geotechniczna dla okre lenia warunków wodnych i geotechnicznych  
w pod u projektowanego parkingu i drogi dojazdowej. na dzia kach nr 258/24 opracowana w 
wrze niu 2017r  przez Projektowanie  Geologiczno – In ynierskie Wac aw Ludwiczak 61-663 
Pozna  ul. Winogrady 44. 

3. -  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 (Dz.u. z dnia 29 
stycznia 2016r. poz. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.  

4. Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celów projektowych wykonana przez uprawnionego geodet  
in . Ireneusz Biega ski, zatwierdzona dnia 26.08.2013r. 
 

5. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pó sztywnych opracowany przez IBDiM 
Warszawa 1997r. 

6. Normy Polskie 
7. Uzgodnienia z projektantem architektury 
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2.0. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa parkingu dla samochodów osobowych z 
drog  dojazdow  i drogami wewn trznymi na terenie projektowanych Rodzinnych Ogrodów 
Dzia kowych przy ulicy Przy Lotnisku w Poznaniu 

 

3.0    Stan istniej cy 

Teren inwestycji  dzia ka nr 11 obr b Piotrowo po ony jest w Poznaniu przy ulicy Przy Lotnisku, 
(dzia ka nr ew. 1/2 i 2). W chwili obecnej teren u ytkowany jest rolniczo. Dojazd do 
projektowanych Rodzinnych Ogrodów Dzia kowych stanowi ulica Przy Lotnisku, której 
nawierzchnia jest w z ym stanie technicznym. 
Na terenie dzia ki w bezpo rednim s siedztwie ulicy znajduje si  kolektor kanalizacji deszczowej 
 i podziemny ruroci g ciep owniczy.  
Dzia ka posiada naturalny sk on w kierunku po udniowym. Rz dna terenu w cz ci obj tej 
inwestycj   wynosi od 80,14 do 81,81 m n.p.m. 
 
 

4.0   Warunki gruntowo-wodne 
         Na podstawie Opinii Geotechnicznej z wrze nia 2018r. wykonanej przez firm  „Projektowanie 
Geologiczno-In ynieryjne”, Wac aw Ludwiczak i Zdzis aw Zieloniecki w Poznaniu. 
W pod u wyst puje warstwa gleby grubo ci oko o 30cm Nast pnie  warstwa piasku drobnego o 
grubo ci 1,00 do 2,00m , g biej piasek gliniasty. Woda gruntowa do g boko ci 4.00m nie 
stwierdzono. Warunki gruntowo wodne zakwalifikowano do „przeci tnych”. Grup  no no ci pod a 
okre lono jako G1 

 
 
5.0    Plan sytuacyjny 

Na terenie projektowanych Rodzinnych Ogrodów Dzia kowych, projektuje si  dwa wjazdy z ulicy 
Przy Lotnisku, drogi zwi zane z dojazdem na teren dzia ek, oraz zwi zane z obs ug  parkingu. 
Projektowany parking znajduje si  na terenie dzia ki przeznaczonej na ROD. Wjazdy na dzia  
powi zane s  z nawierzchni  ulicy. Uk ad dróg zgodny z architektonicznym planem 
zagospodarowania . 
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Projektuje si : 

      -    Drog   wewn trzn  obs uguj  parkingi i wjazdy na dzia ki, projektuje si  z kostki betonowej 

           grubo ci 8cm na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z chudego betonu.   

          Obramowanie nawierzchni wykona  z opornika betonowego 8/30 ustawionego na awie   

          betonowej z oporem. Przekrój daszkowy , spadki 2%. Szeroko  drogi wewn trznej 5,00m 

 Parking dla samochodów osobowych – projektuje si  miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych dost pne z drogi wewn trznej dla 76 pojazdów o wymiarach 2,50x5,00m oraz 9 
miejsca postojowe dla osób niepe nosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m. Drogi manewrowe 
przy stanowiskach postojowych zaprojektowano o szeroko ci 5,00m  
Stanowiska parkingowe oraz drogi wykonane b  z p yt a urowych 40/60/10 na podsypce 
piaskowej i podbudowie z kruszywa amanego. Stanowiska postojowe wykona  z p yt w 
kolorze grafitowym, linie dziel ce stanowiska z kostki betonowej 10/20/8 w kolorze szarym. 
Nawierzchnie dróg manewrowych w kolorze szarym.  

             -  Place pod kontenery na odpady sta e  projektuje si  na ko cu dróg manewrowych z kostki 
                betonowej grubo ci 8cm na podsypne cementowo piaskowej i podbudowie z chudego betonu. 
                Spadki poprzeczne w kierunku nawierzchni a urowych. 
 
             - Drogi dojazdowa ( cie ki) do poszczególnych dzia ek wykona  z kruszywa amanego 
                O uziarnieniu 0/5mm stabilizowanego mechanicznie, na podbudowie z kruszywa amanego. 
                Obramowanie wykona  z opornika betonowego 8/30 ustawionego na awie betonowej z 
                oporem. Spadki poprzeczne 2%, spadki pod ne dostosowane do terenu.  
                Szeroko  dróg dojazdowych 4,50m .      
                       
 
6.0 Nawierzchnia 

Kategorii obci enia ruchem KR1 przy grupie no no ci pod a G1 zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 
maja 1999r.). 
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6.1. Na drodze wewn trznej i place pod pojemniki na odpady sta e. 

8 cm – warstwa cieralna z kostki betonowej grubo ci 8cm klasy 50 kolor szarym u ona 
na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubo ci 4cm, o szczelinach wype nionych 
piaskiem 
20 cm – podbudowa z chudego betonu wykonana zgodnie z norm  PN-S-96013;1997 
„Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania”  
 o Rm=6-9MPa  
 
 

          6.2. Na stanowiskach postojowych i drogi manewrowe 
                   8 cm  - p yty a urowe kolor szary  i grafitowego (stanowiska postojowe) 40x60x10,  
                    u one na podsypce piaskowo, wirowej 0/5mm, grubo ci 5cm, otwory 
                    wype ni wirem 2-5mm 
                   20 cm – podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, 
                    u ona na geow ókninie seperacyjno - filtracyjnej o gramaturze 300g/m2  
 
          6.3.  Na drodze dojazdowej ( cie ki) 

5 cm – kruszywo amane 0/5mm stabilizowane mechanicznie 
                   20 cm – podbudowa z kruszywa amanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, 
                    u ona na geow ókninie seperacyjno - filtracyjnej o gramaturze 300g/m2  

 
 

 
Kostka brukowa i p yty a urowe produkowana zgodnie z norm  PN-EN 1338:2005 powinna 
posiada  Atest producenta oraz wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
drogowym i mostowym.  
Nawierzchni  obramowano opornikami betonowymi w kolorze szarym i grafitowym o wymiarach 
 8 x 30x 100 cm ustawionym na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i awie betonowej z oporem 
z betonu C-12/15 Trawniki przy stanowiskach postojowych obramowa  kraw nikiem 
wystaj cym15/25 u onym na podsypce cementowo piaskowej i awie betonowej z oporem z 
betonu C-12/15  
Pozosta e elementy wykona  zgodnie z rysunkami szczegó owymi. 
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7.0 Ukszta towanie wysoko ciowe – pochylenia i odwodnienie 

Projektowane drogi, i parkingi nawi zano do sta ych punktów wysoko ciowych jak; rz dne 
projektowanych wjazdów.. Pochylenia pod ne dróg nawi zuj  do terenu. Pochyleniu 
poprzecznym 2%. 
Woda opadowa z szczelnej sp ywa  b  w przyleg y teren i na nawierzchnie przepuszczalne. Na 
stanowiskach parkingowych i drogach manewrowych oraz drogach dojazdowych ( cie ki) 
zaprojektowano nawierzchnie przepuszczalne i wody opadowe odprowadzone b  do gruntu , 
jedynie nadmiar sp ywa  b dzie w przyleg y grunt.,  

 
 
8.0 Roboty ziemne 

Podstawowe roboty ziemne pod  nawierzchnie nale y wykona  zgodnie  
z projektem wykonawczym ukszta towania terenu. 
Po usuni ciu przypowierzchniowej warstwy ziemi ro linnej o mi szo ci od 0,30 m  
z ca ej powierzchni terenu przewidzianego pod zabudow . Pod e zag ci  walcami 
wibracyjnymi przy optymalnej wilgotno ci a  do otrzymania wska nika zag szczenia IS = 1,0. 
Ziemi  ro linn  zebra  spycharkami na ha dy nale y wykorzysta  pod projektowan  ziele .    
Roboty polega  b  na wykonaniu koryta pod konstrukcj  nawierzchni. 
Roboty ziemne wykonywa  zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty 
ziemne. Wymagania i badania”. 
Skarpy nasypów wyprofilowa  do pochylenia 1:3 
Po zako czeniu robót budowlano-drogowych powierzchnie przeznaczone pod ziele  pokry  
warstw  ziemi ro linnej grubo ci 15 cm na skarpach .  
Uwagi: 
1. Roboty ziemne – korytowanie w rejonie urz dze  podziemnych wykonywa  r cznie po 

uprzednim zg oszeniu robót do zarz dców sieci.  
          2     Wszystkie warstwy nawierzchni nale y uk ada  przy zachowaniu równo ci pod nej 
                  i  poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada  jezdnie 
                 zawartymi w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
                1999r. (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.); 

Równo  warstwy cieralnej w profilu pod nym mierzona at  4-metrow  zgodnie z norm  
BN-68/8931-04 powinna by  taka, aby nierówno ci nie przekracza y 8 mm. Natomiast 
równo  w profilu poprzecznym powinna by  taka, aby po przy eniu aty profilowej 
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prostopadle do osi nawierzchni prze wity pomi dzy at  a powierzchni  warstwy cieralnej 
nie przekracza y 8 mm.  
Dopuszczalne odchylenia dla poszczególnych warstw nawierzchni wynosz : 

 pod e    -2, +0 cm 

 podbudowa zasadnicza  -1, +0 cm 
3 Kostk  brukow  uk ada  na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4, p yty a urowe 

na podsypce piaskowej 
4 Nie wolno wyrównywa  nierówno ci podbudowy podsypk . 
5 W przypadku nawodnienia pod a pod konstrukcje nawierzchni, nawodniony grunt nale y 

usun  i uzupe ni  piaskiem .  
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CZ  OPISOWA DLA INFORMACJI DOTYCZ CEJ BEZPIECZE STWA  

I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 
 

Zakres robót dla budowy nawierzchni 
Roboty przygotowawcze: przyci cie asfaltowej kraw dzi jezdni 
Roboty ziemne: zebranie spycharkami na ha dy przypowierzchniowej warstwy ziemi ro linnej z 

za adunkiem wi kszo ci ziemi adowarkami na samochody samowy adowcze  
i wywozem na odk ad, zag szczenie walcami wibracyjnymi pod a pod nasypy i dna 
koryta, r czne wykonanie wykopów korytowych, formowanie spycharkami nasypów  
z dowiezionej pospó ki z zag szczeniem walcami wibracyjnymi. 

Roboty nawierzchniowe: wykonanie awy betonowej pod kraw niki i obrze a, ustawienie 
kraw ników i obrze y, wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, 
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie wzmocnienia pod a 
przez stabilizacj  wapnem i cementem, wykonanie opaski ze wiru sortowanego,  

 

Wykaz obiektów budowlanych istniej cych 
Kanalizacja deszczowa, podziemny ruroci g ciep owniczy  

Elementy zagospodarowania dzia ki stanowi ce zagro enie dla bezpiecze stwa ludzi 
Kanalizacja deszczowa, podziemny ruroci g ciep owniczy  
 

Przewidywane zagro enia wyst puj ce przy realizacji robót 
1. Prowadzenie robót w s siedztwie czynnego ruchu . 
2. Zagro enia wynikaj ce z technologii robót: 

a. roboty ziemne – praca maszyn do robót ziemnych i ruch samochodów 
samowy adowczych  

b. transport technologiczny w obr bie strefy robót; 
c. sk adowanie materia ów (roz i za adunek); 
d. ustawienie oporników 
e. wykonanie podbudowy z kruszywa amanego 
f. profilowanie i zag szczanie pod a ; 
g. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (ci cie kostki betonowej); 
h. wykonanie opaski z kostki betonowej; 
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Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót 

1. Przed rozpocz ciem budowy i robót 
a. prowadzenie szkolenia ogólnego pracowników 
b. zapoznanie pracowników z projektem, wykazem i rodzajem robót o szczególnym 

zagro eniu 
c. zapoznanie z zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy i ich zabezpieczaniu 
d. obowi zkiem stosowania rodków ochrony osobistej, dba ci o stan narz dzi, maszyn 

i urz dze  
e. obowi zkiem zabezpieczania stanowisk pracy 
f. odpowiedzialno ci pracownika za naruszenie przepisów BHP 

 
rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym  

z wykonywania robót drogowych 
a. Opracowanie przez kierownika budowy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na 

budowie. 
b. Wyznaczenie i oznakowanie bezpiecznych stref robót przed niekontrolowanym ruchem 

pojazdów i maszyn na budowie. 
c. Prawid owe sk adowanie materia ów na budowie. 
d. Wyposa enie placu budowy w sprz t p.po . 
e. Ustawienie tablic ostrzegawczych. 
f. Wyznaczenie dróg ruchu pojazdów, bram wjazdowych i wyjazdowych, kierunku ruchu 

pojazdów. 
g. Stosowanie sprz tu ochrony osobistej. 
h. Wygrodzenie placu budowy przed wst pem osób nieuprawnionych. 

 

 
 

 

 

 

 

 


