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[. OPIS TECHNICZNY
Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych oraz

sieci wod-kan na terenie Rodzinnych Ogrodkéw Dziatkowych przy ul. Przy Lotnisku w
Poznaniu — ETAP I

1. Inwestor
Miasto Poznan
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami
Ul. Gronowa 20
61-655Poznan

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
e Zlecenia i wytycznych Inwestora
e Podkfadu architektoniczno — budowlanego
e Obowigzujgcych normy i przepisow.

3. Cel i zakres opracowania.
Dokumentacja niniejsza ma na celu okre$lenie rzeczowego zakresu przedsiewziecia
branzy instalacyjnej: wodociagowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
dla dwéch budynkéw na terenie ROD oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej na terenie ogrodkow.
Inwestycja zostat podzielona na dwa etapy.

4. Powigzanie obiektu z sieciami
Przytgcze wody:
Przytgcze wody prowadzone bedzie od sieci wo150 w ulicy Przy Lotnisku — zakres etapu |

Przytgcze ks:
Przytgcze kanalizacji sanitarnej prowadzone do sieci o srednicy 200mm utozonej w ulicy

Przy Lotnisku — zakres etapu |

5. Projektowane rozwigzanie instalacji.
Budynek zostanie wyposazony we wszystkie niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
obiektu instalacje sanitarne:
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wod-kan
- instalacje wentylacji mechanicznej
- zewnetrzng instalacje wody i kanalizacji sanitarne;j

6. Podziat inwestycji na etapy
Inwestycja zostanie podzilona na dwa etapy:
ETAP | to wykonanie:
e Domu dziatkowca wraz z instalacjami
e Zewnetrznej instalacji wodociggowej doprowadzonej do studzienek
wodomierzowych z podlicznikami wraz z przytaczem do linii rozgraniczajacej
poszczegoblne etapy
e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od punktu wigczenia w sie¢ do studni
S8
ETAP Il to wykonanie:
e Budynku sanitariatéw wraz z instalacjami
e Pozostatej czesci instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej na terenie ROD
e Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej od studni S8 do budynku sanitariatow.
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6.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1.1. Dane ogdlne i zatozenia do obliczen
Budynek sanitariatow zostanie wyposazony w ogrzewanie elektryczne
- Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla co wynosi 5,0 kW
- Rodzaj ogrzewania: elektryczne.
- strefa klimatyczna: Il - ga temperatura zewnetrzna Tz =-18°C
- dziatanie ogrzewania: zatgczane w trakcie uzytkowania obiekiu. Poza okresem
uzytkowania nalezy ustawi¢ temperature dyzurng w zakresie +12°C
- temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. PN —82/B-02402

6.1.2. Opis przyjetych rozwigzan
W kazdym pomieszczeniu sanitarnym zastosowano ogrzewanie elektryczne, grzejnikami
konwekcyjnymi z termostatem.
Z uwagi na charakter uzytkowania obiektu wymagane jest wigczanie grzejnikéw z
zaprojektowana mocg jedynie na czas korzystania z obiektu, uwzgledniajac czas
potrzebny na wygrzanie obiektu.
Poza okresem uzytkowania ustawi¢ na termostatach temperature dyzurna.

6.2. NSTALACJA WOD-KAN

6.2.1. Instalacja wodociggowa
Sanitariaty zostang podtgczone do sieci dz63 zaprojektowanej na terenie ROD .Na
wejsciu do kazdego sanitariatu projektuje sie montaz zestawu wodomierzowego
(podlicznik) zgodnie ze specyfikacjg na rysunku.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych
PEXAL.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore moga stykac sie
bezposrednio z wodga pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mieé¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania (atest
PZH) , wydane przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia.

Instalacja prowadzona bedzie:

e W posadzce w warstwie izolacji termiczne;j

e w bruzdach i w sciankach systemowych — podejscia do przyboréw

e pod stropem — podejscie do podgrzewacza wody.
W miejscach przejscia przez przegrody budowlane lub w posadzce pod $cianami
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W tych miejscach nie moze by¢ potaczen
przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego
wykonana jest rura.

Montaz rurociggdw wykonywa¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
zastosowanego systemu w szczegolnosci dotyczy to wykorzystywanych ksztattek oraz
podpar¢ rurociggow.

Odcinki pionowe i podejscia pod punkty czerpalne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach.

Przy odejsciach do weztéw sanitarnych zamontowaé zawory odcinajgce kulowe, gwintowe
Pn=0,6 MPa . Przed odbiornikami zamontowa¢ zawory katowe a podtgczenie wykonac¢ za
pomocg przewodoéw elastycznych.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bede podgrzewacze wody z grzatka elektryczna.
Podgrzewacze nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa wykonanym w standardzie
SYR 2115 12" p=6,0bar lub réwnowaznym pod wzgledem wykonania i przepustowosci.
Spust z zaworu bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzke i zamontowaé pod nim wpust
podtogowy
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Dla okreslonego w projekcie architektury i branzy sanitarnej wyposazenia w tym ztgczek
do wody zaprojektowanych dla kazdej dziatki obliczono przeptyw wody zgodnie z PN-
92/B-01706.
Przeptyw obliczeniowy instalacji z.w.u.dla catego kompleksy ROD i obu etapdéw realizaciji
wyniesie — gqz.w.u.= 2,92 dm3/s natomiast dla projektowanego pojedynczego sanitariatu
0,83 I/s
Przewody w budynkach nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia.
Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy izolowac termicznie izolacjg z PE gr. 9i 13, 20,
25, 30mm prod. CLIMAFLEX lub THERMAFLEX oraz zgodnie z RMI.
Przewody prowadzone w bruzdach nalezy izolowac¢ piankg PE o grubosci:

e przewdd dz17, 21, 26 —gr. 13mm

e dla przewodow prowadzonych na wierzchu $cian zgodnie z RMI
Instalacje poddac prébie cisnieniowej do wartosci 9 bar.

6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowe zostang odprowadzone do sieci kanalizacyjnej w ulicy Przy Lotnisku
Scieki zostang odprowadzone z budynku sanitarnego wspdinym dla catej inwestycji
przytaczem. Podtgczenie kanalizacji wykonaé od studni S8 wykonanej w etapie |.
Poszczegdlne dziatki nie zostang poditgczone do sieci kanalizacyjne;.

Suma réwnowaznikow odptywu AWs dla projektowanego kompleksu wynosi 55, a
przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej gs = 3,71 dm3/s.
Kanalizacje wewnetrzng podposadzkowg w budynku proponuje sie wykona¢ z rur PVC-U
Piony wyposazy¢ w rewizje. Piony wentylacyjne zakonczy¢ wywiewka — oznaczenie PW

Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie wykonac¢ z rur i ksztattek niskoszumowych np.:
Wavin AS. Kanalizacje podposadzkowg wykona¢ z rur PVC-U.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane — Sciany, fawy fundamentowe lub
pod tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o $rednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu.

Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng nie dziatajgca
korozyjnie na rure.

Przytgcze kanalizacji zaprojektowano w oddzielnym opracowaniu.

Przewody zewnetrzne prowadzone powyzej strefy przemarzania izolowac styropianem
twardym gr. 20cm.
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7. INSTALACJA WENTYLACJI

Zatozenia przyjete do obliczeh

PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO:

Okres zimowy:

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego:
tz=-18°C

Obliczeniowa wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego:
¢ =100%

Okres letni:

Temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego:

tz = +32°C

Obliczeniowa wilgotno$¢ wzgledna powietrza zewnetrznego:
¢ =45%

PARAMETRY POWIETRZA WEWNETRZNEGO:

Instalacja wentylacji nie realizuje funkcji ogrzewania pomieszczen, praca centrali ze statg
zadang temp. powietrza nawiewanego

Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen w okresie zimowym: tn = +20°C
Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczen w okresie letnim: wynikowa
centrala wentylacyjna pracuje w funkcji odzysku ciepta z powietrza wywiewanego
Wilgotnos¢ powietrza nieregulowana

ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Minimalna ilos¢ powietrza Swiezego przypadajgca na 1 osobe w pomieszczeniach
wentylowanych o nie otwieranych oknach w budynkach uzytecznosci publicznej zgodnie z
PN-83/B-03430/Az3:2000 wynosi V=30m3/h os.

Do obliczen przyjeto Vmin=30m3/h, lecz nie mniej niz 2,0 wymiany Swiezego powietrza w
pomieszczeniu w ciggu 1h.

Opis rozwiagzania projektowego

Linia wentylacyjna wywiewna W1

Linia wywiewna W1 zostata zaprojektowana celem usuniecia zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczenia sanitarnego. Jako urzgdzenia wywiewne dobrano wentylator
dachowy typu RF-4/160 (prod. Venture) o wydajnosci Vw=250m3/h (z mozliwoscig ptynnej
regulacji wydajnosci). Mozna zastosowaé urzadzenie zamienne o zblizonych parametrach
technicznych. Wentylator W1 nalezy zamontowaé na dachu budynku na podstawie
dachowej okragtej izolowanej g=50mm.

Jako elementy wywiewne linii W1 zostaly zaprojektowane zawory wywiewne okragte z
regulowang szczeling. Zawory nalezy osadzi¢ bezposrednio w kanatach typu Spiro. Na
kazdym odgatezieniu od kanatu gtdéwnego W1 do anemostatu nalezy zamontowac
przepustnice regulacyjng jednoptaszczyznowg celem umozliwienia regulacji hydraulicznej
instalacji i nastawienia przeptywu zgodnego z obliczeniowym.

Zatgczanie linii W1 nalezy zsynchronizowaé z zatgczaniem oswietlenia z opdznieniem
czasowym t=10minut.

Instalacja wywiewna W1 nie wymaga izolacji termiczne;j

W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza kanatdbw poprzez
zdejmowane zaslepki, tréjniki z zaslepkami lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne
zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

Linia wentylacyjna wywiewna W2

Linia wywiewna W2 zostata zaprojektowana celem usuniecia zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczenia sanitarnego (0.3). Jako urzadzenia wywiewne dobrano
wentylator dachowy typu RF-4/125 (prod. Venture) o wydajnosci Vw=50m3/h (z
mozliwoscig ptynnej regulacji wydajnosci). Mozna zastosowac¢ urzgdzenie zamienne o
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zblizonych parametrach technicznych. Wentylator W2 nalezy zamontowac¢ na dachu
budynku na podstawie dachowej okragtej izolowanej g=50mm.

Jako element wywiewny linii W2 zostat zaprojektowany zawor wywiewny okragty z
regulowang szczeling. Zawér nalezy osadzi¢ bezposrednio w kanale typu Spiro.
Zatgczanie linii W2 nalezy zsynchronizowaé z zatgczaniem oswietlenia z opdznieniem
czasowym t=10minut.

Instalacja wywiewna W2 nie wymaga izolacji termiczne;j

W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza kanatdbw poprzez
zdejmowane zaslepki, tréjniki z zaslepkami lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne
zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

Linia wentylacyjna wywiewna W3

Linia wywiewna W3 zostata zaprojektowana celem usuniecia zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczenia sanitarnego (0.3). Jako urzadzenia wywiewne dobrano
wentylator dachowy typu RF-4/125 (prod. Venture) o wydajnosci Vw=50m3/h (z
mozliwoscig ptynnej regulacji wydajnosci). Mozna zastosowac¢ urzgdzenie zamienne o
zblizonych parametrach technicznych. Wentylator W3 nalezy zamontowac¢ na dachu
budynku na podstawie dachowej okragtej izolowanej g=50mm.

Jako element wywiewny linii W3 zostat zaprojektowany zawor wywiewny okragty z
regulowang szczeling. Zawér nalezy osadzi¢ bezposrednio w kanale typu Spiro.
Zatgczanie linii W3 nalezy zsynchronizowaé z zatgczaniem oswietlenia z opéznieniem
czasowym t=10minut.

Instalacja wywiewna W3 nie wymaga izolacji termiczne;j

W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza kanatdbw poprzez
zdejmowane zaslepki, tréjniki z zaslepkami lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne
zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

Linia wentylacyjna wywiewna W4

Linia wywiewna W4 zostata zaprojektowana celem usuniecia zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczenia sanitarnego. Jako urzgdzenia wywiewne dobrano wentylator
dachowy typu RF-4/160 (prod. Venture) o wydajnosci Vw=225m3/h (z mozliwoscig ptynnej
regulacji wydajnosci). Mozna zastosowaé urzadzenie zamienne o zblizonych parametrach
technicznych. Wentylator W4 nalezy zamontowaé na dachu budynku na podstawie
dachowej okragtej izolowanej g=50mm.

Jako elementy wywiewne linii W4 zostaly zaprojektowane zawory wywiewne okragte z
regulowang szczeling. Zawory nalezy osadzi¢ bezposrednio w kanatach typu Spiro. Na
kazdym odgatezieniu od kanatu gtdéwnego W1 do anemostatu nalezy zamontowac
przepustnice regulacyjng jednoptaszczyznowg celem umozliwienia regulacji hydraulicznej
instalacji i nastawienia przeptywu zgodnego z obliczeniowym.

Zatgczanie linii W4 nalezy zsynchronizowaé z zatgczaniem oswietlenia z opéznieniem
czasowym t=10minut.

Instalacja wywiewna W4 nie wymaga izolacji termiczne;j

W instalacji nalezy przewidzie¢c mozliwos¢ czyszczenia wnetrza kanatdbw poprzez
zdejmowane zaslepki, tréjniki z zaslepkami lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne
zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

Linia wentylacyjna wywiewna W5

Linia wywiewna W5 zostata zaprojektowana celem usuniecia zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczenia sanitarnego (0.6). Jako urzadzenia wywiewne dobrano
wentylator dachowy typu RF-4/125 (prod. Venture) o wydajnosci Vw=50m3/h (z
mozliwoscig ptynnej regulacji wydajnosci). Mozna zastosowac¢ urzgdzenie zamienne o
zblizonych parametrach technicznych. Wentylator W5 nalezy zamontowac¢ na dachu
budynku na podstawie dachowej okragtej izolowanej g=50mm.
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Jako element wywiewny linii W5 zostat zaprojektowany zawdr wywiewny okragly z
regulowang szczeling. Zawoér nalezy osadzi¢ bezposrednio w kanale typu Spiro.
Zatgczanie linii W5 nalezy zsynchronizowaé z zatgczaniem oswietlenia z op6znieniem
czasowym t=10minut.

Instalacja wywiewna W5 nie wymaga izolacji termicznej

W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza kanatdbw poprzez
zdejmowane zaslepki, tréjniki z zaslepkami lub otwory rewizyjne w oparciu 0 wytyczne
zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

Linia wentylacyjna wywiewna W6

Linia wywiewna W6 zostata zaprojektowana celem usuniecia zanieczyszczonego
powietrza z pomieszczenia sanitarnego (0.5). Jako urzgdzenia wywiewne dobrano
wentylator dachowy typu RF-4/125 (prod. Venture) o wydajnosci Vw=50m3/h (z
mozliwoscig ptynnej regulacji wydajnosci). Mozna zastosowac urzgdzenie zamienne o
zblizonych parametrach technicznych. Wentylator W6 nalezy zamontowac¢ na dachu
budynku na podstawie dachowej okragtej izolowanej g=50mm.

Jako element wywiewny linii W6 zostat zaprojektowany zawdr wywiewny okragly z
regulowang szczeling. Zawor nalezy osadzi¢ bezposrednio w kanale typu Spiro.
Zatgczanie linii W6 nalezy zsynchronizowaé z zatgczaniem oswietlenia z op6znieniem
czasowym t=10minut.

Instalacja wywiewna W6 nie wymaga izolacji termiczne;j

W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza kanatow poprzez
zdejmowane zaslepki, tréjniki z zaslepkami lub otwory rewizyjne w oparciu 0 wytyczne
zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
Cobrti Instal — zeszyt nr 5.

Wytyczne dla branzy elektrycznej.
W projekcie branzy elekirycznej nalezy przewidzie¢ doprowadzenie zasilania
elektrycznego do nastepujacych urzadzen:

e Wentylator dachowy W1 Nel=65 W (230V)
e Wentylator dachowy W2 Nel=34 W (230V)
e Wentylator dachowy W3 Nel=34 W (230V)
e Wentylator dachowy W4 Nel=65 W (230V)
e Wentylator dachowy W5 Nel=34 W (230V)
e Wentylator dachowy W6 Nel=34 W (230V)

Kanaly, izolacje termiczne, zabezpieczenia p-poz

Kanaty wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej ocynkowanej: kanaty prostokatne
typu A/l, okragte typu SPIRO. Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z
podktadkami gumowymi (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatow
do konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Obcigzenia catkowite nie moga
przekraczac¢ zaprojektowanych wartosci obcigzen wg P.T. Konstrukciji.

Wszystkie kanaty wentylacyjne linii N1 i W1 prowadzone wewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci g=50mm. Kanat czerpny linii
N1icz i wyrzutowy linit Wiw w pom. wentylatorowni nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na
folii aluminiowej o grubosci g=100mm.

Kanaty linii wywiewnych nie wymagajg izolacji termiczne;.

Wszystkie instalacje wentylacyjne kanatowe w budynku nalezy wykona¢ w Kklasie
szczelnosci B.

Po zakonczeniu montazu dokona¢ regulacji hydraulicznej instalacji celem uzyskania
przeptywdw zgodnych z obliczeniowymi.

We wszystkich liniach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza
kanatow poprzez zdejmowane zaslepki, tréjniki z zaslepkami lub otwory rewizyjne w
oparciu o wytyczne zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych Cobrti Instal — zeszyt nr 5.
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Uwagi koncowe

Catos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykona¢é zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt nr 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”. Montaz urzgadzen przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszag by¢ oznaczone znakiem bezpieczehstwa, a w stosunku
do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyc
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie
trasy prowadzenia kanatbw pod katem ewentualnych kolizji nie uwzglednionych w
dokumentaciji.

Wszelkie zmiany dotyczgce wykonania instalacji wentylacji na etapie realizacji zadania
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem branzowym.
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8. PRZYLACZA

8.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Zakres etapu |

8.2. Przytacze wody
Zakres etapu |

9. INSTALACJE ZEWNETRZNE

9.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest:

Projekt wykonawczy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie $ciekdéw
projektuje z budynku sanitarnego do studni S8:

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci:

LLY=7,2m
z rur PVC-U d160 o jednolitej strukturze w przekroju.

Prowadzenie instalacji zewnetrznej i przytgcza:
Rurociagg prowadzony jest w terenie o matej gestosci uzbrojenia podziemnego.
Rurocigg uktadany bedzie bezposrednio w gruncie w obsypce piaskowej. Uktadanie
rurociggu w wykopie otwartym. Na trasie projektowanej instalacji wystepuje inne
projektowane uzbrojenie podziemne w tym: kable energetyczne, wodocigg, oraz
uzbrojenie istniejace w tym wodociag i kanalizacja.. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem
podziemnym nalezy sprawdzi¢ podczas rob6t zgodnie z planem oraz profilem sieci.
Projektowana instalacja uzbrojona zostanie w:

e Studnie kanalizacyjne tworzywowe d600

Wykopy i uktadanie rurociggu
Rurocigg prowadzony bedzie w terenie o matej gestosci uzbrojenia podziemnego. Na
trasie projektowanej instalacji wystepuje inne uzbrojenie podziemne w tym: kable
energetyczne, wodocigg, kanalizacja. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym
nalezy sprawdzi¢ podczas robot zgodnie z planem sieci.
Rzedng dna rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ odpowiednie spadki.
Uktadanie i tgczenie rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowg
producenta zastosowanych rur.
PODSYPKA POD RUROCIAG
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;

e materiat nie moze by¢ zmrozony;

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15m. Jezeli na dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne, wysokos$é
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
OBSYPKA RUROCIAGU
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na
odbsypke powinien by¢ taki sam jak na podsypke.
Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspotczynnika 0,98 w scali Proctora.
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ZASYPKA RUROCIAGU

Zasypke mozna wykonac¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazow
narzutowych.

Po utozeniu rurociggu catos¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i nanies¢ na aktualne
plany sytuacyjno- wysokosciowe.

9.2. Zewnetrzna instalacja wody

Przedmiotem opracowania jest
Zewnetrzng instalacje wody zaprojektowano od wodociggu Pe dz63 wykonanego w etapie
| zgodnie z linig rozgraniczajgcg przedstawiong na planie zagospodarowania.
Przewidywany zakres opracowania obejmuje budowe rurociggu o tgcznej dtugosci:

»,L“ =2200m

zrur PE100 SDR17 DZ63

Pomiar zuzycia wody

Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany za pomocg dwdch podlicznikow
zamontowanych w pomieszczeniu umywalek w kazdym sanitariacie.

Za wodomierzem zainstalowa¢ zaw6r antyskazeniowy oraz zawory odcinajgce zgodnie ze
specyfikacjg na rysunku.

Mocowanie elementdédw podejscia wodomierzowego.
Rurocigg doptywowy i odptywowy musi by¢é odpowiednio umocowany, aby zaden z jego
elementéw nie ulegt przemieszczeniu.

Prowadzenie instalacji:

Przebieg zewnetrznej instalacji wody przedstawiono na planie sytuacyjno -
wysokosciowym w skali 1:500.

Trasa przewodu przebiegac bedzie:

Od pkt rozgraniczajgcego etapy inwestycji (zasuwa konczgca etap 1) do budynku
sanitarnego i kazdej dziatki, do ktorej zaprojektowano przytagcze o srednicy PEdz32. Na
przytaczu nalezy zamontowac studnie wodomierzowg np.: typu KAJMA |l zgodng ze
specyfikacjg przedstawiong na rysunku lub réwnowazng pod wzgledem parametréw
technicznych i wyposazenia.

Rurocigg uktadany bedzie bezposrednio w gruncie na gtebokosci min 1,5 m w obsypce
piaskowej. Na trasie przewody wykazano skrzyzowanie z kablami energetycznymi oraz
przewodami kanalizacji o wodociggiem.

Bezposrednio na rurociggu utozy¢ drut miedziany. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke
uliczng do zasuwy i przymocowac¢ do obudowy. Nad rurociggiem, na zasypce 30cm
nalezy zastosowac tasme ostrzegawczg.

Prace prowadzone bedg w wykopie otwartym.

Przytacze zostato tak zaprojektowane aby unikng¢ wiekszych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Przytagcze prowadzone w terenie o matej gestosci uzbrojenia podziemnego.

Zmiany kierunku prowadzenia wykona¢ poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych
producenta rur lub przez giecie przewodu z zachowaniem promienia giecia okreslonego
przez producenta przewodu.

Na mapie do celéw projektowych nie wskazano jednoznacznie rzednej posadowienia
sieci. W projekcie przyjeto normatywne zagtebienie przewodu, ktére nalezy potwierdzi¢ na
etapie wykonawstwa. W przypadku znaczacej réznicy rzednej posadowienia w stosunku
do wartosci projektowanej nalezy sprawdzi¢ czy przyjete rozwigzanie jest poprawne.

Rurociag
Stosuje sie rury cisnieniowe do wody pitnej z PE100 SDR17 dz63
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Armatura

W weztach wodociggowych zastosowano :
e Zasuwe z uszczelnieniem migkkim z obudowg teleskopowg i skrzynka uliczng wg.
schematu wezta

Wykopy i uktadanie rurociggu

Rurocigg prowadzony w terenie o matej gestosci uzbrojenia podziemnego. Na trasie
instalacji wykazano instalacje kanalizacji grawitacyjnej, wodocigg oraz kable
energetyczne.
Zaleca sie prowadzenie prace w wykopie otwartym.
Rzedng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowac przykrycie ziemig ca 150 cm i
zmniejszy¢ do minimum ilos¢ kolizji.
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie zachowujgc
szczeg0lng ostroznosc.
Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materiatami geodezyjnymi, z normatywnymi
gtebokosciami ich przykrycia lub na podstawie projektow branzowych. Jezeli rzeczne
uzbrojenia bedg inne niz podane w projekcie, wowczas nalezy kierowac sie ponizszymi
zasadami:

e Zgtosic ten fakt do gestora sieci oraz projektanta;

e zachowac¢ spadek przytgcza wodociggowego zgodnie z profilem;

e zachowac przykrycie przytacza minimum 150 cm,

e przebudowe innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz

jednostkg eksploatujaca.

Uktadanie i tgczenie rurociggdbw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta.

PODSYPKA POD RUROCIAG
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm;

e materiat nie moze by¢ zmrozony;

® nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15m. Jezeli na dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokosé
podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
OBSYPKA RUROCIAGU
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci
warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na
odbsypke powinien by¢ taki sam jak na podsypke.
Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspétczynnika 0,98 w scali Proctora.
ZASYPKA RUROCIAGU
Zasypke mozna wykonac¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazow
narzutowych.
Po utoZeniu rurociggu cato$¢ nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i nanies¢ na aktualne
plany sytuacyjno- wysokosciowe.
Rury uktada¢ na 15cm warstwie podsypki piaskowej i zasypa¢ 30cm warstwg piasku, na
ktorej nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Na przewodzie uktadac drut
miedziany dy min 1,0mmz2. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i
przymocowac do obudowy.

Uwagi, wykonawstwo robét

W kwestiach nie ujetych w powyzszym opracowaniu majg zastosowanie:

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czes¢ Il —
.instalacje sanitarne i przemystowe”;
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— Obowigzujace normy i przepisy;
— Katalogi producentéw zastosowanych materiatow

— Warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej

10. Wytyczne do prowadzenia robot ziemnych

W projekcie przyjeto uktadanie instalacji zewnetrznych w wykopach otwartych. Wykopy
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736 i PN-EN 1610.

W obrebie prac ziemnych nie wystepujg grunty nawodnione (na podstawie odwiertéw do
gtebokosci do 4,0m). Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z dokumentacja
geotechniczng wykonang przez Projektowanie Geologiczno-Inzynierskie Wactaw
Ludwiczak i Zdzistaw Zieloniecki

W trakcie prowadzenia prac ziemnych i ukfadania rurociagéw nalezy przyja¢ minimalng
szerokos¢ wykopu w zaleznosci od gtebokosci jego uktadania:

e Dla gtebokosci do 1,0m — szerokos¢ wykopu 0,8 lub srednica rury + 0,3m od

skrajni rury do krawedzi wykopu

e Dla gtebokosci 1,0 — 1,75 — szeroko$¢ wykopu 0,8m

e Dla gtebokosci 1,75 — 4,0 — szeroko$¢ wykopu 0,9m
W przypadku prowadzenia prac w gruntach nawodnionych szeroko$¢ wykopu nalezy
zwiekszy¢ minimum o 0,1m z kazdej strony rurociagu.
Szerokos$¢ wykopu liczona pomiedzy obudowami wykopu.

Sposob umocnienia i nachylenia skarp dostosowac¢ do warunkéw gruntowych.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopach suchych. W przypadku pojawienia sie¢ wody
gruntowej, wykop nalezy osuszy¢ za pomocg igtofiltrow.

Projektowane przewody kanalizacji wody z uwagi na zagtebienie powyzej 1,2m nalezg do
[l kategorii geotechnicznej.
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11.Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp | Element | Jedn. | llos¢ | Producent
INSTALACJA C.O
1 | Grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 1,5kW szt 4
2 | Grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 1,0kW szt 2
3 | Grzejnik elektryczny z termostatem o mocy 0,5kW szt 2
Lp | Element Jedn. | llosé | Producent
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ
Standard TECE
lub réwnowazny
pod wzgledem
zastosowanych
materiatow i
Rura wielowarstwowa PEX z wktadkg aluminiowg parmatrow
1 17x2,5 mb 65 technicznych.
2 [21x3,45 mb 30 jw.
3 [26x4,0 mb 30 jw.
4 [32x4,0 mb 30 jw.
5 [40x4,0 mb 30 jw.
Otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej (PE) w
kolorze szarym, laminowane z zewnatrz mocng folig
polietylenowg w kolorze czerwonym stanowigca
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dostarczane sg w odcinkach prostych o dtugosci 2 m
(S) lub zwojach o dtugosci 10 m (S 10). do rur
dz=17mm gr. 13mm
0 parametrach:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A 40 = 0,038
(A10=0,035) W/mK Standard
Temperatura stosowania: od —80 do +95°C THERMAFLEX lub
Skoércz termiczny: <3,5% na dlugosci rownowazny pod
dtugosc otuliny: 2 m (S), 10m (S 10) wzgledem
oraz zgodny z: zastosowanych
Aprobata techniczna COBRTI Instal AT/99-02-0657-01 materiatow i
Atest Higieniczny HK/B1112/02/98 parmatrow
6 | Klasyfikacja ogniowa: nie rozprzestrzeniajgcy ognia mb 65 technicznych.
j-w. do rur
7 |dz=21mm gr.13mm mb 30 jw.
jw do rur
8 [dz=26mm gr. 13mm mb 30 jw.
jw do rur
9 [dz=32mm gr. 13mm mb 30 jw.
10 | jw rur dz=40mm gr. 13mm mb 27
11 |jw rur dz=40mm gr. 30mm mb 3 jw.
Zawor ze zlgczka do weza i z zaworem zwrotnym typ
12 |HA dn15 szt. 4 -
Standard BIAWAR
lub réwnowazny
pod wzgledem
zastosowanych
materiatow i
Podgrzewacz pojemnosciowy z grzatka elektryczng o parmatrow
13 | pojemnosci 60L, N=1,5kW szt. 2 technicznych.
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Standard SYR lub
réwnowazny pod
wzgledem
zastosowanych
materiatow i
parmatrow
14 | Zawdr bezpieczenstwa 1/2" o cisnieniu otwarcia 6,0bar | szt. 2 technicznych.
15 | Zawdr odcinajacy dn25 szt. 4 -
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ
1 | Rura kanalizacyjna PVC-U 160 mb 60 -
2 | Rura kanalizacyjna niskoszumowa 110 mb 100 -
3 | Rura kanalizacyjna niskoszumowa d70 mb 30 -
4 | Rura kanalizacyjna niskoszumowa d50 mb 20 -
5 | Rewizje dla kanatu d110. szt. 6 -
Rura wywiewna PVC 160/110.
7 szt. 6 -




