Specyfikacja wykonania projektu zgodnie z metodyka BIM

1. Zakres modeli BIM

Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ catos¢ przedmiotu zamdwienia zgodnie z
metodykg BIM na kazdym etapie realizacji Umowy — tj. wykona¢ modele BIM catego
obszaru planowanej inwestycji dotyczgce projektow koncepcyjnych wszystkich branz
celem uzyskania modelu BIM, o ktérym mowa w pkt. 6 ponizej.

2. Szczegobtowos¢ modeli BIM

Zakres modelowania BIM powinien obejmowac wszystkie obiekty majgce wptyw na
projektowane przedsiewziecie, przedmiary i harmonogram robdt budowlanych ze
szczegdlnym uwzglednieniem robot ziemnych i przebudowy sieci podziemnych.
Elementy modelu BIM powinny byé nasycone informacjami istotnymi z punktu
widzenia koordynacji projektowej, edycji dokumentacji rysunkowej (2D) i
przedmiarowania. Dla kazdego etapu i kazdej branzy nalezy stosowac¢ co najmniej
poziom szczegotowosci geometrycznej LOD 300, ale nie mniejszy niz taki ktory
umozliwia dostarczenie niezbednych w danej fazie projektu informacji — zwlaszcza
umozliwiajgcych biezgcg, wielowariantowg symulacje harmonogramu i budzetu
inwestycji (kosztorysu inwestorskiego) w trakcie prac projektowych oraz pdzniejszg
kontrole przez Zamawiajgcego postepu robot budowlanych. Model musi umozliwiac
jego rozwiniecie, modyfikacje i uszczegotowienie na etapie realizacji inwestycji w
formule ,Zaprojektuj&Wybuduj”. Przyjeta metodyka projektowania BIM musi
umozliwia¢ dodatkowo weryfikacje wystepowania wszelkich kolizji przestrzennych,
weryfikacje parametrow poszczegolnych elementéw projektu. Organizacja danych
niegraficznych w modelu powinna konsekwentnie odpowiadac przyjetym dla projektu
kategoriom branzowym komponentow modelu.

3. Wizualizacje i animacje BIM

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z finalnym
Modelem BIM animacje w jakosci HD, prezentujgcg symulacje ruchu pieszego i
rowerowego w modelu BIM oraz co najmniej 3 wysokiej jakosci i rozdzielczosci
wizualizacje projektowanych rozwigzan, wykonane z wykorzystaniem modelu BIM, na
planszach prezentacyjnych 100x70cm.

4. Model inwentaryzacyjny BIM

Model inwentaryzacyjny BIM zostat wykonany i stanowi podstawe do wykonania
aktualizacji Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w technologii BIM.

5. Koordynacja i wspétpraca z wykorzystaniem metodyki BIM

Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia koordynacji miedzybranzowej i
roboczego prezentowania Zamawiajgcemu proponowanych rozwigzan projektowych i
postepu prac projektowych z uzyciem modelu BIM we wszystkich etapach realizacji



Umowy, stosujgc ogolnodostepne narzedzia cyfrowe, jak i systematycznego
przekazywania kolejnych roboczych wersji modelu BIM Zamawiajgcemu kazdorazowo
po dokonaniu istotnych zmian. W zakresie zadania nalezy rowniez wykonac
inwentaryzacje kolizji infrastruktury podziemnej oraz ich analize jak i dokonacé
usuniecia tychze kolizji w sposob zgodny z przepisami prawa, normami branzowymi i
warunkami technicznymi gestorow sieci.

6. Model BIM

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg finalng wersje modelu BIM 5D w formacie otwartym IFC 2x3. Model ten
powinien by¢ zgodny merytorycznie z dokumentacjg projektowa, warunkami
technicznymi gestorow i SIWZ. Zasadnicze rysunki Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego powinny powsta¢ w wyniku bezposredniej edycji z modelu BIM. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wykonywane rysunkow detali
technicznych tradycyjnymi metodami CAD.

7. Wykorzystanie modeli BIM na etapie wsparcia Zamawiajacego

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz Inzyniera Kontraktu w zakresie uzytkowania modeli BIM na etapie wsparcia i
konsultacji autorskich, oraz do aktywnego wsparcia Zamawiajgcego w zarzadzaniu
procesem inwestycyjnym za pomocg technologii BIM w okresie trwania procedury
przetargowej na ,Zaprojektuj&Wybuduj”.

8. Platforma CDE
Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca zapewnit na potrzeby realizaciji
Przedmiotu Umowy platforme zarzgdzania projektem (CDE). Platforma musi
by¢ dostepna dla Zamawiajgcego przez 5 lat po zakonczeniu Przedmiotu
Umowy. Nie dopuszcza sie zmiany platformy w trakcie trwania umowy.
Wymagania w zakresie platformy:
- mozliwos¢ przydzielania odpowiedzialnosci poszczegdlnym uzytkownikom
(cztonkom projektu),
- funkcja archiwizacii,
- zapewnienie szkolenia przez producenta/dostawce,
- dostep do platformy przez przegladarke,
- zabezpieczenie danych przed utratg i zniszczeniem,
- obstuga plikéw w formacie IFC 2x3
- zapewnienie poprawnego workflow (zatwierdzanie informacji, statusu zadan)
- zachowanie poprzednich wersji plikow (z poprzednich rewizji)
- zapewnienie pojemnosci nieograniczajgcej wielkosci i ilosci plikow
umieszczanych na platformie.
Zamawiajgcy wymaga by Wykonawca aktualizowat dokumentacje projektu na
platformie nie rzadziej niz raz w tygodniu.

9. Role BIM w projekcie

Obowigzki Managera BIM:

- wytworzenie i wymiana informacja w zespole projektowym

- zatwierdzanie dokumentéw i informacji dostarczanych do CDE
- utrzymanie spoéjnosci i poprawnosci informacji w CDE



- kontrola standardow biura projektowego
- koordynacja weryfikacji i kontroli modeli BIM

Obowigzki Koordynatora BIM:

- koordynacja miedzybranzowa

- tgczenie modeli, wykrywanie kolizji

- opracowanie sposobu rozwigzania kolizji projektowych
- organizacja spotkan koordynacyjnych

- koordynacja przestrzenna modeli

Projektant BIM:

- tworzenie modelu BIM

- koordynacja rozwoju modelu BIM

- weryfikacja zgodnosci modelu BIM z wytycznymi Zamawiajgcego

10.Dokumentacja

Do odbioru danego etapu Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wersje elektroniczng dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej (np. pliki z
roszerzeniem ifc, dwg, dwx, docx, ath itp.) oraz w formacie .pdf poprzez
platforme CDE. Réwnoczesnie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu za
pismem zgtaszajgcym gotowo$¢ do odbioru danego etapu podpisang
dokumentacje projektowg w wersji papierowej w 18 egz.



