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Dotyczy: Rewaloryzacja Stareqo Rynku w Poznaniu.

W nawigzaniu do wydanych warunkéw technicznych nr Lotus: 25041400637 oraz
08061702789 dla rewaloryzowanej ptyty Starego Rynku, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa (WZKIB) przesyta zaktualizowane wytyczne dla ww. zadania inwestycyjnego:

1. W ramach realizacji projektu nalezy zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z WZKIB infrastrukture
telekomunikacyjng: rurociggi i kanalizacje teletechniczng oraz sie¢ kabli swiattowodowych i
przytacza energetyczne na potrzeby Infrastruktury Technicznych Systeméw Bezpieczenstwa,
Porzadku Publicznego i Monitoringu Wizyjnego Miasta (ITSB,PPiIMWMP) w rewaloryzowanym
obszarze Starego Rynku i ulic przylegtych. Zaprojektowana infrastruktura telekomunikacyjna:
rurociggi i kanalizacja telekomunikacyjna obowigzkowo winna nawigzywaé do istniejacej juz
infrastruktury miejskiej zlokalizowanej na skrzyzowaniach: Stary Rynek/ ul. Wroctawska, ul.
Paderewskiego/ ul. Ludgardy, Plac Kolegiacki/ ul. Kozia. Budowany przekréj kanalizacji
powinien by¢ ziozony z rur o profilu min. 1 x 110 + 3 x 40 + pakiet mikro 7 x 12/8.
Zaprojektowana kanalizacja teletechniczna powinna by¢ wybudowana do korica zakreséw
opracowan projektowych w ulicach przylegtych do plyty Starego Rynku oraz do wszystkich
budynkoéw miejskich, muzedw itp. w obszarze przebudowy.

2. Wszystkie istniejgce kamery monitoringu zlokalizowane aktualnie na budynkach nalezy w
ramach realizowanego projektu przeprojektowaé i przeinstalowa¢ na dedykowane lub
wspolne z oswietleniem stupy. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy
przewidzie¢ wymiane wszystkich kamer, osprzetu, przylaczy Swiattowodowych i
energetycznych na nowe, poniewaz zostaly one wykonane jako instalacja podtynkowa pod
elewacjami budynkéw na ktérych sg zainstalowane kamery (wymiana oraz zakup nowego
sprzetu nie dotyczy kamer zainstalowanych na ulicy Wroctawskiej oraz kamery panoramicznej
w podcieniach budynku Wielka/Zydowska). W ramach realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy przewidzie¢ deinstalacje istniejgcego monitoringu — kamer i kabli zainstalowanych w
kanalizacji firmy Orange.

Lista kamer zlokalizowanych w rewaloryzowanej przestrzeni:
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numer miejsce
Lp. kamery lokalizacja kamery typ kamery montazu wtasciciel
1(0001o0 skrzyzowanie Wielka/Slusarska obrotowa budynek WZKiB
skrzyzowanie Stary
2 | 00040 Rynek/Zamkowa obrotowa budynek WZKiB
skrzyzowanie
3| 00050 Wodna/Swietostawska obrotowa budynek WZKiB
skrzyzowanie Stary Rynek
4 | 00060 45/Woina obrotowa budynek WZKiB
5(00070 skrzyzowanie Wielka/Zydowska | obrotowa budynek WZKiB
6| 00080 budynek Stary Rynek 9 (muzeum) | obrotowa budynek WZKiB
budynek Stary Rynek (Galeria
7 | 00090 Arsenat) strona potnocna obrotowa budynek WZKiB
budynek Stary Rynek (Galeria
8| 00100 Arsenat) strona potudniowa obrotowa budynek WZKiB
skrzyzowanie ulic
9(00120 Sieroca/Franciszkanska obrotowa budynek WZKiB
skrzyzowanie ulic
1000110 Szkolna/Paderewskiego obrotowa budynek WZKiB
podcienia budynku Dom Bretanii podcienia
11{0142p skrzyzowanie Wielka/Zydowska | panoramiczna | budynku BKiRMP
skrzyzowanie ulic
12 | 0072s Wroctawska/Kozia statopozycjna | budynek WZKiB
skrzyzowanie ulic
13| 0073s Wroctawska/Kozia statopozycjna | budynek WZKiB
skrzyzowanie Stary stup
1419991z Rynek/Zamkowa statopozycjna | oswietleniowy |ZDM
skrzyzowanie Stary stup
159992z Rynek/Wodna statopozycjna | o$wietleniowy |ZDM
skrzyzowanie Stary stup
169994z Rynek/Zamkowa statopozycjna | oswietleniowy |ZDM
skrzyzowanie podcienia
17|0022s Wodna/Swietostawska statopozycjna | budynku WZKiB
Ze wzgledu na miejsce i charakter przestrzeni poddawanej przebudowie oraz ze wzgledu na
liczne zdarzenia o charakterze kryminalnnym - docelowo w obszarze przebudowy nie powinno
by¢ obszaru nie objetego monitoringiem. llos¢ oraz rodzaj kamery nalezy tak dobra¢ aby w
obszarze modernizowanego Starego Rynku i ulic przylegtych nie byto tzw. ,martwych pol”.
3. Ze wzgledu na projektowang zielehh, prosimy o uwzglednienie w Parnstwa wycenach

ewentualng potrzebe dokonania zmiany lokalizacji kamer w wyniku pogorszenia pola

obserwacji i zasiegu widzenia w skutek nasadzenia drzew i krzewdw. Zaleznie od gatunku

drzew oraz sposobu ich pielegnacji (korony drzewa) nowe nasadzenia mogg wywolaé




ograniczenia w obechie realizowanym zakresie rejestracji obrazu. W opracowanym projekcie
Inwestor winien zatem uwzgledni¢ wptyw projektowanych elementdw nowej architektury (w
tym zieleni) i dostosowac¢ do nich lokalizacje istniejgcych kamer uwzgledniajgc wzrost zieleni

w okresie 10 lat.

. Obszary zainteresowania (tzw. ROI) nalezy wyznaczy¢ i ustali¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi
za bezpieczenstwo i porzgdek w miescie (Komenda Migjska Policji, Straz Miejska Miasta
Poznania, Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa). Dla kazdego ROl nalezy
ustali¢ ze stuzbami odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo i porzadek jakos¢ obrazu zgodnie z
nomenklaturg zdefiniowang w normie PN- EN 62676-4:2015- 06 Systemy dozoru wizyjnego
stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 4: Wytyczne stosowania (Przyp.: Inspekgja,
Identyfikacja, Rozpoznanie, Obserwacja itd). Dla kazdego ROl nalezy przeprowadzi¢
symulacje 2D i 3D potwierdzajgcg uzyskanie ustalonych wg pkt. 2 parametrow obrazu dla
przewidzianych do zastosowania urzadzen.
Wszystkie zaprojektowane kamery powinny zosta¢ zasilone napieciem 230 VAC z jednego
punktu dystrybucji zasilania wyposazonego w ukiad pomiarowy do rozliczania zuzycia
energii, przewidujgc na potrzeby kazdej kamery moc 70 W z 50% rezerwa.
W ramach realizacji przebudowy nalezy przewidzie¢ wymiane (wymiana zwigzana jest z tym,
ze istniejgce kable Swiattowodowe w obszarze Starego Rynku sg w technologii kabli
wielomodowych) i wybudowanie kabli swiattowodowych zasilajacych sygnatowo projektowane
kamery monitoringu w relacjach:
e« KP Stare Miasto — nowo projektowana szafa/pomieszczenie techniczne do agregacji
ruchu transmisyjnego w obszarze Rynku kabel OTK 72J,
s serwerownia WZKIiB pl. Kolegiacki — nowo projektowana szafa/pomieszczenie
techniczne do agregacji ruchu transmisyjnego w obszarze Rynku kabel OTK 72J.
e istniejgce zigcza kablowe w kanalizacji Orange do istniejgcych kamer monitoringu:
¥ relacje skrzyzowanie Zamkowa/23 Lutego do istniejgcej kamery Rynkowa/23
Lutego, Zydowska/Dominikanska, Szewska/Dominikariska, Wielka/Slusarska,
Gora Przemysta
» relacie skrzyzowanie Szkolna/Paderewskiego do istniejacej kamery
Sieroca/Franciszkarnska,
» Wpymiana kabla wielomodowego w relacji skrzyzowanie Zamkowa/23 Lutego
do siedziby KWPSP ul. Masztalarska.
Efektem koricowym zmodernizowanej ptyty Starego Rynku powinna byé catkowita wymiana
kabli wielomodowych na jednomodowe. W ramach projektu przewidzie¢ miejsce w postaci
szafy/pomieszczenie w ktorym odbedzie sie agregacja danych z instytucji i kamer w obszarze
przebudowy.



7. Projektant powinien przewidzie¢ montaz urzgdzenia do archiwizacji materiatu wizyjnego z
odpowiednig przestrzenia dyskowsg, dostosowang do ilosci zamontowanych kamer
monitoringu. Miejsce montazu macierzy dyskowej zostanie wskazane na etapie realizacji
projektu.

8. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego nalezy zaprojektowa¢ punkt alarmowy (system
ostrzegania alarmowego ludnosci w postaci syreny alarmowej) kompatybilny z istniejgcym w
miescie. Miejsce montazu uzgodni¢ na etapie projektu.

9. Ostateczna wersja projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie dotyczgcym potrzeb i
wymogéw Infrastruktury Technicznych Systeméw Bezpieczenstwa, Porzgdku Publicznego i
Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania musi by¢ pisemnie uzgodniona z Wydziatem
Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadem Drog Miejskich
w zakresie spetniania powyzszych wymogow.

10. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego szczegolnie w zakresie szczegotowej
lokalizacji i pola obserwacji kamer nalezy poprzedzi¢ wizjg w terenie projektanta z udziatem
przedstawicieli WZKIiB, Policji i Strazy Miejskiej sporzadzajgc z tej wizji protokét uzgodnienia
zatgczony do projektu.

11. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie do WZKIiB prace min. 14 dni kalendarzowych
przed przystgpieniem do robot. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac
na adres:

Wydzial Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznan

12. Inwestor po wykonaniu prac przed dokonaniem ich odbioru obowigzkowo musi dostarczyé
dla WZKiB dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng (wersja
papierowa i elektroniczna edytowalna). Do dokumentacji powykonawcze] nalezy zatgczyc
protokét pozytywnego bez uwag odbioru prac.

13. Wigczenie do systemu ITSB,PPIMWMP modernizowanej infrastruktury w tym
modernizowanych kamer nastgpi wytgcznie pod warunkiem dokonania pozytywnego odbioru
technicznego przez delegowanych przedstawicieli WZKIiB.

14. Po zakoniczeniu  procesu realizacji zadania inwestycyjnego powstata i odebrana
infrastruktura musi zosta¢ przekazana na stan majgtkowy WZKiB UM.

Wszystkie koszty opracowania projektu, usuniecia kolizji, modernizacji infrastruktury i
ostatecznego zlokalizowania kamery ponosi Inwestor.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi

oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,Wytyczne do projektowania i budowy

infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta



Poznania oraz Zarzgdu Drog Miejskich" wer. 1.43" zatgczonym do uzgodnienia (aktualno$é wersji
wytycznych powinna by¢ zgodna na dzien ogloszenia postepowania przetargowego).
Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

itold Reﬁlers
Lo~

Dyrektor Wydziatu

W systemie tradycyjnym, w obiegu wewnetrznym dokument podpisany elektronicznie nie
wymaga podpisu odrecznego na podstawie pisma okdlnego Sekretarza Miasta Poznania
w sprawie procedury obiegu dokumentacji w Urzedzie Miasta Poznania.

Zat. 2
1. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu
Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzgdu Drég

Miejskich” wer. 1.43
2. Dokumentacja z systemu paszportyzacji - ptyta CD/DVD
Spraweg prowadzi: KLUPS MICHAL



