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Kolizja numer 5/nn - nie

YL

2 numer 5/n mieniona w warunkach likwidacji kolizji
- Przslozenie istniejgcego kabla o diugosci 12 m poza obszar kolizji
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L ew u SRS-110 mm lub
rownowazlnej‘o wytrzymaloéci 750 N. (majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.)

— Kolizja numer 1/nn - numer 5 w warunkach iik@i&éc‘i kolizji
5. Linia kablow'a pn—0,4kV typu YAKY 4x240 relacji: MST-1068 - ZK-1 ul. B6znicza dz, 43"
o "7. Linia kabllowa nn-0,4kV typu YAKY 4x240 relacji: SK-12 nr 128 - MST-1695" <\ *
- UloZenie nowego odcinka kabla typu NAY2Y-J 4x240 - o dlugosci 150 m poza obszarem ©
kolizji. (Majatek ENEA Operator sp. z 0.0.)
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LEGENDA

branza drogowa

.

- Jezdnie bitumiczne - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
(wymiana warstwy &cieralnej)

- Chodniki - nawierzchnia z ptyt chodnikowych betonowych 50x50cm
w kolorze szarym

- Zatoki BUS - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej,
rzedowej 16x20cm w kolorze szarym

- Zjazdy - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowe;j,
cietej, ptomieniowanej 15x15cm w kolorze szarym

- Ciggi rowerowe - nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych

- Ciggi rowerowe - nawierzchnia z mieszanek mineralno-zywicznych
- Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej, rzedowej
9/11cm, surowo ciosanej

- Wybrukowania - nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej,
cietej, ptomieniowanej 15x15cm w kolorze szarym

- Zatoki postojowe, zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm
w kolorze grafitowym (kostka bezfazowa)

- Elementy spowalniajgce - najazd na prég z nawierzchni z kostki betonowej
typ CEGLA 10x20cm w kolorze grafitowym (kostka bezfazowa)

- powierzchnie nieutwardzone - zieleri

- kraweznik betonowy 15x30 cm (h=12 ¢m)
- kraweznik betonowy 20x30 cm (h=12 ¢m)
- kraweznik betonowy obnizony 20x22 ¢cm (h=1 cm)

e e = - Opornik betonowy 12x25 cm (h=1cm)

- kraweznik kamienny 20x30 cm (h=12 c¢m)

- kraweznik kamienny obnizony 20x22 cm (h=1cm)

- kraweznik polimerobetonowy ~42x33 ¢cm (h=18 cm)
- obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm

- obrzeze chodnikowe betonowe 8x20 cm

- granice dziatek ewidencyjnych

- granice paséw drogowych
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Uwagi:

LEGENDA (KOLIZJE)

1. Oéwiadczam, ze projekt zostat sporzadzony na zgodnej z oryginatem kopii
aktualnej mapy do celow projektowych przyjetej do zasobu geodezyjnego.

2. Projektowane urzadzenia umieszczat w odlegtosci minimum 0,5 m od
granic dzialtek (plotow) i kraweznikow.

3. Kolorem czerwonym wrysowano projektowane sieci elektroenergetyczne,
linig — wrysowano istniejace granice dziatek, kolorem zielonym istniejgce
sieci elekiroenergetyczne, kolorem
drogowego i proj. sygnalizacje $wieting bedace odrebnym opracowaniem.

DEMONTAZ KABLA

PROJ. KABEL nn W GRUNCIE

PROJ. KABEL SN W GRUNCIE

PROJ. KABEL W RURZE OSLONOWEJ

PROJ. RURA REZERWOWA
PROJ. MUFA KABLOWA

wrysowano proj. oéwietlenie

POZOSTALE UWAGI:

- w przypadku wystapienia zmian w lokalizacji pozostatych projektowanych urzadzen infrastruktury nadziemniej i podziemnej projekt nalezy

skorygowac o wniesione zmiany,

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujgcych urzadzen el-en nalezy przewidzieé¢ uktad tymczasowy,

- kable energetyczne, ktére nie zostaly przeznaczone do przebudowy na etapie projektu, a ktdrych gleboko§¢ utozenia zmienia sie na
skutek prowadzonych prac drogowych, nalezy utozy¢ na normatywnej gtebokos$ci dla danego typu kabla i jego napigcia pracy,

- kolizje wymienionione w warunkach technicznych, a nieujete w projekcie, nie beda realizowane. W przypadku ich ewentualnego
zaistnienia, podczas prac terenowych, dokumentacja zostanie niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty,

- wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy skonsultowa¢ w RD Poznarn Sekcja Utrzymania pok. 504, 505,

>k PREZYDENT MIASTA POZNANIA
INWESTOR POZnan pl.Kolegiacki 17, 61-841 Pozna
X . .
INWESTOR DI m POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE
ZASTEPCZY N pl.Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
ROZBUDOWA UL. ESTKOWSKIEGO, MALE GARBARY, WOLNICA | SOLNEJ
OBIEKT W POZNANIU W ZAKRESIE BUDOWY DROGI ROWEROWE)
ODCINEK 1 - OD UL. ESTKOWSKIEGO DO UL. DZIAtOWE)
MIASTO POZNAN
ADRES ul. Estkowskiego, ul. Mate Garbary, ul. Wolnica, ul. Szyperska, ul. Garbary,
ul. Béznicza, ul. Sw. Wojciech, ul. Dziatowa, Plac Wielkopolski
FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA - KOLIZJE
RYSUNEK PLAN SYTUACYJNY - ODCINEK 1
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