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1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w stag;ji
transformatorowej zasilajacej budynek szkoty przy ul. Augusta Emila Fieldorfa w Poznaniu dz. nr 3/173,
obreb ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznan Miasto [306401_1], m. Poznan, powiat Poznan, woj.
wielkopolskie

1.2, Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia inwestora

b) warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator Sp. z 0.0. nr 47529/2021/0D5/RR1
zdnia 27.08.2021 r.

c) obowigzujgcych norm i przepisow

d) kart katalogowych urzadzen

e) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane

f) uzgodnien z Inwestorem

1.3. Linia kablowa

Projektuje sig zabudowe stacji transformatorowej zasilanej z linii kablowej SN-15kV poprzez ztgcze ZKSN
-15kV pobudowane w granicy dziatki od ul. Augusta Emila Fieldorfa. Ztacze nalezy zasili¢ poprzez
przelotowe wciecie w linig kablowa pomiedzy stacjami nr 763221 i MST-3210. Zakres budowy zigcza nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Projekt i budowa zfgcza ZKSN-15 kV w gestii zaktadu
energetycznego ENEA. Lokalizacja ztcza na rys nr 1 PZT pokazana jako proponowana lokalizacja.
Konsumentowa linig¢ SN wyprowadzi¢ ze ztacza ZKSN przez dedykowane przepusty kablowe.

1.4, Stan istniejgcy

W chwili obecnej brak jest zasilania ww. Dziatki.
1.5. Stan projektowany

Projektuje sie zabudowe nowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowy posredniego w ukladzie
trojsystemowym, czteroprzewodowym zgodnie z wydanymi przez ENEA Operator warunkami przytaczenia.
Na tablicy licznikowej nalezy zabudowaé licznik typu LZQJ-XC wraz z modemem VariomodXC. Licznik,
modem, karta sim i antena w zakresie dostawy Enea Operator Sp. z 0.0. Obwody pomiarowe nalezy
potgczy¢ przy pomocy listwy LPW 847-566. Na tablicy licznikowej nalezy zabudowaé podwdjne gniazdo
serwisowe 230V.
Projektowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- przektadnik pragdowy TPU 50.11 25/5 A/A 5VA k1.0,2s FS5 l;,=8KkA, szt.3;

- przektadnik napieciowy TIC5 15/3/0,1y/3 kV 0-10VA kI 0,2, 50Hz, szt.3;

- licznik energii elektrycznej typu EMH LZQJ-XC 3x58/100...230/400 V 0.01-1(10)A kl. C/P, 1/Q

- modem VariomodXC wraz z anteng

- listwa LPW 847-566



Do plombowania przystosowane sa: listwy zaciskowe licznika, przekfadnikéw pomiarowych, listwa
kontrolno-pomiarowa LPW 847-566, pole pomiarowe, tablica licznikowa.

Licznik jest wyposazony w modem GSM/GPRS stuzacy do zdalnej transmisji danych. Licznik
wraz z modemem, anteng i kartg SIM stanowi wiasno<¢ OSD.

Obwody pragdowe nalezy wykona¢ przy pomocy przewodéw 6x DY 2,5mm2. Obwody napieciowe nalezy
wykonac przy pomocy przewodéw 4x DY 1,5mm?2. Przewody pragdowe i napieciowe w ukfadzie pomiarowo-
rozliczeniowym pomiedzy przektadnikami a licznikiem nalezy pofgczy¢ za posrednictwem listwy
LPW 847-566. W poblizu licznikéw nalezy zamontowa¢ podwadjne gniazdo serwisowe 16A zabezpieczone
wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym B16A.

1.6. Uwagi montazowe

Obwody pradowe i napigciowe uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ wykonane przewodami o
$rednicy odpowiednio 2,5mm? oraz 1,5mm2 Obwody pomiarowe powinny by¢ poprowadzone
bezpoérednio od listew zaciskowych przektadnikow do listwy pomiarowej LPW 847-566 w szafce
licznikowej. Obwody poprowadzi¢ za tablicg licznikowg. Obwody pradowe i napieciowe nalezy uktadaé w
osobnych rurkach RL28.

1.7. Ochrona od porazen

W sieciach SN 15kV jako ochrong od porazen przyjmuje sig:

- ochrone podstawowa: izolacja robocza

- ochrone dodatkowa: uziemienie ochronne

Dla napiecia niskiego 0,4kV jako ochrone od porazeri przyjmuije sie:

- ochrong podstawowa: izolacja robocza 0,6kV

- ochrong dodatkowa w stacji: uziemienie ochronne

- ochrone dodatkowa sieci odbiorczej: samoczynne wylaczenie zasilania

Strona SN-15 kV.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne. Wszystkie czesci
przewodzgce nienalezace do obwoddw elektroenergetycznych potaczono z uziemieniem ochronnym.
Strona nn-0,4 kV.

Sie€ pracuje w uktadzie TN-C. Jako érodek ochrony przeciwporazeniowe;j dodatkowej przyjeto samoczynne
wytaczenie zasilania zgodnie z PN-1EC 60364-4-41.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 8 sierpnia 1990 r. Dz. U. RP. z 26 listopada 1990 r. nr
81 poz. 473 — rezystancja uziemienia stacji nie przekroczy¢ wartosci Rg<1,6Q jako rezystancja wypadkowa
(pomiar przy potgczonych zytach PEN kabli metodg techniczng) i Ruz <5Q jako rezystancja uziemienia

sztucznego przy  jednoczesnie spetnionym warunku: Ug < 65V i tr = B5s.



1.8. Uwagi koricowe
Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w oparciu o karty katalogowe

rozwigzan typowych oraz o przedstawiony projekt. Po zakoriczeniu prac dokonat niezbednych préb i
pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzer do zataczenia pod napiecie.

2. Wykaz materiatéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

Lp. | Rodzaj materiatu Jednostka | ilos¢ uwagi
miary
1 | Licznik EMH LZQJ-XC 3x58/100...230/400 V 0.01-1(10)A kI. szt. 1 wiasnos¢ OSD
¢/p, 1/Q
2 | Modem VariomodXC z anteng i kartg SIM kpl. 1 wtasnos¢ OSD
3 | Listwa LPW 847-566 szt. 1
4 | Przektadnik pradowy TPU 50.11 25/5 A/A 5VA kl.0,2s FS5 szt. 3
lihn=8kA wzorc.
5 | Przekfadnik napieciowy TJC5 15+/3/0,1y/3 kV 0-10VA kI. szt. 3
0,2, 50Hz, 17,5/38/95 kV wzorc.
6 | Gniazdo serwisowe szt. 2
7 | Wytacznik nadpradowy S301 16A szt. 2
8 | Obwody pomiarowe 1,5mm? oraz 2,5mm? m - wedtug
potrzeb

3. Obliczenia techniczne

3.1. Prady obcigzeniowe

Moc umowna: P,=450 kW
Napiecie znamionowe: U,=15kV
Wspodfczynnik mocy:  cos@=0,93

Prad obliczeniowy po stronie SN:

P 450

o= = = 18,624
T VB-U, -cosp  3-15-093
Prad obliczeniowy po stronie nn:
B 450
L2op; = = 6984 A

V3:U, cosg¢ 3:04-093
Pobierana moc pozorna:

P 450



Dobdr wktadki SN:

_ Stmfo r 630

I =— = —
v3-U, +3-15

=24,254

Po stronie SN transformatora 630 kVA nalezy zastosowa¢ wktadki o pradzie znamionowym 50A,

3.2. Obliczenia zwarciowe

Moc zwarciowa na szynach rozdzielni SN-15kV stacji WN/SN Wawrzyrica wynosi 200MVA.

Sa=200MVA
Un=15kV

Cmax=1,1
Czestotliwosé: 50Hz

Impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego

Cnaxlpy 11157

Ly = =1,2375 0}
“ So 200 -

Xo=10995Z,= 123134

Rg=012Zy=0,12375

Linie zasilajgce

Typ linii Dtugosc | [km] R [Q] X, [Q]

YHAKXS 240mm? 1,8 Ro=0,125 Q/km 0,1 Q/km
Ri=I-Ro=0,225 X1=1-Xo=0, 18

NA2XS(F) 150mm? 1,4 Ro=0,206 Q/km 0,1 Q/km
R.=I-Ro=0,2884 Xi=1-Xo=0, 14

YHAKXS 120mm? 3 Ro=0,253 Q/km 0,1 Q/km
Ri=1-Re=0,759 Xi=1-Xp=0,3

suma - 2R.=1,2724 2X=0,62

Rezystancja petli zwarcia
R;=J2R; + Ry=139615Q
Reaktancja petli zwarcia
Xy =3X+Xy =1,85130
Impedancja petli zwarcia
Ze=vRI+XZ=2320
Ustalony prad zwarcia

¢c-Uy
L =——=41kA

V3Z,
Poczatkowy symetryczny prad zwarcia
Ie =5 =41 }i

Lpn=1

Wspétczynnik do obliczenia pradu zwarciowego szczytowego

-3R,
x21,02 + 0,98e %z = 1,122
Prad zwarciowy szczytowy (udarowy)

i, = V2l =v21,1224,1 = 6,5 k4




3.3. Obliczenia doboru przektadnikéw pradowych
Dobér strony pierwotnej przektadnikow

Prad strony pierwotnej dobieramy dla mocy przytaczeniowej

1 450

- =18,624
V3-U,-cosp +/3-15-0,93

Ilobf =

Projektuje sig przektadniki pradowe TPU 50.11 25/5A S5VA KI. 0,25 FS5 I,=8 kA wzorc.

008 L. % Logs & 0T
0,01-25 < 18,62 < 1,225
0,25 < 18,62 < 30

Przektadnik pradowy zostat dobrany w 74,5% pradu pierwotnego.
Dobdr strony wtdrnej przektadnikéw

Odlegtos¢ przektadnikéw od licznika: 5m.
Moc tracona w przewodach

Sp=212=22_52=179v4
7S 56-2,5
Moc tracona na stykach
S, =1,25VA
Moc pobierana przez tory pradowe licznika LZQJ-XC
S5, =0,075VA

Moc obcigzenia uzwojenia wtérnego

Soom =8, +5,+5=179+1,25+0,075 =3,11VA
Przektadniki pradowe 5VA.

02585 =85, =5

1,26 2311 =<5

Warunek spetniony

Sprawdzenie wytrzymatosci zwarciowej

41 <8kA
Warunek spetniony

6,5 < 20 kA
Warunek spetniony



3.4, Obliczenia doboru przektadnikdw napieciowych
Projektuje sie przektadniki napieciowe TJC5 154/3/0,14/3 kV/kV 0-10VA kI.0,2.

Dobor strony wtdrnej przektadnikow napieciowych

Moc pobierana przez licznik LZQJ-XC wraz z modemem VariomodXC wg danych producenta: 2,11VA na faze.
Moc pobierana przez licznik LZQJ-XC wraz z modemem VariomodXC z napieciem pomocniczym 230V wg
danych katalogowych: 0,02VA.

Praca normalna z napieciem pomocniczym 230V— warunek spetniony:
05,5
0<002<10

Praca normalna — warunek spetniony:
0=5;,=5
0=211=<10

Praca awaryjna — brak dwoch napie¢ pomiarowych —warunek spetniony
0=35,=5§
0=6,33 =10

Obliczenie spadku napiecia w obwodach pomiarowych
215 2-5-6,33

e O = e — 100 = (022
Ay = e P = Eas R '

Warunek spetniony:
AU% <01
0,022 =0,1

3.5. Obliczenia wspétczynnikow strat

Dane do obliczeri:

s — przekrdj linii SN 70mm?

| - dtugosc linii konsumentowe;j 10 m

8, — przektadnia przektadnika pragdowego 5

Ro — rezystancja jednostkowa linii kablowej SN 0,443 Q/km
tgd - wspotczynnik strat dielektrycznych 0,004

f- czestotliwosé 50 Hz

Obliczenie strat obcigzeniowych I°h
Aope = Ro 16, = 0,4430,01.5° = 0,11075

A Auga, i A / :
Obliczenie strat jatowych U?h i e LR Ll (J/‘\J_f//"d- /A
At = fa-C-IQ":', tg3107% = 2.7£0,2.10-150- 0,004-10~7 = 0,00005652 /,

J
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest matogabarytowa, kompaktowa, prefabrykowana stacja transformatorowa
w obudowie betonowej typu KS 19-28z. Stacja jest kompletnie wyposazona i przygotowana do bezposredniego
ustawienia i podtaczenia do sieci elektrycznej w miejscu przeznaczenia.

Stacja transformatorowa typu KS 19-28z posiada petne badania typu potwierdzone certyfikatem na zgodnosc
z normg PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 i PN-EN 62271-202:2014-12 wydanym przez Instytut Energetyki
w Warszawie.

Zakres przeprowadzonych badar obejmuje:

» spetnienie wymagan ogoélno — konstrukcyjnych

» spetnienie wymagan funkcjonalnych

* nagrzewanie i okreslenie klasy obudowy

* badanie obcigzalnosci zwarciowej

» badanie wytrzymatosci izolacji

* badanie wytrzymatosci mechanicznej obudowy na uderzenia i obcigzenia.

Dodatkowo przeprowadzono badania specjalne w zakresie:

» sprawdzenia i oceny skutkéw tuku powstatego w wyniku zwarc wewnetrznych
* sprawdzenia wytrzymatosci drzwi i krat wentylacyjnych

s izolacyjnosci akustycznej obudowy

* pomiaru drgan, hatasu oraz oddziatywania elektromagnetycznego

e pomiaru i analizy skutecznosci wentylacji grawitacyjnej stacji.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA



2.1

2.2,

OPIS - CZESC BUDOWLANA

OBUDOWA BETONOWA STACII

Obudowa stacji KS 19-28z sktada sie z dwoch prefabrykowanych elementow zelbetowych:

¢ korpusu obudowy
¢ dachu

Korpus obudowy stanowi monolityczny odlew zelbetowy sktadajacy sie ze scian, podiogi oraz przegréd wewnetrznych

zaréwno czesci podziemnej jak i nadziemnej.

W scianach korpusu usytuowano gwintowane kotwy montazowe, do ktérych mocowane sg wewnegtrzne

konstrukcje oraz urzadzenia elektryczne.

W korpusie obudowy wydzielono przedziat rozdzielnic SN i nN oraz komore transformatora. Misa komory

transformatora zabezpieczona jest przed przenikaniem oleju w przypadku wycieku transformatora. Pojemnos¢ misy

pozwala pomiesci¢ 100% objetosci oleju z uszkodzonego transformatora.

Dach obudowy stanowi monolityczny odlew Zelbetowy kryjacy korpus w catosci.

Ptyta dachu posiada okap oraz jest konstrukcyjnie przystosowana do nabudowania dodatkowego dachu

dekoracyjnego krytego blachodachéwka lub dachéwka ceramiczna.

DANE TECHNOLOGICZNO - MATERIALOWE

Korpus cbudowy

e beton klasy C45/55 zbrojony, wibrowany

¢ $ciany od zewnatrz wykonczone tynkami z systemu FAST, kolorystyka wg RAL

¢ $ciany od wewnatrz malowane farbami mrozoodpornymi w kolorze biatym

¢ cze$¢ podziemna od zewnatrz malowana farbami asfaltowymi na zimno

» czeéé podziemna od wewnatrz malowana farbami uszczelniajgcymi, olejoodpornymi.

Dach

¢ beton klasy C45/55 zbrojony, wibrowany
* od zewnatrz wykoniczony farbami uszczelniajgcymi z systemu SIKA, kolorystyka wg RAL
¢ od wewnatrz malowany farbami mrozoodpornymi w kolorze biatym.

Stolarka

e drzwii kraty wentylacyjne wykonane z blach i profili stalowych-ocynkowanych i aluminiowych
¢ wykonczenie farbami proszkowymi strukturalnymi, kolorystka wg RAL
* system zamkniec z klamka metalowa obrotowo-uchylng, wktadka z systemu MasterKey.

Konstrukcje wewnetrzne

« profile giete z blachy stalowej, ocynkowane ogniowo.

System mocowania

¢ kotwy montazowe, gniazda i zaczepy transportowe z systemu PFEIFER.

\ OPIS - CZESC BUDOWLANA



Dane techniczne obudowy

dtugosc 2800 mm
szerokosc 1920 mm
wysokos¢ catkowita 2550 mm
wysokos¢ nad ziemig 1900 mm
gteboko$¢ posadowienia 650 mm
wysokos$¢é wewnatrz obudowy 2285 mm
powierzchnia zabudowy 5,38 m?
ciezar korpusu 4900 kg
ciezar dachu 1900 kg
ciezar catkowity stacji z transformatorem 630 kVA 9500 kg
stopien ochrony IP 43

klasa obudowy (10) (15) (20)°
klasa odpornosci ogniowe;j B

odpornosé ogniowa Scian i stropéw REI 120
wytrzymatos¢ obudowy na uderzenia 20)
wytrzymatosé dachu na obcigzenie 2500 N/m?
rodzaj wentylacji grawitacyjna

* w zaleznoéci od wariantu wykonania i sposobu wentylacji obudowy stacji

WYKOP | POSADOWIENIE STACJI

Stacja KS 19-28z przystosowana jest do posadowienia bezposrednio w gruntach niewysadzinowych,
przepuszczalnych (pisaki i zwiry), zalegajacych do gtebokosci przemarzania.

W przypadku gruntéw wysadzinowych, niestabilnych nalezy wymienic grunt w wykopie na zwir,
gruby piasek, grys lub ttuczerl. Wymiany gruntu nalezy dokonac do gtebokosci przemarzania.

Przewidywany wymiar wykopu to 4 x 5 m na gleboko$¢ 0,65 m. Podczas wykonywania wykopu nalezy
Zwroci¢ uwage na:

* lokalizacje i usytuowanie stacji

e glebokoi¢ posadowienia - przewidziec sposob wykoriczenia nawierzchni wokét stacji
= promienie giecia kabli - umozliwi¢ swobodny dostep do przepustéw kablowych

« uziom zewnetrzny - otok powinien by¢ odsunigety okoto 1 m od obrysu stacji.



3. OPIS - CZESC ELEKTRYCZNA

3.1. DANE TECHNICZNE STACJI

moc znamionowa stacji 630 kVA
czestotliwos$¢ znamionowa 50 Hz
liczba faz 3

prad krotkotrwaty wytrzymywany potaczen uziemiajgcych (1 s) 14 kA
prad szczytowy wytrzymywany potaczen uziemiajacych stacji 35 kA
klasyfikacja odpornosci na fuk wewnetrzny (1 s) IAC-AB-16

3.2. ROZDZIELNICA SN

W projektowane] stacji standardowo przewiduje sie zabudowe rozdzielnic $redniego napiecia w izolacji
gazowej SF6 typu 8DJH produkcji SIEMENS.

Konfiguracja rozdzielnicy SN typu 8DJH

e pole liniowe wyposaione w roztgczniko - uziemnik z napedem recznym spreiynowym, dodatkowo
w zaleznosci od potrzeb doposazane w naped silnikowy dla potrzeb realizacji telemechaniki

* pole pomiarowe wyposazone w przektadniki SN pradowe i napieciowe
* pole transformatorowe wyposaione w roztaczniko - uziemnik, z napedem recznym sprezynowym
zasobnikowym oraz podstawy bezpiecznikowe dla wktadek z wybijakiem.

Dane techniczne rozdzielnicy SN typu 8DJH

napiecie znamionowe 24 kv
napigcie znamionowe krotkotrwate wytrzymywane 50Hz 50 kv
napiecie udarowe piorunowe wytrzymywane 1,2/50uS 125 kv
czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
liczba faz 3

prad znamionowy ciggly pola liniowego i szyn zbiorczych 630 A
prad znamionowy ciagty pola transformatorowego 200 A
prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16 kA
prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
stopien ochrony IP 3X

| OPIS - CZESC BUDOWLANA



3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

ROZDZIELNICA nN
W projektowanej stacji przewiduje sie zabudowe rozdzielnicy niskiego napiecia typu RNTz-10, produkcji PKI WILK.

Konfiguracja rozdzielnicy nN

* pole zasilania wyposazone w roztgcznik mocy typu SIRCO 1250A produkcji SOCOMEC

° pola odplywowe wyposazone w roztgczniki  bezpiecznikowe listwowe  1-polowo roztaczalne
wielkosci NH-2 (400A), z mozliwoscig doposazenia w sygnalizator przepalenia wktadki bezpiecznikowe;j

* obwody potrzeb wiasnych stacji — gniazdo serwisowe, oéwietlenie, rezerwa

* dodatkowo rozdzielnica przygotowana jest do zabudowy kondensatora z roztacznikiem bezpiecznikowym
dla potrzeb kompensacji biegu jatowego transformatora

Pofaczenia pomiedzy rozdzielnicg nN, a transformatorem wykonano kablami 1 — zytowymi w izolacji XLPE
na napigcie 0,6 / 1 kV o przekroju 2x 240 mm? na faze.

Do podtaczenia kabli zasilajgcych od strony rozdzielnicy nN zastosowano zaciski wielkopradowe 2x240 mm? produkcji
PFISTERER. Od strony transformatora przewiduje sig zastosowanie zaciskéw typu TOGA.

Dane techniczne rozdzielnicy nN

napiecie znamionowe pracy 0,4 kv
napiecie znamionowe izolacji obwoddéw gtéwnych 1kv
czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
liczba faz 3

prad znamionowy ciggty obwoddéw gtéwnych 1250 A
prad znamionowy ciagly obwoddéw odptywowych max 630 A
prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany (1 s) 25 kA
prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 52,5 kA
stopierl ochrony IP 2X

UKEAD POMIAROWY

Rozdzielnica nN wyposazona jest w panel montazowy dla potrzeb zabudowy ukfadu pomiaru. Panel pozwala na
zabudowe obudowy o wymiarach max 620 x 860 mm.
Uktad elektryczny szafki pomiarowej nie jest objety niniejszym opracowaniem. Uktad opisano w czesci doboru uktadu

pomiarowego.
SMART-GRID
W przedziale rozdzielnicy nN wydzielono miejsce na zabudowe uktadu zdalnego sterowania stacji typu
SMART-GRID. Wydzielone miejsce pozwala na zabudowe obudowy o wymiarach max 620 x 860 mm.
Uktad elektryczny szafki telemechaniki nie jest objety niniejszym opracowaniem.

WEWNETRZNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE

W stacji przewiduje sie wykonanie nastepujgce instalacje wewnetrzne

* instalacje oswietleniowa (HO5VV 3x1,5 mm?)

\ OPIS - CZESC ELEKTRYCZNA



3.7.

3.8.

WEWNETRZNA INSTALACJA UZIEMIEN

Wewnatrz stacji zabudowano zbiorczg szyne uziemienr, wykonana z ptaskownika miedzianego P40x10,
do ktérego podtgczono :

* zacisk N transformatora — przewodem LgY 120 mm?

¢ szyne PEN rozdzielnicy nN — przewodem LgY 95 mm?

* rozdzielnice SN - przewodem LgY 70 mm?

s rozdzielnice nN - przewodem LgY 70 mm?

* kadz transformatora - przewodem LgY 70 mm?

» stolarke budynku stacji — przewodem LgY 50 mm?

* zbrojenie i konstrukcje stacji — przewodem LgY 50 mm?
e iyly powrotne kabli SN - przewodem LgY 50 mm?

* pozostate elementy stacji — przewodem LgY 50 mm?

Zbiorcza szyna uziemien zostata zlokalizowana w przedziale rozdzielnicy nN stacji.

ZEWNETRZNA INSTALACJA UZIEMIEN

Dla stacji nalezy wykona¢ uziemienie zewnetrzne wspélne ochronne i robocze z bednarki utozonej wokot stacji
w odlegtosci 1 m od krawedzi $cian na gtebokosci min. 0,8 m.

Zaleca sig wykonanie otoku zewnetrznego bednarka stalowg cynkowana ogniowo FeZn 40 x 5.
Stacje pofaczyc z otokiem bednarka o tych samych wymiarach co otok za pomocy zigczy krzyzowych lub spawanych.

Potgczenia podfaczy¢ do stacji przez przepusty uziemiajace z zaciskiem krzyzowym. Przepusty uziemiajgce potaczone
sg ze zhiorczg szyng uziemier za pomoca ztaczy kontrolnych umieszczonych wewnatrz stacji w poblizu zbiorczej szyny
uziemieri w przedziale nN stacji.

Rezystancja wypadkowa uziemienia musi by¢ zgodna z projektem technicznym stacji. W razie przekroczenia
wymaganej  wartosci  rezystancji, uziom nalezy rozbudowaé za pomocyg pretéw  pionowych.

LEKTRYCZNA

E
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 21.10.2021r.
Oddzial Dystrybucji Poznaii

Wydziat Przylgczen i Rozwoju Sieci

ul. Panny Marii 2 69270/2021/0D5/RR1
61-108 Poznan

I1.

I1IL

Iv.

V.

Miasto Poznarn - Wydzial Oswiaty UM

Poznan
ul. Karola Libelta 16/20
61-706 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroencrgetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : budynek szkolny

lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Augusta Emila Fieldorfa dz. nr 3/173
warunki dotyczg : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylgczeniowa : 450 kKW na napieciu 15 kV

grupa przylyczeniowa : 11l

MIEJSCE PRZYLACZENIA

linia kablowa SN-15 kV pomiedzy stacjami nr 763221 i MST-3210

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. W zakres dotyczjcy przylgcza ENEA Operator Sp. z o.0.:
1.1. W granicy dziatki Klienta od strony ul. Augusta Emila Fieldorfa pobudowaé zlacze kablowe SN-15
kV, wyposazone w trzypolowa rozdzielnicg w izolacji SF6.
1.2. Dla zasilania projektowanego zlacza kablowego SN-15 kV, o ktérym mowa w pkt 1.1 wykona¢
przelotowe weigcie linia kablowa typu 3xNA2XS(F)2Y-1x150 mm? (12/20 kV/kV) w linig kablows
SN-15 kV pomigdzy stacjami MST-3210 i stacja transformatorowg nr 763221.

2. W zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
bez zmian

3. W zakres dotyczacy urzgdzen podmiotu przylaczanego :
3.1. Pobudowat stacj¢ transformatorowa 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb oraz ukladem pomiarowo-rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pomini¢gciem: licznika,
modemu i anteny. W przvpadku zainstaiowania w sieci Klienta agregatu pradotworczege instalacje
zaprojektowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA Operator Sp. z
0.0.
3.2. Przygotowac miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.
3.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej Klienta pobudowa¢ lini¢ kablowg SN-15 kV, o przekroju
technicznie i ckonomicznic uzasadnionym, ktérg nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego zlacza
kablowego SN-15 kV, o ktérym mowa w pkt 1.1.
3.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
3.5. Przygotowac miejsce do zabudowy zlacza kablowego, o ktérym mowa w pkt1.1.

MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGH ELEKTRYCZNEJ

Zaciski na glowicy kablowej SN w projektowanym ztaczu kablowym SN-15 kV w kierunku instalacji

podmiotu przytaczanego. Glowica na majatku i w eksploatacii podmiotu przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci | eksploatacji urzqdzen,
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napieciu 15 kV w polu SN-15 kV w rozdzielcy SN Klienta, z
usytuowaniem licznika w rozdzielni nn-0,4 kV.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

1.1, uklad zebudowac na napigciu sieci, do ktérej obiekt jest przylaczony;

1.2. vkiad zabudowa¢ w ukiadzie trojsystemowym, czteroprzewodowym;

1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anteng zostanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.;

1.4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;

1.5. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikéw
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;

1.6. przektadniki pradowe powinny:
1.6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium:
1.6.2. posiada¢ klas¢ doktadnosci nie gorsza niz 0,2S;
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VL.

VII.

VIIL

1.6.3. posiada¢ wspdtczynniki bezpieczenstwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;

1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach 1-
120% ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze
mocy czynnej nie mniejszym niz 1% pradu znamionowego;

1.7. przektadniki napieciowe powinny:

1.7.1. posiada¢ wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

1.7.2. posiada¢ klase doktadnoéci nie gorsza niz 0,5 (zalecana 0,2);

1.8. przekladniki pragdowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtémej zawierato
si¢ miedzy 25 %, a 100 % warto$ci nominalnej mocy uzwojeri/rdzeni tych przekladnikéw; w przypadku
wystapienia koniecznos$ci docigzenia rdzenia pomiarowego jako docigzenie nalezy zastosowad
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania;

1.9. do uzwojenia wtémego przekfadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie

wolno przylgczad innych przyrzadéw;

10. zabezpieczenie przekladnikéw napieciowych wykonaé po stronie SN;
wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do plombowania;

1.12. w poblizu licznikéw zainstalowa¢ podwojne gniazdo 230 V AC;

1.13. liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie pomiarowej w rozdzielni

nn;

1.14. powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku awarii laczy

transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

Wymagania dodatkowe:

2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukdadéw pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczeniami obwoddéw wtémych i doborem przekladnikéw pradowych i napieciowych,
wyznaczeniem mnoznych obcigzeniowych I*h i jalowych U?h odpowiednich do zastosowanego typu
licznika pomiaru energii;

2.2. w celu okreslenia typu urzgdzen dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy zwroci¢ sie z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajacej wymagania;

2.3. zrealizowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukfadu transmisji danych pomiarowych wiasnym
kosztem i staraniem z pomini¢ciem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokonac na podstawie
uzgodnionej dokumentacji;

2.4.dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.0. Oddzial Dystrybucji Poznan nalezy dolaczy¢ dodatkowy
egzemplarz projektu;

2.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wilasciwej terytorialnie jednostki ENEA
Operator Sp. z 0.0.;

2.6. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnieniu z
ENEA Operator Sp. z o.0.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

WARTOSCI DO OBLICZEN

1. Moc zwarcia - 200 MV A na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Wawrzyrica.

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosi¢: Ruz < 2,65 Q. Pomiar
wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zytach PEN kabli nn.

3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosi¢: Ruz < 5,0 Q. Uziemienie
sztuczne wykonac jako otokowe umozliwiajace potaczenie wszystkich uzioméw naturalnych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ:

Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy

trwajace do kilku sekund.

UWAGI DODATKOWE

Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pbZnieiszymi zmianami),

Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim S$rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomnos¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowi¢ bgdzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia,
odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezeg6lnych harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego
migotania éwiatla zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:

69270/202i/OD5/RRI MCH



3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii clektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadk:
— przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2. przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw Jjednorazowych dhugich i bardzo
dhugich, w przypadku:
~przerw planowanych 35 godzin,
—przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA
Operator. Uzgodnienie instrukeji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator
Sp. z 0.0.

5. Podstawe do rozpoczegcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylgczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po speinieniu wymogdw okreglonych w
warunkach przylgczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

7. Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia
nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator Sp. z 0.0.

8. Klient nicodplatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii
elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych
pomieszczen lub miejsc.

9. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢é
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie
internetowej Spolki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzei ENEA Operator Sp. z 0.0.
Dokumentacja projektowa przedlozona do uzgodnienia winna zawiera¢ oswiadczenie projektanta o jej
zgodnosci ze Standardami. Przedmiotowe oswiadczenie winno dodatkowo zawieraé wyszezegéinienie
ewentualnych odstepstw od stosowania Standardéw poczynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w
Standardach, gdy takowe wystapity.

Termin waino$ci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 27.08.2021 r.
Oddziat Dystrybucji Poznan

Wydziat Przylgczen i Rozwoju Sieci

ul. Panny Marii 2 47529/2021/0D5/RR1
61-108 Poznan

Miasto Poznan
Wydzial Oswiaty
Urzedu Miasta Poznan

ul. Karola Libelta 16/20
61-706 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroencrgetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter obiektu : budynek szkolny

lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Augusta Emila Fieldorfa dz. nr 3/173
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylgczeniowa : 450 kW na napigeiu 15 kV

grupa przylagczeniowa : II1

I MIEJSCE PRZYLACZENIA
linia kablowa SN-15 kV pomigdzy stacjami nr 763221 i MST-3210

Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. W zakres dotyczacy przylagcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. W granicy dzialki Klienta od strony ul. Augusta Emila Fieldorfa pobudowac ztacze kablowe
SN-15 kV, wyposazone w trzypolowa rozdzielnicg w izolacji SF6.

1.2. Dla zasilania projektowanego ztacza kablowego SN-15 kV, o ktérym mowa w pkt 1.1 wykonaé
przelotowe wcigcie linia kablowa typu 3xNA2XS(F)2Y-1x150 mm2 (12/20 kV/kV) w lini¢
kablowg SN-15 kV pomigdzy stacjami MST-3210 i stacja transformatorowa nr 763221.

2. W zakres dotyczacy niezbgdnych zmian w sieci :
bez zmian
3. W zakres dotyczacy urzadzen podmiotu przyljczanego :

3.1. Pobudowaé stacj¢ transformatorowa 15/G,4 kV wraz z transformatoremn o mocy przysiosowanej do
potrzeb oraz ukiadem pomiarowo—rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigciem: licznika,
modemu i anteny. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotwérczego instalacje
zaprojektowaé w spos6b uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA Operator
Sp. zo.0.

3.2. Przygotowa¢ miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.

3.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej Klienta pobudowaé lini¢ kablowa SN-15 kV, o przekroju
technicznie i ekonomicznie uzasadnionym, ktérg nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego zlacza
kablowego SN-15 kV, o ktérym mowa w pkt 1.1.

3.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.

3.5. Przygotowa¢ miejsce do zabudowy zlacza kablowego, o ktérym mowa w pkt 1.1.

III. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na glowicy kablowej SN w projektowanym ziaczu kablowym SN-15 kV w kierunku instalacji
podmiotu przylaczanego. Glowica na majatku i w eksploatacji podmiotu przylgczanego.

Miejsce dostarczania energii elektryeznej stanowi jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploatacji urzgdzen.
1IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napieciu 15 kV w polu SN-15 kV w rozdzielcy SN Klienta, z
usytuowaniem licznika w rozdzielni nn-0,4 kV.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. Wymagania techniczne dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

1.1. uklad zabudowa¢ na napigciu sieci, do ktorej obiekt jest przylgczony;

1.2, uklad zabudowaé w ukiadzie tréjsystemowym, czteroprzewodowym;

1.3. licznik wyposazony w modem bezprzewodowej transmisji danych i anten¢ zostanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.;

1.4. synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowana zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;

1.5. obwody witérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przekladnikéw
do listwy pomiarowcj w szafie pomiarowej;

1.6. przekiadniki pradowe powinny:
1.6.1 posiadaé wzorcowanie przez (GUUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;

47529/2021/0D5/RR1 ™



3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
— przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2, przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw Jednorazowych dhgich i bardzo
diugich, w przypadku:
—przerw planowanych 35 godzin,
—przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przytgczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania ENEA
Operator. Uzgodnienie instrukeji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator
Sp. z 0.0.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spemieniu wymogdéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

7. Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia
nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator Sp.zo.0.

8. Klient nieodplatnie udostgpniaé bedzie pomieszezenia lub miejsca zainstalowania licznika energii
elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych
pomieszczen lub miejsc.

9. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢é
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére sa publikowane na stronie
internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0.
Dokumentacja projektowa przeditozona do uzgodnienia winna zawieraé o$wiadczenie projektanta o jej
zgodnosci ze Standardami. Przedmiotowe oéwiadczenie winno dodatkowo zawieraé wyszczegolnienie
ewentualnych odstepstw od stosowania Standardow poczynionych zgodnie z zasadami okreslonymi w
Standardach, gdy takowe wystapity.

Termin wazno$ci Warunkow Przylczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
-7 INZYNIEROW

|  BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-386/09/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn.zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) oraz art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

e * e r ®
Stanistaw Marian Osinski
inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika

urodzony dnia 19 maja 1957 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0174/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na lisig czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jcj doreczenia.

Skfad orzekajacy |
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
N T L/

f
\/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Stanistaw Marian Osinski

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

1 terenu w w/w specjalnosei.

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopalskiej Okregows] Izby Inzynierdw Budownictwa

h ‘. ; ‘l -!
1 A

\ / Y41 1
dr ing. Ddniel Ptim.!k'cki

Otrzymuja:
1. Pan Stanistaw Marian Osinski

60-461 Poznan, ul. Goldabska 9
2.Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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DECYZJA

W pocitawe w24 usl 1 bl 2 oslawy 2 dnia 16 grudnia 2000 r o samorzadech dawodswych arnohilebite oraz
nyymieeiw budtetden (02, U 2 2014 1. poz. 1646 z pddn om jaan 13 sl F ust. 3iest 4 o pet 3. art 14 usd 1 gl
£ 1. C ustany ZOnia 7 lige 188 r Praws todowdane 0 De U 2 20131 por A5 7 podn xen b edes £ 14 sl 5
mzpazadreris Minstes wlrasirukiuny | Rorecfu 2 dria 11 wezesng 2074 1w sprewie samodnenych funigl lech-
meenpsh e bedowsicien (OZ U 2 20% r, poz 1370]. po ustalenic, bb poalaly speiniong worunk & rakrese prey-
FcwRt D 2SADOCRE0C DAL Do ZiokEnn) BIERTIFL 1A uiraenEna udosans

Pan mgr ink. elektroenergetyk Pawel Daszkiewicz
urod2eny dni 4 maga 1975 oka w Krapkowicad

olrzymu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPLM133/PWBENS

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w spacjalnogci instalacynej w zakresie sieci,
Instalacji i urzadzen elekirycznych | elektreenergetycznych

UZASADNIENIE

¥ 2mazhy 2 umpgednireem w caFuso batania strony, ng podsiawes an 10T § 4 Kpa, odstspue se od uesad-
nienia cecyej. Zaked nadanych sprawnien budswiansch wehameno =2 odwiccie decyzi.

FOUCZENIE

Cd nivijsze) decpa) shity odwolanie do Krojowej Keomisi Bwaifhacyne Poske) by Inzyniencw Budownichwa
w arszawie. za podrednciven Jenagowe| Xomsp Keabfkacyne] Cpolekia) Okrepowe) 1zhy Ingymemoe Budownt.
beas w Dpoiu w bermonm 14 ds od daty (o] daveeienia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - & ustawy z dnia 7 lipca 1984 r, Prawo budowlane araz
W ozwigzku z § 10 1 § 14 ust. § rozporzadzenia Minisira Infrasirukiury | Rogwoju
Z dnla 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samadzielnych funbcji technicziyeh w budownic-
twie Pan mgr in2. Pawel Daszkiewicz jest uprawniony w specjalnodci instalacy|ne
w zakresie siecl, Instalac)l | urzadzen alaktrycznych | elektroenergetyczayeh do:

e

prajekiowania abaaklow budowlanyen  faikich ek siex nskalace | urzadzenia elekirgezre
i elekiraenengetyezne, w Iym kolepowe, roBjbusowe | iramwose seci trakoyjne, sied irak-
cyjne melrs wiaz z instalasiami | urzgdeenami tachmlczrymi zasilania, w bm kclejawe] o
lejousawey © framwajows] sies trakeyng), $aci IFAKS yjne Metra  oraz eipkirycznego ogrze-
waria razjaedow

sprawdzaraa grojeidw budowlarych w specianoeScl objgtel niniggszvmi  uprawnieniami
| gorawowara nadooru autorsdega,

kerawania budawa e moyme rebotami tudowianymi Zeegzanymi z obeklem budowlanym,
takim jek. sleci. mstalacie | wzadzenia clekdryczne | eekrosnergalyczne. w lym kolejows,
tralgjbusone | IraMwROWS SI8C rakcyjne, Sinck traxoyjne malra wiaz 2 mstalaciam | urzg-
dzeniami 1echrecznymi Zasilania, w iym golepowe), oejbusowe) | Iramwaaes] sieci Fghdyg-
rey siec Vakcyjre Metra oraz alekinycznego ogrzewania rozjaedow,

kerowania wytearzanem konsbukcyjrych gemaniow budowlsnych oraz nadzons i kontrol
techirecene] wytwarzania lych slemanitw,

wykarywana nadzoru nwesicrekiego,

sprawowana kanrali techrczne) chrzprnania chiskidw budowlanych,

6. sporZaczana proeklu zagospodaomans dada lub terenu w Zekrasie spaciaincses obigte

rineszy T uprawnieniami,

bez ograniczen.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

WKP-I65-LN1-14Y *

Pan Stanistaw Osinski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3698/01

adres zamieszkania ul. Gotdapska 9, 60-461 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od oedpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe] izby indynierow Budownictwa.

{Zgoanie art_ 3 ust 2 ustewy 2 dnis 18 inia 2001 r. © podpis iczrym (Dz. U. 2001 Nr 230 po2. 1430) dane w postad

eiektronicne] opatrzone bezpiecznym podpi icznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnezo certy =
POC Wagig prawnych P ¥ podpisami wiasnorgcznymi.)

" weryfikacjg pop ci damych w ninie Swi iu modna 6iE I pomocy numery weryBaCyinego Taiwiacaenia na

stromie Pokskiej by Iniyrierow Budownictws www. piik.org.pl b mmn: sit 2 Diurem winitiwe] Okrggowej lzby InZynierow
Budownictes
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Zaswiadczenie
© Pumerze weryfikacyjmym:

WKP-149-APN-H1K *

Pan Pawet Karol Daszkiewicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/D012/16

adres zamieszkania ul. Jagietty 28, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

|z‘o¢m¢n!ustzlqucmum2m1r |0 podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
eiektronicne]

nym podpisem elekts weryfikowanym przy pomocy waii £E0 certyfitatu 55
OO wizig prawmych wmmvmmnmmwgmyvm)
* werytikacjs p S damych w niniej: fwi iu modna 5p i¢ mmwﬁwmm

stromie Poiskie) Izbgl Infyréerow lumchn www . piit org. pl tub kumqu: sig 7 biurem unlsnurq Okrggowe] l2by lnzqu'w
Budownitten.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA-BRANZA ELEKTRYCZNA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI
TRANSFORMATOROWEJ DLA ZASILANIA ZESPOtU SZKOLNO-PRZEDSKOLNEGO NA STRZESZYNIE dz. nr
3/173, obreb ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznan Miasto [306401_1], m. Poznari, powiat Poznan,
woj. wielkopolskie w zakresie instalacji elektrycznych sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma
stuzyc.

inz. Stanistaw Osinski

Upfnﬂr:‘y{ﬂ?ﬁé%?#mﬁ# Winski

Upfaxtwienia‘budowla.
boz ggraniczed v

instalacyjnajw zakregie irr (i
i urzadzey elektryczngch | Wyeznych
Ny evid. WKP/01 . + P JUE/1D

\ J

"/

sprawdzajacy:
megr. inz Pawet Daszkiewicz

upr. nr OPL/1193/PWBE/15

mer in. Pawet Dasgkiewlcz
foj ia
ﬁwnieniabuduwlaned pfojektowania .
i ﬂer‘i‘\jnania robotami budowla \{mm_beszi ;T:::;:m !
j i instalacyjnej w Zdkresi€ fa
wrz::;gt:;?;;:trvuntch i eteklroenergetvcznich
nr ewidencyiny ObL/1193/PWBE/15

Poznan, Listopad 2021 r.
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PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
ELSTAN STANISLAW OSINSKI

ADRES:
UL.GOLDAPSKA 9
60-461POZNAN
TEL 602 216 728

TEMAT:

ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NA STRZESZYNIE
dz. nr 3/173, ob. ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznar Miasto

OBIEKT:

BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.)

INWESTOR:

MIASTO POZNAN WYDZIAL OSWIATY URZEDU MIASTA POZNAN
KAROLA LIBELTA 16/20, 61-706 POZNAN

TRESC RYSUNKU

PZT-LOKALIZACJA STACJI TRAFO.

OPRACOWAL - mgr inz. Przemystaw Osinski / SKALA:
inz. Eugeniusz Korbik 294/85/PW r f
PROJEKTOWAL: | inz. Stanistaw Osifiski WKPIU174/P§\OE.'§1’Q, o [emae
A FiE,
SPRAWDZIL: . _ I
mgr inz. Pawet Daszkiewicz ~ OPL/1193/PWBE/15 || NR RYSUNKU
f
i 1
BRANZA; DATA
ELEKTYRCZNA LISTOPAD 2021




ELEWACJA OD STRONY
ROZDZIELNICY SN
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ELEWACJA OD STRONY
TRANSFORMATORA PRAWA

2960
2800
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ELEWACJA OD STRONY
TRANSFORMATORA LEWA

ELEWACJA OD STRONY
ROZDZIELNICY NN

UWAGI :

Okreslic kolorystyke elewacj — zqodnie ze wzornikiem koloréw RAL.
Uzgodni¢ rodzaj, ilos¢ i wielkost tabliczek ostrzegawczych.

Opisy i symbole uzqodni¢ na etapie wykonawczym.

Tynk zewnetrzny strukturolny mineralny

Tynk wewngtrzny mrozoodporny gladki w kolorze biatym

Dach wykoficzony w systemie SIKA Betonium - uszczelniony
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ROZDZIELNICA NN ma
A
BEE 866 | EEE EEE SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJEJ TNS
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE .
. 60-461POZNAN
ELSTAN STANISLAW OSINSKI Piscipiblurlpani
TEMAT: ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NA STRZESZYNIE
dz. nr 3/173, ob. ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznan Miasto
OBIEKT: BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.
: MIASTO POZNAN WYDZIAL OSWIATY URZEDU MIASTA POZNAN
P.K.I. WILK INWESTER: KAROLA LIBELTA 16/20, 61-706 POZNAKN :
WI][LK Pracownia Projektowa
ul. Portowa 4A, B4—76)Krzyz Wikp. TRESC RYSUNKU{ |INSTALACJE ELEKTRYCZNE-POMIESZCZENIE B0O01
e-mail : projekty@wiknet.pl
. mgr inz. Przemystaw Osinski SKALA:
feme! STACJA TRANSFORMATOROWA KS19-282/630 o | I Eugeniusz Korblk 204/85/PW )
Imig i nazwisko Uprawnienia Padpis [
Opracowol PROJEKTOWAL.: inz. Stanistaw Osinski WKP/0174/POOE/10 k ETAP:
P.B.
Projektowal| X
- S mgr inz. Pawet Daszkiewicz  OPL/1193/PW, E’Hf@, NR RYSUNKU
Nr rys. i 1 B
Rys WIDOK - ELEWACJE STACJ 01/8 RANZA: DATA
ELEKTYRCZNA LISTOPAD 2021
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SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJEJ TNS
PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE EBOEDAPORE 5
\ 60-461POZNAN
ELSTAN STANISLAW QOSINSKI TEL G5.2i0 008
. TEMAT: ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NA STRZESZYNIE
UWAGI : dz. nr 3/173, ob. ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznar Miasto
OBIEKT:
1. Konstrukcje wsporcze cynkowane ogniowo mocowaé za pomocq systemu PFEIFER BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.
2. Urzqdzenia mocowa¢ do konstrukeji za pemocq $rub cynkowanych Klasy 8.8. INWESTOR. MIASTO POZNAN WYDZIAL OSWIATY URZEDU MIASTA POZNAN
3. Przedziot wydmuchowy rozdzielnicy SN wygrodzi¢ za pomacq paneli blaszanych. Er-K-\. _WELLKkt KAROLA LIBELTA 16/20, 61-706 POZNAN
Dodatkowo stosowat krote schiadzajqeo-wydmuchowg. VAIHILES oo Fopore ot Wi, TRESC RYSUNKUI WIDOK Z GORY STACJI Z ROZDZIELNICA 8DJH RT
4. Szyna zbiorcza uziemien z ptaskowanika P40x10 - cynowana galwanicznie. e-mall : projekty@wikTet.pl T P S e
> Tronsformator stawiac na podcladkach antywibracyjnych WB-100. Tema STACJA TRANSFORMATOROWA KS19-282/630 SRR | o Earhes Kote: SGABEEW - o
6. Kable SN mocowat w uchwytach kablowych UK-40. rp—— ~ A ot /
Opracowat PROJEKTOWAL: inz. Stanisfaw Osingki WKP/0174/POOE/0] | ETAP:
i P.B.
Projektowat = t ‘{
SERAZE mgr inz. Pawet Daszkiewicz opungsfpvxﬁﬁ'ma NR RYSUNKU
Sprawdzit
< ‘ l
Fgec”| RODMESICZENE URZADZER, ook 2 ooRY |7 p T == 2B
STAC Z ROZDZELNICA 8DM RT ; ELEKTYRCZNA LISTOPAD 2021




PRZEKROJ PODEUZNY STACI
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UWAGI :

1. Konstrukcje wsporcze cynkowane ogniowo mocowat za pomocq systemu PFEIFER
2. Urzqdzenia mocowat do konstrukcji za pomocq $rub cynkowanych klasy 8.8.
Przedziat wydmuchowy rozdzielnicy SN wygrodzié za pomocg paneli blaszanych.
Dodatkowo stosowat krote schiadzajgco—wydmuchowq.

Szyna zbiorcza uziemied z plaskowanika P40x10 - cynowana galwanicznie.
Tronsformator stawiat na podkiadkach antywibracyjnych WB-100.

Kable SN mocowaé w uchwytach kablowych UK-40.

Kable nN mocowaé w uchwytach UK-75.
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PRZEKROJ POPRZECZNY STACJI

PRZEKROJ POPRZECZNY STACJI
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SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJEJ TNS

P.K.I. WILK
Wﬂﬂ:[x Pracownio Projektowa
ul. Portowa 4A, 64-761

e—mail : projekty@wilnet.pl

rzyz Wikp.

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE LGOI
ELSTAN STANISEAW OSINSKI 60-461POZNAN
TEL 602 216 728
TEMAT: ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NA STRZESZYNIE
dz. nr 3/173, ob. ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznan Miasto
OBIEKT:
BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ
INWESTOR: MIASTO POZNAN WYDZIAL OSWIATY URZEDU MIASTA POZNAN

KAROLA LIBELTA 16/20, 61-706 POZNAN

Tenat | STACJA TRANSFORMATOROWA'KS19-282/630

TRESC RYSUNKU

WIDOKI | PRZEKROJE STACJI Z ROZDZIELNICA 8DJH RPT

Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowad /
Projektowot|
Sprawdzit
Rys WIDOKI | PRZEKROJE STACJ Nrirgs
7 ROZDZIELNICA 8DJH RT 31/8

OPRACOWAL : mgr inz. Przemystaw Osinski SKALA:
inz. Eugeniusz Korbik 294/85/PW p 2
PROJEKTOWAL: inz. Stanistaw Osinski WKP/0174/POOE/10 o ETAP:
" P.B.
M
SPRANDZIE mgr inz. Pawel Daszkiewicz  OPL/193/PWBE/{5 || VR RYSUNKU
‘ 3B
BRAN DATA

ZA:
ELEKTYRCZNA LISTOPAD 2021




PRZEKROJ POPRZECZNY

budynkek stacji (podioga budynku)

podsypka wyrdwnujgca gr. 2 cm
...drobny piasek z domieszkq cementu 1:10

podsypka piaskowa gr. 20 cm zageszezona
...gruby 2wir, grys, tuczen

dno wykopu fundamentowego
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UWAG! :
1. Skoordynowa¢ wykop z trasq ufozenia bednarki uziomu zewnetrzengo
2. Uwzglgdni¢ promienie giecio kabli i zopewni¢ swobodny dostep do przepustéw kablowych
P.K.I WILK
$€WD|L[K Pracownia Projektowa
ul. Portowa 4A, 64-7614Krzyz Wkp.

e—mail : projekty@wiknet.pl

Temat STACJA TRANSFORMATORWA/KS19—2BZ/630
Imie i nozwisko Uprawnienia Podpis

Oprocowat

Projektowat /

Sprawdzit

- POSADOWENIE STACM o3

’ WYKOP W GRUNCIE 04/8

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJEJ TNS

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE it G R
Y 60-461POZNAN
ELSTAN STANISEAW OSINSKI Sz atpazNAl
TEMAT: ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NA STRZESZYNIE
dz. nr 3/173, ob. ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznar Miasto
OBIEKT: BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.
INWESTOR: MIASTO POZNAN WYDZIAE OSWIATY URZEDU MIASTA POZNAN

KAROLA LIBELTA 16/20, 61-706 POZNAN

POSADOWIENIE STACJI WYKOP W GRUNCIE

TRESC RYSUNKU

OPRACOWAL: mgr inz. Przemystaw Osinski SKALA:
inz. Eugeniusz Korbik 294/85/PW p -
PROJEKTOWAL: inz. Stanistaw Osinski WKP/0174/PQOE/10 ." 7| ETAP:
| /'l‘ P.B.
REEEE mgr inz. Pawet Daszkiewicz OPL/1 193/PW?@J5-' I NR RYSUNKU
RANZA: DATA
ELEKTYRCZNA LISTOPAD 2021
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Pracownia Projektowe
ul. Portowa 4A, 64-761
e—mail : projekty@wikhet.pl

Tzyz Wikp.

Temat STACJA TRANSFORMATOROWAKS13-282/630
Imig i nazwisko Uprawnieniq Podpis
Opracowot
Projektowal
Sprawdzit /
= Nr rys.
Rysy UKLAD PRZEPUSTOW KABLOWYCH 05/8

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJEJ TNS

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO UStUGOWE UL.GOLDAPSKA &
ELSTAN STANISLAW OSINSKI 60-461POZNAK

TEL 602 216 728

TEMAT:

TEMAT: ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NA STRZESZYNIE

dz. nr 3/173, ob. ewid. Strzeszyn Nr [0025), Gm. Poznan Miasto
OBIEKT: BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.
INWESTOR: MIASTO POZNAN WYDZIAL OSWIATY URZEDU MIASTA POZNAN

KAROLA LIBELTA 16/20, 61-706 POZNAN

TRESC RYSUNKU

UKEAD PRZEPUSTOW KABLOWYCH

OPRACOWAL - mar inz. Przemystaw Osinski SKALA:
inz. Eugeniusz Korbik 294/85/PW -
PROJEKTOWAL: inz. Stanistaw Osiriski WKP/0174/PQQOE/10 ! | 7 | ETAP:
\ | P.B.
WA [/
. I\
RIOEE mgr inz. Pawel Daszkiewicz OPL/1193/PWBE/15 || NR RYSUNKU
BRAN. DATA

ZA:
ELEKTYRCZNA
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ZTQCZC ZKSN-15kV ENEA TPU 50.11 L Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
zakres ENEA 515[{3 AF/£55‘~’§B SCHEMAT ZASADNICZY po stronie SN: UZIEMIENIE
(FRAGMENT) ] S HETRIRIGA i po stronie nn: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
5 15kV wg PN-IEC  60364-4-41
3 : i T At o o0 UKLAD SIECI TN—C
rqd zZnamionow o
U 6308 UQOOA Prqd zwarciowy ly—sek 16kA
_() Napiecie robo 15kV
.||-| \ 'IH >\ Nzgizcie izolag?ie 24kV
: HH-24
|||~1 D—®
GRANICASTRON _ | _ _ _ AV C-(6304) ;I!\_( (2508)

K158LR 2x YHAKYs 1x 70mm?
TK-224 e

zaciski odptywowe
gtowicy kablowej

ZKSN-15kV ENEA e
(zakres ENEA)

TRANSFORMATOR SN/NN :

= 0-10VA k10,2 Rodza] olejowy hermetyczny
go WENREWARE Moc znamicnowa max 630kVA
Napiecie GN 15,75kV
Napiecie DN 0,42kV
Grupo potgczefi Dyn-5

4x YKXs 2x1x 240mm?

3XNAZXS(F)2Y 1x70mm/25m* 20 kV
Kier. ziqcze ZKSA-15kV — ENEA

)& 06 /1KY
Zk2x240
I ! ' ROZDZIELNICA NN :
| . , . T RNTz-10 )
—0 Bi DI Bi DI Bi DI WT-00 » ) ¢
| J_— Ggl6A Gg10A Gol6A Ggl6A Prqd znamionowy 1250A
Prqd zwarciowy 1-sek 25kA
| Napiecie robocze 0,23/0,4kV
ZBIORCZA SZYNA UZIEMIENIA : i o Napiecie izolacji 1,0kV .
f—?ﬁﬁknﬁ";&ucj E |1 -\ S0COMEC Gniozdo — peyietienie . J 4 24 0% W Loncy
Inne elementy stacj LgY 1x50mm2 stacj trofo, Sirco 1250A 230V 164 stac Rezerwd ) g&miw Gl at o y
2yly powrotne LgY 1x50mm2 | Wylgcznik gfowny 1P+N+PE SKVAr 400V ! J
o—— Stolarka budynku LgY 1x50mm?2 | p—poz.
o+—— Rozdzielnica SN LgY 1x70mm2
e+—— Rozdzielnico nN LgY 1x70mm2 HDGs 41,5 PHIO |
o+—— Transformator SN/nN LgY 1x70mm2 |
o+—— Punkt N transformatoro LgY 1x120mm2
o—— Szyna PEN rozdzielnicy nN LgY 1x95mm2 caycisk wyl.gf I
o1— Zbrojenie obudowy stacji LgY 1x50mm2 [.l:-p02. na t;le;uucfl
| budynku przy wejsciu EI 1 U123 3x P60 . . 04KV
Miej iaru kontrol y
(LI ik s s giownym | (6] [¢] SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJEJ TNS
e— Uziemienie 1 FeZn40x5 o E _ _ i L B _ » e ADRES:
i OB 5 i ‘ UNH 2 UNH 2 UNH 2 UNH z UNH 2 UNH 2 NH-2 NH-2 UNH 2 UNH i PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USEUGOWE UL.GOLDAPSKA 9
ol — Uriemienie 3 FeZnéons | % % % % % % % % % ELSTAN STANISLAW OSINSKI _G0-4s1POZNA
| o o o o o o o o o o TEMAT: ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NA STRZESZYNIE
| 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A dz. nr 3/173, ob. ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznar Miasto
| PEN PE0x10 - A QRED BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.
) MIASTO POZNAN WYDZIAt OSWIATY URZEDU MIASTA POZNAN
P.K.. .W”‘K 1 LSRG KAROLA LIBELTA 16/20, 61-706 POZNAN
WD&[K Pracownia Projektowa —
:'_-r;’;'ll‘?wsro"j';;tsg;?s;el’pzlyz Wikp. VK240 VK240 VK240 VK240 VK240 VK240 VK240 VK240 VK240 VK240 TRESC RYSUNKU] SCHEMAT ZASADNICZY STACJI Z ROZDZIELNICA RT 8DJH
Temat E OPRACOWAE - mgr inz. Przemystaw Osinski SKALA:
- |mi¢S'T A?‘!io TRANSFORMA@m?Q ZSIP/D Eio inz. Eugeniusz Korbik 294/85/PV\?-’ f 5
i nazwi i s [}
Opracowa PROJEKTOWAL: inz. Stanistaw Osinski WKP/017 F{OQ /M ETAP:
P U}d\VO\’\ P.B.
rojektowat "
. ) ;
Sprowdzit i oo | L e | a . ]e NI RPRADE mar inz. Pawet Daszkiewicz OPL/119§{Pnyﬂ5H5 NR RYSUNKU
2 "ELEKTYRCZNA LISTOPAD 2021




UWAGI :

SCHEMAT ZASADNICZY

TPU 5011
25/5 A/A 5VA

K.0,2s FS5 1,=BkA

wzorcowane 15KV
Y
R 2 P T
% 630A 630A JJ_ 200A
: .||-| {
I
I
HFHe-& Hle® ' TD HH-24
Rk
|
IH S HEe®
C~(630A) A-(2508)
Y Y kisas
0,5A
3
TJCS
15 07,31
32 0-10VA k10,4 €
2o wzorcowane | °

3x YHAKXs 1x70 mm? 12/20 kv
Kier. zfacze ZKSN-15kV (ENEA)

3x YHAKXs 1x70 mm?Z 12,/20 kV

Zosilonie tronsformatora SN / nN

1. Rozdzielnicg uziemi¢ za pomocq przewodu LgY 1x70 mm? koloru 26ttozielonego

2. W polach liniowych stosowat glowice kablowe kqtowe szerequ "C" na prqd znamionowy 630A
np. typu K400LB lub K400TB produkcji EUROMOLD

3. W polu transformatorowym zastosowano glowice kablowe kqtowe konektorowe szerequ "A”

na prqd znamionowy 250A typu K158LR

4. Dobra¢ prqd znamionowy bezpiecznikéw w polu transformatorowym

5. Stosowat bezpieczniki z wybijokiem mechanicznym np. HH-24 o diugosci e= 442 mm

6. W przypadku zastosowania napedéw silnikowych w polach liniowych, sygnaty sterowania
wyprowadzic na listwg zociskowq pod osfonq przedziadu napedowego rozdzielnicy

WIDOK ROZDZIELNICY

1 2 3
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liniowe pomiarowe transformatorowe
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DANE ROZDZIELNICY SN :
T 8D
Producent SIEMENS ¢
X WL
llos¢ pél 3
Prqd znamionowy 630A Temat STACJA TRANSFORMATORQWA/KSH-ZBZ/GM
Prqd zwarciowy 1-sek 16kA Imig 1 nozwisko __~ Uprawnienia Podpis
Napiecie robocze 15kV Oprocowal
Napigcie izolacji 24kv
P . Projetowot /
Sprawdzit
SCHEMAT | WDOK N s
j ROZDZELNICY SN BDWH RRT 22/E

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJEJ

TNS

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO USLUGOWE
ELSTAN STANISLAW OSINSKI

ADRES:
UL.GOLDAPSKA 9
60-461POZNAN
TEL 602 216 728

KAROLA LIBELTA 16/20, 61-706 POZNAN

TEMAT: ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSKOLNY NA STRZESZYNIE

dz. nr 3/173, ob. ewid. Strzeszyn Nr [0025], Gm. Poznan Miasto
OBIEKT:

BUDOWA KONSUMENTOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWE.J
INWESTOR: MIASTO POZNAN WYDZIAL OSWIATY URZEDU MIASTA POZNAN

TRESC RYSUNKU]  SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNICY SN 8DJH RRT

A
ELEKTYRCZNA LISTOPAD 2021

OPRACOWAL: mgr inz. Przemystaw Osiriski SKALA:
inz. Eugeniusz Korbik 294!85!PW{,_‘ -
PROJEKTOWAL: | inz. Stanistaw Osifiski WKP/0174/POOEf10 ETAP:
\ /] P.B.
A
AR mgr inz. Pawet Daszkiewicz  OPL/1 193(PWBE/15 NR RYSUNKU
R 2E
BRANZ DATA '
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UWAGI :

1. Rozdzielnice uziemi¢ za pomocq przewodu LgY 1x70 mm? koloru z6ttozielonego

Szyne PEN rozdzielnicy uziemi¢ zo pomocq przewody LgY 1x120 mm2 koloru niebieskiego
W polach odpfywowych stosowa¢ rozfqezniki bezpiecznikowe listwowe 1-polowo rozigezane
wyposozone w zaciski VK240

Kable zasilajgce przyfqezad przez zaciski Zk2x240 (bezkoficowkowe)

Dobra¢ prqd znamionowy wkiadek bezpiecznikowych w polach odpiywowych

Stosowa¢ bezpieczniki z szerequ odpowiedniego dlo danej wielkosci rozigeznika listwowego
W przypadku wystepowania uzgodni¢ uklad szafki pomiarowej i/lub szafki telemechaniki
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CZEON ODPLYWOWY DANE ROZDZIELNICY NN :
Ty RNTz-10
Producent PKI WILK
Prqd znamicnowy 1250A
Prqd zwarciowy 1-sek 25kA
Napiecie robocze 0,23/0,4kV
Napiecie izolacj 1,0kV
llog¢ pdl odptywowych max 10
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LEGENDA :
B Rozdzielnica nN, przedziaf potrzeb wiasnych
@  Oprawa owietleniowa LED 230VAC 8W

ADAPTACUA
?/\ Wylgeznik krancowy 1-biegunowy

UWAGI :

1. Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodem HOSWW 3x1,5 mm2
2. Przewody prowadzi¢ po konstrukcjoch wsporczych
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ZBIORCZA SZYNA UZIEMIENIA

TRASA OBWODOW WTORNYCH POMIAROWYCH

6xDY2,5 I=5mb w rurce RL-20
4xDY1,5 I1=5mb w rurce RL-20

ROZDZIELNICA SN POLE LINOWE, —

POMIAROWE, TRANSFORMATOROWE

UWAGI :

1. Uziom zewngtrzny wykonoé z bednarki ocynkowanej FeZn o przekroju 40x5mm,

™

SZAFKA POMIAROWA

ROZDZIELNICA NN RNTz-12

LACZE KRIYZOWE
(LUB SPAWANIE)

/
/

.

d

Felnd0x5

G=0,8m

UZIOM PIONOWY Fe/Cu

ufozonej w odlegfosci Tm od Scion obudowy stacj, na gebokosei 0,8m.

el e e

uziomu pionoweqo z pretdw FeZn lub FeCu. Wrtos¢ wymagona R=1,60
8. Wewnetrzne pofqczenia uziemiefi wykonat przewodami LqY o przekrojach zgodnych z rysunkiem zbiorczej szyny uziemien.

Uziom podfqezyé do wewngtrznej zbiorczej szyny uziemien za pomocq bednarki ocynkowanej FeZn40x5mm.
Pofgczenia z otokiem wykonaé za pomocq zfqczy krzyzowych lub metodg spawania.
Bednarke do stacji wprowadzaé przez szczelne przepusty uziemien.
Uziemienia ochronne oznaczyé kolorem 26ito—zielonym, a robocze niebieskim.
Wartost rezystancj uziemienia nie powinna przekraczo¢ wartoSei obliczonej i wyznoczonej w projekcie.
W przypodku nie uzyskania wiadciwej rezystancji uziemienia, uziom nalezy rozbudowaé zo pomocg

WEWNETRZNA ZBIORCZA SZYNA UZIEMIEN

[e] Inne elementy stacji

= Iyty powrotne
o1—— Stolarka budynku

o1—— Rozdzielnica SN
o}—— Rozdzielnica N
E Transformotor SN/nN

Punkt N tronsformotora
Szyna PEN rozdzielnicy nN

. Zbrojenie obudowy stacj
<:>" Miejsce pomioru kontrolnego
Cu P40x10
o Uziemienie 1
o Uziemienie 2
& Uziemienie 3
Wrtos¢ wymagona R=1,6(
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LgY 1x50mm?2
LgY 1x50mm?2
LgY 1x50mm2
LgY 1x70mm2
LgY 1x70mm?2
LgY 1x70mm2
LgY 1x120mm2

2bito-zielony
htto-zielony
6fto-zielony
6tto-zielony
26to-zielony
26fto-zielony
z6tto—zielony

LgY 1x95mm2 niebieski
LgY 1x50mm2 niebieski
Feln40x5
FeZn40x5
FeZn40x5
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projektowany licznik.

LZQJ-XC S5FB-BB-GPB-D4-06011-F50/Q

3x58/100 V-230/400 V 0,01-1(10)A 50Hz
Dostarcza ENEA OPERATOR

*

6xDY2,5 I=5mb w rurce

40/44 - energia bierna -R

Schemat elektryczny tablicy pomiarowej konsumentowej stacji

transformatorowej (630kVA)

4xDY1,5 I=5mb rurce RL-20
rasa przewodow na rys E5

TJC 5(wzorcowane) S

LPW 847-566

15/@
3/ 3
Sn=0-10VA

-

ZASILANIE

RL-20trasa przewoddw na rys E5S

L1 e {=% 1 C1r
P G T T
L3 FﬁWI;Z | S Tsz *
pi~"p2
PEN _
= *
= TPU 50.11 (wzorcowane)
25/5 5VA _ )
kl.0,2s FS5 Przewody od listwy Ska do licznika wykonac:
DANE UKtLADU: | th=8,0kA - obwody pragdowe - 6xDY2,5mm?
Napiecie Un=15kV - obwody napieciowe - 4xDY1,5mm?
Moc przytgczeniowa  P=450kW
prad strony Sn 1=18,62A
wspétczynnki mocy tg@=0,4

F1 F2] ,
| S e N
B6A B6A G1
5
L N

PE
Zasilanie 230V AC

Granica stron : zaciski odptywowe gtowicy kablowej ztgcza
ZKSN-15kV w kierunku podmiotu przytaczanego -
projektowanej stacji konsumentowej
Dane:
- linia kablowa 3xNA2XS(F)2Y 1x70mm/25mm? 20 kV
- dtugosc linii kablowej 1=10 m
- przektadnia przektadnika pradowego dp=25/5=5
- przektadnia przektadnika napieciowego du=15/0,1=150
-mnozna strat obcigzeniowych (12h) Acbe = 0,11075
-mnozna strat jatowych (U2h) A re = 0,00005652
-przystosowac do plombowania

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJEJ TNS

ES:wejicie “lala
impulsu HR: Wyjécia imp. | d D U ——
synchronizacji Max 250V AC/DC; Wewnetrzny
100-230V 4 o 100mA modut
" ; gwazraas;ta:\:veane Rifraekatnik komunikacyjny
E9 5 3 2 W20-XC Synché?r;izaqa 58-300 V AC/DC Max %g%:q’:clnc: VariomodXC Antena GSM '
* WEJSCIA W NTERFEJS WYISCIA * * * *
& & <> ¥ RS m ﬂ I O
485 l HR r" umTS E = ' =] j
& o = @
il | &5 ®
[2[3]4]>5]6]7]8]91] 116 [BOR1] | [23]24]27)| [4T[A2[43[A4]A0] [35] [36] [37 o »—'—
HR: wyjscia impulsowe ]
40/41 - energia czynna +A '
40/42 - energi czynna -A * L
40/43 — energia bierna +R
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