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Zestawienie drzwi

konstrukcja drzwi wewnetrznych aluminiowych

szyba P2 -
witryna wewngtrzna aluminiowa (z drzwiami lub bez, zgodnie z zestawieniem) -
drzwi wewngtrzne aluminiowe (zgodne z zestawieniem) -
zawiasy drzwi naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto -
jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej -

konstrukcja drzwi zewnetrznej aluminiowej

witryna zewngtrzna aluminiowa z drzwiami lub bez (zgodnie z zestwieniem)
trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng

gteboko$t konstrukcyjna oScieznicy 78mm

drzwi: gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm

zawiasy drzwi: naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto

Ug= 0,5 W/m%k

konstrukcja drzwi wewnetrznej drewniane

* Drzwi drewniane bezprzylgowe, dZwigkoszczelne (Rw=37 dB - tacznie ze szkleniem) z nadwietlem w drzwiach 50x200cm do
pom. sal szkolnych i przedszkolnych, szyba matowa

* klasa & wg PN EN 1192, bezprzylgowe, Powierzchnia :

zabezpieczone 4-stronnie twardym POLYURETANEM o gr. 5 mm

* Ramiak konstrukcyjny skrzydta drzwiowego wykonany z prasowanej

ograniczajacego wypaczanie drzwi

wielowarstwowej sklejki

Laminat HPL o GR. 0,8 mm, Krawedzie skrzydta drzwiowego

lub innego materiatu

Samozamykacz - gtebokoSt konstrukcyjna oScieznicy 52mm — szkfo zespolone, dwukomorowe o
Znacznik | Wysokos¢ | Szerokosé Isamootwieracz | Odpornosé - gtebokodt konstrukcyjna skrzydta 52mm - wspofczynnik przenikania ciepta dla: cafej konstrukcji witryny Uw — * Listwy przeszklenia licujace ze skrzydtem drzwiowym, lakierowane w kolorze zblizonym do laminatu HPL
typu w $wietle | w Swietle Typ ramy Materiat ramy | Liczba | /kod dostgepu | pozarowa Komentarze - szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana lub bezpieczna, warstwowa < 0,9 W/m?k; cate] * W skrzydtach drzwiowych obustronny brudnik (kopacz) ze stali nierdzewnej, wysokost 300 mm, licujacy z powierzchnia ptyty
- kolor §lusarki RAL (jak na wizualizacjach) konstrukcji drzwi Ud < 1,3 W/m?k drzwiowej (brak wystajacych ostrych krawedzil, przyklejony i dodatkowo przykrecony do ptyty,
D1 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 5 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 - szerokoét konstrukcyjna profili od 57 do 96 mm - kolor §lusarki RAL (zgodnie z zestawieniem). * Wysoko$t cokotu w bocznym dodwietlu 300 mm
D1 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 2 KD Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 _ 3 klasa wytrzymatoéci mechanicznej wg. normy PN-EN 1192:2001 _ obwodowo uszczelnienie z konstrukcja budynku za pomoca systemowego fartucha * do tazienek z kratka Wentylacyjng ze stali nierdzewnej, przeszklenie okragte BULAJ fi300 szkto nieprzezierne
D1 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 KD, SSO Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 _ witryna wewnetrzna o odpornoéci pozarowej (zgodnie z zestawieniem) z drzwiami epdm * zawiasy dostosowane do ciezaru drzwi
D1 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 4 KD, $SZ, SSO Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 lub bez (zgodnie z zestawieniem) _ szerokoét przektadki termicznej 42 mm * wszystkie drzwi przynajmniej z samozamykaczem zwyktym lub KD,SS0,SSZ zgodnie ze specyfikaja
D1 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 3 KD, $SZ, SSO Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 - zawiasy drzwi naktadkowe minimum 2 szt. na skrzydto - przepuszczalnoéé powietrza klasa 3 w przypadki El
D1 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 KD, $SZ,8S0 |S Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 _ system profili aluminiowych _ wodoszczelnoét klasa 8A * Uszczelka peczniejaca p-poz schowana wewnatrz konstrukeji skrzydta - zabezpieczenie przed aktami wandalizmu i utrata
D1 210 90+90 witryna aluminiowa 5 DRZWI W WITRYNIE, szkio bezpiezne P2 - gtebokoét konstrukcyjna odcieznicy: dla EI120=89mm; EI60, EI15=78mm - odporno$¢ na obciazenie wiatrem (3 parametru p-poz. z systemem jak na rzutach i zestawieniu stolarki
D1 210 90+90 witryna aluminiowa 1 KD, $SZ, SSO DRZWI W WITRYNIE, szklo bezpiezne P2 - 3 klasa wytrzymatoSci mechanicznej wg. normy PN-EN 1192:2001 - Rw=37dB - odcieznica - obejmujaca, z wewnetrznym ramiakiem konstrukcyjnym wykonanym z wielowarstwowej sklejki, pokrytej twarda
D1.1z.L 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 Drzwi przeszklone, licowne, szklo bezpieczne P2 _ RW=37dB —okna, drzwi i witryny jusza byé zaméwione u jednej firmy w celu jedniolotego wygladu ptyta HDF, Powierzchnia laminowana laminatem HPL o gr. 0,8 mm, Na petn3 szeroko$¢ muru, opaska wokdt min 90mm.
D1.1z.L 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 KD, SSZ, SSO Drzwi przeszklone, licowne, szklo bezpieczne P2 Lokna, drzwi i witryny jusza byé zaméwione u jednej firmy w celu jedniolotdgo wygladu * kolor do uzgodnienia na budowie
D1p 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 2 KD EI60 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 ] ]
D1p 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 KD, SSO EI60 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 _u‘_. _u._ﬁ. _u‘__uN. _u‘_N D‘_.‘_N._l DN. DN_u. _UNN_U _uw. _uw ' _uw_u ' Dw.._
D1p 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 4 KD, SSZ, SSO |EI60 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2
D1p2 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 KD EIS30 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2
D1p2 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 2 KD, SSZ,SSO |EIS30 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2
D1p2 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 6 SSZ EIS30 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 7 N
D1p2 210 90+90 witryna aluminiowa 1 SSZ EIS30 DRZWI W WITRYNIE, licowne, szkto bezpieczne P2 N 9 N N s
D1z 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 Drzwi przeszklone, szkto bezpieczne P2 / N N Y 4
D1z 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 KD, SSZ, SSO Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 \ / N Va
D1z 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 SSO Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 Vi N N P e
D1z.L 210 90+90 witryna aluminiowa 2 DRZWI W WITRYNIE, licowne, szklo bezpieczne P2 / Ny a
D2 210 110+110 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 NV
D2 210 110+110 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 2 KD, SSO Drzwi przeszklone, szkto bezpieczne P2 HWWH 9
D2p 210 100+90 dwuskrzydiowe lewe <rézne> 2 KD, SSZ, SSO |EI60 Drzwi przeszklone, szkto bezpieczne P2 \\@@ y 7ep N
D2p 210 100+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 2 EI60 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 7 N
D2z.L 210 110+110 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 2 KD, SSZ, SSO Drzwi przeszklone, licowne, szklo bezpieczne P2 \ 7 N N
D2z.L 210 110+110 witryna aluminiowa 2 KD, SSO DRZWI W WITRYNIE, licowne, szklo bezpieczne P2 / / P s N N
D3 210 90 lewe aluminiowa 2 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 4 g \ N
D3 210 90 prawe aluminiowa 2 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 %u\
D3’ 210 90 lewe aluminiowa 15 Drzwi petne z otworami w cz¢sci dolnej, otwierane 180st. | | 00— 7 —— — — | T =
D3' 210 90 prawe aluminiowa 21 Drzwi przeszklone, szkto bezpieczne P2, otwierane 180st.
D3.1 210 90 prawe stalowe 1 Drzwi przeszklone, szkto bezpieczne P2
D3p' 210 90 lewe aluminiowa 1 KD, SSZ, SSO |EI60 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2, otwierane 180st.
D3p' 210 90 prawe aluminiowa 1 EI60 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2, otwierane 180st. D m 0 D m O. D mo U
D4 200 90 lewe drewniane 12 Drzwi petne D b. DP.N _u Db..._ ! ! ! D |* D m _u Dm yA D @
D4 200 90 prawe drewniane 9 Drzwi petne ' ' DS5o0.1 DSo'.1 '
D4 200 90 prawe drewniane 1 ssz Drzwi peine —t *
D4.1 200 90 lewe drewniane 20 Drzwi peine
D4.1 200 90 prawe drewniane 1 Drzwi peine
D4.1 200 90 prawe drewniane 1 SSZ Drzwi petne AN N
D4.2p 200 90 lewe drewniane 1 ssz EI60 Drzwi peine N\ / \ 4 /
D4.2p 200 90 prawe drewniane 1 Ssz El60 Drzwi petne h N N \ N \\ N
D4p 200 920 drewniane 1 SSZ EI60 Drzwi petne N \ 7 N / \ 7
Dap 200 90 lewe drewniane 6 ssz EI60 Drzwi petne AN g \ / g
D4p 200 90 prawe drewniane 1 SSz EI60 Drzwi petne N N\
D50 200 90 lewe drewniane 3 Drzwi petne z otworami w czgsci dolnej H N &/
D50 200 90 prawe drewniane 4 Drzwi petne z otworami w czesci dolnej Wm% 55 7 WU 55
D5o' 200 90 lewe drewniane 13 Drzwi petne z otworami w czesci dolnej, otwierane 180st. v 7 Va 7
D5o' 200 90 lewe drewniane 1 S$SZ, SSO Drzwi petne z otworami w czesci dolnej, otwierane 180st. / Z / \
D50’ 200 920 prawe drewniane 10 Drzwi petne z otworami w czesci dolnej, otwierane 180st. \ 4 . 7 ) Y / // . 7 )
D50'.1 200 90 lewe drewniane 2 Drzwi petne z otworami w czesci dolnej, otwierane 180st. / / \ Y
D50'.1 200 90 prawe drewniane 5 Drzwi petne z otworami w czesci dolnej, otwierane 180st. Wu\ . 4 / \ V
D50.1 200 90 lewe drewniane 32 Drzwi pelne z otworami w czesci dolnej
D50.1 200 90 prawe drewniane 14 Drzwi pelne z otworami w czescidolnej | |
D5op 200 90 lewe drewniane 1 SSZ EI60 Drzwi petne z otworami w czesci dolnej
D5op 200 920 prawe drewniane 1 S8Z EI60 Drzwi petne z otworami w czesci dolnej
Déw 210 90 witryna aluminiowa 1 DRZWI W WITRYNIE, szkto bezpiezne P2 . . .
D7 210 90+50 dwuskrzydiowe lewe aluminiowa 4 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 N ._- Q — N
D7 210 90+50 dwuskrzydlowe lewe aluminiowa 2 S$SZ, SsO Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 _u._o _u._\_N_l D.—N. _u._w_u _U—A m m m i _ m : _ m _J N i _
D7 210 90+50 dwuskrzydiowe prawe aluminiowa 3 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 m _A _. ._ . m O
D7 210 90+50 dwuskrzydiowe prawe aluminiowa 2 SS8Z, SSO Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 dald .
D8p 210 90+60 dwuskrzydtowe lewe aluminiowa 6 SSZ EIS30 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 80
D8p 210 90+60 dwuskrzydiowe prawe aluminiowa 4 SSZ EIS30 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 : jr BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
D8z 210 90+60 dwuskrzydtowe lewe aluminiowa 1 KD, SSZ, SSO Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 —F T mgr inz. Marcin Barto$, Rychnowy 1b, #7-300 Cztuchéw
D8zp.L 210 90+60 dwuskrzydtowe lewe aluminiowa 1 KD, SSO EI60 Drzwi przeszklone, licowne, szklo bezpieczne P2 N tel. kom. 663 922 owbw fax: mﬂwomow@ 01.11.2022
D9 200 90+30 dwuskrzydiowe lewe aluminiowa 5 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 N el. kom.: i Tax: o
D9 200 90+30 dwuskrzydiowe prawe aluminiowa 8 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 N e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartost@wp.pl; www.marcinbartos.pl
D10 203 96 przesuwne stalowe 3 Drzwi przesuwne // Skala: Rys. nr:
D11z.L 210 90 lewe aluminiowa 1 Drzwi przeszklone, licowne, szklo bezpieczne P2 N ARCHITEKTURA 1:50 w037
D11z.L 210 90 witryna aluminiowa 1 DRZWI W WITRYNIE, licowne, szklo bezpieczne P2 /1 N B o Temat: Zestawienie d iz
D12 200 90 lewe drewniane 3 Drzwi petne D — =2 S T & : estawlenie drzwi
D13p 200 90 lewe drewniane 1 KD, SSZ, SSO |EIS30 Drzwi petne \\ szzm . Budowa Szkoty na Strzeszynie
DK 200 80 lewe plyta kabiny 47 Drzwi do kabiny ustepowej s inwestycji
systemowej /
DK 200 80 prawe plyta kabiny 34 Drzwi do kabiny ustgpowej v 4
systemowej _ _ ww _ Adres: dz. nr 3/173, obreb ewid. Starszyn nr [0025], arkusz 07, jedn. ewid.: gm.
Dz1.L 210 90+90 dwuskrzydiowe sym. aluminiowa 1 Drzwi przeszklone, szklo bezpieczne P2 = P , . . A .
DZIM 205 120 otwor windy . 6 OTWOR o e L L= PoznanMiasto [306401 1], gm. M. Poznah, powiat Poznah, woj. wielkopolskie
M”sa_. MMM 140 otwér wind . w._ OTWOR w\_.vw_“owmmﬂmmﬂm:_c uwzgledni¢ systemy opisane na rysunkach i na zestawieniu . ) mgr inz. arch. Tomasz Wolanin
windy v - SSP wykonanie zgodnie ze specyfikacjg dotjgczong do przetargu dostosowane do cigzaru drzwi Projektant |Architektura ) C_u._,." o\b\a\_uo; ) ) )
Szafa 200 100 szafa przelotowa _ 1 OTWOR - SSO wykonanie zgodnie ze specyfikacjg dotaczong do przetargu dostosowane do ciezaru drzwi do proj. bez ograniczen w spec. m_,n:;m_io:_nN:m._
- SSZ si@:m,:_m Nmoa._im ze mumn<.3rm,n_.m dotaczong do przetargu dostosowane do ,Q.mMmE ajNE . mgr inz. arch. Kamila Steinke - Libera
- KD wykonanie Nmn,aj_m ze wumnﬁ._rmc\m uoﬁnwo_._m do _“,_Ew*mﬂm: dostosowane do cigzaru uﬂé . . Projektant Architektura Upr.: 231/POOKK/iv/2017
- Klasa zamka : obiektowa, dla obiektow o duzym natezeniu uzytkowym. Czoto zamka ze stali nierdzewnej Spr.

Klamka - Klamka, Na rozetach okragtych z tozyskiem kulkowym, klasa & wg PN EN 1906 trwato$¢ 1 000 000 cykli, Profil bezpieczny "U”, Stal nierdzewna, pokryta powtoka antybakteryjna

do proj. bez ograniczeh w spec. architektonicznej




