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- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zsetawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim3k

- kolor slusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna z wktadka na klucz do sporadycznego otwierania
- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PONZIO PE78N
- gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkfo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim3k

- kolor slusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

800

000

- okno zewnetrzne state o odpornosci pozarowej EI30

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE
78El

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = 1,1
W/m?k

- kolor slusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca
fartucha epdm

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor slusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewngtrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
dewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjq termicznag PE78N
- glgbokos¢ konstrukcyjna oécieznic y 78mm

- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug=0,5 W/m k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw=
®Wom k

- kolor §lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkfo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor slusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

3780
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- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gteboko$¢ konstrukcyjna o$cieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor slusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $Slusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

O7a

O7b

08

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna z wktadka na klucz do sporadycznego otwierania
- profil podparapetowy

1000 1000

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz i drugg kwaterg statg

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydia 86mm

- szkfo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

640

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz i druga kwaterg statg

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim3k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

910
1455 14

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

6000

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkfo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim3k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylne do wewnatrz
- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/im2k

- kolor slusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gteboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydia 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydia 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydia 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylne do wewnatrz
- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wim2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

011.3
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- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydiem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspofczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/m2k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno licowane zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno -
rozwiernym do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokosc¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm- szkio zespolone,
dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/m?k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspofczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/mk

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne licowane aluminiowe ze skrzydtem uchylne do
wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspofczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/m?k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydia 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspoétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/mk

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

1300

000

- okno zewnetrzne state o odpornosci pozarowej EI60

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE
78EI

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,7 W/m?k

- wspofczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw = 1,2
Wimk

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca
fartucha epdm

136 1368

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydia 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/mk

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydiem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gleboko$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gleboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szklo zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspofczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/m?k

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

3000
1500 1500

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydia 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspoétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
W/mk

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

o

- okno zewnetrzne aluminiowe ze skrzydtem uchylno - rozwiernym
do wewnatrz

- system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE78N

- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m?k

- wspoétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw= 0,9
Wimk

- kolor $lusarki RAL: zgodnie z zestawieniem

- okucie rozwierno-uchylne

- klamka okienna

- profil podparapetowy

- fasada aluminiowo - szklana z oknami rozwierno - uchylnymi do
wewnatrz

- system stupowo ryglowy PF 152ESG

- szeroko$¢ stupa/ rygla 52mm

- szerokos$c¢ spoiny silikonowej 22mm

- glebokos$¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen
statycznych

- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno - uchylnym

- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacjg termiczng PE
78N

- gtebokos$¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe o Ug= 0,5 W/m%*

- wspétczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji Uw < 0,9 W/m?k
- kolor $lusarki RAL zgodnie z zestawieniem

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

/estawnienie okien
Skala 1: 100

Zestawienie okien
7 Tavo..:omd 7
DD Wysokos¢ | Szerokosc¢ Komentarze Komentarze do typu pozarowa | llos¢ Kolor ramy (zewnatrz/ wewnatrz)

KD1 200 200 klapa dymowa 200cm x 200cm, z owiewkami, wysokos¢ podstawy 50cm, pow. czynna klapy 2,68m2 4 antracyt /antracyt

KD2 170 170 klapa dymowa 170cm x 170cm, bez owiewek, wysokos$¢ podstawy 50cm, pow. czynna klapy 1,77m2 2 antracyt /antracyt

o1 200 240 Dwuskrzydlowe z witryna stala w czesci gérnej, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x roziwrno-uchylne. zewn. 29 antracyt /bialy RAL 9003

02 200 140 Dwuskrzydlowe z witryna stala w czesci gérnej, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x roziwrno-uchylne. zewn. 23 antracyt /bialy RAL 9003

o2.L 200 140 Dwuskrzydlowe z witryna stala w czesci gérnej, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x roziwrno-uchylne. zewn. 4 bialy RAL 9003 /biaty RAL 9003
03 200 80 Jednoskrzydiowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 66 antracyt /biaty RAL 9003

03.1 170 80 Jednoskrzydiowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 48 antracyt /biaty RAL 9003

03.2 295 80 Jednoskrzydiowe z witryna stalg w gérnej czesci, aluminiowe, rozwierno-uchyline, zewn. 1 antracyt /biaty RAL 9003

o3.L 200 80 Jednoskrzydiowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 12 bialy RAL 9003 /biaty RAL 9003
o3P 200 80 Jednoskrzytowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. EI60 1 antracyt /bialy RAL 9003

04 200 120 Jednoskrzydlowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 30 antracyt /bialy RAL 9003

04.1 170 120 Jednoskrzydlowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 26 antracyt /bialy RAL 9003

05 200 380 Trojskrzydiowe z witryng stalg w gérnej czesci, aluminiowe, 2x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zew. 6 antracyt /biaty RAL 9003

O5.L 200 380 Trojdzielne, licowane, aluminiowe 1 biaty RAL 9003 /bialy RAL 9003
06 200 160 Jednoskrzylowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 4 antracyt /biaty RAL 9003

06.1 170 160 Jednoskrzydiowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 16 antracyt /biaty RAL 9003

06.L 200 160 Jednoskrzytowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 2 biaty RAL 9003 /biaty RAL 9003
O7a 200 200 Okno narozne 7a+7a =2szt. INarozne, aluminiowe, nieotwieralne, zewn. czes¢ a 4 antracyt /bialy RAL 9003

O7a 200 200 Okno narozne 7a+7b =3szt |Narozne, aluminiowe, nieotwieralne, zewn. czes¢ a 3 antracyt /bialy RAL 9003

O7b 200 263 Okno narozne 7a+7b =3szt |Narozne, aluminiowe, nieotwieralne, zewn. czes¢ b 3 antracyt /bialy RAL 9003

08 250 290 Dwuskrzydiowe z witryng stala w czesci dolnej, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zewn. 6 antracyt /bialy RAL 9003
09.1.L  |200 300 szer. okna 4x150 (600) Czteroskrzydiowe, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zewn. 2 bialy RAL 9003 /biaty RAL 9003
09.2L |80 200 szer. okna 3x200 (600) Tréjdzielne, aluminiowe, 3x rozwierno-uchylne zewn. 3 bialy RAL 9003 /biaty RAL 9003
010 295 270 Dwudzielne, aluminiowe, w czesci gérnek 2x uchylne, w czesci dolnej: 1x state, 1x uchylne, zewn. 2 antracyt /bialy RAL 9003

010.1 285 270 Dwudzielne, aluminiowe, w czesci gérnek 2x uchylne, w czesci dolnej: 1x state, 1x uchylne, zewn. 2 antracyt /bialy RAL 9003
010.1.L (285 270 Dwuskrzydlowe, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zewn. 1 antracyt /bialy RAL 9003
010.1.L (285 270 Dwuskrzydlowe, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zewn. 2 antracyt /bialy RAL 9003

010.L 295 270 Dwudzielne, licowane, aluminiowe, z witryng stala w czeci dolnej, w gérnej rozierno-uchylne 1 biaty RAL 9003 /bialy RAL 9003
o1 295 140 Jednoskrzydiowe z witryna stalg w gérnej czesci, aluminiowe, rozwierno-uchyline, zewn. 1 antracyt /biaty RAL 9003
011.1.L 200 140 Jednoskrzydiowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 1 antracyt /biaty RAL 9003
011.2.L |80 140 Jednoskrzydiowe, aluminiowe, uchylne, zewn. 1 antracyt /biaty RAL 9003

011.3 285 140 Jednoskrzydlowe z witryna stala w gornej czesci, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 1 antracyt /bialy RAL 9003
011.3.L (285 140 Jednoskrzydlowe z witryna stala w gornej czesci, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 7 antracyt /bialy RAL 9003

Oo11.L 295 140 Jednoskrzydlowe z witryna stala w gornej czesci, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 2 biaty RAL 9003 /biaty RAL 9003
013.L 295 100 Jednoskrzydiowe z witryna stala w czesci dolnej, w czesci gérnej rozwierno-uchylne, aluminiowe, zewn. 2 biaty RAL 9003 /bialy RAL 9003
014.L 80 200 Jednoskrzydlowe, aluminiowe, rozwierne, zewn. 2 biaty RAL 9003 /bialy RAL 9003
015.L 200 130 Jednoskrzydiowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. 3 bialy RAL 9003 /biaty RAL 9003
015P.L 200 130 Jednoskrzydiowe, aluminiowe, rozwierno-uchylne, zewn. El60 1 bialy RAL 9003 /biaty RAL 9003
016.1.L (285 273 Dwuskrzydlowe z witryna stala w czesci gérnej, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x roziwrno-uchylne. zewn. 1 antracyt /bialy RAL 9003
017.1.L |200 300 Dwuskrzydlowe, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zewn. 1 antracyt /bialy RAL 9003
017.2.L (276 300 Dwuskrzydlowe, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zewn. 1 antracyt /bialy RAL 9003
017.2.L (276 300 Dwuskrzydlowe, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zewn. 1 antracyt /bialy RAL 9003

017.L 120 300 Dwuskrzydiowe z witryng stala w czesci dolnej, aluminiowe, 1x rozwierne, 1x rozwierno-uchylne, zewn. 4 biaty RAL 9003 /bialy RAL 9003
018.L 480 286 Okno sali gimnastycznej, aluminiowe, w czgsci dolnej witryny okno rozwierno uchylne, zewn. 6 bialy RAL 9003 /biaty RAL 9003

Otwieranie jak w zestawieniu.
-0kna (U= min 0,9) zewnetrzne aluminiowe, zewnetrzne kolor ramy okien - jak na projekcie elewacji od zewnatrz, biaty od wewnatrz, wykonana na zamdwienie.
-Okna do podtogi lub z hp ponizej 85cm, wykonat jako bezpieczne P2 z klamka zabezpieczajaca omytko otwarcie.

-Montaz okien jako ciepty z zastosowaniem catoSci rozwiazania jednej wybranej firmy:

xuszczelnienie poprzez paroprzepuszczalne ztacza - zabezpieczenie warstwy $rodkowej pianka poliuretanowg 0,035

W/mK , przenikalno$¢ powietrza klasa 4a<0,1, izolacyjnost akustyczna 63dB, wodoszczelno$t kalsa 9a (wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta)
*tadmy paroizolacyjne (wykonat po obu stronach zgodnie z wytycznymi wybranej firmy)

xdodatkowo zastosowal ciepte parapety lub réwnowazne rozwigzanie do montazu okien.

-wszystkie duze okna i witryny zewngtrze: na szybach, wykonat naklejki, jako zabezpieczenie ochraniajace ptaki

-przepuszczalno$t powietrza - klasa &
-wodoszczelno$t klasa E1650
-odpornoSt na obcigzenie wiatrem - klasa (5

-dzwiekoszczelne (Rw=35 dB)

-okna, drzwi i witryny jusza byt zamdwione u jednej firmy w celu jedniolotego wygladu

Dodatkowo okna 018.L
dodatkowo okna sali gimnastycznej

Szklenie:

Szkto bezpieczne Pk

LT - przepuszczalno$t $wiatta - min 60%
LR - Odbicie Swiatta - mi 30%
ET - przepuszczalno$t energii cieplnej - min 30%

ER - Odbicie energii cieplnej - min 30%

EA - Absorbcja energii cieplnej - min 70%
g - przepuszczalno$t catkowita energii cieplnej - min 30%
szkto diamant (nie moze byl w odcieniu zieleni)

do obliczefi zastosowano konkretne nazwy jako firmy referencyjnej
do catosci stosuje sig zapis lub rownowazne
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