
PVC ∅50

PVC ∅110
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przewód tłoczny

Przepompownia ścieków,

do wszystkich przyborów sanitarnych,

zintegrowana z kratką ściekową,

przeznaczona do montażu w podłodze.

               przewody kanalizacji sanitarnej, PVC

OZNACZENIA KAN. SAN.:
K - pion kanalizacji san. zakończony wywiewką ∅110/160

               przewody kanalizacji sanitarnej, PVC
prowadzony pod stropem

               przewody kanalizacji technicznej, PVC
               przewody kanalizacji technicznej, PVC

prowadzony pod stropem

BIURO PROJEKTOW
E I NADZÓR BUDOW

LANY
Rychnowy1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@

marcinbartos.pl; marcinbartos4@
wp.pl; www.marcinbartos.pl

Data:

W
ykonał:

Branża:
Imię i nazwisko, uprawnienia budowlane:

Podpis:

Temat:

Adres:

SANITARNA
Skala:

Rys. nr:

Nazwa
inwestycji:

  01.11.
2022r.

Budowa szkoły na Strzeszynie

dz. nr 3/173 obręb ewid.: Strzeszyn Nr [0025], jedn. ewid.: Gm. Poznań
Miasto [306401_1], m. Poznań, powiat Poznań, woj. wielkoposkie

1:100
W
K-01Z

woda i kanalizacja - rzut piwnicy

Projektant:
Sanitarna:

mgr inż. Daniel Wiśniewski
Upr.: KUP/0152/PW

OS/13
do projektowania w spec. sanitarnej

Projektant
spr:

Sanitarna:
mgr inż. Anna Roman Piotrowska

Upr.: POM/0164/POOS/06
do projektowania bez ograniczeń w spec. sanitarnej
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