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Q o / 1. Zastosowano Poziom Ochrony Odgromowej: LPS II
2. Zwody poziome wykonac¢ jako nienaprezane, mocowane na typowych wspornikach klejonych lub skrecanych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Przy
Z, . odcinkach dtuzszych niz 40 metréw nalezy zastosowac¢ potaczenia kompensacyjne co kazde 40 metréow
3. Przewody odprowadzajace prowadzi¢ pod warsjg ocieplania (elewacji) w rurze odgromowej kielichowanej min. grubo$¢ 3mm, niepalna, przebadang do 100kV,
mocowanej uchwytami typu UJ - max. co 1m. —
F D “. 4. Zigcza kontrolne umiesci¢ w skrzynce kontrolnej w elewacii lub studzience kontrolnej dozierﬁnej (gruntowej)
[ T~ ~11 5. Wszystkie ztgcza kontrolne oznakowaé w sposob trwaly i czytelny, a takze wraz z p Iymi“ ztaczami przesmarowac wazeling techniczne.
T V" 6. Wykonaé uziom fundamentowy sztuczny, bednarka FeZn 30x4mm uktadang w zbrojeniu sundamentéw budynku. Miejsca potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
7. Bednarke faczy¢ ze zbrojeniem poprzez spawanie we wszystkich dostepnych miejscach.
Dopuszcza sie wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentowego. Wéwczas nalezy sprawdzié ciagtosé galwaniczna elementéw zbrojenia fundamentowego.
Elementy zbrojenia taczy¢ niskooporowo - poprzez spawanie. Miejsca potaczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
8. Wyniesione urzadzenia na dach chroni¢ masztami o wysokosci okreslonej zgodnie z norma PN-EN62305-3,przy zatozeniu Il stopnia ochrony LPS, maszty ustawia¢
w odlegto$ci zapewniajacej minimalny odstep izolacyjny okreslony na podstawie powyzszej normy. W sytuaciji braku odstgpu izolacyjnego nalezy wykona¢ instalacje
w technologii "wysokonapieciowej" przy uzyciu przewdou wysokonapigciowego.
9. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
10.Wszelkie przejscia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelnos$¢ pokrycia dachu.
11.Z instalacjg odgromowa taczy¢ metalowe elementy na dachu: obrébki blacharskie, attyki, drabinki itp
12.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie ze szczegétami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz skoordynowa¢ z wykonawcami innych branz na budowie.
LEGENDA:

- PROJ. SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY

[ H ) BEDNARKA FeZn 30x4

ZWOD POZIOMY - DRUT STALOWY
OCYNKOWANY @=8 mm,

MONOWANY NA UCHWYTACH DO OBROBKI
BLACHARSKIEJ ATTYKI

ZWOD POZIOMY - DRUT STALOWY
OCYNKOWANY @=8 mm,
MONOWANY NA UCHWYTACH
BETONOWYCH W TWORZYWIE

PRZEWOD WYSOKONAPIECIOWY, NA
PODSTAWACH BETONOWYCH W TWORZYWIE

PRZEWODY ODPROWADZAJACE - DRUT
ODGROMOWY @=8 mm PROWADZONY W

f RURZE INSTALACYJNEJ ODGROMOWEJ 20/12
POD ELEWACJA

0O Zt ACZE KRZYZOWE 4-OTWOROWE

PROJEKTOWANIE ZtACZE KONTROLNE 4-OTW.
.E. W KOMPLETNEJ OBUDOWIE MONTOWANEJ DO
GRUNTU, WYTRZYMALOSC NA NACISK DO 3000 KG

ROZSTAWIE MAX. 1450MM, H= 5M, IGLICA

2 MASZT ODGROMOWY NA TROJNOGU O
NIERDZEWNA - FI 40MM
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