Centrala wentylacyjna CNW1

Zasilanie:

Silnik EC 0,70 kW x 4, 0,44 kW x 3 - 230 V
Nagrzewnica elektryczne:( pracujgca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 400 V - 9 kW
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 11,31 /10,3 kW

Zasilanie: 400 V

chtodnicznym

Centrala wentylacyjna CNW2

Zasilanie:

Silnik EC 0,53 kWx 4, 0,7 kW x 4 - 230 V
Nagrzewnica elekiryczna:( pracujgca naprzemiennie: z
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 400 V - 9 kW
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 13,98 / 12,32 kW

Zasilanie: 400 V

ik EC C,70 kW x 4, 0,53 kW x4 - 230 V
Nagrzewnica elektryczna:( pracujgca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 400 V - 9 kW
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 13,98 / 12,32 kW

Zasilanie: 400 V

Centrala wentylacyjna CNW4

Zasilanie:

Silnik EC 0,70 kW x 7, 0,53 kW x 3 - 230 V
Nagrzewnica elektryczna:( pracujgca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ):400 V - 12 kW
Agregat grzewczy/chlodniczy

Moc: 19,24 / 16,84 kW

Zasilanie: 400 V

Centrala wentylecyjna CNW5

Zasilanie:

Silnik EC 0,70 kW x 6, 0,52 kW x 6 - 230 V
Nagrzewnica elektryczna:( pracujjca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 400 V - 12 k W
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 23,34 / 20,6 kW

Zasilanie: 400 V

Centrala wentylacyjna CNW6

Zasilanie:

Silnik EC 0,74 kW x 2, 0,54 kW x 2 - 230 V/
Nagrzewnica elektryczna: 400 V - 6 kW
Pompa ciepta; Praca latem 1,92 kW

Praca zimg 1,47 kW

sterowanie do pomieszczenia wybranego na budowie

S5x6mm2

Centrala wentylacyjna CNW7

Zasilanie:

Silnik EC (,74 kW x 3, 0,42 kW x 3-230 V
Nagrzewnica elektryczna: 400 V - 8 kW

Pompa ciepta; Praca latem 2,89 kW

Praca zimg 2,1 kW )

Centrala wentylacyjna CNW8
Zasilanie:
Silnik EC 0,70 kW x 5, 0,38 kW x 5 - 230 V

Nagrzewnica elektryczna:( pracujgca naprzemiennie z

agregatem chtodniczym/grzewczym ): 400 V - 9,6 kW
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 17,67 / 14,2 kW

Zasilanie: 400 V

Centrala wentylacyjna CNW9

Zasilanie:

Silnik EC 0,74 kW x 4, 0,29 kW x 4 - 230 V
Nagrzewnica elektryczna:( pracujgca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 400 V - 5,3 kW
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 9,62 / 8,49 kW

Zasilanie: 400 V

Centrala wentylacyjna CNW10

Zasilanie:

Silnik EC 0,70 kV/ x 1, 0,7 kW x 1-230V
Nagrzewnica elektryczna:( pracujeca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 230 V - 1 kW'
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 2,32/ 3,02 kW

Zasilanie: 230 V

Zasilanie: 400 V 7
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Centrala wentylacyjna CNW11

Zasilanie:

Silnik EC0,70 kW x 5, 0,48 kW x 5 - 230 V
Nagrzewnica elektryczna:( pracujgca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 400 V - 8,1 kW
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 17,67 / 14,2 kW

Zasilanie: 400 V

Centrala wentylacyjna CNW12

Zasilanie:

Silnik EC 0,70 kW x 6, 0,4 kW x 6 - 230 V
Nagrzewnica elektryczna:( pracujgca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ):400 V - 12 kW
Agregat grzewczy/chiodniczy

Moc: 27,96 / 22,7 kW

Zasilanie: 400 V

Centrala wentylacyjna CNW13

Zasilanie:

Silnik EC 0,74 kW x 2, 0,33 kW x 2- 230 V
Nagrzewnica elektryczna:( pracujgca naprzemiennie z
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 230 V - 2,2 kW
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 3,33/ 3,35 kW

Zasilanie: 230 V

Centrala wentylacyjna CNW14

Zasilanie:

Silnik EC 0,70 kW x 4, 0,44 kW x 4 - 230 V ;
Nagrzewnica elektryczra:( pracujgca naprzemie :_
agregatem chtodniczym/grzewczym ): 400 V - 9,
Agregat grzewczy/chtodniczy

Moc: 11,31/10,3 kW

trase kabli oraz ostateczre wyposazenie rozdzielni i miejsca serowania urzadzer4, nanie$¢ na inwettaryzacje powykon awczg

do projektowania bez ograniczer w spec. elektr.




