
1. Zastosowano Poziom Ochrony Odgromowej:  LPS II
2. Zwody poziome wykonać jako nienaprężane, mocowane na typowych wspornikach klejonych lub skręcanych dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Przy 

odcinkach dłuższych niż 40 metrów należy zastosować połączenia kompensacyjne co każde 40 metrów
3. Przewody odprowadzające prowadzić pod warsją ocieplania (elewacji) w rurze odgromowej kielichowanej   min. grubość 3mm, niepalną, przebadaną do 100kV, 

mocowanej uchwytami typu UJ - max. co 1m.
4. Złącza kontrolne umieścić w skrzynce kontrolnej w elewacji lub studzieńce kontrolnej doziemnej (gruntowej)
5. Wszystkie złącza kontrolne oznakować w sposób trwały i czytelny, a także wraz z pozostałymi złaczami przesmarować wazeliną technicznę.
6. Wykonać uziom fundamentowy sztuczny, bednarką FeZn 30x4mm układaną w zbrojeniu fundamentów budynku. Miejsca połączenia zabezpieczyć przed korozją.
7. Bednarkę łączyć ze zbrojeniem poprzez spawanie we wszystkich dostępnych miejscach.
     Dopuszcza się wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentowego. Wówczas należy sprawdzić ciągłość galwaniczną elementów zbrojenia fundamentowego. 
  Elementy zbrojenia łączyć niskooporowo - poprzez spawanie. Miejsca połączenia zabezpieczyć przed korozją.
8. Wyniesione urządzenia na dach chronić masztami o wysokości określonej zgodnie z normą PN-EN62305-3,przy założeniu II stopnia ochrony LPS, maszty ustawiać 

w odległości zapewniającej minimalny odstęp izolacyjny  określony na podstawie powyższej normy. W sytuacji braku odstępu izolacyjnego należy wykonać instalację
w technologii "wysokonapięciowej" przy użyciu przewdou wysokonapięciowego.

9. Wszystkie połączenia zabezpieczyć antykorozyjnie.
10.Wszelkie przejścia instalacji przez pokrycie dachu należy wykonać w sposób zapewniający szczelność pokrycia dachu.
11.Z instalacją odgromową łączyć metalowe elementy na dachu: obróbki blacharskie, attyki, drabinki itp
12.Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz skoordynować z wykonawcami innych branż na budowie.
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PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE - DRUT
ODGROMOWY 

ZŁĄCZE KRZYŻOWE 4-OTWOROWE

MASZT ODGROMOWY NA TRÓJNOGU O
ROZSTAWIE MAX. 1450MM, H= 5M, IGLICA
NIERDZEWNA - FI 40MM

PRZEWÓD WYSOKONAPIĘCIOWY, NA
PODSTAWACH BETONOWYCH W TWORZYWIE
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UWAGA:
Dopuszcza się zlokalizowanie dwóch central obok siebie pod warunkiem zachowania
czerpni/wyrzutni zintegrowanych dostarczanych przez producenta
Wyrzutnie/Czerpnie należy zastosować w odwrotnych kierunkach względem central
umożliwiając swobodny rozdział strumieni
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czerpni/wyrzutni zintegrowanych dostarczanych przez producenta
Wyrzutnie/Czerpnie należy zastosować w odwrotnych kierunkach względem central
umożliwiając swobodny rozdział strumieni

klimatyzacja jednostka zew
2,5kw na każdym piętrze:
skropliny podłączone do KS
zasilanie i sterowanie dedykowane
z jednoski zewnętrzenej
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BIURO PROJEKTOW
E I NADZÓR BUDOW

LANY
Rychnowy1b, 77-300 Człuchów
tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037
e-mail: biuro@

marcinbartos.pl; marcinbartos4@
wp.pl; www.marcinbartos.pl
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Podpis:
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Adres:

ELEKTRYCZNA
Skala:

Rys. nr:

Nazwa
inwestycji:

01.11.
2022r.

#VEPXB T[LPĮZ OB 4US[FT[ZOJF

dz. nr 3/173 obręb ewid.: Strzeszyn Nr [0025], jedn. ewid.: Gm. Poznań
Miasto [306401_1], m. Poznań, powiat Poznań, woj. wielkoposkie
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Rzut dachu - instalacja odgromowa

Elektryczna:
inż. Zenon Trąbała

Upr.: NB-7210/253/79
do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.

Projekt.

Elektryczna:
 inż. Karol Gołębiewski

Upr.: POM/0179/PW
OE/08

do projektowania bez ograniczeń w spec. elektrycznej

Projektant
Spr:

Projektant:
Tele-

techniczna:

 tech. Stefan Kononowicz
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do projektowania w spec. teletechnicznej

Projektant
Spr:
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Upr.: KUP/0168/PW
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do projektowania bez ograniczeń w spec. telet.

1f

TOD/WD10

1f

TOD/WD10

1f

TOD/WD10

1f

TOD/WD10

1f

TOD/WD6

1f

TOD/WD6

1f

TOD/WD6

1f

TOD/WD6

1f

TOD/WD6
1f

TOD/WD6

1f

TOD/WD6

1f

TOD/WD6

1f

TOD/WD6

1f

TOD/WD1

1f

TOD/WD1

1f

TOD/WD1

1f

TOD/WD1

1f

TOD/WD1

1f

TOD/WD2

1f

TOD/WD2

1f

TOD/WD2

1f

TOD/WD2

1f

TOD/WD2

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD3

1f

TOD/WD3

1f

TOD/WD3

1f

TOD/WD3

1f

TOD/WD4

1f

TOD/WD4

1f

TOD/WD4

1f

TOD/WD4

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD5

1f

TOD/WD9

1f

TOD/WD9

1f

TOD/WD9

1f

TOD/WD9

1f

TOD/WD9

1f

MATA GRZEJNA 200W/m²

MATA GRZEJNA 200W/m²MATA GRZEJNA 200W/m²

MATA GRZEJNA 200W/m²

MATA GRZEJNA 200W/m²

MATA GRZEJNA 200W/m²

MATA GRZEJNA 200W/m²

MATA GRZEJNA 200W/m²

MATA GRZEJNA 200W/m²

MATA GRZEJNA 200W/m²

M
AT

A 
G

R
ZE

JN
A 

20
0W

/m
²

M
AT

A 
G

R
ZE

JN
A 

20
0W

/m
²

M
AT

A 
G

R
ZE

JN
A 

20
0W

/m
²

1f

1f

1f

1f

1f
1f

1f

1f

1f

1f

TOD/WD07

1f

1f

MATA GRZEJNA 200W/m² 1f

M
AT

A 
G

R
ZE

JN
A 

20
0W

/m
²

1f

M
AT

A 
G

R
ZE

JN
A 

20
0W

/m
²

1f

M
AT

A 
G

R
ZE

JN
A 

20
0W

/m
²

1f

TOD/WD07

TOD/WD07

TOD/WD07

TOD/WD07

TOD/WD07

TOD/WD07
TOD/WD07

TOD/WD07

TOD/WD08

TOD/WD08

TOD/WD08 TOD/WD08 TOD/WD08

TOD/WD08

TOD/WD08

TOD/WD08

3f

ROD/C2

3f

ROD/C1

3f

ROD/C3

1f

ROD/C10

1f

ROD/C13

3f

ROD/C8

3f

ROD/C11

3f

ROD/C12
3f

ROD/C9

3f

ROD/C7

3f

ROD/C14

3f

ROD/C5

3f

ROD/C4

3f

ROD/C6

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
6400 m3/h 3/h /h 1200 x 600

AutoCAD SHX Text
700 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
250

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
150 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
100 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
2000 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
400

AutoCAD SHX Text
60 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
50 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
600 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
200 m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
/h

AutoCAD SHX Text
125


