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Rzut piwnicy - instalacja elektryczna- gniazda + lan

Projektant
spr.:

Elektryczna:
 inż. Karol Gołębiewski

Upr.: POM/0179/PW
OE/08

do proj. bez ograniczeń w spec. elektrycznej

Elektryczna:
inż. Zenon Trąbała
Upr.: NB-7210/253/79

do projektowania bez ograniczeń w spec. elektr.
Projekt.

N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20

N N

N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44

SYMBOL
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SYMBOL
INSTALACJA STRUKTURALNA
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AGI:

1.
Instalację elektryczną prowadzić w szachcie kablowym oraz
pod tynkiem.

2.
Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki
instalacyjne p/t głębokie min. Ø

60mm.
3.

W
 pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP44 w

wykonaniu p/t.
4.

Gniazda wtykowe montować na wysokościach h liczonych od
poziomu posadzki:

-
pokojach h=0,3m

-
sanitariaty, łazienki, pom.gospodarczych: h=1,2m

-
   pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m

5.
Gniazdo wtykowe dla zmywarki montować na wys. 0,5m w
szafce kuchennej

6.
Gniazdo wtyczkowe dla lodówki montować na wys. ok. 1,7m od
posadzki.

7.
Gniazda wtykowe dla telewizora montowć na wys. ok 1,8m od
posadzki.

8.
Gniazda wtyczkowe nad blatem roboczym w kuchni montować
na wys. ok. 1,15m od posadzki.

9.
Puszkę  zasilające płytę indukcyjną oraz gniazdo dla
piekarnika zamontować na wysokości ok. 0,5m od posadzki -
skoordynować z projektem mebli kuchennych.

10.
W
 łazienkach wykonać szynę ekwipotencjalizacji montowaną

pod umywalką. Przewód wyrównawczy doprowadzić z szyny
do miejsca zabudowy brodzika.

11.
Dokładne rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego,
gniazd dostosować do konkretnie przyjętej aranżacji i
umeblowania wnętrz.

12.
Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY
3x2,5mm2 i YDY 5x2,5mm2.

13.
Od przycisku głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu
do rozdzielnicy RG doprowadzić kabel HDGs 3x2,5mm2.

14.
Kable HDGs prowadzić w klasie utrzymania funkcji
elektrycznych E-90.

15.
Przejscia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia
pożarowego wykonać w klasie odporności
ogniowej EI odpowiadajacej klasie ściany.

16.
Zasilanie urządzeń inst. sanitarnej wykonać zgodnie z DTR
zastosowanego urządzenia.

17.
Instalację wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

18.
Osprzęt i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002.

GŁÓWNY PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
BUDYNKU
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Projektant:
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kabina 1,2x2,3m
wejście z jednej str . szer. 110cm
wym. szybu: 193x270 (z zapasem )
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