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A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL

UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O JEJ
WPROWADZENIE.
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WATER CONCEPT

WATER CONCEPT
ul. Geodetow 1
64-100 Leszno

www.waterconcept.pl
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GRYS GRANITOWY 1-2 CM
PODBETON B10 6-16 CM W SPADKU 2% STAN PROJEKTOWANY:
PODSYPKA PIASKOWA 5CM PLYTY BETONOWE gr 5cm WODOSZCZELNE STAN OBECNY:
WA DRENUJACA - KRUSZYWO GRUBOZIARNISTE 5CM ZAPRAWA WODOSZCZELNA - KLEJ DO PLYT PLYTY BETONOWE NA PODSTAWKACH PCV
NT RODZIMY ZOLACJA Z ZAPRAWY ZOLACJA Z ZAPRAWY
CEMENTOWO-EPOKSYDOWEJ NP. SIKAGARD CEMENTOWO-EKOPSYDOWEJ NP. SIKAGARD
EPOCEM 2mm EPOCEM 2mm

BETON B-30, W-8
GEOWLOKNINA

BETON B-30, W-8
GEOWEOKNINA

PODBETON B10 10CM, ZATARTY NA GLADKO
LPODSYPKA PIASKOWA 25 CM

PODBETON B10 10CM, ZATARTY NA GLADKO

LPODSYPKA PIASKOWA 25 CM

100 ,
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GRYS GRANITOWY 1-2 CM
PODSYPKA PIASKOWA 5CM

GRUNT RODZIMY
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INWESTOR
ZASTEPCZY

MIASTO POZNAN
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

ZESPOL PROJEKTOWY:

UPRAWNIENIA
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PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. MICHAL. BULAT

UPR. 5/WPOKK/2016

WARSTWA DRENUJACA - KRUSZYWO GRUBOZIARNISTE 5CM

DATA
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LUTY 2024

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. ARCH. JACEK BULAT

UPR. 47/85/PW
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