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STOPNIE Z PŁYT GRANITOWYCH DO POZOSTAWIENIA 
I OCZYSZCZENIA
PODSTOPNICE Z PŁYT GRANITOWYCH DO WYMIANY NA NOWE
NALEŻY ZAIZOLOWAĆ STOPNICE IZOLACJĄ PRZECIWWODNĄ
PRZED POŁOŻENIEM NOWYCH PŁYTEK

USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYT BETONOWYCH ORAZ 
WSPORNIKÓW PŁYT. SFREZOWANIE USZKODZONEJ 
WARSTWY BETONU I UZUPEŁNIE UBYTKU MASĄ 
NAPRAWCZĄ POLIMEROWO-CEMENTOWĄ NP. RENOCEM S 
LUB FC
WYMIANA PŁYT NA NOWE PŁYTY Z BETONU 
ARCHITEKTONICZNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH 
WODOSZCZELNYCH. PŁYTY ZAMOCOWAĆ ZA POMOCĄ 
ZAPRAWY WODOODPORNEJ. POŁĄCZENIA USZCZELNIĆ 
SPOINĄ WODOSZCZELNĄ. GRUBOŚĆ PŁYTY 5 CM

DZIEWCZYNKA - ISTNIEJĄCA RZEŹBA DO OCZYSZCZENIA  

PIES- ISTNIEJĄCA RZEŹBA DO OCZYSZCZENIA  

CHŁOPIEC - ISTNIEJĄCA RZEŹBA DO OCZYSZCZENIA  

PROFESOR- ISTNIEJĄCA RZEŹBA DO OCZYSZCZENIA  

OBRAZ WODNY-ISTNIEJĄCE DYSZE PŁASZCZOWE
WRAZ Z OŚWIETLENIEM DO WYMIANY NA NOWE  

OBRAZ WODNY 
ISTNIEJĄCA DYSZA PŁASZCZOWA  DO WYMIANY

ISTNIEJĄCE SKIMMERY W NIECCE PŁYTKIEJ - DO WYKORZYSTANIA
JAKO PRZEJŚCIE OKABLOWANIA
PŁYTY GRANITOWEJ PRZY SKIMMERACH DO WYMIANY NA NOWE

WYMIANA ISTNIEJĄCEGO MOSTKU Z 
BETONU  NA MOSTEK Z 
POWTARZALNYCH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH Z 
WYPROFILOWANYM GRZEBIENIEM

ISTNIEJĄCY KOSZ FILTRACYJNY - DO WYMIANY NA NOW Y
Z ZASTOSOWANIEM OPASEK USZCZELNIAJĄCYCH

OBRAZ WODNY- ISTNIEJĄCE DYSZE SPIENIAJĄCE WRAZ Z OŚWIETLENIEM
- DO WYMIANY NA NOWE Z ZASTOSOWANIEM OPASEK USZCZELNIAJĄCYC H

ISTNIEJACE 
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

USZKODZONY STOPIEŃ Z PŁYTY GRANITOWEJ DO WYMIANY

USZKODZONY STOPIEŃ Z PŁYTY GRANITOWEJ DO WYMIANY
MIEJSCE PROJEKTOWANEGO PRZELEWU

NAPRAWA ELEMENTÓW ŁĄCZĄCYCH MOSTEK ZE STOPNIAMI - 
NAPRAWA BETONU ZA POMOCĄ MASY
POLIMEROWO-CEMENTOWEJ NP.  RENOCEM S,WYMIANA PŁYT 
PIONOWYCH NA NOWE, OCZYSZCZENIE PŁYT POZIOMYCH

USZCZELNIĆ STOSUJĄC ELASTYCZNE MASY 
POLIURETANOWE LUB POLIMEROWE.
PRZEJŚCIA NIEWYKORZYSTANE ZAŚLEPIĆ

ISTNIEJĄCE SKIMMERY W NIECCE GŁĘBOKIEJ - DO WYKORZYTANIA
JAKO PRZEJŚCIE OKABLOWANIA
PŁYTY GRANITOWEJ PRZY SKIMMERACH DO WYMIANY NA NOWE

ISTNIEJĄCY KOSZ FILTRACYJNY - DO WYMIANY NA NOW Y
Z ZASTOSOWANIEM OPASEK USZCZELNIAJĄCYCH

ISTNIEJĄCY KOSZ FILTRACYJNY - DO WYMIANY NA NOW Y
Z ZASTOSOWANIEM OPASEK USZCZELNIAJĄCYCH

USZKODZONY STOPIEŃ Z PŁYTY GRANITOWEJ DO WYMIANY
MIEJSCE PROJEKTOWANEGO PRZELEWU

USZKODZONY STOPIEŃ Z PŁYTY 
GRANITOWEJ DO WYMIANY

POWIERZCHNIA DNA FONTANNY
37,2m2 + 57,6m2 = 94,8m2

POWIERZCHNIA KŁADKI 
39,1m2

253 227 259 926 100 100 100
480 1 185 300

1 965
1 965

±0,00+0,12-0,06-0,23
-0,61

-0,38
-0,06+0,12

-1,43

-0,10-0,10 ±0,00

STAN OBECNY:
PŁYTY BETONOWE NA PODSTAWKACH PCV
IZOLACJA Z ZAPRAWY 
CEMENTOWO-EKOPSYDOWEJ NP.  SIKAGARD 
EPOCEM 2mm
BETON B-30, W-8
GEOWŁÓKNINA
PODBETON B10 10CM, ZATARTY NA GŁADKO
PODSYPKA PIASKOWA 25 CM

STAN PROJEKTOWANY:
PŁYTY BETONOWE gr 5cm WODOSZCZELNE
ZAPRAWA WODOSZCZELNA - KLEJ DO PŁYT
IZOLACJA Z ZAPRAWY 
CEMENTOWO-EPOKSYDOWEJ NP. SIKAGARD 
EPOCEM 2mm
BETON B-30, W-8
GEOWŁÓKNINA
PODBETON B10 10CM, ZATARTY NA GŁADKO
PODSYPKA PIASKOWA 25 CM

WYMIANA KŁADKI 
BETONOWEJ 
NA NOWĄ Z ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH

GRYS GRANITOWY 1-2 CM
PODBETON B10 6-16 CM W SPADKU 2%
PODSYPKA PIASKOWA 5CM 
WARSTWA DRENUJĄCA - KRUSZYWO GRUBOZIARNISTE 5CM 
GRUNT RODZIMY

WYMIANA PODSTOPNIC Z PŁYT GRANITOWYCH NA NOWE O 
TAKICH SAMYCH  WYMIARACH ORAZ ZAIZOLOWANIE MIEJSC 
STYKU ELEMENTÓW POZIOMYCH Z PIONOWYMI

STOPNIE WYKONANE Z PŁYT GRANITOWYCH 
DO RESTAURACJI ORAZ WYMIANA 
USZKODZONYCH NA NOWE

OCZYSZCZENIE RZEŹB ROZMIESZCZONYCH 
WOKÓŁ FONTANNY

GRYS GRANITOWY 1-2 CM
PODBETON B10 6-16 CM W SPADKU 2%
PODSYPKA PIASKOWA 5CM 
WARSTWA DRENUJĄCA - KRUSZYWO GRUBOZIARNISTE 5CM 
GRUNT RODZIMY

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH 
INSTALACJI
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 
NIECCE NA NOWE

WYMIANA PŁYT BETONOWYCH Z PODSTAWKAMI Z PCV
NA PŁYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 
O WŁAŚCIWOŚCIACH WODOSZCZELNYCH,
UŁOŻONYCH NA NOWEJ WARSTWIE WYLEWKI I NOWYCH 
PODSTAWKACH, SFREZOWANIE ZNISZCZONEJ WARSTWY BETONU I 
UZUPEŁNENIE BRAKÓW MASĄ NAPRAWCZĄ POLIMEROWO-CEMENTOWĄ 
NP.  RENOCEM S LUB FC

NIECKA FONTANNY - PRZEKRÓJ A-A

Nr rew Nr Kor DataNazwa korekty

MGR INŻ. ARCH. JACEK BUŁAT UPR. 47/85/PW

REMONT FONTANNY NA TERENIE SKWERU ZIELONE OGRÓDKI IM. 
ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM I 
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ 
UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z PROŚBĄ O JEJ 
WPROWADZENIE.

SPRAWDZAJĄCY

UPRAWNIENIA PODPIS

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ BUŁAT UPR. 5/WPOKK/2016
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