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Poznan, 02.05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) oSwiadczam jako projektant, ze projekt techniczny

zamierzenia budowlanego pt.:

REMONT FONTANNY NA TERENIE SKWERU ZIELONE OGRODKI IM. ZBIGNIEWA
ZAKRZEWSKIEGO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym.

Technologia mgr inz. Matgorzata Szeliga

projektowata:  Upr. nr MAZ/0076/POQS/12



MAIOWITCXA
OKREGOWA
I 2 8 .
INIYNIEROW
BUOOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7I31/ 627 /11 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 7.
DECYZJA

Na podstawie art, 11 ust. 1 i art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2000 r. Nr 5 poz 42 z péin, zm.), art. 12 ust, |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo badowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzydzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie (DU, Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Malgorzacie Janinie Szeliga
magister inZynier
urodzonej dnia 23 grudnia 1982 roku w Warszawie, corce Tadcusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0076/POOS/12

do projektowania bez ograniczef
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnicin

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymicniong specjalnoscis, niniejsze uprawnicnia stanowiy
podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzeZzeniem
art, 62 ust. 51 6.

1I. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymicnionej
specjalnodci.

ITL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
Kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnicnia stanowiy podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i Kkanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzed w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W awiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania  strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnic = art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podsiaw¢ do wykomywania samodziclnych funicji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestrn, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budawlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninicjszej decysji stuzy odwolanic do Krajowe/ Komisfi Kwalifikacyjnef Polskicj Izby Intymicriw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okregowej Izby
Inzymierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Skilad Orzekajgcy
1/ mygr in2. Krzysztof Latoszek /'_.‘,
2/ mgr in Irena Churska W ', ¢
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Ourzymwg:

1. Pani Malgoezata Sanina Sechiga
ol Sicnnicka 36m. 18
04393 Warszawa

2 Gilowny Inspelaor Nadroeu Budomlaseg
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XI5-NBI-CSR *

Pani MALGORZATA JANINA SZELIGA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0554/12

adres zamieszkania ul. SIENNICKA 36/118, 04-393 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2021 poz. 741),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 1. poz. 2454),

— Projekt architektoniczno- budowlany,

— Projekt archiwalny budowlano- wykonawczy technologii fontanny wykonany przez biuro
projektow Modern Construction Systems z Poznania,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Uzgodnienia koncepcji z Zarzadem Zieleni Miejskiej oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkéw,

—  Wizje lokalne na terenie inwestycji.

2. Opis rozwigzan projektowych

2.1. Zatozenia ogdlne

Projekt zaktada remont istniejgcej niecki fontanny, remont podziemnego pomieszczenia

technicznego oraz wykonanie modernizacji instalacji technologicznej wraz z automatykg i sterowaniem.

Niecka fontanny posiadajgca forme geometryczng - okragtg (powierzchna lustra wody ok. 95 m?2).
wyposazona zostanie w nowe ukfady atrakcji wodnych przy zachowaniu ich pierwotnego wizerunku z
zastosowaniem istniejgcych przej$¢ technologicznych. Istniejgce dysze, lampy, kosze ssawne,

skimmery nalezy zdemontowac i zutylizowag.

Do instalacji nowo projektowanych urzadzen technologicznych nalezy wykorzystaé istniejgcy rurociag

miedzy-obiektowy tj. niecka- komora technologiczna.

Istniejgce skimmery w niecce wykorzystane zostang jako przejscia do instalacji elektrycznej oraz jako

miejsce montazu sond poziomu.

Wszystkie istniejgce instalacji i urzgdzenia takie jak instalacja technologiczna, rurociagi, instalacja



elektryczna w tym automatyka i sterowanie znajdujgce sie w komorze technologicznej nalezy

zdemontowac i zutylizowac.
Efekt wodny fontanny realizowany bedzie za pomocg 3 grup dysz:

e dysze pieniste (OW1) w ilosci 3 szt.,
e dysze (OW2) tworzgce ptaszcz wodny w ilosci 3 szt.,

e dysza (OWB3) zlokalizowana za rzezbg Profesora tworzgca wysoki ptaszcz wodny.

Niezbedne urzadzenia potrzebne do prawidtowego funkcjonowania fontanny oraz urzgdzenia,
ktére zapewnig wymagania sanitarno-higieniczne stawiane obiektom tego typu zostang umieszczone

w istniejgcym pomieszczeniu technicznym.

Napetnianie oraz uzupetnianie wody w fontannie przewidziano z istniejgcego przytagcza wodnego.
Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce elementy przytgcza znajdujgcego sie w komorze technologicznej

na nowe i dostosowac je do nowej technologii.

Z uwagi na konieczno$¢ odprowadzania sciekdw z urzadzen technologicznych (poptuczyny z filtra),
niecki fontanny oraz odwodnienia pomieszczenia technicznego przewiduje sie podigczenie
nowoprojektowanych instalacji do istniejgcych sieci. Pomieszczenie techniczne doposazone zostanie w
pompe do wody brudnej (pompa zabezpieczenia przed zalaniem) o parametrach Q = 8 m3/h, H = 3,5
m i P = 0,25kW, ktéra dodatkowo odprowadzi nadmiar zgromadzonej wody z posadzki do istniejgce;j

kanalizaciji.

2.1.1 Atrakcje wodne

Obraz wodny tworzy¢ beda trzy grupy atrakcji fontannowych: dysze centralne ptaszczowe niskie,

dysze pieniste oraz dysza ptaszczowa wysoka.

1) Dysze pieniste (OW1) wilosci 3 szt. o strumieniu min. @ 34 mm i wysokosci strumienia wody
od 0,0 do 2,0 m. Dysze zasilane pompg o mocy 1,10 kW (1,5 HP) 3 faz. Pompa wyposazona
w przemiennik czestotliwosci pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci strumienia wody,
umieszczona w istniejgcym podziemnym pomieszczeniu technicznym.

Strumieh wodny pod$wietlony reflektorem LED — 6 szt.

2) Dysze ptaszczowe ,niskie” w iloSci 3 szt. (OW2) o dtugosci wylewki/strumienia min. 119
mm. Dysza zasilana pompg o mocy 4,5 HP 3 faz. Pompa wyposazona w przemiennik
czestotliwosci pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci strumienia wody, umieszczona
w istniejgcym podziemnym pomieszczeniu technicznym.

Strumien wodny podswietlony reflektorem LED — 9 szt.

3) Dysza ptaszczowa ,wysoka” 1 szt. zlokalizowana za rzezba Profesora (OW3) o dtugosci
wylewki/strumienia min. 119 mm lub réwnowazne. Dysza zasilana pompg o mocy 3,5 HP

3 faz lub réwnowazna. Pompa wyposazona w przemiennik czestotliwosci pozwalajgcy na



ptynng regulacje wysoko$ci strumienia wody, umieszczona w istniejgcym podziemnym

pomieszczeniu technicznym.
Poprzez rurociggi pomp atrakcji realizowany bedzie réwniez spust wody z niecki.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu przewidziano zastosowanie anemometru pozwalajgcego na

wytgczenie fontanny przy silnym wietrze.

2.1.2 Uktad atrakcji i dezynfekcji wody

Obiegi uzdatniania i atrakcji fontanny pracowaé bedag niezaleznie. Projektuje sie zamkniety
ukfad instalacji technologicznej fontanny. Woda z niecki fontanny zasysana bedzie poprzez 8 szt. dysz

ssgcych na pompe filtracyjnag. Uktad wyposazony w automatyczny system pomiaru jakosci wody.

Woda po uzdatnieniu kierowana bedzie z powrotem do niecki poprzez 4 szt. dysz naptywowych.

Rozmieszczenie naptywow i ssania filtracji w niecce fontanny zapewni staty ruch wody.

Dysze ssace filtracji zlokalizowane zostang w obnizonej czesci niecki i bedg petni¢ takze role spustu

wody.

2.1.2.1 Uktad filtraciji

Zaprojektowano filtr o $Srednicy 8430 mm wraz z pompg filtracyjna.

W sktad uktadu wchodzi:

—  Filtr 2430 mm,
— 1 zawdr wielodrogowy reczny,

— 1 pompa obiegowa o parametrach: moc nie wiecej niz 1,3 HP 2 faz.

Cykl pracy urzadzen - na etapie projektowania zaktada sie czestotliwos¢ ptukania ok. dwa razy
w tygodniu. Cykl ptukania rzeczywisty zostanie okreslony w trakcie eksploatacji fontanny. Do ptukania

wykorzystywana bedzie woda z niecki fontanny.

2.1.2.2 Uklad kontroli i regulacji parametréw wody

Dla zapewnienia odpowiednich parametréw jakosci wody zaprojektowano ukfad dawkowania
Ssrodkéw chemicznych. Dezynfekcja wody bedzie przebiegata w sposdb automatyczny dzieki

zastosowaniu stacji dozujgcej wraz z pompkami dozujgcymi perystaltycznymi.

Stacja dozujgca podchloryn sodu, kwas siarkowy, anty-glon zlokalizowana bedzie

w bezposrednim sgsiedztwie ukfadu filtracji w pomieszczeniu technicznym.



Panel sterowania z pompami perystaltycznymi chloru i pH jest w petni automatycznym i w petni
wyposazonym wieloproduktowym automatem do analizy i sterowania. Posiada gotowy do montazu
panel Scienny z dwiema pompami dozujgcymi (Micro pH i Micro Rx). Dostarczany z kompletnym

zestawem przytgczeniowym, fgcznie z kotnierzami wsporczymi.
Pomieszczenie techniczne nie stuzy do magazynowania srodkéw chemicznych.
2.1.2.2.1 Uklad dezynfekciji

Dezynfekcja wody bedzie przeprowadzana przy pomocy podchlorynu sodu stabilizowanego.

Dawkowanie $rodka dezynfekujgcego na wyjsciu wody uzdatnionej z uktadu filtracyjnego.
2.1.2.2.2 Korekta pH

Zbyt wysoka wartos¢ pH wody sprzyja rozwojowi glonéw (a tym samym zwieksza zapotrzebowanie na
Srodek antyglonowy), w powigzaniu z twardoscig weglanowg powoduje wytrgcanie weglandéw wapnia;
zmniejsza wtasciwosci bakteriobdjcze wiekszosci srodkéw dezynfekcyjnych; zwieksza zapotrzebowanie

na dozowanie srodka dezynfekcyjnego.
Dlatego wartos¢ pH wody nalezy obnizy¢ do poziomu 7,2, co poprawi warunki pracy uktadu.

Obnizenie pH wody bedzie przeprowadzane przy pomocy np. roztworu kwasu siarkowego o stezeniu
37%. Produkt handlowy stosowac bez rozcienczenia. Dawkowanie srodka na wyjsciu wody uzdatnione;j

z uktadu filtracyjnego, przed dozowaniem $rodka dezynfekcyjnego.
2.1.2.2.3 Srodek zapobiegajacy wzrostowi glonéw

W celu zabezpieczenia fontanny przed powstawaniem glonéw i osadzaniem sie ich na
elementach fontanny nalezy zastosowal $rodek glonobédjczy. Produkt handlowy stosowaé bez
rozcienczenia. Dawkowanie $rodka na wyjsciu wody uzdatnionej z ukfadu filtracyjnego, przed

dozowaniem $rodka dezynfekcyjnego.
2.1.3 Wyposazenie dodatkowe komory technologicznej

W trakcie eksploatacji fontanny bedg powstawaty ubytki wody na skutek ptukania filtra,
czyszczenia prefiltréw oraz parowania wody z niecki. Uzupetnienie ilosci wody w obiegu dla pokrycia
strat bedzie nastepowato systematycznie w niewielkich ilosciach na zasadzie dopuszczania wody

do obiegu, kiedy usredniony poziom wody mierzony w niecce obnizy sie ponizej stanu wymaganego.

Niecka fontanny wyposazona zostanie w regulator poziomu wody sterujgcy pracg zaworu

elektromagnetycznego dopuszczajgcego wode. W sktad zestawu wchodzi zawdér elektromagnetyczny,
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czujnik poziomu wody oraz modut sterujgcy w szafie sterowniczej. Regulator poziomu zabezpiecza

pompy atrakcji przed suchobiegiem.

Do pomiaru zuzycia wody dla fontanny zastosowanie ma wodomierz na przylgczu

wodociggowym w komorze techniczne;.

Przed wodomierzem nalezy zamontowac filtr siatkowy. Za wodomierzem nalezy zamontowac
zawor antyskazeniowy, elektrozawor z funkcjg zamykania w przypadku braku napiecia oraz obejsciem

wraz z zaworami kulowymi w celu umozliwienia dopuszczania wody recznie.

Obiekt jest zasilany w wode z miejskiej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze

wodociggowe, Scieki sanitarne odprowadzane sg istniejacym przytgczem do kanalizaciji.

W pomieszczeniu technicznym dla zabezpieczenia urzgdzen sterujgcych nalezy zamontowaé
grzejnik elektryczny, ktéry bedzie utrzymywat temperature +8°C, przez co ograniczy wykraplanie sie

pary wodnej.

W pomieszczeniu technicznym fontanny nalezy wyposazy¢ zagtebienie tzw. rzgpie w pompe

zanurzeniowg o parametrach pracy: Q =8 m3/h, H=3,5mi P = 0,25 kW.

Odwadnianie ukfadu uzdatniania wody odbywa sie poprzez odprowadzenie wody przez pompe
obiegowg bezposrednio do kanalizacji. W celu przeprowadzenia czynnosci nalezy wykonac

odpowiednig nastawe na zaworze szesciodroznym zgodnie z instrukcjg obstugi urzgdzenia.

2.1.4 Wentylacja mechaniczna komory technicznej

W komorze technologicznej projektuje sie ogrzewanie elektryczne i nowag wentylacje nawiewng
i wywiewng. Istniejgca instalacje wentylacji nalezy zdemontowac. PrzejScia rurociggu wentylacyjnego

zakleié.

Grzejnik elektryczny mocy 1,0 kW z mozliwo$cig ustawienia osmiu réznych nastaw temperatury,
posiadajgcy funkcje zabezpieczajgcg przed przemarzaniem. Grzejnik winien posiadaé szelki do

zamocowania na scianie.

Na potrzeby wentylacji projektuje sie wentylacje wywiewng zapewniajgcg 5 krothg wymiane powietrza
w komorze. Powietrze bedzie dostarczane i odprowadzane do komory przez czerpnie i wyrzutnie

terenowg i wentylator kanatowy wyciggowy.
Dobrano wentylator kanatowy o wydajnosci minimalnej 145 m3/h, moc 21 W, 230 V.

Projektuje sie rurociggi wentylacyjne nawiewny i wywiewny o $rednicy fi 110 wykonane
z rurociggéw PVC. Kominek wentylacyjny wywiewny i nawiewny nalezy zamontowa¢ w czeéci ,zielonej”

skweru.
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2.1.5 Uktad zmiekczacza

Ze wzgledu na duzg twardos¢ wody, kitéra powoduje szybkie zuzycie instalacji i urzadzen,

projektuje sie zastosowanie zmiekczacza w zestawie z filtrem wstepnym mechanicznym.

3. Uwagi koicowe

Przytoczone w opisie i dokumentacji rysunkowej materiaty i urzadzenia nalezy traktowac jako
przyktadowe i stanowigce podstawe w oparciu, o ktérg nalezy wykonac¢ instalacje. Dopuszcza sie

zastosowanie innych materiatoéw i urzadzen.

Do podfgczenia nowych instalacji technologicznych wykorzystaé nalezy istniejgcy rurocigg miedzy-
obiektowy oraz istniejgce przejscia rur. Przejscia przez sciany niecki i komory uszczelni¢ przy pomocy

tancuchéw uszczelniajgcych. Niewykorzystane przejscia zabezpieczyé/ zakleic.

Rurociggi wewnagtrz pomieszczenia technologicznego zaprojektowano z PVC-U tgczonego metodg
klejenia.

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zaprojektowac ze stali min. AlSI 304.

Istniejgcg drabinke oraz wtaz nalezy podda¢ renowacii.

Wykonawca w ramach remontu dostarczy zapora (czteropfotek) zabezpieczajacy wiaz podczas

wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

W komorze technicznej nalezy wymieni¢ sterownik nawadniania na nowy o parametrach nie

gorszych niz istniejgcy.

Wykonawca fontanny zobowigzany jest do wykonania instrukcji obstugi fontanny zawierajace;j

instrukcje obstugi urzagdzen w komorze technicznej oraz instrukcje eksploatacji fontanny.

OPRACOWANIE:

mgr inz. Matgorzata Szeliga
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. Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW — TECHNOLOGIA
TF.01 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

TF.02 RZUT INSTALACJI KOMORY TECHNOLOGICZNEJ 1:50
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