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1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace remontu istniejgcej
niecki fontanny, remont podziemnego pomieszczenia technicznego oraz wykonanie modernizaciji
instalacji technologicznej wraz z automatykg i sterowaniem na terenie Skweru Zielone Ogrédki im.

Zbigniewa Zakrzewskiego w Poznaniu.
Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Zakres robot obejmuje dostawe i montaz urzadzeh zgodnie z ponizszym opisem
w celu wykonania kompletnej instalacji technologii uzdatniania, zasilania atrakcji wodnych oraz

wentylacji dla w/w fontanny.

Specyfikacje  techniczne  jako  czes¢ Dokumentacji Projektowej nalezy  stosowac

w zlecaniu i wykonywaniu robot objetych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym w pkt.1.1.
1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6ét montazowych
i instalacyjnych:

e prace przygotowawcze na miejscu budowy,

e zdemontowanie i zutylizowanie istniejgcej instalacji technologicznej, rurociggéw w komorze
technologicznej, instalacji elektrycznej (w tym automatyka i sterowanie znajdujgce sie w
komorze technologicznej), uzbrojenie niecki (w tym dysze, kosze ssawne, o$wietlenie),

e montaz elementdéw uzbrojenia technologicznego w niecce fontanny,

e montaz urzadzen uzdatniajgcych wode (pompy, filtr, urzgdzenie kontrolno-pomiarowe),

e montaz urzadzen zasilajgcych atrakcje wodne (dysze, naptyw, odptyw, przelew),

e montaz zmiekczacza w zestawie z filtrem wstepnym mechanicznym,

e wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych w komorze technologicznej,

e montaz lamp os$wietlajgcych atrakcje wodne,

e zdemontowanie starej instalacji wentylacyjnej,

e montaz nowej instalacji wentylacji pomieszczenia technicznego,

e montaz instalacji grzewczych komory technicznej,

e rozruch instalaciji.

Za nieistotne odstgpienie od niniejszej specyfikacji technicznych uznaje

sie zastosowanie réwnowaznych urzgdzen, armatury, materiatéw.



1.3 Nazwy i kody robét budowlanych
Technologia uzdatniania i branza sanitarna:

e 45212000-6 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH,
SPORTOWYCH, KULTURALNYCH, HOTELOWYCH | RESTAURACYJNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH,

e 45240000-1 — ROBOTY OBIEKTOW INZYNIERII WODNEJ,

e 45300000-0 — ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH,

e 45330000-9 — ROBOTY INTSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE,

e 45332000-3 — ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE,

e 45332400-7 — ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH,

e 45351000-2 — MECHANICZNE INSTALACJE INZYNIERYJNE,

e 42912100-3 - MASZYNY | APARATURA DO FILTROWANIA WODY,

e 42993200-5 — INSTALACJE DAWKUJACE,

e 44160000-9 — RUROCIAGI, INSTALACJE RUROWE, RURY, OKLADZINY RUROWE, RURY
| PODOBNE ELEMENTY,

e 45317400-6 — INSTALOWANIE URZADZEN FILTRACYJNYCH,

e 45113000-2 - ROBOTY NA PLACU BUDOWY,

e 45232000-5 - ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW | KABLI,

e 45317100-3 — INSTALOWANIE ELEKTRYCZNYCH URZADZEN POMPOWYCH,

e 4453300009 — HYDRAULIKA | ROBOTY SANITARNE,

e 45232430-5- ROBOTY W ZAKRESIE UZDATNIANIA WODY,

e 45331000-6 — INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH,

2. Materialy

WYMAGANIA OGOLNE

Projektowane urzgdzenia i materialy opisano z uwzglednieniem parametréw technicznych
i jakosciowych. Montowane urzgdzenia i materialty powinny mie¢ zachowane opisane parametry

techniczne oraz jakosciowe.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Urzadzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i by¢ oznakowane tym znakiem, jesli

sg wyrobami objetymi certyfikacja.

Urzadzenia nie objete powyzej okreslong certyfikacjg muszg posiadaé deklaracje zgodnosci

lub certyfikat zgodnosci z Polskimi Normami (przettumaczonymi) lub aprobatami technicznymi.
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2.1 Opis instalacji technologicznej, uzdatniania wody, wentylacji i ogrzewania

Projekt zaktada remont istniejgcej niecki fontanny, remont podziemnego pomieszczenia

technicznego oraz wykonanie modernizaciji instalacji technologicznej wraz z automatyka i sterowaniem.

Niecka fontanny posiadajaca forme geometryczng - okragtg (powierzchna lustra wody ok. 95 m2).
wyposazona zostanie w nowe uktady atrakcji wodnych przy zachowaniu ich pierwotnego wizerunku z
zastosowaniem istniejacych przejs¢ technologicznych. Istniejace dysze, lampy, kosze ssawne,

skimmery nalezy zdemontowac i zutylizowac.

Do instalacji nowo projektowanych urzgdzen technologicznych nalezy wykorzysta¢ istniejgcy
rurocigg miedzy-obiektowy tj. niecka- komora technologiczna.

Istniejgce skimmery w niecce wykorzystane zostang jako przejscia do instalacji elektrycznej oraz

jako miejsce montazu sond poziomu.

Wszystkie istniejgce instalacje i urzadzenia takie jak instalacja technologiczna, rurociagi,
instalacja elektryczna w tym automatyka i sterowanie znajdujgce sie w komorze technologicznej nalezy
zdemontowac i zutylizowac. Uzbrojenie niecki w tym dysze, kosze ssawne, oswietlenie rowniez nalezy
zdemontowaé¢ i zutylizowaé. Orurowanie miedzy obiektowe do pozostawienia. Wykonawca przed
instalacjg urzadzen technologicznych winien sprawdzi¢ stan istniejgcych rurociggdw miedzy-

obiektowych. Rurocigg nienadajgcy sie do dalszej eksploatacji winien zosta¢ wymieniony na nowy.
Efekt wodny fontanny realizowany bedzie za pomocg 3 grup dysz:
+ dysze pieniste (OW1) w ilosci 3 szt.,
* dysze (OW2) tworzgce ptaszcz wodny w ilosci 3 szt.,
» dysza (OW3) zlokalizowana za rzezbg Profesora tworzgca wysoki ptaszcz wodny.

Niezbedne urzadzenia potrzebne do prawidtowego funkcjonowania fontanny oraz urzgdzenia,

ktére zapewnig wymagania sanitarno-higieniczne stawiane obiektom tego typu zostang umieszczone
w istniejgcym pomieszczeniu technicznym.

Napetnianie oraz uzupetnianie wody w fontannie przewidziano z istniejgcego przytgcza wodnego.
Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce elementy przytgcza znajdujgcego sie w komorze technologicznej

na nowe i dostosowac je do nowej technologii.

Z uwagi na koniecznos¢ odprowadzania Sciekéw z urzgdzen technologicznych (poptuczyny z
filtra), niecki fontanny oraz odwodnienia pomieszczenia technicznego przewiduje sie podtgczenie
nowoprojektowanych instalacji do istniejgcych sieci. Pomieszczenie techniczne doposazone zostanie w
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pompe do wody brudnej (pompa zabezpieczenia przed zalaniem) o parametrach Q = 8 m3/h, H = 3,5

m i P = 0,25kW, ktéra dodatkowo odprowadzi nadmiar zgromadzonej wody z posadzki do istniejgcej

kanalizaciji.

2.2 Opis instalacji zasilajgcych atrakcje wodne

Obraz wodny tworzy¢ bedg trzy grupy atrakcji fontannowych: dysze centralne ptaszczowe niskie,

dysze pieniste oraz dysza ptaszczowa wysoka.

1)

2)

3)

Dysze pieniste (OW1) w ilosci 3 szt. o strumieniu min. @ 34 mm i wysokosci strumienia wody
od 0,0 do 2,0 m. Dysze zasilane pompg o mocy 1,10 kW (1,5 HP) 3 faz. Pompa wyposazona
w przemiennik czestotliwosci pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci strumienia wody,
umieszczona w istniejagcym podziemnym pomieszczeniu technicznym. Strumieh wodny

podswietlony reflektorem LED — 6 szt.

Dysze ptaszczowe ,niskie” w ilosci 3 szt. (OW2) o dlugosci wylewki/strumienia min. 119
mm. Dysza zasilana pompa o mocy 4,5 HP 3 faz. Pompa wyposazona w przemiennik
czestotliwosci pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci strumienia wody, umieszczona
w istniejgcym podziemnym pomieszczeniu technicznym. Strumieh wodny pods$wietlony
reflektorem LED — 9 szt.

Dysza ptaszczowa ,wysoka” 1 szt. zlokalizowana za rzezba Profesora (OW3) o dtugosci
wylewki/strumienia min. 119 mm. Dysza =zasilana pompg o mocy 3,5 HP
3 faz lub réwnowazna. Pompa wyposazona w przemiennik czestotliwosci pozwalajgcy na
ptynng regulacje wysokosci strumienia wody, umieszczona w istniejacym podziemnym

pomieszczeniu technicznym.

Poprzez rurociggi pomp atrakcji realizowany bedzie réwniez spust wody z niecki.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu przewidziano zastosowanie anemometru pozwalajgcego na

wytgczenie fontanny przy silnym wietrze.

2.3 Wykaz podstawowych materiatow i urzadzen



Lp.URZADZENIE: SZTUK

1 Zestaw filtracyjny fi 430 kompletny — Zbiornik filtracyjny fi 430 z bocznym zaworem 1 kol
szesciodrogowym + pompa 1/3 HP 230/400 V II. Max. predkosc¢ filtracji 50m3/h/m? P

Pompa dysz pienistych (OW1) o mocy 1,10 kW (1,5 HP) 3 faz. Pompa wyposazona w
2 |przemiennik czestotliwosci pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci strumienia wody.| 1
Q=21ms/h.

Pompa dysz ptaszczowych (OW2) o mocy 4,5 HP 3 faz. Pompa wyposazona w przemiennik

czestotliwosci pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci strumienia wody. Q=45m?/h.

Pompa dyszy ptaszczowej (OW3) o mocy 3,5 HP 3 faz. Pompa wyposazona w przemiennik

czestotliwosci pozwalajgcy na ptynng regulacje wysokosci strumienia wody. Q=15m?3/h.

Dysze pieniste (OW1) o strumieniu min. g 34 mm i wysokosci strumienia wody od 0,0 do 2,0

m.

6 Dysze ptaszczowe ,niskie” w ilosci 3 szt. (OW2) o dtugosci wylewki/strumienia min. 119 mm.| 3

7 Dysza ptaszczowa ,wysoka” (OW3) o dtugosci wylewki/strumienia min. 119 mm. 1

Stacja kontrolno- pomiarowa w zestawie z dwiema pompkami dozujgcymi perystaltycznymi

chloru i pH

9 Pompka dozujgca perystaltyczna dozowanie antyglonu
10|Pompa rzgpia Q =8 m3/h, H=3,5m i P = 0,25 kW

11 Filtr siatkowy

12 Zawér antyskazeniowy

1

1

1

1

13[Zespot sterowania poziomem wody wraz z sondami poziomu, 1
14 Elektrozawor NC, 230 VAC 2
15Przelew — wykonanie indywidualne 2
3
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4

1

1

1

16 [Kosz ssawny atrakcji — wykonanie indywidualne

17 0Odptyw wody uzdatnionej — wykonanie indywidualne

18 Doptyw wody uzdatnionej- wykonanie indywidualne

19Zmiekczacz z filtrem wstepnym mechanicznym

20|Grzejnik elektryczny mocy 1,0 kW

21|Wentylator o wydajnosci minimalnej 145 m3/h, moc 21 W, 230 V

22 Rurociag wentylacyjny wraz z kominkiem 2 kpl.

23|Anemometr 1

24 |Orurowanie urzadzen technologicznych zlokalizowanych wewnatrz komory 1 kpl.

2.4 Wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty (rury, ksztattki, ztgcza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzgdzenia instalowane w

trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w aktualnych przepisach,



posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodnosci z wymaganiami dyrektyw europejskich.

Nalezy stosowac¢ urzgdzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody w fontannach lub basenach.

Jezeli w trakcie wykonywania prac zajdzie potrzeba wymiany istniejgcego rurociggu zewnetrznego
nalezy wowczas uzy¢ rur PE (polietylenowych) do przesytu wody i $ciekéw lub z rur PVC cisnieniowych
tgczonych za pomoca klejenia lub kielichowo. Rury PE przeznaczone do zgrzewania doczotowego, klasa
surowca PE100, szereg SDR17 (PN10). Potgczenia wykonane za pomocg ksztattek PE do zgrzewania
doczotowego SDR 17 lub ksztattek elektrooporowych, wymagania dla zastosowanych materiatéw wedtug
PNEN15191:2002U.

Rurociggi, ksztattki, armatura technologiczna powinny by¢é wykonane z rur cisnieniowych
z PVC twardego tgczone za pomocg klejenia na cisnienia min PN 10 w przypadku rur i PN16
w przypadku armatury. Zastosowane srednice zewnetrzne rur od 25 mm do 200 mm. Dodatkowo materiaty
i urzadzenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

¢ nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na swojej powierzchni,

e wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,

e kazde urzadzenie (filiry, pompy) powinno posiada¢ fabryczne oznakowanie — tabliczke

Znamionowa,
e kazda rurai ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze w przypadku rur powinny by¢

podane nastepujgce podstawowe dane:

Srednica (np. wg ISO 161/1:1978:),
czynnik transportowany nazwa producenta,
rodzaj materiatu,

oznaczenie szeregu

Srednica zewnetrzna w mm,

grubos$c¢ $cianki w mm,

data produkcji - rok. m-c. dzien,

AN N N

obowigzujgca norma.

Kleje uzywane do tgczenia instalacji powinny by¢ dostarczone w szczelnych pojemnikach,

uniemozliwiajgcych odparowanie lotnych substancji w nich zawartych.

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych i instalacyjnych pozostawia sie do uznania

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
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narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét instalacyjnych
i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy i pod warunkiem, ze transport materiatdw odbywac sie bedzie w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci w pozycji poziomej i w sposdb
zabezpieczony przed ich przesuwaniem sie i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych podczas transportu. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta co do
transportu. Wszystkie pojazdy uzywane do transportu materiatéw lub pracownikéw powinny posiadac

wazne badania techniczne.

5. Wykonanie robét

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody

dla fontann powinna wykonywac¢ specjalistyczna firma zajmujgca sie tego typu instalacjami.

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede wszystkim:

e wyznaczy¢ i okre$li¢ w pomieszczeniach technicznych miejsca usytuowania urzadzen,
wyznaczy¢é miejsca skladowania materiatéw, droge dojazdowa do transportu urzgdzen
i rurociggow, ustali¢ miejsce magazynowania, urzgdzenia i elementy instalacji zabezpieczonych
przed kurzem i opadami atmosferycznymi do wykonywania —zamontowania w pomieszczeniu
technicznym,

e plac budowy powinien byé ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie
z ogo6Iinymi wymaganiami wynikajacymi z przepisoéw,

e wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie i sprawujgcym nadzér nad realizacjg inwestycji, harmonogram Robét

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.



Szczegotowo ukiad instalacji, trasy i srednice przewoddw, miejsca montazu elementéw armatury

i elementéw technologii fontanny przedstawiono w rysunkowej czesci Dokumentacji Techniczne;j.

5.2 Montaz i przejscia rurociggéw

W urzgdzeniu technicznym nalezy zgodnie z projektem technicznym przewidzie¢ nowe otwory
technologiczne. Wszystkie przejscia przez sciany pomieszczeh zostang wykonane jako szczelne.

Istniejgce, niewykorzystane przejscia odpowiednio zabezpieczyc.

5.3 Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzgdzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢ w miejscach zaznaczonych w
projekcie technicznym. W przypadku urzgdzen skitadajgcych sie z elementéw nalezy urzgdzenia
zmontowac zgodnie z instrukcja montazu producenta. Kazdorazowo nalezy stosowacé sie do zalecen
producenta. Podczas montazu nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi poszczegdlnych elementéw. Rozmieszczenie i sposdb montazu
urzadzen powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. W urzgdzeniach technicznych nalezy

zgodnie z projektem technicznym.

5.4 Montaz pomp

Pompy nalezy mocowaé za posrednictwem elementdéw ograniczajgcych przenoszenie drgan.
Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na montaz elementéw uszczelniajgcych pompy. Wszelkie potaczenia
gwintowe uszczelnione powinny by¢ za pomocg pasty i pakut lub tasmy teflonowej (w zaleznosci od
rodzaju materiatu, z ktérego wykonane sg gwinty). Pofgczenia kotnierzowe uszczelnione powinny byé
uszczelkami ptaskimi lub oring-owymi. Miejsca utozenia uszczelek powinny by¢ czyste, dla utatwienia
montazu mozna uzy¢ pasty montazowej. Podigczenie silnika pompy do sieci elektrycznej moze byé
wykonane tylko przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami. Przed uruchomieniem silnikéw pomp
nalezy bezwzglednie dokona¢ odpowiednie pomiary elektryczne (pomiar rezystancji izolacji, pomiar
rezystancji uzwojen). Z wykonanych pomiaréw nalezy wykonac pisemny protokdt podpisany przez

uprawniong do tego osobe.

5.5 Wykonanie instalacji rurociaggéw technologicznych

Wymagania dotyczgce rurociggdéw technologicznych:
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Instalacje rurowe przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ ich trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenia przewoddéw np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru.

Przewidziano tgczenie rur PE metodg zgrzewania doczotowego. W celu osiggniecia wysokiej
jakosci ztgcz muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania — nalezy sie
z nimi bezwzglednie zapozna¢ przed przystgpieniem do procesu zgrzewania rur.

Proces zgrzewania powinien odbywa¢ sie doktadnie wedtug zalecen producenta rur, jakos¢
zgrzewu zalezy w znacznym stopniu od starannosci wykonania prac przygotowawczych,
dlatego nalezy poswiecic¢ im szczegblna uwage.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur i elementéw peknietych Ilub
uszkodzonych mechanicznie nie wolno uzywaé¢ do wykonywania instalacji.

Przed utozeniem przewodow rurowych nalezy sprawdzi¢ czy na ich drodze nie ma przeszkdd.
Przewody poziome (ssawne, ttoczne i kanalizacyjne) nalezy prowadzic
ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach rurociggéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji podczas wykonywania niezbednych prac konserwacyjnych.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w ostepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Wymagania dla podpor wedtug BN69/886423 i BN79/886001/01.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz instalaciji
a takze zapewni¢ ograniczenie przenoszenia sie drgan i hataséw instalacji do przegréd
budowlanych. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych
(wspornikéw, i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Instalacja technologiczna wewnetrzna zostanie wykonana z rur PVC tgczonych za pomocg
klejenia (elementy z PVC) oraz potgczen kotnierzowych (elementy z PVC, elementy z PVC
z elementami stali nierdzewnej, lub Zeliwnymi). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po
Scianach, pod stropem oraz nad posadzkg i mocowane za pomocg obejm zaciskowych
z regulacja oraz wkiadkg gumowg. Wszystkie potgczenia rurociagébw z urzgdzeniami
i ksztaltkami powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢. Wykonawca
odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan rur, oznakowanie ich strzatkami
obrazujgcymi kierunek przeptywu, umieszczenie w pomieszczeniu technicznym laminowanych
rysunkéw schematdédw poszczegdinych instalacji technologicznych, oznakowanie armatury
zgodnie ze schematami oraz wykonanie préb instalacji, préby szczelnosci dla instalacji, préb

dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia i préb dziatania catosci instalaciji.
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5.6 Wykonanie instalacji wentylacji

Do budowy linii wentylacyjnych nalezy stosowa¢ kanaty tworzywowe w gruncie oraz z blachy
stalowej ocynkowanej okragte typ spiro w klasie szczelnosci B wewnatrz komory technicznej. Kanaty

okragte o potgczeniach nyplowo/ mufowych z systemowg gumowg uszczelka.

Kanaly na czas transportu oraz sktadowania na budowie, do czasu ich montazu nalezy zabezpieczy¢
folig typu stretch. W przypadku zabrudzenia kanatu wewnatrz, przed uruchomieniem systemu

wentylacyjnego na-lezy kanaty oczyscic.

Po zmontowaniu linii wentylacyjnych nalezy wykonac¢ prébe ich szczelnoéci, a nastepnie potaczenia

zaizolowag.

Do montazu kanatdw wentylacyjnych stosowacC systemowe profile i zawiesia dostosowane do

obcigzenia i mozliwosci montazu.

5.7 Préby szczelnosci

Przed przystgpieniem do prob nalezy poszczegélne instalacje kilkakrotnie przeptukac czystg
woda. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na cisnienie statyczne.
W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu
szczelnosci (braku sladow przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelnosci na cisnienie prébne.
Instalacje — rurociggi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20 minut manometr kontaktowy nie wykazuje
zmian cisnienia. Po prébie szczelnosci instalacji wykonac prébe dziatania poszczegodinych urzgdzen
(pomp) a nastepnie wykona¢ prébe dziatania catej instalacji. Dla rurociggéw PE préoba szczelno$ci
przebiega nastepujgco - cisnienie prébne przy 10 badaniach przewodéw PE na szczelno$é wynosi 1,5

razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 0,8 MPa.

Uwaga, ze wzgledu na wiasciwosci lepko- sprezyste jakie wykazuje PE i wystepowanie zjawiska
petzania, metodyka przeprowadzania préb szczelnosci opisana w PNB10725:1997 nie nadaje sie do
prawidtowego przeprowadzenia takich prob. Doktadng metodyke przeprowadzania proby szczelnosci
odpowiednig dla rurociggéw z PE opisuje projekt normy europejskiej PEN 805:1996. Dostarczenia
doktadnego opisu przeprowadzenia hydraulicznej préby szczelnosci nalezy zgda¢ od Producenta

systemu rurowego lub od Dostawcy materiatéw.
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6. Rozruch instalacji technologiczne

Po wykonaniu catosci robot instalacyjnych wykonawca dokonuje rozruchu catosci instalacji
i przeprowadza szkolenie os6b majagcych obstugiwac instalacje. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia eksploatatorowi szczegdtowych instrukcji obstugi urzgdzen i catosci instalacji. Rozruch
oraz eksploatacja powinna odbywac sie scisle wedtug wymaganh zawartych w instrukcjach obstugi.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawno$¢ instalacji w okresie gwarancji zgodnie z warunkami

umowy.
7. Kontrola jakosci robét

Kontroli jakosci powinny podlega¢ wszystkie partie materiatdw dostarczanych na miejsce montazu
instalacji. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
Producenta. Przed dokonaniem odbioru koncowego lub odbioréw czesciowych instalacji nalezy

sprawdzic jej zgodnos¢ z Projektem oraz PN.
Kontrola jakosci wykonanych Robét powinna obejmowac:

e sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potagczen i prawidtowego rozruchu catosci,

e sprawdzenie dokumentacji technicznej dla instalowanych materiatéw i urzadzen,

e sprawdzenie wymaganych atestow i certyfikatow,

e sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym,

e sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji,

e sprawdzenie poprawnosci montazu zestawéw pompowych, elementdw wyposazenia

technologicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
Robot zostaty spetnione. Jezeli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robot
uznac¢ za niezgodag z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako$ci materiatéw w trakcie wykonywania

prac.

8. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru wykonanych rob6t bedg jednostki ustalone w Przedmiarze robot

w tym m.in.: kpl., szt., kg, t, m, m2, ms,

13



9. Odbiodr robot

Odbiér Robét podlega na sprawdzeniu m.in.:

e zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja wykonawczg i ST,

e utozenie rurociggéw, montaz armatury i urzgdzen,

e dtugosci przewododw,

e szczelnosci przewodow,

e potgczenia spawane, kotnierzowe,

e zabezpieczenia antykorozyjne,

e prawidtowosci wykonania rozruchu,

e prawidtowosci wykonania oznakowania rurociggéw, armatury i urzgdzeh oraz wyposazenia
w tablice informacyjno-ostrzegawcze,

e uzyskania zaktadanych w projekcie i specyfikacji technicznej parametrow technicznych
instalaciji,

e zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczgcych

jakosci materiatow uzytych do robét, wyniki pomiaréw i badan.

Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby

nie spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz

tatwe utrzymanie go w czystosci i w zadawalajgcym stanie sanitarnym.

Odbidr Robot — odbidr techniczny czesciowy rurociggdw miedzy obiektowych i zewnetrznych polega na
zbadaniu:

e zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac:

v dla sieci wodociggowych: £ 0,1 m

v dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 0,02 m

v dla pozostatych - dla sieci kanalizacyjnych: £ 2 cm

e Dopuszczalne odchylenie rzednych ufozonego przewodu od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekraczacé:

v dla sieci wodociggowych: = 0,05 m

\

dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 0,02 m

v dla pozostatych - dla sieci kanalizacyjnych: £+ 1 cm
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Brak jednoznacznych danych na temat posadowienia istniejgcych rurociggdw —
w trakcie wykonywania robot, w przypadku nieprzewidzianych kolizji nalezy stosowanie zweryfikowac
przyjete rozwigzania projektowe. W takiej sytuacji powyzsze wytyczne dotyczace dopuszczalnych

odchylen od projektu nie bedg obowigzywaty:

v' usytuowania blokéw oporowych, przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem
przewodu w rurze ostonowej,

v' podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
Inspektorem,

v' podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

v" materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

v' szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednimi normami.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbior Robot — odbidér techniczny kohcowy rurociggdw miedzy obiektowych (jezeli zostanie wykoany) i

zewnetrznych polega na zbadaniu:

v' zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

v' zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan: proby szczelnos$ci, stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu, bakteriologicznych,

v' rozstawu armatury i jej dziatania,

v rozstawu studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

10. Podstawa platnosci

Zwraca sie uwage Wykonawcy na dodatkowe czynniki ksztattujgce warto$¢ ceny jednostkowej

wykonania robét jak m.in.:

e dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urzadzen,

e roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie,

e zakup materiatdw i urzadzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym
i calym niezbednym wyposazeniem standardowym,

e transport zakupionych materiatéw,

e wykonanie rob6t montazowych oraz wszystkich potgczen,

e wykonanie przejs¢ szczelnych przez Sciany zbiornikow,

e wykonanie prob szczelnosci rurociggow,
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e konstrukcje wsporcze, podpory,

e wykonanie préb, rozruchu, regulaciji,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

e wykonanie dezynfekcji, ptukania rurociggow,

e prace budowlane (otworowanie, bruzdy) wraz z naprawa,

e zawieszenia, uchwyty,

e wykonanie wykopu liniowego, ewentualne umocnienie Scian  wykopu wraz
z pozniejszym rozebraniem, utozenie i zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki, zasypanie
wykopu wraz z zageszczeniem, wywiezienie i zutylizowanie gruzu i nadmiaru ziemi,

e prace porzgdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. Przepisy i normy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm
i przepisow, lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wyszczegdlnienie najwazniejszych

norm:

e PN-EN 13598-1:2020-11 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje ksztattek
pomocniczych oraz ptytkich studzienek niewtazowych,

e PN-EN 10217-5:2019-06 - Rury stalowe ze szwem do zastosowah ciSnieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem krytym
z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszonej,

e PN-EN 13598-1:2020-11 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje ksztaitek
pomochiczych oraz ptytkich studzienek niewtazowych,

e PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych..
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktoére sg
w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

e Ogodlnie obowigzujace przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e (Dz.U.z2019r. poz. 1065, z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e (Dz.U.z 2021 poz. 741),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e (Dz.U.z2021r. poz. 2454),

e Projekt architektoniczno- budowlany,

e Projekt techniczny,

e Projekt archiwalny budowlano- wykonawczy technologii fontanny wykonany przez biuro
projektow Modern Construction Systems z Poznania,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia koncepcji z Zarzadem Zieleni Miejskiej oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

e Wizje lokalne na terenie inwestyciji.

12. Uwagi

Dokumentacja projektowa obejmuje remont fontanny na terenie Skweru Zielone Ogrdédki im.
Zbigniewa Zakrzewskiego. W trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prac
remontowych nie powodujgc zmian w rozmieszczeniu urzgdzen oraz wszystkich elementow

zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do wykonania kolejnych etapéw prac nalezy przedstawi¢ probki materiatowe
do akceptacji Zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie zmian wymiaréw, kolorystki dla wszystkich elementéw widocznych takich jak:

- oktadziny kamienne,

- prefabrykowane elementy betonowe,
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- widocznych elementéw uktadu atrakcji fontanny (dysze, lampy).

Elementu uszkodzone w trakcie prac nalezy odtworzy¢ zgodnie z stanem istniejgcym.

Wykonawca prac remontowych zobowigzany jest do dotrzymania integralnosci (ksztaitu)
fontanny jako utworu w rozumieniu przepiséw w rozumieniu art. 335 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, roboty budowlane nie mogg spowodowac¢ zmian lokalizacji

oraz zmiany aranzacji wszystkich elementéw fontanny wzgledem jej pierwotnego wykonania.
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