LEGENDA

Kabel wewnetrznej lini zasilajgcej,
wg. schematu ideowego

Oswietlenie mostek

Oswietlenie ptaszcz wodny
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Sonda poziomu wody

UWAGI

1. Projektowane przytgcze nN wg odrebnego
opracowania.

2. Glebokos¢ utozenia kabli nN w ziemi, mierzona
prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej
70 cm. Kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10
cm, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu.

3. W przypadku uktadania kabli nN w czesci drogi lub
ulicy kabel uktada¢ w ostonach otaczajacych na
gtebokosci 0,8 m.

4. Do oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ folie lub
siatke koloru niebieskiego.

5. Uktadanie kabli, zblizenia i skrzyzowania kabli z
innymi instalacjami wykonaé zgodnie z normg
N-SEP-004.

6. Stosowac¢ wyroby budowlane posiadajgce
odpowiednie certyfikaty i atesty.
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