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Poznan, 02.05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) oswiadczam jako projektant, ze projekt techniczny

zamierzenia budowlanego pt.:

REMONT FONTANNY NA TERENIE SKWERU ZIELONE OGRODKI IM. ZBIGNIEWA
ZAKRZEWSKIEGO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,

projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym.

Automatyka i mgr inz. Mariusz Giera

sterowanie
wan Upr. nr WKP/0241/POOE/15

projektowata:



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

,7«4. o« LXK
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.......L0 ...

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyﬁski:....’ ......................................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......‘.%\./\... B0, 7 e

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RPG-BL5-6P8 *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania i sterowania ukfadu
technologicznego oraz atrakcji wraz z iluminacjg projektowanej fontanny realizowanej

w ramach zadania: Remont Fontanny na terenie Skweru Zielone Ogrédki.
2. Podstawy opracowania
Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:

— szczego6towego opisu przedmiotu zamowienia,
— wytycznych branzy technologiczne;j,
— wizji lokalnej,

— norm, przepisow i wytycznych projektowania obowigzujgcych w zakresie opracowania.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji elektrycznych, zasilania i sterowania

uktadu technologicznego oraz atrakcji fontanny a w szczegdlnosci:

— demontaz istniejgcych instalaciji elektrycznych,
— rozdzielnicy zasilajgco i sterujgcej uktadem technologicznym oraz atrakcji,
— instalacje zasilajgce, sterownicze i sygnalizacyjne wewnetrzne i zewnetrzne,

— instalacje iluminacji fontanny.

4. Rozdzielnice zasilajaco — sterownicze

W pomieszczeniu technicznym fontanny zaprojektowana zostata rozdzielnica
zasilajgco-sterujgca RZS w obudowie malowanej proszkowo, ktérg projektuje sie jako
wiszgcg. Obwody zasilajgco-odptywowe nalezy wprowadzi¢ od dotu rozdzielnicy przy
zachowaniu posadowienia ztgcz srubowych na minimalnej wysokosci 60 cm od posadzki. W
rozdzielnicy umieszczono wszystkie niezbedne elementy zasilania, zabezpieczen, automatyki

sterowniczej wraz z konwerterami protokotu DMX.

Uwaga: Projekt rozdzielnic dostarczany jest przez Wykonawce wybranej technologii

fontannowe;j.



5. Demontaze

Projekt przewiduje demontaz instalacji elektrycznych wraz z rozdzielnicami oraz
okablowaniem. Wymianie bedg podlega¢ wszystkie elementy zasilania i sterowania

odbiornikéw zgodnie z listg kablowa.

Uwaga: przylacze elektryczne oraz okablowanie systemu nawodnienie nie podlega

demontazom.

6. Ukiad technologiczny
6.1 Technologia fontanny

Ukfad technologiczny stanowi podstawe prawidtowej cyrkulacji wody fontann, ktéra
pracuje w obiegu zamknietym. W wyniku dziatania ukfadu powstajg i pojawiajg sie
zanieczyszczenia, ktére mogg powodowaé zaburzenie pracy urzadzen i doprowadzi¢ do
zabrudzenia niecki fontanny. Dlatego projektuje sie fizyczne i chemiczne oczyszczanie wody.
Fizyczna cze$¢ polega na oczyszczeniu prefiltréw przez obstuge fontanny wedtug zalecen
Wykonawcy fontanny. Oczyszczanie chemiczne polega na utrzymaniu parametréow wody

poprzez automatyczng prace pomp dozujacych srodki chemiczne.
6.2 Kontrola poziomu wody

W trakcie eksploatacji woda odparowuje i rozpryskuje sie poza niecke fontanny.
Dlatego istotna jest kontrola poziomu wody. Za kontrole poziomu odpowiedzialny jest
projektowany elektroniczny sygnalizator poziomu wody. Urzgdzenie to przeznaczone jest do
zbiornikéw, w ktérych nastepujg czeste zmiany poziomu wody. Sygnalizacja obu pozioméw
odbywa sie przez zaswiecenie lub wygaszenie diody sygnalizacyjnej LED oraz przez
zadziatanie stykéw zatgczajgcych. Sygnalizator stosowany jest réwniez do zabezpieczenia
pomp przed sucho-biegiem. Sondy konduktometryczne zamontowa¢ w niecce fontanny

w miejscu dostepnym dla eksploatacji.

7. Uklad Atrakcji

Projektowany uktad atrakcji fontanny to wszystkie elementy odpowiadajgce za wyglad
oraz prace wizualng wodotrysku. W sktad uktadu wchodzg: dysze wodne podswietlana

lampami LED.
7.1 lluminacja fontanny

Jako iluminacje projektuje sie lampy ,LED mocy”, ktére stanowig idealne zrddio

Swiatta w instalacjach fontann.



Projektuje sie sterowanie za pomocg driveréw 12x450mA. Drivery zasilane sg
napieciem 24 V i posiadajg 12 niezaleznych wyjécia sterownicze. Kazde z tych wyjsé
odpowiada za sterowanie dang oprawg LED. Uwzglednia sie zabezpieczenie ciggu driverow

jednym wytgcznikiem nad-pradowym pradu statego.

7.2 Pompy atrakcji zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym

Projektuje sie regulacje predkosci obrotowej silnika za pomocg przetwornicy
czestotliwosci. Czestotliwos¢ pracy pompy mozna przetozy¢ na wydajnosé strumieni wodnych
wyplywajgcego z dyszy. Na elewacji rozdzielnicy przewiduje sie przetaczniki A-0-R

umozliwiajgcy prace automatyczng, reczng oraz odstawienie pomp.

Sterowanie fontanny

Projektowany uktad technologii oraz atrakcji oparty jest o protokdt komunikacyjny
DMX 512. Stanowi on doskonatg komunikacje pomiedzy urzgdzeniami réznego typu.
Kable tgczace poszczegdlne odbiorniki szeregowo muszg byé ekranowane.
Jako odbiorniki sygnatu DMX projektuje sie drivery odpowiedzialne za prace danego

urzgdzenia.

Instalacje elektryczne
9.1 Tréjstopniowa ochrona przepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana jest poprzez tréjstopniowy system ochrony
zawierajgcy ograniczniki przepie¢ klasy B, C i D. Ograniczniki kazdej z klas petnig wazng
i odrebng role przy redukcji przepie¢. Projektuje sie instalowanie ogranicznikéw
w rozdzielnicach w pomieszczeniu technicznym. Projektowany uktad sklada sie z dwéch

elementdw ogranicznika B+C oraz D.
9.2 Projektowane instalacje wewnetrzne

Projektowane przewody =zasilajgce, sterujgce w pomieszczeniu projektuje sie
w korytach kablowych nasciennych. Do kazdego z odbioréw lub elementu uktadu sterowania
nalezy poprowadzi¢ rure ostonowg zamocowang na scianie przy pomocy kotkéw rozporowych.
Do wszystkich elementéw umieszczonych oddalonych od $cian projektuje sie doprowadzi¢

kable sterownicze i zasilajgce w karbonowych rurkach ostonowych.



9.3 Projektowane instalacje zewnetrzne

Do projektowanych instalacji zewnetrznych nalezy okablowanie sterownicze
lamp LED oraz ukfadu sterowania poziomem wody. Projektuje sie kable poliuretanowe, ktére

charakteryzujg sie dobrg odpornoscig na wode i zabrudzenia.

Projekt przewiduje wyprowadzenie przewodow sterowniczych z pomieszczenia technicznego
do niecki fontannowej. W tym celu nalezy wykorzystac¢ istniejgce rurociggi skimmeréw, ktére
przy modernizacji uktadu technologicznego nie bedg wykorzystane dla czesci technologicznej.
Okablowanie wprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego przepustami kablowymi

zakonczonymi dtawnicami IP68.

Jako przejscia pomiedzy komorg a nieckg projektuje sie przepusty kablowe wykonane

ze stali nierdzewnej zakoriczonej dtawnicami IP68.

Rodzaj . )
Miejsce montazu
oprawy llos$é Parametry
llos¢ diod — min. 3
optyka — 30° mieszana
Podswietlenie obudowa — stal nierdzewna,
W - IP68 15

dysz wodnych szkto hartowane

zasilanie — 4x450 mA
Parametry pracy: Zasilanie: 24 V/DC

Moc: 9 W
Kolory: White
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10. Instalacja powiadomienia

Projekt przewiduje montaz instalacji alarmowej z funkcjg kontroli dostepu. System bedzie

sktada sie z:

e Centrali alarmowe;.

e Panelu kontroli dostepu.

¢ Nadajnika GSM.

e Czujki ruchy.

e Czujnika zalania.

e Czujnika zaniku fazy.

11. Lista kablowa

Skad Dokad Symbol llosé
- - - m
Obwody oswietlenia MOSTEK
RZS MOSTEK L1-1 PUR 2x1mm2 54
RZS MOSTEK L1-2 PUR 2x1mm2 54
RZS MOSTEK L2-1 PUR 2x1mm?2 59
RZS MOSTEK L2-2 PUR 2x1mm2 59
RZS MOSTEK L3-1 PUR 2x1mm2 48
RZS MOSTEK L3-2 PUR 2x1mm?2 48
Obwody oswietlenia PLASZCZ WODNY
RZS PLASZCZ WODNY L1 PUR 2x1mm?2 52
RZS PLASZCZ WODNY L2 PUR 2x1mm?2 52
RZS PLASZCZ WODNY L3 PUR 2x1mm?2 52
RZS PLASZCZ WODNY L4 PUR 2x1mm?2 57
RZS PLASZCZ WODNY L5 PUR 2x1mm2 59
RZS PLASZCZ WODNY L6 PUR 2x1mm?2 60
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RZS PLASZCZ WODNY L7 PUR 2x1mm?2 48
RZS PLASZCZ WODNY L8 PUR 2x1mm?2 46
RZS PLASZCZ WODNY L9 PUR 2x1mm?2 47
Obwéd pomiarowy — SONDY
RZS Sondy pomiaru poziomu PUR 7x1 57
Obwody zasilania — komora techniczna
RZS Pompa atrakcji PA1 Przewod ekranowany CY 4x2,5 mm? 12
RZS Pompa atrakcji PA2 Przewod ekranowany CY 4x2,5 mm? 14
RZS Pompa atrakcji PA3 Przewdd ekranowany CY 4x2,5 mm? 14
RZS Pompa filtracji PF Przewod ekranowany CY 3x2,5 mm? 12
RZS Gniazdo UKP — dozowanie YDY 3x1,5 mm? 10
RZS Gniazdo antyglon — zegar czasowy YDY 3x1,5 mm? 11
RZS Elektrozawér - EZ YDY 3x1,5 mm? 7
RZS Zawor odcinajgcy YDY 3x1,5 mm? 7
RZS Gniazdo zmigkczacza YDY 3x1,5 mm? 9
RZS Gniazdo systemu nawadniania YDY 3x1,5 mm?2 11
RZS Pompa rzgpia YDY 3x1,5 mm? 12
RZS Wentylator kanatowy YDY 3x1,5 mm? 12
RZS Gniazdo serwisowe YDY 3x1,5 mm? 11
RZS Oswietlenie komory technicznej YDY 3x1,5 mm?2 14
RZS Oswietlenie ewakuacyjne YDY 3x1,5 mm? 13
RZS System powiadomienia GPS YDY 3x1,5 mm?2 12

12




Uwaga: Okablowanie zweryfikowa¢ z dostawcag urzadzen. W przypadku okablowania zewnetrznego

dopuszcza sie wytgcznie stosowanie okablowania w powtoce poliuretanowe;.

UWAGI koncowe:

o Urzadzenie technologii fontannowej winny by¢é zamontowane bez przymusy demontazu

na okres zimowy.

o Uszkodzenie jednego urzadzenie nie moze powodowaé braku ciggtosci w komunikacji

sterowniczej.

¢ Przejscia szczelne kabli wykona¢ zaréwna na poczatku jak i koncu przepusty (komora,

niecka).

10. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zakres robét do realizacji:
— wykopanie rowow pod kabel i dotéw pod oprawy w gruncie,
— zasypanie rowdw z ubiciem,
— pomiary rezystencji uziemienia i rezystenciji izolacji kabli,
— podigczenie kabli n/n pod napiecie,

— pomiar skutecznos$ci zerowania.

Wykaz istniejgcych obiektow:

— linia kablowa nn.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

— linia kablowa nn.

13



Skala

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystepowania

Niska

Whpadniecie do rowu

kablowego

Na trasie kabla

Od rozpoczecia do

zsypania rowow

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi

robotami:

teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato- czerwona,

robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna

z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielami gestorow sieci podziemnych

w celu okreslenia zagrozenh wystepujgcych podczas realizacji inwestyciji.

Kierownik Budowy, po zapoznaniu sie z dokumentacjg powinien opracowac¢ plan BIOZ.
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11. Czes$é rysunkowa

SPIS RYSUNKOW — AUTOMATYKA | STEROWANIE

IE.O1 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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