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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont fontanny wraz z remontem pomieszczenia technicznego i
remontem instalacji na terenie skweru Zielone Ogrodki im. Zbigniewa Zakrzewskiego w rejonie ulic
Zielonej, Strzeleckiej i Dlugiej w Poznaniu, dziatka o nr ewid. 35/1, obreb 51, Poznan.

2. Daneewidencyjne

Inwestor

Miasto Poznan,
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan.

Inwestor Zastepczy

Poznanhskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznanh

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy pt. "Remont fontanny wraz z podziemnym pomieszczeniem technicznym i
remontem instalacji wew. i zew. Na terenie Skweru Zielone Ogrédki im. Zbigniewa Zakrzewskiego"

Lokalizacja inwestycji

Skwer Zielone Ogrédki im. Zbigniewa Zakrzewskiego" w rejonie ulic Zielonej, Strzeleckiej i Diugiej w
Poznaniu, dziatka o nr ewid. 35/1, obreb 51, Poznan.

3. Podstawa opracowania

e Wytyczne do dokumentacji projektowej przekazane przez inwestora

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Umowa z Inwestorem

¢ Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

e Dokumentacja opracowana przez firme Modern Construction System sp. z 0.0. w listopadzie
2005 roku

Obowiazujace przepisy i normatywy projektowania :

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi (jednolity tekst Ustawy Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz.
1065),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1570),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519) ,

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 nr 0, poz. 1987)



e Normy N SEP-E-004,

e Norma PN-EN ISO 8589:2010 Analiza sensoryczna — ogoélne wytyczne dotyczace
projektowania pracowni analiz sensorycznych,

e Obowigzujgce Aprobaty Techniczne oraz Polskie Normy przywotane przez ministra w
Zataczniku nr 1 do rozporzadzenia w sprawie warunkow, jakimi powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

e Obowigzujgce normy dot. obcigzen budowli i obliczen statycznych: PN-82/B-02000,
PN-82/B-02001, PN-80/B-02010, PN-77/B-02011, PN-90/B-03000, PN-B-03002:1999, PN-
81/B-03020, PN-90/B-03200, PN-B-03264:2002.

4. Podstawowe zalozenia projektowe

Przedmiotem inwestycji jest remont fontanny wraz z remontem podziemnego pomieszczenia
technicznego oraz remont instalacji wewnetrznej i zewnetrznej na terenie Skweru Zielone Ogrédki im.
Zbigniewa Zakrzewskiego" w rejonie ulic Zielonej, Strzeleckiej i Diugiej w Poznaniu, dziatka o nr ewid.
35/1, obreb 51, Poznan.

5. lIstniejace zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem obejmuje dziatke o nr ewid. 35/1, obreb 51 w Poznaniu, na ktorej
znajdujg sie: fontanna, pergola w konstrukcji liniowej oraz plac zabaw bedace statymi obiektami
Skweru Zielone Ogrédki. Na dziatce wystepuje zielen niska, pngcza wsparte na pergolach oraz
drzewa. Istniejgca fontanna zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki.
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6. Ochrona konserwatorska

Teren na ktérym znajduje sie obiekt budowlany znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorskg. Obszar opracowania jest wpisany do rejestru zabytku jako zespot urbanistyczno-
architektoniczny Starego Miasta, z budynkami uzytecznosci publicznej, sakralnymi oraz kamienicami
mieszczanskimi, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A225 decyzjg z dnia 04 czerwca 1979 r.

7. Forma architektoniczna

Istniejgca fontanna stanowi architektoniczny element dekoracyjny Skweru. Niecka posiada forme
geometryczng-okragtag przez ktérg przechodzi poziomo o$ kompozycyjna zatozenia skweru. Trzon
konstrukcyjny stanowi fawa niecki wykonana z betonu. Stopnie fontanny wykonczono ptytami
granitowymi, natomiast na dnie utozono betonowe ptyty o wymiarach 35x35cm. Obecnie w dnie niecki
oraz na jej bokach zlokalizowane jest wyposazenie fontanny ( dysze, reflektory oraz odwodnienie).
Gtlebszg i ptytszg cze$¢ niecki rozdziela betonowy mostek o konstrukcji geometrycznej, tukowej. Wokot
fontanny, na jej stopniach rozmieszczone sa rzezby: dziewczynki, chtopca oraz psa. Na koncu osi
kompozycyjnej zatozenia znajduje sie rzezba profesora, umiejscowiona na prostokgtnym podescie
wchodzgcym do wnetrza fontanny oraz wychodzgcym czesciowo na zewnatrz niecki. Za rzezbg
znajduje sie pionowa dysza, ktéra kierowata strumien wodny na rzezbe, w okresie petnej sprawnosci
instalacji. Fontanna otoczona jest Sciezkg i pergolg w konstrukcji liniowej, za ktdérg znajduje sie
podziemna komora techniczna z pompami i armaturg sterujgcg dotychczasowg technologig fontanny.
Forma architektoniczna czes$ci naziemnej fontanny pozostanie bez zmian. Remontowi podlegaé bedg
uszkodzone elementy tj.

*  betonowy mostek przechodzgcy tukowo przez niecke,

*  ptyty betonowe ze wspornikami pcv znajdujgce sie na dnie niecki,

* podstopnice z ptyt granitowych,

* komora technologiczna z wyposazeniem

* elementy wyposazenia niecki.

Ponadto stopnie z piyt granitowych zostang oczyszczone i przyklejone, a
uszkodzone elementy wymienione na nowe
* Renowacja pergoli otaczajgcej fontanne

8. Zakres prac

Prace budowlane:

o Demontaz istniejgcej zdegradowanej betonowej nawierzchni niecki fontanny

o Demontaz podstopnic

e Demontaz betonowej kfadki i wymiana na nowg z elementéw prefabrykowanych
odtwarzajgcych pierwotny uktad i forme architektoniczng

o Naprawa konstrukcji betonowej, fgczgcej mostek z stopniami fontanny, oczyszczenie
jego granitowych ptyt poziomych i wymiana ptyt pionowych na nowe

e Oczyszczenie plyt granitowych stanowigcych stopnie fontanny oraz wymiana
elementéw uszkodzonych na nowe

e Oczyszczenie istniejgcych rzezb

o Wykonanie nowej nawierzchni z ptyt z betonu architektonicznego o wtasciwosciach
wodoszczelnych, uktadanych na wylewce betonowej, po uprzedniej naprawie
nieszczelnosci dna niecki i wzmocnieniu izolacji styku elementéw pionowych z dnem
niecki

¢ Wymiana elementéw w zakresie instalacji elektrycznej

¢ Wymiana elementéw w zakresie instalacji sanitarnej

e Odkopanie komory fontanny i naprawa oraz renowacja $cian od zewngtrz

o Naprawa i uszczelnienie $cian oraz stropu konstrukcji betonowej komory fontanny



¢ Wykonanie nowej posadzki naprawczej i uszczelniajgcej komorze technologicznej
¢ Wymiana instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w komorze technologicznej

¢ Wymiana kanatu wentylacyjnego w pomieszczeniu technicznym

e Podligczenie i uruchomienie nowej technologii fontanny wraz z o$wietleniem

¢ Renowacja pergoli

e Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

9. Program prac konserwatorskich

PRZEDSTAWIONE PONIZEJ TECHNOLOGIE | MATERIALY SA PRZYKLADOWE. WYKONAWCA MOZE
ZASTOSOWAC ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE, GWARANTUJACE UZYSKANIE ZALOZONYCH W
PROJEKCIE EFEKTOW KONCOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY, INSPEKTORA NADZORU ORAZ
ZAMAWIAJACEGO

Niecka fontanny

Istniejgce ptyty betonowe utozone na regulowanych podstawkach z pcv nalezy rozebraé. Nastepnie
nalezy oczysci¢ powierzchnie niecki, usung¢ zwietrzatg powtoke izolacyjng i sfrezowa¢ uszkodzong
warstwe betonu. Wykona¢ wylewke z masy naprawczej polimerowo-cementowej na bazie cementu
portlandzkiego np. Renocem S lub FC, w zaleznosci od grubosci usunietej warstwy betonu. Warstwe
wylewki nalezy zaizolowa¢ srodkiem hydrofobowym na bazie krzemianu litu np. Flo-dens S. Nalezy
réwniez uszczelni¢ potgczenie elementéw pionowych, takich jak stopnie czy mostek, z dnem niecki za
pomocg tasmy uszczelniajgcej np. Sika® SealTape F, przeznaczonym do uszczelniania obszaréw
zagrozonych powstawaniem rys. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ nowe piyty z betonu
architektonicznego o wiasciwosciach wodoszczelnych, na podstawkach, minimalizujgcych ryzyko
pekania ptyt w okresie wystepowania ujemnych temperatur. Elementy instalacji sanitarnej i
elektrycznej znajdujgce sie w niecce nalezy wymieni¢ na nowe, a przy montazu odpowiednio
zaizolowac¢ zapobiegajac erozji niecki powodowanych nieszczelnosciami.

Warunki naktadania warstwy naprawczej:

Podtoze nalezy oczysci¢ i usunag¢ wszelkie zabrudzenia, pyty, oleje, luzne ziarna, pozostatosci po
korozji oraz algi. Przed aplikacjag masy naprawczej podtoze musi by¢ wyczyszczone wodg pod
wysokim cisnieniem lub piaskowane. Piaskowanie szczegodlnie zaleca sie w przypadku czyszczenia
stali zbrojeniowej. Tak przygotowana powierzchnia powinna by¢ jeszcze raz zmyta czysta woda.
Nalezy odczekac¢, az woda odparuje tak, aby na powierzchni nie byto wody stojgcej. Nalezy zwrdcic
uwage na wiasciwe wymieszanie. Czas mieszania zalezy od typu mieszadta, nalezy uzyska¢ jednolitg
mase. Do 2,8-3,7 litra wody nalezy wsypaé suchg mase (25 kg). Standardowy czas mieszania wynosi
2 minuty. Zaleca sie pozostawienie Swiezo wymieszanej zaprawy na 5 minut w celu uzyskania lepszej
konsystencji. W przypadku mieszania mniejszych partii materiatu nalezy zachowaé proporcje wagi
suchej mieszanki do objetosci wody. W warunkach okoto 5°c, nalezy uzy¢ cieptej wody (powyzej
30°c), materiat nie powinien by¢ naktadany kiedy temperatura jest zblizona do 0°c. W wysokich
temperaturach okoto 30°c materiat powinien by¢ przechowywany w zacienionym miejscu i mieszany
z dodatkiem zimnej wody.

Komora techniczna

Sciany czesci podziemnej sg wykonane z betonu o grubosci 30 cm, a stropy z betonu o gruboéci 40
cm. Stan ogélny scian komory pompowni nie gwarantuje poprawnego uzytkowania, szczelnosci i
ochrony przed opadami atmosferycznymi. Strop i $ciany istniejgcej komory nalezy naprawi¢ w zakresie
ubytkéw i spekan oraz doszczelni¢ przejscia rurociggow. Wykonac¢ tancuch uszczelniajgcy wokot
przejs¢ wiekszych elementéw instalacyjnych. Przejscia kabli i przewodéw o matej srednicy nalezy
uszczelni¢ stosujgc elastyczne masy poliuretanowe lub polimerowe. Przejscia



niewykorzystane nalezy zaslepi¢. Uszczelnienie potgczenia ptyty stropowej ze scianami wykonaé od
zewnatrz, po odkopaniu, za pomocg elastycznej mikrozaprawy uszczelniajgcej. Posadzke komory
nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg do renowacji posadzek oraz wyprofilowaé spadek w kierunku
rzgpi. Wykonczenie posadzki zywicg epoksydowg. W projekcie przewidziano zastosowanie grzejnika
elektrycznego w czesci podziemnej - zgodnie z branzg sanitarna i elektryczng. Uszkodzone poziome
ptyty betonowe, znajdujgce sie przy wiazie do komory nalezy wymienié.

Sciany

Sciany istniejgcej komory technicznej majg grubos¢ 30 cm i wykonane sg z zelbetu. Sciany posiadajg
nieszczelnosci wynikajgce z nieprawidtowo wykonanych otwordw instalacyjnych, ktére sg zrédtem
przeciekdw. Wszystkie przejscia instalacyjne nalezy uszczelni¢ przy uzyciu tancuchow
uszczelniajgcych dostosowanych do srednicy rurociggow. Przejscia kabli i przewodéw o matej
srednicy uszczelni¢ stosujgc elastyczne masy poliuretanowe lub polimerowe. Przejscia
niewykorzystane nalezy za$lepic

Stropy

Komora techniczna jest obiektem podziemnym, w ktérym aktualnie znajduje sie catkowity osprzet
instalacyjny obstugujacy fontanne Skweru Zielone Ogrédki. Obiekt jednokondygnacyjny, usytuowany
na planie prostokata. Sciany, stropy oraz posadzka sg wykonane z zelbetu. W stropie znajduje sie
wytaz na planie prostokgta zakryty stalowymi drzwiami zamykanymi na kiddke. Zejscie do obiektu z
zewnatrz (z powierzchni parku) po drabinie stalowej, znajdujgcej sie wewnatrz komory. Na plycie
posadzkowej nalezy wykona¢ nowg warstwe betonu C20/25 W10, o grubosci min. 8 cm wraz z
zachowaniem spadkéw w kierunku rzgpi. Jako warstwe wykonczeniowg posadzki przyjeto warstwe
zywicy epoksydowej. Na linii styku posadzki ze $cianami nalezy wykonac¢ fasete z zaprawy
uszczelniajgcej i dodatkowo uszczelni¢ pofgczenie tasmg bentonitowg. Plyte stropowg nalezy
doszczelni¢ za pomocg elastycznej dwusktadnikowej mikrozaprawy uszczelniajgce;j.

Schody
Z poziomu terenu do czesci podziemnej - technicznej prowadzi stalowa drabina, ktorg nalezy poddac
renowacji — oczysci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez malowanie.

Witaz techniczny, kraty wentylacyjne

Wiaz techniczny nalezy nalezy poddaé renowacji — oczy$ci¢ oraz zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez
malowanie. Uszkodzone poziome ptyty betonowe, znajdujgce sie w otoczeniu wtazu do komory nalezy
wymieni¢ na nowe.

Mostek

Istniejgcy mostek wykonany jest z Betonu B30 o wodoszczelnosci W8 i zazbrojony stalg A-11IN. Mostek
posiada liczne oznaki powierzchniowego tuszczenia sie betonu, spekania i uszkodzenia wgtebne.
Beton ulegt korozji, a pionowe ptyty granitowe odspojeniu. Zniszczone elementy grzebieniowe ktadki
nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe, prefabrykowane — o takim samym gabarycie. Nowy
elementy nalezy zaimpregnowac preparatem na bazie krzemianu litu. S. Dysze wraz z oswietleniem,
wychodzace z mostku nalezy wymieni¢ na nowe i odpowiednio zaizolowa¢, zapobiegajgc ponowne;j
erozji wynikajgcej z przeciekéw. Elementy tgczgce mostek ze stopniami fontanny nalezy naprawié.
Nalezy wymieni¢ ptyty granitowe pionowe na nowe, o dopasowanych wymiarach, a poziome ptyty
granitowe nalezy oczysci¢. Zniszczong warstwe betonu znajdujgcego sie pod plytami nalezy
sfrezowac i uzupeié ubytki za pomocg polimerowo-cementowej masy naprawczej na bazie cementu
portlandzkiego np. Renocem S. Warstwe wylewki nalezy zaizolowa¢ srodkiem hydrofobowym.



10.

Pergola

Istniejgcag pergole nalezy oczysci¢ za pomocg myjki cisnieniowej. Cze$¢é nagromadzonych na sobie
pnaczy, znajdujgcych sie w okolicy rzezby Profesora, nalezy ograniczy¢ poprzez usuniecie nadmiaru
pnaczy, ktdére mogg przecigzac¢ konstrukcje pergoli. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ emalig
antykorozyjng, a elementy drewniane impregnatem do drewna.

Oktadzina niecki

Stopnie i podstopnice niecki basenowej wykonano z ptyt granitowych. Plyty poziome nalezy oczysci¢,
a elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe. Elementy pionowe stanowigce oktadzine podstopnic
nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Przed potozeniem nowych okiadzin nalezy uszczelni¢
potaczenie elementdéw pionowych, takich jak stopnie czy mostek, z dnem niecki za pomocg tasmy
uszczelniajacej, przeznaczonej do uszczelniania obszaréw zagrozonych powstawaniem rys. Stopnice
nalezy dodatkowo zaizolowaé przeciwwodnie przed potozeniem nowych ptytek.

taczenie Scian z posadzkg wytyczne:

Wszystkie podtoza muszg byé stabilne, czyste, suche, bez luznych lub kruchych czgstek,
zanieczyszczen, takich jak kurz, brud, oleje, pasty woskowe, smary, resztki kleju, mleczko cementowe
lub wykwity. Gtadkie powierzchnie nalezy lekko uszorstni¢ i usunagé¢ kurz, aby poprawi¢ przyczepnosé.
Tasme osadzi¢ w swiezej, pierwszej warstwie materiatu izolacyjnego i docisng¢ do podtoza za pomocg
gtadkiej pacy lub szpachli.

Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami norm i przepiséw w
zakresie opracowania.
Na etapie realizacji robét przestrzegac nalezy uwag uzytkownika obiektu.
W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.
Po zakohczeniu rob6t montazowych dokonac¢ niezbednych badan i pomiaréw, a protokoty z ich
wynikami przekazaé¢ uzytkownikowi urzgdzen w czasie odbioru ostatecznego.
Przy wykonywaniu robdét nalezy, stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).
Przed przystapieniem do prac, wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich pomiaréw
sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody, urzgadzenia lub
odbiorniki energii.
Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomié stuzby techniczne uzytkownika.
Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach geodezyjnych i
zinwentaryzowane podczas wizji lokalne;.
Nalezy wykonac potgczenia wyrownawcze, ktére powinny obejmowacé wszystkie czesci przewodzace
urzgdzen statych (tj. czesci przewodzgce dostepne i obce).
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatno$é do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisoéw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wkasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja
na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

= Prawo budowlane



= warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie
= warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

= normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

= instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

= instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-

instalacyjnych,

= przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotéw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robot.
Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne
by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwos$ci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegélowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub z Projektantem.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno braé Zzadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te
informacje do biura projektowego.
W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszej opracowaniu.



11. Dokumentacja fotograficzna
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llustracja 2: Uszkodzenia struktury betonowej mostka oraz zabrudzone oktadziny granitowe stopni
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llustracja 4. Peknieta plyta granitowa stopni
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llustracja 5: Ubytek oktadziny granitowej oraz pfytki betonowej dna niecki

llustracja 6: Wnetrze komory technicznej fontanny
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Il CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NR

PT.01

PT.02

PT.03

PT.04

NAZWA RYSUNKU
Rzut poziomy i przekroj A-A
Rzut i przekroje komory technicznej

Detal mostka zelbetowego i elementdw tgczgcych mostek ze stopniami
niecki

Detal elementéw prefabrykowanych mostka zelbetowego

SKALA

1:100

1:50

1:50

1:40
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