SPIS TRESCI

I (O o1 ST PP PP PPPTPPPN
1.  Przedmiot, cel i ZakreS OPraCOWANIA ........cceeiiiuirieeeieeeseiiieiee e e e e e s e ssaaiaeeeeeeesssssaraneeeaeesssnrntnneeaeeasannns
2. POOSTAWA OPIACOWANIA «.eeuteeiieiuitieeeittteee sttt ee e sttt e e s aabe e e e s abbe e e s aabb et e s aaebe e e s ans b et e e aanbe e e e anbneeeanbreeeennes
TN @] o153 o] 0 157.4= (Ul o] o] r= Lo 0 1.T7- 1 o 1 - LSS
4.  Inwentaryzacja dendrolOgICZNG .......ccoiuiieiiiiiiee ittt

o N |V 1= o o |V - YRR

4.2, WYNIKI INWENTAINYZAC]T ..eeiiuvveeieitiiee ettt ettt e s bt e e s abbr e e e s anbn e e e s annreeas

4.3. Ocena stanu zZdroWOotNEJO ArZEW ........ccuuvreeieeeeeiiiieieeeeeeeesssitrrrrereeessssstarreeeeeessassnrnseeeeeeesesnnns
5. Zabezpieczenie drzew na terenie DUAOWY ............oooiiiiiiiiiiie e
[, CZESC NYSUNKOWAL......cietiieeii e e e e e ettt e e e e e s ettt e e e e e e e e st e e e e e aaeeesaantstaeaeaaesesassbaraeeeaeeessasnsnseneeaeesnsnnns



Opis
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji zieleni w obrebie terenu skweru przy
ul. Zielonej w Poznaniu, ramach zadania pn. : ,REMONT FONTANNY NA TERENIE SKWERU
ZIELONE OGRODKI IM. ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO”.

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie skfadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru drzew i krzewdéw
rosngcych w terenie, a takze okreslenie stanu fitosanitarnego na podstawie oceny wizualnej. Dodatkowo
celem opracowania jest wskazanie drzew wymagajgcych zabiegow pielegnacyjnych, do obserwacji i do
usuniecia. Inwentaryzacja stanowi podstawe do wykonania dalszych prac projektowych, zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu pod cele rekreacyjne.

W ramach opracowania rozpoznano i opisano gatunki drzew i krzewéw wystepujacych na w/w obszarze,

zestawiano je w tabeli inwentaryzacyjnej oraz wyznaczono ich lokalizacje na mapie sytuacyjnej.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,
Aktualizowana mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

Wizja lokalna i pomiary w terenie,
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).

3. Opis obszaru opracowania

Obszar opracowania to teren skweru przy ul. Zielonej w Poznaniu. Wiekszos¢ terenu skweru to
obszar biologicznie czynny. Po obrzezach terenu rosng duze drzewa, a takze krzewy i gldwnie krzewy
okrywowe. Srodek terenu zajmuje duza fontanna (w tym momencie nieczynna). Wokét fontanny znajdujg
sie rabaty z bylinami, oraz konstrukcja duzej pergoli porosnieta pngczami. Tylko mata czes$¢ terenu jest pokryta

trawnikiem.

4. Inwentaryzacja dendrologiczna

4.1. Metodyka

Prace terenowe obejmujgce inwentaryzacje drzew i krzewdéw prowadzono w maju 2024 r. Rosliny
oznaczano w stanie ulistnionym. Drzewa i krzewy zostaty rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci
gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedlug wykazu gatunkéw opracowanego przez Senete i
Dolatowskiego1. Oznaczonym drzewom i krzewom nadano numery oraz naniesiono je na mape
zasadniczg w skali 1:500. Czes$c¢ drzew i krzewodw, ktdre nie byly oznaczone na mapach zasadniczych

domierzano od punktéw statych.



Do pomiaréw piersnicy drzew uzyto taSmy mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg
numerom ros$lin naniesionych na mape do celow projektowych. W tabeli zawarto polskie i facinskie
nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew i krzewdéw, obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy
(130 cm od ziemi) oraz na wysokosci 5 cm, powierzchnie krzewdw, oraz uwagi dotyczgce formy wzrostu
i ewentualnego stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono srednice korony, ktérg

wrysowano na rysunek inwentaryzacyjny zieleni. Wpisano zalecenia pielegnacyjne.

4.2. Wyniki inwentaryzacji

Zinwentaryzowano tgcznie 30 szt. drzew, gtéwnie sg to klony pospolite 17 szt. Spisano takze 1177,5
m2 krzewdw (w przewadze sg to nasadzenia ozdobne, okrywowe posadzone po obrzezach skweru,
tawuty japonskie, berberysy thunberga, berberys juliany, cis posredni, snieguliczka chenaulta ‘Hancock’,
jatowce posrednie i jatowiec tuskowaty, krzewuszka), a takze jest duzo pnaczy (powojniki porastajace 8
stupow pergoli, wiciokrzew pomorski rosnie na trzech stupach pergoli i winobluszcz pieciolistkowy

porastajacy calg jedng pergole) rabaty z bylinami (funkia, liliowiec i Canna).
Nie odnotowano drzew o parametrach umozliwiajgcych kwalifikacje na pomnik przyrody.

STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

Zestawienie ilosciowe rodzajow i gatunkéw drzew wystepujagcych w obszarze opracowania

przedstawiono w formie tabeli.

Najwieksze drzewo to klon srebrzysty o obwodzie 290 cm. W terenie dominujg klony zwyczajne, sg to

drzewa o obwodach ponizej lub okoto 100 cm. Rosng takze pojedyncze drzewa wymienione w tabeli

ponize;j.
1 SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa
LP NAZWA GATUNKOWA DRZEWA ILOSC SZTUK
1 Acer platanoides / klon zwyczajny 17
2 Platanus xhispanica / platan klonolistny 7
3 Tilia cordata / lipa drobnolistna 2
4 Robinia pseudoacacia / robinia biata 2
5 Ulmus laevis / wigz szyputkowy 1
6 Acer saccharinum / klon srebrzysty 1

Suma 30 szt.

Tab. 1. Zestawienie gatunkowe drzew.

Zrédfo: Opracowanie wiasne.



STRUKTURA GATUNKOWA KRZEWOW

Zestawienie ilosciowe rodzajow i gatunkow krzewow wystepujgcych w obszarze opracowania

przedstawiono w formie tabeli.
W terenie przewazajg grupy krzewoéw ozdobnych, posadzone po obwodzie terenu; w sgsiedztwie drzew.

Krzewy rosng w duzych grupach jednogatunkowych, majg charakter gtéwnie okrywowy.

LP NAZWA GATUNKOWA KRZEWOW, PNACZY | BYLIN m2
1 Snieguliczka Chenaulta ' Hancock' 194
2 Cis posredni odm. Hillii 60
3 Berberys Thunberga 'Green Carpet' 252
4 Berberys Juliany

52,5
5 Berberys Thunberga Starburst' 60
6 Tawuta japoriska 'Little Princes' 154
7 Tawuta japoriska 'Golden Princes' 110
8 Jatowiec posredni 100
9 Jatowiec posredni odm. Old Gold 60
10 Jatowiec tuskowaty 'Blue Carpet' 85
11 Krzewuszka cudowna 50
12 Winobluszcz pieciolistkowy 45
13 Funkia 26
14 Powojnik 8
15 Wiciokrzew pomorski 3
16 Liliowce 30
17 Nasadzenia bylinowe Canna 86
Suma 1375,5 m2

Tab. 2. Zestawienie gatunkowe drzew.

Zrédfo: Opracowanie wtasne.

4.3. Ocena stanu zdrowotnego drzew

Stan zdrowotny drzewostanu jest bardzo dobry. Drzewa majg jedynie niewielki naturalny posusz
w koronie 5 - 15 %. Jedynie jedno drzewo nr 4 ma duzy ubytek na pniu tzn. listwe mrozowg od podstawy

pnia do wys. 1,5 m; ze znaczng martwicg.

Powojniki i wiciokrzew w duzym stopniu majg suche gatezie. Wymagajg one intensywnej pielegnaciji,

mocnego przyciecia. Doktadny stan zdrowotny drzew wraz zaleceniami opisano w tabel



inwentaryzacyjnej.

5. Zabezpieczenie drzew na terenie budowy

Prace w zakresie drzew i terendw zieleni nalezy wykonywacé zgodnie z Zarzgdzeniem nr 399/2022/P

w sprawie ochrony drzew:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/

. StandardCieciaiPielegnacjiDrzew_Fund_Ekorozwoju.pdf (PDF, 2084.41kB)

. StandardOchronyDrzewProces_Inwestycyjny FundEkoRozwoju.pdf (PDF, 961.73kB)

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w bliskiej odlegtosci od pasa roboczego Inwestycji powinny podlegac
szczegolnej ochronie podczas przeprowadzanych prac budowlanych. Nalezy je zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem na czas trwania prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

¢ Nalezy dostosowac sposéb zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

o Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terenéw
zieleni (INTZ) dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnieh z wykonawcg w
zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce
zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie
zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac
budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowo$ci zabezpieczenia drzew;

e Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym lub
systemowym (odsunietym o min. 2,0m od pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu
korzeniowego drzewa;

¢ Nie wolno przesuwac¢ ogrodzenia zabezpieczajgcego systemy korzeniowe drzew;

e W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu
korzeniowego drzewa, pien oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by
zminimalizowa¢ zageszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;

o Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych, odpadéw, w tym urobku oraz ziemi w
poblizu pnia drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie
dopusci¢ do zageszczania gruntu;

o Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

e Nie nalezy wykonywa¢ przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem
materiatdw) w poblizu systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatbw budowalnych

(statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci fizykochemicznych gleby;


https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane
recznie z jak najwiekszg ostroznoscig, by zminimalizowaé¢ uszkodzenia korzeni drzew;
Wymiane gérnej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie
podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywaé recznie, podczas suchej
pogody;
Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu
kraweznikow itp.) nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg lub matg kokosowg do czasu
ponownego montazu elementéw;
Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywac powyzej
szyjki korzeniowej pnia;
Nie dopuszcza sie wbijania jakichkolwiek elementéw (drutdw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;
Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny,
bezinwazyjny sposéb wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;
Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot
drzewa musi by¢ konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;
W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do
minimum, zminimalizowa¢ gtebokos¢ wykopow liniowych;
Przy kolizji systemu korzeniowego drzew z planowanym przebiegiem sieci podziemnej
infrastruktury technicznej, zaleca sie wykonanie przecisku;
Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujgcych z inwestycjg systemow
korzeniowych drzew (zasypywanie lub odstoniecie korzeni);
Inspektor nadzoru terendéw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza
przebieg strefy ochronnej drzew;
Na wszystkich ogrodzeniach zabezpieczajgcych zielen nalezy zainstalowaé tabliczki informujgce o:

- zabezpieczeniu systemu korzeniowego drzewa,

- o warto$ci drzewa za 1cm obwodu,

- kara za zniszczenie drzewa jest dwukrotna,

- informacja obudowie drzewa (korona, pien, system korzeniowy, ktéry obejmuje swoim

zasiegiem obszar wiekszy niz rzut korony).



Rys. 1 — Strefa ochrony zieleni — Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym.
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Rys. 2 — Tymczasowe wygrodzenia zieleni — Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym.
A. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5 m, byé stabilne i zabez-
pieczone przed przemieszczaniem.
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. Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW — DENDROLOGIA

Z1.01 INWENTARYZACJA ZIELENI 1:500



