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TECHNOLOGIA FONTANNY
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Demontaż istniejącej infrastruktury w komorze technicznej
kalk. własna

1
d.1.1

1,000kpl.1
RAZEM

szt.Zestaw filtracyjny d430 kompletny- filtr d430 ze złożem 
piaskowym, z przyłączem 1 1/2”, zawór wielodrogowy 
ręczny + pompa 1/3 HP 23 V II

KNNR 11 
0207-03-020

2
d.1.1

1,000szt.1
RAZEM

sztUrządzenie kontrolno pomiarowe wody basenowej -kpl.KNR 7-08 
0104-02-020

3
d.1.1

1,000szt1
RAZEM

kpl.Pompka dozująca perystaltyczna dozowanie korektora pHKNR 7-06 
0504-01-090

4
d.1.1

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Montaż i dostawa zespołu sterowania poziomem wody  
wraz z sondami poziomu

KNR 7-08 
0902-02-090

5
d.1.1

2,000kpl.2
RAZEM

szt.Dostawa i montaż napływu wody uzdatnionej - Dysza 
napływowa denna - materiał stal nie gorsza niż AISI 304

TZKNBK 
XVIII II A-125

analogia

6
d.1.1

4,000szt.4
RAZEM

szt.Dostawa i montaż kosza ssawnego pomp atrakcjiTZKNBK 
XVIII II A-125

analogia

7
d.1.1

3,000szt.3
RAZEM

szt.Dostawa i montaż koszy ssawnych filtracjiTZKNBK 
XVIII II A-125

analogia

8
d.1.1

8,000szt.8
RAZEM

szt.Dostawa i montaż przelewu - Kratka przelewowa - Przelew 
stal nie gorsza niż AISI 304

TZKNBK 
XVIII II A-125

analogia

9
d.1.1

2,000szt.2
RAZEM

szt.Filtr siatkowyKNR INSTAL 
0111-03

10
d.1.1

1,000szt.1
RAZEM

kpl.Zawór antyskażeniowy
kalk. własna

11
d.1.1

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Dostawa i montaż zmiękczacza
kalk. własna

12
d.1.1

1,000kpl.1
RAZEM

szt.WodomierzKNR 2-15 
0118-01

13
d.1.1

1,000szt.1
RAZEM

kpl.Elektrozawór  NC, 230 VAC
kalk. własna

14
d.1.1
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TECHNOLOGIA FONTANNY
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Dostawa i montaż - Dysza centralna (OW1) o strumieniu 
pienistym 34mm  i wysokości strumienia wody od 0,0 do 
2,0 m

kalk. własna
15

d.1.2.
1

3,000kpl.3
RAZEM

kpl.Pompa dyszy pieniącej (OW1) o mocy 1,1 kW 3 faz o 
wydajności 21 m3/h przy H= 8 m lub równoważna + 
przetwornica częstotliwości

KNR 7-07 
0101-02

16
d.1.2.

1
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Oprawy oświetleniowe basenowe- Reflektor LED W IP 68.KNNR 5 

0506-03
17

d.1.2.
1

6,000kpl.6
RAZEM

kpl.Dostawa i montaż - Dysza płaszczowa (OW2)
kalk. własna

18
d.1.2.

2
3,000kpl.3

RAZEM
kpl.Pompa dyszy płaszczowej (OW2) o mocy 4,5 kW 3 faz o 

wydajności 45 m3/h przy H= 10 m lub równoważna + 
przetwornica częstotliwości

KNR 7-07 
0101-02

19
d.1.2.

2
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Oprawy oświetleniowe basenowe- Reflektor LED W IP 68KNNR 5 

0506-03
20

d.1.2.
2

9,000kpl.9
RAZEM

kpl.Dostawa i montaż - Dysza płaszczowa (OW2)
kalk. własna

21
d.1.2.

3
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Pompa dyszy płaszczowej (OW2) o mocy 3,5 kW 3 faz o 

wydajności 15 m3/h przy H= 10 m lub równoważna + 
przetwornica częstotliwości

KNR 7-07 
0101-02

22
d.1.2.

3
1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Pompa do wody brudnej (pompa zabezpieczenia przed 
zalaniem) Q = 8 m3/h, H = 3,5 m i P = 0,25kW

KNR 7-07 
0101-02

23
d.1.2.

4
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Zapora czteropłotek- zabezpieczenie włazu podczas prac  

eksploatacyjnychkalk. własna
24

d.1.2.
4

1,000kpl.1
RAZEM

kpl.Rurociąg  i armatura wewnątrz komory technologicznej:  
Rury PVC, PE; kształtki PVC, PE; zawory; kleje; obejmy 
rur; przejścia szczelne.

kalk. własna
25

d.1.3

1,000kpl.1
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TECHNOLOGIA FONTANNY
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
RAZEM

kpl.Dostawa i montaż instalacji wentylacji komory 
technologicznejkalk. własna

26
d.1.4

1,000kpl.1
RAZEM

200
m -1 
prób

.

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu 
PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 mm

KNR-W 2-18 
0704-02

27
d.1.5

1,000200
m -1 
prób

.

1

RAZEM
kpl.Próby wodne urządzeń uzdatniania wody o masie do 2.0 tKNR 7-06 

0703-01-090
28

d.1.5
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Próby wodne układów atrakcjiKNR 7-06 

0703-01-090
29

d.1.5
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Środki chemiczne na rozruch instalacji basenów

kalk. własna
30

d.1.5
1,000kpl.1

RAZEM
kpl.Uruchomienie instalacji technologicznych

kalk. własna
31

d.1.5
1,000kpl.1

RAZEM
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