NIECKA FONTANNY - RZUT POZIOMY

1800

POWIERZCHNIA DNA FONTANNY

37,2m2 + 57,6m2 = 94,8m2 ¥
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OBRAZ WODNY- ISTNIEJACE DYSZE SPIENIAJACE WRAZ Z OSWIETLENIEM

ISTNIEJACE SKIMMERY W NIECCE PLYTKIEJ - DO WYKORZYSTANIA

JAKO PRZEJSCIE OKABLOWANIA

PLYTY GRANITOWEJ PRZY SKIMMERACH DO WYMIANY NA NOWE

1965 ,
480 ; 259 ; 326 ; 900 ;
, 165, 100 , 215 ; 259 ; 250 ; 776 , 100 , 100 ,
|
WYMIANA ISTNIEJACEGO MOSTKU Z
BETONU NA MOSTEK Z POWTARZALNYCH
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH Z
WYPROFILOWANYM GRZEBIENIEM
ISTNIEJACE SKIMMERY W NIECCE GLEBOKIEJ - DO WYKORZYTANIA
- DO WYMIANY NA NOWE Z ZASTOSOWANIEM OPASEK USZCZELNIAJACYCH \ JAKO PRZEJSCIE OKABLOWANIA
PLYTY GRANITOWEJ PRZY SKIMMERACH DO WYMIANY NA NOWE
DZIEWCZYNKA - ISTNIEJACA RZEZBA DO OCZYSZCZENIA
USZKODZONY STOPIEN Z PLYTY GRANITOWEJ DO WYMIANY
3 A STOPNIE Z PLYT GRANITOWYCH DO POZOSTAWIENIA
06 | OCZYSZCZENIA
: PODSTOPNICE Z PLYT GRANITOWYCH DO WYMIANY NA NOWE
A NALEZY ZAIZOLOWAC STOPNICE IZOLACJA PRZECIWWODNA
< PRZED POtOZENIEM NOWYCH PLYTEK

PROFESOR- ISTNIEJACA RZEZBA DO OCZYSZCZENIA

OBRAZ WODNY

ISTNIEJACA DYSZA PLASZCZOWA DO WYMIANY

1h L

USZKODZONY STOPIEN Z PLYTY GRANITOWEJ DO WYMIANY
MIEJSCE PROJEKTOWANEGO PRZELEWU

ISTNIEJACY KOSZ FILTRACYJNY - DO WYMIANY NA NOWY

Z ZASTOSOWANIEM OPASEK USZCZELNIAJACYCH

USZKODZONY STOPIEN Z PLYTY

GRANITOWEJ DO WYMIANY

ISTNIEJACE
POMIESZCZENIE TECHNICZNE

NIECKA FONTANNY - PRZEKROJ A-A

NIECKA FONTANNY - PRZEKROJ A-A

+
40,00

OBRAZ WODNY-ISTNIEJACE DYSZE PLASZCZOWE
WRAZ Z OSWIETLENIEM DO WYMIANY NA NOWE

ISTNIEJACY KOSZ FILTRACYJNY - DO WYMIANY NA NOWY
Z ZASTOSOWANIEM OPASEK USZCZELNIAJACYCH

USUNIECIE ISTNIEJACYCH PLYT BETONOWYCH ORAZ
WSPORNIKOW PLYT. SFREZOWANIE USZKODZONEJ
WARSTWY BETONU | UZUPEENIE UBYTKU MASA NAPRAWCZA
POLIMEROWO-CEMENTOWA NP.RENOCEM S LUB FC
WYMIANA PLYT NA NOWE PLYTY Z BETONU
ARCHITEKTONICZNEGO O WtASCIWOSCIACH
WODOSZCZELNYCH. PLYTY ZAMOCOWAC ZA POMOCA
ZAPRAWY WODOODPORNEJ. POLACZENIA USZCZELNIC
SPOINA WODOSZCZELNA. GRUBOSC PLYTY 5 CM

USZKODZONY STOPIEN Z PLYTY GRANITOWEJ DO WYMIANY
MIEJSCE PROJEKTOWANEGO PRZELEWU

ISTNIEJACY KOSZ FILTRACYJNY - DO WYMIANY NA NOWY
Z ZASTOSOWANIEM OPASEK USZCZELNIAJACYCH

CHLOPIEC - ISTNIEJACA RZEZBA DO OCZYSZCZENIA

PIES- ISTNIEJACA RZEZBA DO OCZYSZCZENIA

NAPRAWA ELEMENTOW £ACZACYCH MOSTEK ZE STOPNIAMI -
NAPRAWA BETONU ZA POMOCA MASY POLIMEROWO-CEMENTOWEJ
NP. RENOCEM S,WYMIANA PLYT PIONOWYCH NA NOWE,
OCZYSZCZENIE PLYT POZIOMYCH

OCZYSZCZENIE RZEZB ROZMIESZCZONYCH
WOKOL FONTANNY

WYMIANA PLYT BETONOWYCH Z PODSTAWKAMI Z PCV

NA PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

O WLASCIWOSCIACH WODOSZCZELNYCH,

ULOZONYCH NA NOWEJ WARSTWIE WYLEWKI | NOWYCH PODSTAWKACH,
SFREZOWANIE ZNISZCZONEJ WARSTWY BETONU | UZUPELNENIE
BRAKOW MASA NAPRAWCZA POLIMEROWO-CEMENTOWA NP.RENOCEM S
—{LUB FC

WYMIANA KLADKI
BETONOWEJ

STOPNIE WYKONANE Z PLYT GRANITOWYCH
DO RESTAURACJI ORAZ WYMIANA
USZKODZONYCH NA NOWE

NANOWA Z ELEMENTOW
— PREFABRYKOWANYCH
WYMIANA ISTNIEJACYCH
INSTALACJI WYMIANA PODSTOPNIC Z PLYT GRANITOWYCH NA NOWE O
ZNAJDUJACYCH SIE W TAKICH SAMYCH WYM|ARACH ORAZ ZAIZOLOWANIE MIEJSC
NIECCE NA NOWE STYKU ELEMENTOW POZIOMYCH Z PIONOWYMI
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GRYS GRANITOWY 1-2 CM

PODBETON B10 6-16 CM W SPADKU 2%

PODSYPKA PIASKOWA 5CM

WARSTWA DRENUJACA - KRUSZYWO GRUBOZIARNISTE 5CM
GRUNT RODZIMY

STAN PROJEKTOWANY:

UWAGI / COPYRIGHT

A) RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJINYM |
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO ZOSTAL

UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z PROSBA O JEJ
WPROWADZENIE.

Nrrew | NrKor

Nazwa korekty

Data

WATER CONCEPT

WATER CONCEPT
ul. Geodetéw 1
64-100 Leszno

www.waterconcept.pl

INWESTYCJA

REMONT FONTANNY NA TERENIE SKWERU ZIELONE OGRODKI IM.
ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

ADRES

SKWER ZIELONE OGRODKI IM. ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO,

POZNAN

DZIALKA

306401_1.0051.AR_28.35/1

GRYS GRANITOWY 1-2 CM
PODBETON B10 6-16 CM W SPADKU 2%

PLYTY BETONOWE gr 5cm WODOSZCZELNE STAN OBECNY:
PLYTY BETONOWE NA PODSTAWKACH PCV

ZAPRAWA WODOSZCZELNA - KLEJ DO PLYT
IZOLACJA Z ZAPRAWY CEMENTOWO-
EPOKSYDOWEJ NP. SIKAGARD EPOCEM 2mm
BETON B-30, W-8

PODBETON B10 10CM, ZATARTY NA GLADKO
PODSYPKA PIASKOWA 25 CM_

EKOPSYDOWEJ NP. SIKAGARD EPOCEM 2mm
BETON B-30, W-8

GEOWLOKNINA GEOWLOKNINA

PODBETON B10 10CM, ZATARTY NA GLADKO

PODSYPKA PIASKOWA 5CM
WARSTWA DRENUJACA - KRUSZYWO GRUBOZIARNISTE 5CM
GRUNT RODZIMY

IZOLACJA Z ZAPRAWY CEMENTOWO-

INWESTOR

INWESTOR
ZASTEPCZY

MIASTO POZNAN

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP.Z 0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

ZESPOL PROJEKTOWY:

UPRAWNIENIA

PODPIS

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. MICHAL BULAT

UPR. 5/WPOKK/2016

DATA
OPRACOWANIA

LUTY 2024

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. ARCH. JACEK BULAT

UPR. 47/85/PW

PODSYPKA PIASKOWA 25 CM_

DATA
SPRAWDZENIA

LUTY 2024

OPRACOWAL

MGR INZ. ARCH. MARTADEC

BRANZA

ARCHITEKTURA

| STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYS.

RZUT POZIOMY | PRZEKROJ A-A

SKALA

BRANZA POZIOM

NRRYS.

ARKUSZ

REWIZJA
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