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D-09.01.01

ZIELEN DROGOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni w ramach inwestycji : budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w obrebie
skrzyzowania ulic Jaskowiaka i Radajewo
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

e  -roztozenie ziemi urodzajnej

e - wykonaniem trawnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych, zapewniajgce
ro$linom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego,

zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, pnacza, rosliny kwietnikowe (jednoroczne).
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie

wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujacemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20

m, z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

1.4.8. Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.9. Bryta korzeniowa — uformowana podczas zabiegow szkétkarskich bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.10. System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosline.

1.4.11. Wysokos¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.12. Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.13. Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtdwnie na cyklicznym (przynajmniej raz w

roku) przesadzaniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.
1.4.14 INTZ- Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni — inspektor nadzoru inwestorskiego dla branzy zielen

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”



2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
Zawarto$¢ makroelementow w mg/dm3

e Azot-70-160, fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
e  Chlorki ponizej 100 mg/dm3
e  Zasolenie ponizej 1g/dm3
ziemia do sadzenia drzew i krzewow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wigcej niz 25% itu i nie wigcej niz
70% piasku,
wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
« frakcja ilasta — wielkos$¢ ponizej 0.002 mm — zawarto$¢ 12-18 %
« frakcja pylasta -wielko$¢ 0.002mm-0.05 mm — zawarto$¢ 20-30%
« frakcja piaszczysta -wielkos¢ 0.05 mm2.0 mm — zawarto$¢ 20-30%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%
optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
ci¢zar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3
ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotow musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng (torfy)
wyzej podane whasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej na
teren budowy
Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikow badan

laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci, zasobnos$ci w sktadniki pokarmowe, zawarto$ci NaCl

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikéw badan
laboratoryjnych dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl

2.2 Trawniki
Na terenu zieleni nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw dla stanowisk ekstremalnie suchych . typu Sahara lub Autostrada
Skfad gatunkowy mieszanki nasion traw tupu Sahara:
. Kostrzewa trzcinowa FAWN 35%
e  Kostrzewa czerwona Rapsodia 17 %
e  Zycica trwata Grasslands NUI 25%
e Zycica trwata Double 10%
Na wyspie ronda mieszanke taka nalezy uzupeti¢ o nasiona:
e  Trifolium repens Pirouette — 6 % ogdlnej ilosci mieszanki nasion.
e  Trifolium repens — 3 % ogdlnej ilosci mieszanki nasion.
e  Bellis perenis - 3 % ogdlnej ilosci mieszanki nasion.
e  Plantago lanceolata do 1% ogodlnej ilosci mieszanki nasion.
Nasiona koniczyny , babki i stokrotki doktadnie wymieszac z nasionami trawy przed ich wysiewem .

Wszystkie nasiona muszg posiadac stosowne certyfikaty.

Wymagania dotyczgce materiatu siewnego:

e  Materiat w oryginalnym opakowaniu zbiorczym z naniesionym sktadem gatunkowym oraz zdolnoscig i energig kietkowania



Materiat musi spetnia¢ normy dla materiatu siewnego

Wady niedopuszczalne dla materiatu siewnego

Nasiona skietkowane
Nasiona przeterminowane
Obecnos¢ zanieczyszczen w tym zanieczyszczenia nasionami chwastow

Obecnos¢ wilgoci i plesni.

3.SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

UWAGA:

glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
koparek,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

fopaty, grabie, taczki,

sprzet do podlewania roslin,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)

Wszystkie prace w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane recznie.

Korzenie drzew, ktére moga zosta¢ uszkodzone podczas przebudowy ulicy powinny zosta¢ przyciete starannie,

ostrym i czystym narzedziem.

Wszystkie prace zwigzane z redukcjq koron drzew musz3g zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami PTCHD przez

wyspecjalizowanych chirurgéw drzew.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymiana podloza

4.1.1 .Zdjecie humusu pod trawniki
Wymagania dotyczace odspojenia gruntu rodzimego sg nastepujace:

Ziemie zdegradowang lub podbudowe rozbieranych chodnikéw zdejmujemy warstwg grubosci 15 cm pod drzewami oraz
30 cm na terenach pozostatych, liczac od istniejgcej rzednej terenu

W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na pozostatych terenach
mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

Zdjety humus jest odpadem wymagajacym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic inwestorowi
dokument potwierdzajacy utylizacje zdjetego humusu. Ze wzgledu na silne zanieczyszczenie chemiczne gleby zdjety
humus nie nadaje sie do ponownego uzycia do celéw ogrodniczych.

Podczas odspajania gruntu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znajdujgce sie w terenie wiazy komor, zawory
wodociggowe i gazowe.

Po zdjeciu ziemi teren nalezy wyréwnac.

Jezeli po zdjeciu ziemi odstonieciu ulegng zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je usungé.

Nie nalezy przekopywac gleby znajdujacej sie na dnie wykopu, chyba Ze bedzie ona nadmiernie zageszczona ( ostateczng
decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Zdjecie gleby ma na celu usuniecie zanieczyszczonej lub nadmiernie zageszczonej i zdegradowanej fizycznie, biologicznie i
chemicznie ziemi i roztozenie w jej miejsce zyznej ziemi ogrodniczej.

W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na pozostatych terenach

mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego



Zdjety humus jest odpadem wymagajacym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inwestorowi
dokument potwierdzajacy utylizacje zdjetego humusu. Ze wzgledu na silne zanieczyszczenie chemiczne gleby zdjety
humus nie nadaje sie do ponownego uzycia do celéw ogrodniczych.

Podczas odspajania gruntu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znajdujace sie w terenie wiazy komor, zawory

wodociggowe i gazowe.

4.1.2 Rozlozenie humusu

Wymagania dotyczgce roztozenia humusu:

e ziemie urodzajng pod trawniki rozktadamy warstwa grubosci 15 i 30 cm tak by roztozona i zageszczona ziemia
znajdowata sie na réwni z otaczajagcym gruntem , oraz 3 cm ponizej otaczajgcego ja gruntu i chodnikow.
do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 2.1,
teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna cementu,
po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac, wygrabic i usungé zanieczyszczenia,
natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu nasion

wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ INTZ,

4.2. Zakladanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepuijgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

w sasiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majg by¢ wykonywane recznie, co ma
zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej, ktora nie powinna zawieraé
wiecej anizeli 20% materii organicznej,

rozécielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka 5 kg/100m2) i wymieszac
nawdz z ziemia,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - termin zakfadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,

ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),

na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,
w celu réwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

prace w obrebie skarpy wykonywac recznie

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna nie

stosowac watu gtadkiego,
po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
nalezy zastosowac mieszanke traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np. Autostrada II, Sahara, .

W kazdym przypadku sktad mieszanki musi by¢ odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany przez INTZ

Pielegnacja trawnikéw polega na:

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego

nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika),



koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zdjecie darni i humusu

Kontrola robot w zakresie zdjecia humusu polega na :

sprawdzeniu czy podczas odhumusowania nie doszto do uszkodzenia korzeni drzew
sprawdzeniu gtebokosci korytowania
sprawdzenie zakresu prac i ich zgodnosci z projektem i obmiarem

weryfikacji zaswiadczenie o utylizacji zebranej i wywiezionej z terenu budowy ziemi.

5.2. Rozlozenie ziemi urodzajnej

Kontrola robdt w zakresie roztozenia ziemi urodzainej polega na:

sprawdzeniu zgodnosci zakresu prac z projektem i przedmiarem robét

zgodnosci parametrow fizycznych i chemicznych zakupionego i roztozonego humusu z zapisami dokumentacji projektowe;j,
(wykonawca musi przedstawi¢ wynik badan laboratoryjnych)

grubosci warstwy utozonego humusu,

jakosci jego utozenia, obecnosci zagtebien (dopuszczalna nierdwno$¢ wynosi 2 cm na 1mb roztozonego humusu)

sprawdzeniu braku obecnosci zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych w glebie

Kontrola robét przy odbiorze roztozonego humus:

grubosci warstwy utozonego humusu,

wyréwnania warstwy roztozonego humusu (dopuszczalne odstepstwo 2 cm na 1mb)

stopnia zageszczenia roztozonej ziemi urodzajnej (czy po roztozonej ziemi urodzajnej nie odbywat sie ruch maszyn.
obecnosci zanieczyszczen

zawartosci w roztozonym humusie suszonego obornika

5.3. Zakladanie trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnika polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

prawidtowego wyrdwnania terenu

dosypania ziemi urodzajnej z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

okresow podlewania, zwfaszcza podczas suszy,



6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

e m>(metr szedcienny) roztozenia ziemi urodzajnej

¢ m2 wykonanego trawnika

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami INTZ, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m?® zdjecia ziemi zdegradowanej obejmuije

e mechaniczne lub r¢gczne odspojenie drani z gruntem
o  zatadowanie ziemi na jednostki transportu
e Wywiezienie ziemi na miejsce utylizacji

e uprzatnigcie terenu

Cena 1m?® rozlozenia ziemi zyznej obejmuje

e  zakup transport ziemi zyznej,

e  zakup i transport suszonego obornika

e wymieszanie obornika z ziemia urodzajng

e  roztozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie,
®  zageszczenie ziemi,

®  posprzatanie terenu.

Cena wykonania 1m2 trawnika obejmuje

. roboty przygotowawcze, przygotowanie terenu

. wyréwnanie terenu, uzupetnienie ubytkdw ziemi,

e usuniecie zanieczyszczen

e wysiew nasion traw

e  zabiegi agrotechniczne

. nawozenie

e  podlewanie interwencyjne

e  wykonanie dosiewek do czasu uzyskania petnego pokrycia terenu trawg
. 1 koszenie, gdy trawnik osiggnie 10 cm

e pielegnacja gwarancyjna zgodnie z zapisami umowy



