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Poznan, dnia 29.03.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d) pkt. 3) ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r,
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6z. zmianami, o§wiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany Branzy
zielen, zwigzany z budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w obrebie skrzyiowania ulic
Jaskowiaka i Radajewo., zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Turniak
specjalnos¢ Zielen
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1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjsciowe

e  Mapa zasadnicza do celdéw projektowych
e  Plan zagospodarowania terenu plansza zbiorcza usytutowania sieci

e  Projekty branzowe.

=

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz.
1129),

3. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124),

inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

katalogi elementdéw drogowych

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie chodnika wraz z przej$ciem dla pieszych w obrebie Skrzyzowania ulicy

F. Jaskowiaka z ul. Radojewo
3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest stworzenie projektu odtworzenia zieleni po zakornczeniu prac brukarskich
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Zakres merytoryczny
e - wymiana zdegradowanej ziemi na ziemi¢ urodzajna,

e - wykonanie nawierzchni trawnikow ,

4. Opis terenu - stan istniejacy

Miedzy potudniowa strong ul. Jaskowiaka i zachodnig strong ul. Radojewo wystepuje gesta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Pozostaty teren wokot inwestycji stanowig gtdwnie faki i nieuzytki. Na terenie inwestycji wystepuje przepust pod ulicg Jaskowiaka o
$rednicy D=400mm. W rejonie inwestycji wystepuja sieci infrastruktury technicznej tj.: sie¢ napowietrzna energetyczna

i teletechniczna, sie¢ podziemna: gazowa, wodociggowa, teletechniczna, kanalizacja sanitarna, energetyczna, o$wietleniowa.
Skrzyzowanie ul. F. Jaskowiaka z ul. Radojewo w stanie istniejacym jest skrzyzowaniem zwyklym tréjwlotowym. Pierwszenstwo
przejazdu majg pojazdy na relacji ulicy Radojewo. Ulica F. Jaskowiaka jest droga podporzadkowana. Ulice nie posiadajg
wydzielonych paséw do relacji skretnych co powoduje powstawanie zatoréw w szczytach komunikacyjnych.

5. Zagospodarowanie terenu zielenig
5.1 Zatozenia projektowe
e  Zachowanie istniejagcych drzew z wyjatkiem obumartych i w ztym sanie zdrowotnym , tak, aby stanowity
integralng cze$¢ kompozycji.
e Odtworzenie trawnikow

5.2. Zestawienie ilosciowo-powierzchniowe — projektowane

e  Wymiana podtoza warstwg grubosci 15 cm - 52 m2
e Wymiana podtoza warstwg grubosci 30 cm — 255 m2

e . Wykonanie trawnikéw siewem 307 m2

6. Projektowana zielen — Zastosowane materiaty
6.1. Ziemia urodzajna pod trawniki

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace charakterystyki:
Zawarto$¢ makroelementéw w mg/dm3

e Azot-70-160, fosfor 40-80, potas 125-250, wapn 1000-2000
e  Chlorki ponizej 100 mg/dm3
e  Zasolenie ponizej 1g/dm3
ziemia do sadzenia drzew i krzewow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wigcej niz 25% ilu i nie wigcej niz
70% piasku,
wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajne;j:
o frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawarto$¢ 12-18 %
o frakcja pylasta -wielko$¢ 0.002mm-0.05 mm — zawarto$¢ 20-30%
o frakcja piaszczysta -wielko$¢ 0.05 mm2.0 mm — zawarto$¢ 20-30%
e frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%
optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,
cigzar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3
ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w

specjalistycznym zaktadanie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng (torfy)
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wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawa ziemi urodzajnej
na teren budowy
Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikéw badan
laboratoryjnych dotyczacych jej jakos$ci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl
6.2. Trawnik
Na terenu zieleni nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw dla stanowisk ekstremalnie suchych . typu Sachara lub
Autostrada
Mieszankg nasion traw nalezy wzbogaci¢ o nasiona roslin dwulisciennych takich jak:
e  Trifolium repens Pirouette — 6 %
e  Trifolium repens — 3 %
e Bellis perenis -3 %
e Plantago lanceolata do 1%
Nasiona koniczyny , babki i stokrotki doktadnie wymiesza¢ z nasionami trawy przed ich wysiewem

Wszystkie nasiona musza posiada¢ stosowne certyfikaty

7. Wykonanie prac w terenie

7.1 Wymiana podloza

7.1.1 .Zdjecie humusu pod trawniki

Zdejmujemy darn wraz z humusem lub zdegradowana ziemi¢ warstwa o tacznej grubosci 15 cm pod drzewami i 30
cm na terenach pozostatych.

Po zdjeciu ziemi teren nalezy wyréwnac.

Jezeli po zdjeciu darni odstonigciu ulegna zanieczyszczenia mechaniczne nalezy je usunac.

Nie nalezy przekopywac gleby znajdujacej si¢ na dnie wykopu chyba ze bgdzie ona nadmiernie zaggszczona (
ostateczng decyzje podejmuje Inspektor Nadzoru)

Zdjecie gleby ma na celu usuni¢cie zanieczyszczonej lub nadmiernie zaggszczonej i zdegradowanej fizycznie,
biologicznie i chemicznie ziemi i roztoZenie w jej miejsce zZyznej ziemi ogrodniczej.

UWAGA , Ziemie w obrebie rzutu korony drzew istniejagcych zdejmujemy wyltacznie recznie

Wymagania dotyczace zdjecia humusu:
e  Humus wraz z darnig zdejmujemy warstwg grubosci 15 lub 30 cm liczgc od istniejgcej rzednej terenu ,

zgodnie z rysunkiem planu

e W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemi¢ zdejmujemy re¢cznie, na
pozostatych terenach mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego

e Zdjety humus jest odpadem wymagajacym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ inwestorowi dokument potwierdzajacy utylizacj¢ zdjetego humusu. Ze wzgledu na silne
zanieczyszczenie chemiczne gleby zdjety humus nie nadaje si¢ do ponownego uzycia do celow
ogrodniczych.

e Podczas odspajania gruntu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na znajdujace sie w terenie wlazy komor,
zawory wodociggowe i gazowe.

7.1.2 Roztozenie humusu

Wymagania dotyczace roztozenia humusu:
o ziemi¢ urodzajng pod trawniki rozktadamy warstwg grubosci 15 lub 30 cm tak by roztozona i zaggszczona

ziemia znajdowala si¢ 5 cm ponizej otaczajacego ja gruntu i chodnikow.
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e do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 7.1,
o teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegolnosci gruzu, wapna cementu,
e po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyro6wnacé, wygrabi¢ i usuna¢ zanieczyszczenia,
e natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu nasion
o wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy INTZ, w celu znalezienia przyczyny i opracowania
metody usuniecia zastoiska
7.2. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e  przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

e teren powinien by¢ wyrownany i wyprofilowany,

e w sasiedztwie drzew (W rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne maja by¢ wykonywane r¢cznie,
co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

e trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej, ktéra nie powinna
zawiera¢ wigcej anizeli 20% materii organicznej,

e rozsécielong ziemi¢ urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka 5 kg/100m2) i
wymiesza¢ nawoz z ziemia,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pozne lato (przetom VIII/IX) lub wczesna
jesien, ewentualnie drugi termin — wiosng (od 15 IV do 15 V),

e na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 4 kg na 100 m2,

e w celu rownomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub waltem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,

e po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glgbokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,

e nalezy zastosowac mieszanke traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np. Autostrada II,
Sahara, .

e W kazdym przypadku sktad mieszanki musi by¢ odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany przez INTZ

Pielegnacja trawnikow polega na:

e Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:
e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie

przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
e wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,

e  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego

nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwate nalezy usuwac recznie.
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