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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

,DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UKEADU KOMUNIKACYJNEGO RADOJEWO-chodnik i dojscie do
przystanku na ul. Jaskowiaka”

I. OPIS TECHNICZNY

Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:5 000
Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3. Profil podtuzny skala 1:50/500
Rys.4. Przekrdj normalny skala 1:50
Rys.5. Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Miastem Poznan, a KFG sp. z 0.0. sp. k. z siedzibg w Poznaniu
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,Morasko-Radojewo-
Umultowo - rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej w Poznaniu” Nr Uchwaty

XXVI11/203/1V/2003 z dnia 9 wrzesnia 2003r.

2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

e Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem,

e Wielowariantowa koncepcja,

e  Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drég,
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
,,Dokumentacja projektowa uktadu komunikacyjnego Radojewo - chodnik i dojscie do

przystanku na ul. Jaskowiaka”

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie chodnika na ul. Jaskowiaka do projektowanego peronu przystanku autobusowego,
- wykonanie przystanku autobusowego na ul. Jaskowiaka,

- wykonanie chodnika wzdtuz ul. Radojewo, ktdry nawigzuje sie do istniejgcego chodnika,

- wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa taczacego przystanek z drogg wewnetrzng,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych,

- budowa os$wietlenia drogowego

- odtworzenie nawierzchni jezdni po wybudowaniu chodnika na ul. Jaskowiaka.

Teren inwestycji

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest w wojewddztwie Wielkopolskim, w pétnocnej

czesci miasta Poznania, na osiedlu Morasko — Radojewo.

Stan istniejacy

Miedzy poftudniowg strong ul. Jaskowiaka i zachodnig strong ul. Radojewo wystepuje gesta
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Pozostaty teren wokét inwestycji stanowig gtownie taki
i nieuzytki. Na terenie inwestycji wystepuje przepust pod ulicg Jaskowiaka o srednicy D=400mm.
W rejonie inwestycji wystepujg sieci infrastruktury technicznej tj.: sie¢ napowietrzna
energetyczna iteletechniczna, sie¢ podziemna: gazowa, wodociggowa, teletechniczna,
kanalizacja sanitarna, energetyczna, oSwietleniowa.

Skrzyzowanie ul. F. Jaskowiaka z ul. Radojewo w stanie istniejgcym jest skrzyzowaniem zwyktym
tréjwlotowym. Pierwszenstwo przejazdu majg pojazdy na relacji ulicy Radojewo. Ulica F.

Jaskowiaka jest drogg podporzadkowana.

Stan projektowany

Chodnik wzdtuz ul. Jaskowiaka zaprojektowano o szerokosci 2,5 m, ktéry prowadzi do
projektowanego peronu przystanku autobusowego o szerokosci 3,0 m i dtugosci 30,0 m.
Zaprojektowano réwniez przejscie dla pieszych przez ul. Jaskowiaka oraz chodnik wzdtuz ul.

Radojewo o szerokosci 2,0 m, ktéry nawigzuje sie do istniejgcego chodnika.
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Przyjete konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnika

Rodzaj warstwy Grubos¢
Ptyty betonowe 50x50 cm 8cm
Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 3cm
Warstwa podbudowy z betonu C8/10 10cm

Odtworzenie konstrukcji jezdni z masy bitumicznej

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa $cieralna z AC 11S 4cm
Warstwa wigzgca z AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy z AC 16P 7cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm

7.1 Elementy ulic

W projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych elementéw ulic:

Kraweznik betonowy 20x30

Kraweznik betonowy 20x30 zaprojektowano wzdtuz istniejgcej jezdni

Kraweznik betonowy przystankowy 33x43

Kraweznik betonowy przystankowy 33x43 zaprojektowano wzdtuz peronu przystanku
autobusowego

Obrzeze betonowe 8x30

Obrzeze betonowe 8x30 szare zaprojektowano jako obramowanie chodnika.

Ptyty betonowe 50x50

Faktury ostrzegawcze — ptyty guzowate ,Sciete stozki” szer. 60 cm, kol. z6tty — peron
przystanku autobusowego; szer.30 cm, kol. 26tty — przejscia dla pieszych.

Faktury kierunkowe - ptyty ryflowane "Sciete kwadraty" szer. 30cm, kol. biaty

Faktury uwagi - typu "Sciete kwadraty" wym. 30x30cm, kol. biat

8. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika na ul. Jaskowiaka odbywaé sie bedzie w kierunku istniejacej jezdni,
nastepnie w kierunku istniejgcych rowdéw poprzez wypadkowa pochylen poprzecznych i
podtuznych. Odwodnienie chodnika na ul. Radojewo odbywa sie bezposrednio do istniejgcego

rowu.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Plan orientacyjny skala 1:5 000
Rys.2. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.3. Profil podtuzny skala 1:50/500
Rys.4. Przekrdj normalny skala 1:50
Rys.5. Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10
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